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Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania stanowigce podstawe do wykonania dokumentacji

1. Przedmiot specyfikacji

projektowej na podigczenie weztéw cieplnych do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z 0.0.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci i przytgczy

cieptowniczych do budynkéw w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku:

e ul. Antygony 33-49

e ul. Borchardta 11-13

e ul. Daru Pomorza 9

e ul. Marsa 20

¢ ul. Marsa 22

e ul. Wodnika 57

e projektowany budynek przy ul. Centaura
e projektowane budynki przy ul. Hery

3. Zakres prac

W celu przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej istniejgce oraz projektowane budynki w rejonie ulic
Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku nalezy:

1) Ustali¢ po dokonaniu wizji w terenie doktadny punkt wigczenia na projektowanej sieci cieplowniczej
2xDn150 w rejonie skrzyzowania ulic Zeusa i Junony (sugerowane miejsce wigczenia — patrz
zatgcznik nr 1);

2) Zweryfikowa¢ podczas wizji w terenie lokalizacje oraz wielko$¢ pomieszczen wezidéw cieplnych w
planowanych do przytgczenia do sieci cieptowniczej budynkach;

3) Wykonac¢ dokumentacje projektowg w zakresie sieci oraz przytaczy cieptowniczych preizolowanych
o srednicach (patrz zatacznik nr 1):

Sie¢ cieptownicza preizolowana:

e odcinek A-B: 2xDn100

e odcinek B-C: 2xDn100

e odcinek C-D: 2xDn100

e odcinek D-E: 2xDn80

e odcinek E-F: 2xDn50

e odcinek C-G: 2xDn50

e odcinek G-H: 2xDn50

e odcinek D-l: 2xDn65

Przytacza cieptownicze preizolowane:
e przylgcze cieptownicze do budynkoéw przy ul. Antygony 33-49: 2xDn50
e przytgcze do budynku przy ul. Borchardta 11-13: 2xDn32
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® przytacze do budynku przy ul. Daru Pomorza 9: 2xDn32

e przytgcze do budynku przy ul. Marsa 20: 2xDn40

e przytgcze do budynku przy ul. Marsa 22: 2xDn40

e przytacze do budynku przy ul. Wodnika 57: 2xDn65

e przytacze do projektowanego budynku przy ul. Centaura: 2xDn32

e przytgcza do projektowanych budynkow przy ul. Hery: 2xDn50 kazde.

Przebieg sieci i przylgczy do planowanych do przytgczenia budynkéw wyznaczy projektant po najkrotszej

mozliwej trasie i uzgodni z GPEC Sp. z 0.0.
4, Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

4.1. W przypadku konieczno$ci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajgca (pokdj nr 013 B - parter) prosimy
o kontakt pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.

Celem uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci oraz przytgczy nalezy ziozy¢ 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC pod adresem: 80-435 Gdansk,

ul. Biata 1B.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0, a drugi zostanie zwrdcony
z odpowiednig adnotacjg w dokumentacji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako
weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania.
Uzgodnieri rozwigzan technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki

energetycznej nalezy dokonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.2. Projektant powinien uzgodni¢ wielko$¢ i usytuowanie pomieszczenia wezia cieplnego z GPEC
Sp. z 0.0. Pomieszczenie wezta cieplnego musi by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajgcych tatwy dostep
do urzgdzen wezta dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (wg PN-B-02423 z 1999r).
Pomieszczenie wezta cieplnego musi znajdowac sie przy pierwszej $cianie zewnetrznej od strony wejscia

przewidywanej trasy przytgcza cieplnego.

Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie Z wymaganiami normy

PN-B-02423, w szczegodlnosci powinno posiadag:

a. wentylacje i kanalizacje grawitacyjng (w uzasadnionych przypadkach moze by¢
zastosowana wentylacja mechaniczna i odwodnienie pompowe)
b. Odwodnienie powinno nastgpowac¢ do kanalizacji przez spusty podiogowe i studzienke

schtadzajgca.
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c. Krotnos¢ wentylacji w pomieszczeniu wezta powinna zapewnia¢ nie przekraczanie
temperatury +25°C w okresie zimowym oraz +35°C w okresie |letnim (nie dotyczy domkow
jednorodzinnych).

d. oswietlenie (dzienne i/lub elektryczne), o natezeniu nie mniejszym niz 150 luxow;

e. instalacje elekiryczng dostosowang do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i gorgcych
oraz zabezpieczenie od porazen;

f. dla weztéw z funkcjg c.w.u. doprowadzong zimng wode (do podgrzania w wymienniku
C.W.U.);

g. drzwi o szer. min. 0,8 m, wysokosci min. 2,0m. Drzwi musza otwierac¢ sie pod naciskiem
od strony wezia na zewnagtrz pomieszczenia wezta, powinny by¢ wykonane ze stali lub
obite blacha zabezpieczone przed wlamaniem (nie dotyczy domkow jednorodzinnych);

h. $&ciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykonac¢ z materiatow niepalnych, nalezy
zabezpieczy¢ powtokami malarskimi chronigeymi przed przenikaniem wilgoci zaleca sie

zastosowania glazury odpornej na goracg i agresywna wode;

Zaleca sig, aby powierzchnia pomieszczen dla weziow dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy wynaosita
(nie dotyczy domkow jednorodzinnych):

i. do75kW: 10 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

j.  powyzej 75k W do 150 kW: 12 m? lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

k. powyzej 150 kW do 300 kW: 15 m?, lecz jeden wymiar nie mnigjszy niz 3m

I.  powyzej 300 kW do 500 kW: 20 m?, lecz jeden wymiar nie mnigjszy niz 3m

m. powyzej 500 kW do 1000 kW: 24 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

n. powyzej 1000 kW do 1500 kW: 28 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 4m

0. powyzej 1500 kW: wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie spetnia powyzszych wymogéw, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowe] wezia jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC o$wiadczenie

projektanta swojego wezta o nastepujgcej tresci:

JProjektant ..., realizujgcy na zamowienie ......................... projekt urzadzen
technologicznych wezta ciepinego dla bud................... Uheeoesconenonssmnnnsvens w Gdarisku, o$wiadcza, Ze
zaprojektuje w wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ w budynku przy
Ul w Gdansku urzgdzenia technologiczne wezta ciepfowniczego w taki sposéb, aby
spefnione zostaty wymogi normy PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym
projekcie migjsca na wprowadzenie przylgcza ciepfowniczego, jak réwniez zamonfowania urzgdzen
pomiarowo-rozliczeniowych GPEC”.

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

4.3. Projekt sieci oraz przylgczy powinien spetniac¢ szczegotowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.0.

wyszczegolnione ponizej:
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a) ,Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych

bezposrednio w gruncie”
Wiw  dokumenty dostepne sg w  wersji elektronicznej na  stronie  internetowej

http://Iwww.gpec.qgda.pl/partnerzy-biznesowi/projektanci/

5. Zataczniki

Zatgcznik nr 1 — szkic mapy z zarysem projektowane] sieci i przytaczy cieptowniczych oraz lokalizacja

budynkow objetych specyfikacjg

Z

g —
Sztykiel Ireneusz Pawlak Katarzyna
kierownik dziatu zarzgdzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

k.o.: GPEC: TRP a/a
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