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1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania stanowigce podstawe do wykonania dokumentacji
projektowej na przebudowe wysokoparametrowej sieci cieptowniczej GPEC Sp. z 0.0.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej 2xDn900 zlokalizowanej przy ul. Marynarki Polskiej w Gdarisku.

3. Zakres prac.

Wykona¢ dokumentacje projektowa na przebudowe istniejacej podziemnej sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej 2xDn900 na odcinku od pkt. A do pkt. D — zgodnie z zatgcznikiem nr 1. Trase i rzedne
przebudowywanej sieci przewidzi projektant na podstawie aktualnego planu zagospodarowania terenu,
zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi GPEC Sp. z 0.0. i uzgodni z GPEC.

Projektowana sie¢ po przebudowie musi uwzglednia¢ przetgczenie istniejacej sieci cieptowniczej 2xDn100
zasilajgcej obiekty przy ul. Marynarki Polskiej (numery od 171 do 175) w pkt. C — zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Srednice przebudowywanego odcinka w/w sieci cieplowniczej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie ze stanem
istniejacym. Lokalizacje komor cieptowniczych na sieci nalezy uzgodni¢ z GPEC.

Przebudowywang sie¢ cieptowniczg nalezy zaprojektowac jako sie¢ podziemng w technologii rur
preizolowanych z instalacjg alarmowag impulsowa. Potaczenia z istniejacg siecig cieptowniczg

zaprojektowac w istniejgcych komorach cieptowniczych — w pkt. A oraz D.

Szczegotowy zakres przedmiotowej przebudowy okreslono w ponizszej tabeli:

Odcinek sieci do Typ sieci .
przebudowy 2xDn L Uwagi
[ H [mm] | [m] [
od pkt. A do pkt. B | N@powietrzna |  gpg 235 | przebudowa na podziemng 2xDn900
od pkt. B do pkt. ¢ | Podziemna 900 165 | Przebudowa na 2xDn900
od pkt. C do pkt. D | hapowietrzna| 900 315 | przebudowa na podziemng 2xDn900

4. Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

4.1. Opracowanie dokumentacji przebudowy ww. sieci powinno by¢ koordynowane i na biezgco
uzgadniane z Dziatem Realizacji Inwestycji. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg
uzgadniajgca (pokoj nr 013 B - parter) prosimy o kontakt pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem:

uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.

Celem uzgodnienia przebiegu sieci nalezy ztozy¢ 2 egzemplarze map z przebiegiem trasowym wraz z
pismem przewodnim w siedzibie GPEC Sp. z 0.0. pod adresem: ul. Biata 1B; 80-435 Gdansk.
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Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC Sp. z 0.0, a drugi zostanie zwrécony
z odpowiednig adnotacjg. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia
ono projektanta z odpowiedzialno$ci za przyjete rozwigzania. Uzgodnieri rozwigzan technicznych
w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

4.2 Trasa przebudowywanej sieci cieplowniczej powinna spetnia¢ szczegdtowe wytyczne techniczne

GPEC Sp. z 0.0. wyszczegolnione ponizej:
a) ,Wytyczne techniczno - eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw
uktadanych bezposrednio w gruncie”

W/w  dokumenty dostepne sg w  wersji  elektronicznej na stronie internetowej

http://www.gpec.gda.pl/partnerzy-biznesowi/projektanci/

4.3 Dokumentacja techniczna na przebudowe sieci musi zawierac:
a) plan sytuacyjny z naniesiong trasg sieci 1:500
b) odpis wydanych warunkéw technicznych, uzgodnienia miedzybranzowe
c) opis techniczny z podaniem konkretnych rozwigzan projektowych
d) profil sieci, szczegdly komér cieptowniczych i armatury
e) specyfikacje materiatowg

4.4 Po uzyskaniu ostatecznego uzgodnienia projektant dostarczy za zgoda Inwestora 1 egzemplarz piyty
CD, na ktorej zapisany zostanie caty uzgodniony projekt w wersji nieedytowalnej (np. pdf) w taki sposéb,
aby rysunki byly w nieskazonej skali i ze wskazaniem formatu, na jakim winny byé plotowane. Dodatkowo

na ptycie nalezy zapisac plan zagospodarowania terenu w wersji dxf.

5. Zataczniki

Zatgcznik nr 1 — szkic graficzny z orientacyjnym zakresem sieci do przebudowy

= 5 3/«,[3/4;6 NBINZEEE
Ireneusz Sztykiel Wojciech Wetna
kierownik dziatu zarzgdzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

k.0.: GPEC: TRP a/a
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