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1.2,

OPIS TECHNICZNY.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy sieci cieplowniczej
wraz z przylaczami dla istniejacych budynkow mieszkalnych przy

ul. Sempotowskiej w Gdansku (stara zabudowa).

Podstawa opracowania.

1.2.1.Mapa do celow projektowych,

1.2.2.Wizja lokalna terenu budowy.

1.2.3.Uzgodnienia branzowe.

1.2.4.0bowigzujace normy i przepisy.

1.2.5.Katalogi producentow urzadzen, rur i armatury.
1.2.6.Eksploatacyjne wytyczne wykonania ,montazu i odbioru sieci

cieptowniczych preizolowanych GPEC.

1.2.7.Warunki techniczne GPEC

1.3.

1.4.

1.5.

Cel i zakres opracowania.

Dokumentacje wykonano w celu podlaczenia do miejskiej sieci
cieplowniczej budynkow mieszkalnych przy ul. Sempolowskiej w
Gdansku. Opracowanie wykonano w zakresie od istniejacej sieci
preizolowanej 2xDN100/200 do budynkow ul. Sempotowskiej 1B, 3A
(Plan sytuacyjny ).

Opis rozwiazania projektowego.
Celem zaopatrzenia w cieplo w/w budynkow zaprojektowano siec
cieplowniczg  preizolowana o sSrednicy DN65/140, DNS50/125 oraz
przylacza DN32/110 do powyzszych budynkow.

W projekcie zastosowano rury i elementy preizolowane, sieC
zaprojektowano w systemie statym.
Projektowany cieptociag utozony bedzie bezposrednio w gruncie.
Ulozenie rur w wykopie wg pkt.1.5.4.
Na trasie cieplociggu wystepuja skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym-kablami energetycznymi, siecia wodociagowa, gazowa,
kanalizacyjna, deszczowa.
Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg. pkt.1.6.
Kompensowanie wydluzen cieplnych rurociagu umozliwia strefy
kompensacyjne.
Dla budowy stref kompensacyjnych przyjeto poduszki piankowe.

Wymagania techniczne.

1.5.1.Rury i elementy preizolowane.

Wedhug wytycznych GPEC do wykonania rur i elementow preizolowanych

nalezy zastosowac materialy spelniajace normy:

-PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow

kontroli PN-EN 10216-2 :2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowan

ciSnieniowych.

-PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowan
ciSnieniowych. Warunki techniczne dostawy. CzesSc¢ 2: Rury ze stali
niestopowych z okreslonymi wlasnosciami w temperaturze
podwyzszonej

-PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan

ciSnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 5: Rury ze stali



niestopowych i stopowych spawanych hukiem krytym z okreslonymi
wlasnosciami w temperaturze podwyzszonej

-PN-EN-253 [projekt]|”System preizolowanych rur do podziemnych
wodnych sieci cieplowniczych. Zespot rurowy 2ze stalowej rury
przewodowej i izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza oslonowego z
polietylenu wysokiej gestosci”.

-PN-EN-448 [projekt]’Ksztaltki-zespoly z rury stalowej przewodowej i
izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu
wysokiej gestosci.”

-PN-EN-489 [projekt]”Zespot ztacza stalowych rur przewodowych z
izolacjq cieplna z poliuretanu i plaszcza oslonowego 2z polietylenu
wysokiej gestosci”.

-PN-EN 488 [projekt]”Zespol stalowej armatury dla stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplna z poliuretanu i ptaszczem oslonowym z
polietylenu wysokiej gestosci”.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementow preizolowanych powinna
spelnia¢c  wymagania PN-B-02421.

1.5.2.Montaz rur.
Montaz rur i elementow preizolowanych nalezy wykonaé¢ zgodnie 2z
przyjeta do realizacji technologia oraz Warunkami Technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z
rur i elementow preizolowanych -COB-RTI “INSTAL”.
Laczenie rur i ksztaltek nalezy wykonac poprzez spawanie.
Roboty spawalnicze przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje
potaczen nie nizszej niz +5°C.
W przypadku pogody dzdzystej lub opadow atmosferycznych
hermetyzacje polaczen nalezy wykonywac pod oslona.
Dopuszcza si¢ wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca si¢ spawanie
lukowe elektroda otulona oraz spawanie tukowe w ostonie gazowej.
Wszystkie zlacza spawane rurociagow nalezy poddac¢ ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.
Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociagu wadliwos¢ zlacza poddanego
badaniom winna odpowiadac klasie R3 (wg PN-87/M-69772).
Spawanie rurociggow moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby
przeszkolone w technologii lgczenia rur preizolowanych oraz posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i dosSwiadczenie zawodowe.
Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BHP- Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia- DzU nr51 z
dn.02.11.1954 i z dn.15.05.1954r.

1.5.3.Z1acza izolacyjne.
Uzyte materialy winne spelnia¢c wymagania normy EN 489” Systemy rur
preizolowanych dla podziemnych wodnych sieci cieplowniczych. Zlacze
rurowe dla stalowej rury przewodowej, izolacji termicznej z poliuretanu i
zewnetrznego plaszcza z polietylenu wysokiej gestosci.”
W niniejszym opracowaniu przyjeto mufy zgrzewane elektrycznie.
Konstrukcja zlacza winna przekazywac sily i posiada¢ dwa niezalezne
uszczelnienia. Do zakladania ztaczy mufowych mozna przystapic po
otrzymaniu pozytywnego wyniku badania radiograficznego oraz po
sprawdzeniu polaczen systemu alarmowego.
Izolacje 1 hermetyzacje polaczen spawanych nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.



W  przypadku pogody dzdzystej lub opadow atmosferycznych
hermetyzacje potaczen nalezy wykonywac pod ostona.

1.5.4.Ukladanie rur w wykopie.

1.6.

1.7.

1.8.

Rury preizolowane utozy¢ w wykopie na  warstwie wyrownawczej
grubosci min 10 cm, z piasku grubego lub sredniego, pozbawionego gliny.
Glebokosc¢ ulozenia rurociggow wg rysunku- Profil sieci cieptowniczej
Rys.2.

Przed zasypaniem rur nalezy pamietac o usunieciu wszelkich klinow,
klockow i podpor montazowych.

Rury obsypuje sie warstwa piasku grubego lub Sredniego, na grubosc¢
200mm ponad rury. Do podsypki i obsypki nalezy uzywac piasku o
granulacji od 2 do 15mm z tym, ze piasku o granulacji od 10 do 15mm
nie powinno byc¢ wiecej niz 15%.

Te warstwe nalezy ubijac recznie. Nad rurami nalezy ulozyc¢ zotta tasme
ostrzegawcza. .

Dalsze wypelnienie wykopu moze by¢ materialem rodzimym lecz bez
czesci organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢ wykonane
przez ubijanie mechaniczne.

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo wodne zostala opracowana
odrebna dokumentacja zabezpieczenia wykopow na czas budowy- patrz
P.b. zabezpieczenia wykopow.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z PN-B-06050 z zachowaniem przepisow
BHP. Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego cieplociagu wystepuje skrzyzowanie z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym-kablami energetycznymi, sieciag
wodociagowa, gazowa, kanalizacyjna, deszczowa.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyC zgodnie z
wymaganiami wtasciciela sieci okreslonymi w uzgodnieniach projektu
budowlanego lub w trakcie budowy.

Armatura, odwodnienia i odpowietrzenia.

Zawory odcinajace preizolowane przewidziano w miejscach zgodnie z

Rys. 1 i 4. Ponadto przewidziano zawory odcinajace kulowe stalowe na
zakonczeniu przylaczy w pomieszczeniach weztow cieplnych w kazdym
budynku.

Proby hydrauliczne.

Przed zasypaniem rurociagéw nalezy wykonac probe wodna zgodnie z PN-
92/M-34031 ,Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

Probe wodna nalezy przeprowadzic z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

-rurocigg powinien byc¢ napelniony wodg na 24 h przed proba
-temperatura wody powinna wynosic¢ 10 do 40°C

-probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

-przed proba nalezy rurociag dokladnie odpowietrzyc¢

-wartoSc¢ ciSnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna byc
nie mniejsza od : 1,25 ciSnienia roboczego lecz nie mniej niz ciSnienie
robocze+0,3 MPaldla rurociggow o ciSnieniach roboczych powyzej 0,5
MPa.



1.9.

-obnizenie i podwyzszenie ciSnienia w zakresie ciSnien od roboczego do
probnego powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscia nie
przekraczajaca 0,1 MPa na minute

-w czasie znajdowania sie¢ rurociagu pod cisnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek
-ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy ciSnieniu roboczym lecz
nie wiekszym niz 8 MPa.

Instalacja alarmowa.

Zastosowane rurociagi preizolowane powinny posiada¢ instalacje
alarmowa typu impulsowego umozliwiajaca wykrycie i lokalizacje
powstalych nieszczelnosci.

Petle pomiarowe musza by¢ wyposazone w puszki hermetyczne kategorii
klimatycznej IP 65 wraz z ,mostkowanymi”, wysokonapieciowymi
przytaczami kablowymi w potrojnej izolacji.

Zastosowane rurociagi preizolowane posiadaja instalacje alarmowa
sktadajaca sie z dwoch, fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjna
przewodow sygnalizacyjnych-jeden pobielany cyna, drugi z czystej miedzi,
umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”.

Producent zaleca ukladanie prostych odcinkéw rur tak aby przewod
ocynowany lezat po prawej stronie rurociagu, patrzac od strony zrodia
ciepla. W kolanach poziomych przewoéd ocynowany umieszczony jest po
stronie wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrznej. Dlatego w
kolanach lewostronnych laczy sie przewod miedziany z ocynowanym.

W trgjnikach przewody miedziane prowadzone sa do odgalezienia, a
przewod ocynowany prowadzony jest wzdtuz rury glowne;j.

Dlatego we wszystkich rozgatezieniach nalezy laczyc¢ przewod miedziany z
ocynowanym. Zasada ta ma rowniez zastosowanie w przypadku
odgalezienia w prawa strone, patrzac w kierunku przeptywu. Po
zespawaniu rurociagow i elementow preizolowanych nalezy potaczyc
przewody sygnalizacyjne odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Wilasciwe
i staranne laczenie przewodow jest warunkiem niezawodnosci dziatania
systemu sygnalizacyjnego.

Instalacje sygnalizacyjna nalezy potaczyc ,zmostkowanymi” przylaczami
kablowymi w potrojnej izolacji z puszka hermetyczna IP 65 umieszczona
W pomieszczeniu po przejsciu rur preizolowanych przez Sciane budynku.
Przy montazu rur wykonawca obowigzany jest do stosowania
Wytycznych do wykonania systemu alarmowego zawartych w
Zalaczniku 1-Eksploatacyjne wytyczne wykonania, montazu i odbioru
sieci cieplowniczych preizolowanych.

1.10. Warunki gruntowe.

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez firme
ysfundament” Sp. z o.0. (ul. Czyzewskiego 40 w Gdansku) w rejonie ulic
Chtodnej i Sempotowskiej stwierdza si¢ co nastepuje:

- od powierzchni terenu zalega warstwa nasypow niekontrolowanych
zlozonych glownie z gruntow organicznych o miazszosci
1,8-3,8m p.p.t.

- ponizej nasypow zalegajq utwory aluwialno-bagienne takie jak:
torfy, namuly i piaski drobne

- wode gruntowa w postaci zwierciadta napietego nawiercono na
rzednych H=-6,12 do -3,62m n.p.m, tj. na glebokosc¢ 5,1 do 7,9m p.p.t.,
a stabilizowala sie na gltebokosci 0,5 do 1,2m p.p.t. tj. na rzednej
0,38 do 0,5m n.p.m.

- w omawianym rejonie wystepuja malo korzystne warunki



1.11.

gruntowo-wodne
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy zapoznac sie z
powyzsza dokumentacja celem uzyskania szczegélowych informacji n.t.
budowy podloza gruntowego dla projektowanych cieptociagow oraz
zapoznania si¢ z zaleceniami w niej zawartymi.

Uwagi koncowe.

1.11.1. Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z:

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych-Tom II. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).

-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)

-Warunkami technicznymi projektowania,wykonania,odbioru 1
eksploataciji sieci cieplowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI “Instal”).

Po zrealizowaniu sieci nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg.
-Na etapie realizacji sieci uwzgledniac¢ nalezy uwagi zamieszczone w
uzgodnieniach z gestorami urzadzen podziemnych i naziemnych.



B. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA.

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwigzana z realizacja zaprojektowanej sieci o Srednicy
DN65/140 i DN5S0O/125 wraz z przylaczami dla istniejacych budynkow
mieszkalnych przy ul. Sempotowskiej w Gdansku (stara zabudowa).

2.2.Podstawa opracowania.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,poz.1126).

2.3.Zakres robot.

W zakres robot niniejszego przedsiewziecia wchodzi wykonanie sieci
cieplowniczej o Srednicy DN65/140 i DN50/125 wraz z przylaczami dla
istniejacych budynkow mieszkalnych przy ul. Sempolowskiej w Gdansku
zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym-Rys.1.

Zakres i kolejnosSc robot
. Wytyczenie tras cieptociagow
Wykonanie wykopow
Zabezpieczenie wykopow
Wykonanie warstwy podsypki z piasku segregowanego
Ulozenie cieptociggu (spawanie elementow , przeswietlenie 100%
spawow, mufowanie, pomiary geodezyjne)
Usuniecie z wykopu wszelkich tymczasowych elementéw podporowych
Wykonanie zasypki z piasku segregowanego do wysokosci 100mm nad
rury
8. Ubicie zasypki
9. Ulozenie tasmy ostrzegawczej
10. Usuniecie zabezpieczen wykopow
11. Zasypanie wykopow gruntem rodzimym
12. Uporzadkowanie terenu

NhON =
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2.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Chodniki, pasy i place jezdne o nawierzchni asfaltowej, brukowej i
betonowej, stupy oswietleniowe, uzbrojenie podziemne- kable
energetyczne, sieci- wodociagowa, gazowa, kanalizacyjna, deszczowa.
Fundamenty, shupki, bramy.

2.5.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
-wszelkie kable elektroenergetyczne, stupy oswietleniowe

2.6.Wskazanie zagrozen, ktore moga wystapic¢ przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwiazanych z budowa
cieplociagu:

- Wykopy o glebokosci powyzej 1,5m- niekorzystne warunki gruntowo-
wodne- zabezpieczenie wykopow na czas budowy- wg. odrebnej
dokumentacji technicznej

- Sprzet budowlany uzywany na budowie

- Skladowisko materialow budowlanych



2.7.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych jest obowiazany przeprowadzic¢ instruktaz pracownikow.
Instruktaz pracownikoéw powinien by¢ przeprowadzony przez
bezposredniego przetozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany
podpisaniem przez szkolonego pracownika odpowiedniego zaswiadczenia
uwzgledniajacego ocene¢ ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy
zgodnie z Kodeksem Pracy (art.226)

i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U.
Nr129,poz.844).

2.8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w

zwiazku z wykonywanymi robotami:

1.Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni byc
przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP.

2.Teren robot nalezy wygrodzi¢ barierami lub folig biato-czerwona.

3.Robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach zlej widocznosci.

4.Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii energetycznych.

5.Przed przystapieniem do prac przeprowadzic instruktaz dla pracownikow
w zakresie BHP.

6.Przed przystapieniem do prac zwiazanych z realizacja inwestycji,
kierownik budowy zobowiazany jest do przeprowadzenia wizji
budowy wraz z przedstawicielem inwestora w celu okreSlenia zagrozen
wystepujacych podczas wykonywania robot.



D. ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECI i PRZYLACZY

Lp |Symbol Nazwa elementu llos¢
1 2 3 4
Siet DN65/140
1 [R-65/140 Rura preizolowana Dn 65/140 z alarmem , I=12m 5 szt.
2 [TR-65/32/65 [Trdjnik réwnolegly z alarmem 1=1200mm, preizolowany 2 szt.
3 Zespot zigcza ( mufy zgrzewane elektrycznie) DN65/140 18 szt.
4 [K-65/90 Kolano preizolowane 90° z alarmem DN65/140 4 szt.
5 Tasma ostrzegawcza 68 mb.
6 Z65/50 Zwezka DN65/50 preizolowana z alarmem 2 szt.
7 Poduszki piankowe 1000/250/40mm 8 szt.
8 [ZK-65 ZawaOr odcinajgcy preizolowany z alarmem + osprzet 2 szt.
9 Wcinka na gorgco DN100/65 z kolanem 45 ° i zaworem o petnym 2 kpl
przelocie wzmocniona nakfadkg gruboscienng -preizolacja na budowie Pl
10 Rury ochronne stalowe ©219,1x6,3, 1=1,0m 2 szt.
11 Plozy typ BR, h=15mm 4 kpl
12 Rura dwudzielna-110 22m
13 Rura dwudzielna-160 12m
Przytacze do bud. Sempotowskiej 3A DN50/125, DN32/11(
1 |R-50/125 Rura preizolowana Dn50/125 z alarmem , [=12m 4 szt.
2 [R-32/110 Rura preizolowana Dn32/110 z alarmem , I=12m 1 szt.
Kolano preizolowane —90° z alarmem
3 KN-50/90 DN50/125 niesymetryczne 1=1/1,2m 2 szt,
4 |K-50/90 Kolano preizolowane —90° z alarmem DN50/125 4 szt.
5 [ZK-50 Zawor odcinajgcy preizolowany z alarmem + osprzet DN50/125 2 szt.
6 Zespot zigcza ( mufy zgrzewane elektrycznie) DN50/125 16 szt.
7 Zakonczenie rurociggu i izolacji DN50/125 2 kpl
8 Tasma ostrzegawcza 69 mb.
9 [TW-50/32/50 [Tréjnik wznosny z alarmem 1=1200mm, preizolowany 2 szt.
10 Zespot zigcza ( mufy zgrzewane elektrycznie) DN32/110 2 szt.
11 Poduszki piankowe 1000/250/40mm 17 szt.
12 Rury ochronne stalowe ©219,1x6,3, 1=1,0m 4 szt.
13 Plozy typ BR, h=15mm 8 kpl
14 Tuleja gazoszczelna 2 szt.
15 E-110 Zakonczenie izolacji 2 szt.
16 |P-110 Pierscien gumowy 4 szt.
17 Z-32 Zawory kulowe stalowe PN16 DN32 2 szt.
18 Rura dwudzielna-110 4m
19 Rura dwudzielna-160 4m
Przytacze do budynku ul. Sempotowskiej 1B DN32/110
Lp |Symbol Nazwa elementu llos¢
1 2 3 4
DN32/110
1 |R-32/110 Rura preizolowana Dn 32/110 z alarmem ,|I=12m 3 szt.
2 |R-32/110 Rura preizolowana Dn 32/110 z alarmem ,I=6m 1 szt.
3 Zespot zigcza ( mufy zgrzewane elektrycznie) DN32/110 16 szt.
4 K-32/90 Kolano preizolowane 90° z alarmem DN32/110 8 szt.
5 Poduszki piankowe 1000/250/40mm 10 szt.
6 Tuleja gazoszczelna 2 szt.
7 |[E-110 Zakonczenie izolacji 2 szt.
8 P-110 Pierscien gumowy 4 szt.
9 Tasma ostrzegawcza 48 mb
10 Zz-32 Zawory kulowe stalowe PN16 DN32 2 szt.
11 Rury ochronne stalowe ©219,1x6,3, 1=7,0m 2 szt.
12 Plozy typ BR, h=15mm 12 kpl
13 Rura dwudzielna-110 4m
14 Rura dwudzielna-160 2m




E. ODPISY UZGODNIEN
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Prezydent Miasta Gdarska Gdansk, “wrzesnia 2018 r
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.1627.2018.GZ

DECYZJA

Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt 4, art, 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 1, pkt 11 iust. 3, w zwigzku z art. 7 pkt 1, Ustawy
z dnia 23 tipca 2003 r, o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami {Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze 2zmianami), w oparciu o § 13
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. (Dz.U. z 2018 poz.1609), w zwiazku z art.
39 ust, 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zmianami), art. 104§ 11§ 2 Ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami) oraz Porozumienia
zawartego dnia 5 listopada 2015 r. pomigdzy Wojewoda Pomorskim a Gming Miasta Gdariska w sprawie prowadzenia spraw z
zakresu wlasciwosci Pomorskiege Wojewddzkiege Konserwatora Zabytkdw w Gdarisku przez Gmine Miasta Gdariska (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego z dnia 17,11.2015 r., poz. 3422},

Prezydent Miasta Gdanska

PO rozpatrzeniu wniosku inwestora GPEC Sp. z 0.0., 80-435 Gdarisk, ul. Biata 1B reprezentowanego
przez Pana Piotra Wisnika - Projmed Sp. z 0.0., z dnia 11 lipca 2018 r w sprawie wydania pozwolenia
na prowadzenie robét budowlanych polegajacych na budowie osiedlowej sieci cieptowniczych dla
budynkdw mieszkalnych przy uticach Chtodnej, Sempotowskiej, Krolikarni w Gdansku na dziatkach nr
311/6; 309; 292/3; 310; 294; 296; 307/1; 291; 280; 279 obreb 100, zlokalizowanych na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw w Gdansku pod nr 15
{d.nr 8), decyzja z dnia 11,10,1947 r.,

POZWALA

na wykonanie prac polegajacych budowie sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do budynkow
mieszkalnych przy ulicach Chtodnej, Sempotowskiej, Krolikarni w Gdansku na dziatkach nr 311/6; 309;
292/3; 310; 294; 296; 307/1; 291; 280; 279 obreb 100, znajdujagcym sie na obszarze ukladu
urbanistyczny miasta Gdanska w obrebie nowozytnych fortyfikacji wpisanym do rejestru zabytkow
przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku pod nr 15 (d.nr 8), decyzja z dnia
11.10.1947 r., w oparciu o zataczony projekt budowlany "Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz
z przytaczami do budynkéw przy ul. Chtodnej, Sempotowskiej, Krolikarni w Gdansku. Etap 2. Dziatki
nr 311/6; 309; 292/3; 310; 294; 296; 307/1; 291; 280; 279324 obreb 100" autorstwa mgr inz. Barbary
Rosa z wrzesnia 2018 roku.

Warunki szczegdtowe:!

. DOpieczetowany ze stanowiska konserwatorskiego w.w. projekt budowlany stanowi integralng czesc niniejszej decyzji

Z uwagi na fakt, ze teren inwestycji objety jest strefq ochrony archeclogiczne] istnieje wymdg prowadzenia nadzoru
archeologicznego przy realizacii wykopow, co nalezy uzgodnic z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
Odpowiedziainy za prace jest inwestor.

Termin waznosci pozwolenia 31.12.2020r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostac wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostac cofniete lub
Zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkams.

L6 OOy 785 o =

Uzasadnienie

Stosownie do art. 107 par. 4 KPA, odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia
ona w catosci zadanie strony.

Pouczenie

Wykonawca - kierownik robot obowiazany jest niezwlocznie zawiadomic Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o wszystkich
okoliczno$ciach, ujawnionych w toku prowadzenia prac, kiore moga miec wp{\éw na stan zachowania zabytku i zakres prac,

Pozwolenie niniejsze moze byé cofniete ub zmienione w razie ujawnienia okalicznosci, ktére maja znaczenie dia zabytku i
mogg miec wplyw na zakres prowadzonych prac.
0d niniejsze) decyzji przystuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia {art. 129 § 11§ 2 Kodeksu postepowania administracyjnego). W trakcie
biegu czternastodniowego terminu do wniesienia adwotania strona moze zrzec sie Erawa do wniesienia odwolania wobec
Prezydenta Miasta Gdarska organu administracii publicznej, ktéry wydal dechje, skladajac oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia adwolania. Z dniem doreczenia organow! administracii publicznej oswiagczenia 0 ZfZECZENIU $ie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawoemeocna (art. 127a § ?1 § 2 Kpa)
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NR ARCHIWALNY 008-18-GPEC-PB (Etap 2)
MKZ

TEMAT: Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do
budynkéw przy ul. Chiodnej, Sempotowskiej, Krolikarnia w

Gdarisku. [Etap 2.
Mz . Y2s 1623 018 G7Z
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

7A5161.762.2018 EP Gdanisk, dnia .....oed:. OF. 2018 1.
DECYZJA
Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych akiow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1257 z pdznieiszymi zmianami) [KPA]: art. 104 § 112,107 § 11 2 KPA;

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.
2187 z pozniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3,
art. 36 ust. 1 pkt 5, art. 36 ust. 2ai 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow;

(3) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2018 1. poz.
1609) [Rozporzadzenie MKIDNI: § 18, § 22 Rozporzadzenia MKIDN;

POMOL S N . .
{ riigszkaniowe] w miescie Gdarisku

r Zabytkow [PWKZ]
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i%i wergefyki Ciepinej Sp. z 0.0., ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk, w
imieniu kidrego wystepuje Pan Piotr Wisnik, Pro ~ul-8féwna 2a, 81-574 Gdynia z dnia 14.09.2018 r, {(wplyna! dnia
14.09.2018 r.) w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badas archeologicznych na dz. 311/6, 309, 292/3, 310,
294, 296, 30711, 291, 280, 279 obr. 100 w Gdansku {(ul. Krélikarnia, Sempolowskiej), na stanowisku archeologicznym nr
86 w Gdansku (AZP 12-44/203) - miasto nowozytne; na obszarze ukladu urbanistycznego miasta Gdanska
wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem 8 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Gdansku
z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 {nowy numer rejestru zabytkoéw), uznanego
ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za pomnik historii.

wspdlrzedne PUWG 200056: X: 65437442, Y:602387 .9
POZWALA

Gdanskiemu Przedsiebiorstwu Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0, ul. Biala 1b, 80-435 Gdansk na prowadzenie badan
archeologicznych na dz. 311/6, 309, 292/3, 310, 294, 296, 307/1, 291, 280, 279 (ul. Krolikarnia, Sempotowskiej) obr, 100
w Gdansku; na stanowisku archeologicznym nr 86 w Gdansku (AZP 12-44/203) — miasto nowozytne; na obszarze
ukladu urbanisiycznego miasta Gdarfiska wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 8 decyzjg
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod
numerem 15 {(nowy numer rejesiru zabytkow), uznanego ponadto zarzgdzeniem Prezydenta Rzeczypospolite]
Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za pomnik historii; w wyniku inwestycji — budowy sieci cieplowniczej z
przytaczami etap 2; na odcinku okoto 285 mb; zgodnie z przediczonym do wniosku programem badan
archeologicznych;

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia majacych na celu zapabiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku {art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 18 ust. 3 Rozporzadzenia MKIDN}, polegajacych na obowigzku
Whioskodawcy:
WOJEWADZKI URZAD OGHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH

ul. Dyrekcyjna 2-4, B0-852 Gdansk, tel.; 58 301-62-67
www.ochronazabylkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail pt



— Naklada sie obowiazek prowadzeniz badan archeologicznych przez osobe posiadajacg kwalifikacje, o ktorych
mowa w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytkow;

— Zobowigzuje sie wnioskodawce do przekazania wojewédzkiemu kenserwatorowi zabytkdw nie pznigj niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan archeologicznych, na 14 dni
przed dokonaniem zmiany osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne:

~ imienia, nazwiska i adresu osoby kierujgcej badaniami archeologicznymi lub samodzieinie wykonujgcej badania
archeologiczne,

~ dokumentow potwierdzajacych spelnianie przez te osobe wymagan, o ktorych mowa w art. 37e ust. 1 Ustawy o
Ochronie Zabytkow;

- o$wiadczenia osoby, kierujgce] badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne, o przyjeciu przez tg osobg obowiazku kierowania badaniami archeologicznymi albo
samodzielnego wykonywania tych badan;

— Badania archeologiczne nale?y prowadzi¢ zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie
KOBIDZ {obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) ,Standardy metodyczne i dokumentacyjne badan
archeologicznych i opracowan ich wynikow" listopad 2009 r., w: Kurier Konserwatorski Nr 06, Warszawa 2010;

- Kierownik badan archeologicznych niezwiocznie poinformuie Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
o wszelich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w  trakcie prowadzonych badan
archeologicznych, ktore mogq mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres badan;

— Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow o przerwach
w badaniach archeologicznych, kiore mogg wplynat na zmiang programu bada;

— Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowat w sposob niepowodujacy zniszczenia pozostawionych
tamze zabytkdw archeologicznych;

— W przypadku natrafienia na obiekty, nawarstwienia lub zabytki archeologiczne nalezy przeprowadzic badania
archeologiczne w zakresie inwestycji

Ustala sie nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.10.2021 r.

Zakres badan archeologicznych obejmuje biezaca obserwacjg trwajgcych prac ziemnych, wykonanie dokumentacii
fotograficznej, graficznej i opisowej, w tym profili wykopow oraz odkrytych nawarstwien i obiektow archeologicznych,
zahezpieczenie, wykonanie inwentaryzacji i zadokumentowanie pozyskanego materiatu archeclogicznego.

Badania archeologiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagajg sporzadzenia dokumentacji, zgodnej z § 22
Rozporzadzenia MKIDN.

Po zakonczeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostana doraznej konserwacjt i
przekazane za posrednictwem Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow do Fundacii Scientia et Arte, ul.
Nasza 51, 80-180 Gdansk; zgodnie z art. 35 ust. 3 i 4 Ustawy o Ochronie Zabytkow.

Opis uporzadkowania terenu po zakoficzeniu prac: po zakonczeniu badan teren zostanie zainwestowany.
UZASADNIENIE

W dniv 14.09.2018 r. do Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabyikow wplyngl wniosek Gdanskiego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z c.0., ul. Biala 1b, 80-435 Gdansk w imieniu ktorego wystepuje Pan Piotr

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS, ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdanisk, el ; 58 301-62-67
www.ochranazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.p!



Wisnik, Projmed, ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie bada archeologicznych
na dz. 311/6, 309, 292/3, 310, 294, 286, 307/1, 281, 280, 279 (ul. Krolikarnia, Sempolowskiej} obr. 100 w Gdansku, na
stanowisku archeologicznym nr 86 w Gdansku (AZP 12-44/203) - miasto nowozytne; na obszarze ukiadu
urbanistycznego miasta Gdanska wpisanego do rejestru zabyikéw pod numerem 8 decyzjg Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkoéw w Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy
numer rejesiru zabytkéw), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
wrzesnia 1994 roku za pomnik historii. Wniosek po uzupeinienia spelnia wymogi formalne, Date waznosci decyzji
ustalono na pedsiawie planowanego terminu ukoficzenia prac.

Zabytki archeologiczne podlegajg ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw. Biorae
pod uwage wyniki wezesniejszych badan archeologicznych na tym terenie, nalezy spodziewac sie tutaj zachowanych
nawarstwien i obiektow archeologicznych, W przypadku zabytkéw archeologicznych wszelkie zmiany w uzytkowaniu
terendw oraz zwigzane z nimi dziatania inwestycyjne ingerujgce w strukture gruntu (ponizej wspbiczesnej warstwy
uzytkowej}, nairafiajac na zabytkowe obiekty, niszcza je bezpowrotnie.

Zgodnie z trescig art. 31 ust. 1a pki 2 Ustawy o Ochronie Zabytkow osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktéra
zamierza realizowat roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru fub objetym ochrong
konserwatorska na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujacym sie w
ewidencji wojewddzkiego konserwatora zabytkow albo roboty ziemne lub dokonaé zmiany charakteru dotychczasowej
dzialalnosci na terenie, na ktorym znajdujg sie zabytki archeologiczne, co doprowadzic moze do przekszialcenia lub
zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowigzana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1 Usiawy o Ochronie Zabytkéw,
pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacii, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbgdne w celu
ochrony tych zabytkow.

Uwzgledniajac powyzsze, planowanym dzialaniom inwestycyjnym musza towarzyszy¢ badania archeologiczne. Po
przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
stwierdzono, ze pod wzgledem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzezen. Wniosek speinia rowniez
wymogi formaine zgodne. Date wainoSci pozwolenia ustalono na podstawie przewidywanego terminu zakonczenia robot
ziemnych. Ze wzgledu na dobro zabytku — jego prawidlowe zadokumentowanie i zabezpieczenie, na podstawie art. 36 ust.
3 Ustawy o Ochronie Zabytkoéw pozwolenie ninigjsze okreéla dodatkowe warunki zapobiegajace uszkodzeniu lub
zniszczeniu zabytku wymienione w sentencii.

Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow
orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od decyzji ninigjszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narcdowego za
nosrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwoiania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje, skladajac oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja siaje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 KPA).

3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmienit je lub cofnat, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, robot lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ut. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdanisk, tel. 58 301-62-67
www.cchronazabytkow gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl



4. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostala ona wydana z
zastrzezeniem dopeinienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

Zgodnie z ant. 4 ustawy uslawa 2 dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej (0z.U.2018 r,, poz. 1044 z pdzn. zm.} uiszczono oplate skarbowa w wys, 82 . na

konto Urzedu Miasta Gdanska, ul Nowe Ogrady 8/12,80-803 Gdansk; nr 31124012681111001038773935

Otrzyzl_zj)q:

. Gdanskie Przedsighiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0, ul. Biala 1b, 80-435 Gdansk, pelnomocnik; Pan
Piotr Wisnik
2.Spoldzielnia Mieszkaniowa ,Diugie Ogrody”, ul. Rzesna 1, 80-716 Gdansk
3.Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomosciami BAZA, ul. t.akowa 35/38, 80-762 Gdansk

4.Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe ogrody 8/12, 80-803 Gdafisk
5.alaEP

Do wiadomosci:
1. Narodowy Insiytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOQLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pf, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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NR ARCHIWALNY 009-16-GPEC-PB (Etap 2)

PROJEK 2

TEMAT: Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do
budynkéw przy ul. Chiodnej, Sempolowskiej, Krélikarnia w

Gdanisku. Etap 2.
\\j()-!‘}:"‘ﬁ\‘{ VSN
KATEGORIA OBIEKTU:  XXVI Fonn -;..k.\‘ { URZAD
Mnc}w
I, i
STADIUM: Budowlany Oﬁfﬁcmmﬁ.g J,a.j‘ o, u; $526 daisi

........... =t T, h” %\‘ 0)0/@5/

DZIALKI : 311/6, 309, 292/3, 310, 294, 296 moﬂi‘!ﬁi??f‘é‘?% i;obr?bmo

7

DATA WYKONANIA: 14.09.2018 r.

INWESTOR : Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Spétka z o.o.

ADRES: 80-435 Gdansk, ul. Biala 1B
mgr inz. Barltg?gt Rosa
. nr upr. 5609/Gd/93 %
PROJEKTOWAL : Specjalnosd : instalacyjna L

Zakres opracowania: sie¢ i przylacza c.o.

mgr inz. Piotr Pajewski
upr. nr POM/0353/PBS/17
Specjalnosé : instalacyjna
Zakres opracowania: sie¢ i przyigcza c.o.

SPRAWDZIL :

mgr inz. Natalia Katuzna

OPRACOWAL :
mgr inz. Piotr Wisnik

@@

Projmed sp. z o.o. www.projmed.p!
81-574 Gdynia ul. Siewna 2A proimed@projmed.pl
NIP 586 229 43 50 tel. (+48) 58 781 07 80



Panstwowe Gdanisk, dnia 25 wrzednia 2018 r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

GD.3.7PU.434.115.2018.KK

Projmed Sp. z 0.0.
ul, Siewna 2a
81-574 Gdynia

Dotyczy: uzgodnienia budowy osiedlowe] sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkdw
przy ul. Chiodnei, Sempolowskiej, Krélikarnia w Gdarisku.

W odpowiedzi na pismo nr 009-16-GPEC 2 dnia 12.09.2018 r., Zarzad Zlewni w Gdarnskuy
uprzejmie informuje, Ze planowana inwestycja nie koliduje z urzadzeniami wodnymi oraz sie¢
cieptownicza zlokalizowana jest poza strefg ochronng lewego walu przeciwpowodziowego Oplywu
Motlawy.

W zwigzku z powyiszym Zarzad Ziewni w Gdaiisku nie wnosi uwag do projektowanej budowy
osiedlowe;j sieci cieplowniczej wraz z przylgczami do budynkdw.

Mariusz Niere insi;

Otrzymujg :
1. Adresat
2. afa Zarzad Zlewni w Gdarisku
3. afa Nadzér Wodny w Gdanisku

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarnisku
ul. Sucha 12, 8G - 531 Gdansk.
Tel.: +48 58 343 26 15 » Faks: +48 58 343 26 17 « e-mail: 2z-gdansk@wody.gov.pl
www.wody.gav.pl



TT-NAK/21209/2018/MB Gdansk dn. 24.09.2018r.

Projmed
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

Uzgodnienie nr 22 /2018
Dotyczy : uzgodniono przebieg trasy osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do
budynkdw przy ul. Chiodnej, Sempctowskiej | Krolikarnia w Gdansku na dziatkach nr:
-316/2 , 31772, 320/2 | 321/2 obreb 0100
Warunki uzgodnien jakie nalezy speini¢ przy budowie :
1. Wrazie potrzeby zajgcie pasow ciggow pieszych , jezdnych i tereny zieleni nalezy uzgodnic z
ZDhiz
2. Uzyskac wszelkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia z innymi jednostkami
organizacyjnymi
3. Uzyskac zgode na czasowe zajecie gruntu stancwigcego wlasnosc Gminy Gdarisk w
Wydziale Skarbu Urzedu Miejskiego
4. Wykonac¢ dokumentacje fotograficzng przed i po przebudowie
5. O rozpoczeciu | zakonczeniu robodt powiadomic BOM-2 a po zakonczeniu robot teren
przywrocic do stanu poprzedniego
8. Wszelkie szkody wynikle w trakcie prowadzenia prac obciazajg inwestora
7. Wprzypadku dzierzawy terenu przez Wspdlnotg Mieszkaniowg lub osobe prywatng nalezy
uzgodnic¢ zajecie terenu z dzierzawca
8. W przypadku potrzeby usunigcia drzew i krzewdw na trasie robot nalezy uzyskaé pozwolenie
od Miejskiego Konserwatora Zieleni
9. Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na 12 m-cy od daty ich wydania

Do wiadomoéci
1 BOM-2
2. TT a/a

M&\ Gdariskie Kigruchomode] [Deisl Technicamy ul Cygansks Gora 1] 804171 Glasiel | tel 58 2000386 | fox 53 30067
T g gk pl | weww grnkopt
"

LD

ROVt

Gdansme Nefuchomosc 2 se02i0g w Gdansku. ul Partyzantow 74, jako Admsnistieier Danyth Osobowych mlormug, ze dane asobowe uzyskane w toku wymiany
korespendency gromadzone £ wylatzie w calu realizacy spraw, kidrych kerespondencia dolyczy @ moga byé praekazane nnym jednosikom organizacyinym Gemay
Miaste Gdariska jeéh wymaga lego przedmiol sprawy. Okres ich przechowyware uzalezniony jest od charakleru sprawy | wynos: zazwycza) 5 1al Osoba. kidre gane
dotyczg ma prawo do dostepu do przekazanych dariych, ich sprostowana usunigca fub wriesienia sprzecswu wobec przetwarzania, 2 takze przenoszenia danych oraz
wniesienia skargr do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych Szczegitowych informac) udziela Inspeklor Ochrony Danych Osobowych z ktrym nalery
kantakiowat w sieczibie Adminstratora Danych Osobowych. poprzez poczig elektroniczng o adrese abi@gark ptiub formautarz dostepny na stronie www gznk pi



URZAD MIEJSKI W GDANSKU
BIURO MIE[SKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

BMKZ.4125.1108.2017.5G Gdanisk, j sierpnia 2017 r.

Projmed sp. zo.0
ul, Siewna 2a,
81-574 Gdynia

Dotyczy: wniosku o wydanie zalecen konserwatorskich obejmujacych trase przebiegu projektowanej
instalacji CO w rejonie ulic Chtodna, Stefani Sempotowskiej, Krolikarni w Gdansku

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 19 czerwca 2017 r. (wptynat do Urzedu Miejskiego w
Gdansku w dniu 21 czerwca 2017 r.) w sprawie wydania zatecen konserwatorskich dotyczacych
przebiegu instalacji CO w rejonie ulic Chtodna, Stefanii Sempotowskiej, Krolikarnia w Gdansku.
Uprzejmie informuje, ze wyZej wymieniony teren znajduje sie na obszarze uktadu urbanistycznego
w obrebie fortyfikacji nowozytnych wpisanych do rejestru zabytkow przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw decyzja z dnia 11 pazdziernika 1947 r. pod numerem nr 8 (nr 15 obecnie),
oraz uznanego za pomnik historii Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
8.09.1994 r. (Monitor Polski z 1994 r. nr 50, poz. 415), a takze objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, (Uchwata Nr LII/ 1775/06 Rady Miasta Gdariska z dnig 29 czerwca
2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescie
- rejon Dolnego Miasta czesci mieszkaniowej w miescie Gdansku. )

Powyzszy teren objety jest ochrong archeologiczna, w zwigzku z tym wszelkie prace ziemne
zwigzane z budowa nowej infrastruktury centralnego ogrzewania, odbywac sie musza pod nadzorem
archeologa. Miejski Konserwator Zabytkow w Gdansku po wnikliwej analizie projektu ,Budowy
osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéw przy ul. Chlodnej, Sempotowskiei,
Krotikarnia w Gdansku, autorstwa mgr inz. Barbary Rosa, mgr inz. Anny Domagalskiej, datowany na
czerwiec 2017 r.”, postanowil wstepnie zaopiniowac pozytywnie. Na odcinku przebiegu trasy
instalacji CO ulica Krolikarnia przy budynkach nr 21 i 22, a takze bocznej elewacji budynku nr 5 przy
ul. Stefanii Sempotowskiej nalezy odsunac przewodd cieplowniczy od budynku i skorzystad z
alternatywnej trasy przebiegajacej w obrebie jezdni. Zbyt bliskie posadowienie przewodow CO przy
ceglanych lawach fundamentowych budynkow, lub bezposdrednio na nich mozZze niekorzystnie
wplywac na stan zachowania obiektow. Rowniez w przypadku projektowanej trasy przewodow przy
ul. Stefanii Sempolowskiej w bezposrednim sasiedztwie budynkéw nr 2b, 3a, 3b, 4, nalezy odsunad
przewod cieplowniczy od budynku i skorzystac z alternatywnej trasy przebiegajacej w obrebie
jezdni. Istniejaca nawierzchnie jezdni w postaci kostki kamiennej granitowej nalezy zachowaé i
przywrocic po zakonczeniu prac.,

EHNERY

Mgring. greh. Grzegory Selifiwsky

Niniejsze pismo zostalo sformutowane w trybie art, 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014r.poz. 1446 z pozniejszymi zmianami).

Otrzymuia:
1. Gdarskie Przedsieblorstwo Energii Cieptenej Sp. zo.o, ul. Biala 1b, 80-435 Gdansk
12./ Projmed sp.zo.0, ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia
aa.

adres do korespondenciji: 150 9001:2015

Urzad Miejski w Gdansku ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Sledziba: ul. Waty Jagiellonskie 1, 80-853 Gdarisk

tel.: 58 323 71 09, sekretariat tel.: 58 323 71 00

e-mail: grzegorz.sobczyk@gdansk,gda.pl
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR WG-1V.6630.802.2018.1P
Na podstawie art. 6, art. 7d 1 art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1985 .
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn, z 2016 r, poz. 1629), Zarzadzenia
Prezydenta Miasta Gdanska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 1.
Integralng czeéé ninigjszego uzgodnienia stanowi calgcznik graficzny
ostemplowany pieczgtkg tut. Referat
Przedmiot narady: 1. Sie¢ cieplownicza z przylaczami.
Lokalizacja: ul. Chlodna, Sempotowska, obr. 100
Wnioskodawca: PROIMED SP. Z O.0. ul. Siewna 2A
81—574} Gdynia )
Inwestor: GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPINEI SPOLKA 2 0.0.
ul. Biata 1 B
80-435 Gdansk
Miejsce narady: UM w Gdansku ul. 3 Maja 9
Sposéb przeprowadz.:  stacjonarmy
Data wplywu: 07.09.2018
Rozp. narady: 20.09.2018

Zakoticz. narady:
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WG-1v.6630.802,2018.IP

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp| Nagwa instytucji Przedstawiciel  Uwagi
1 |Referat Koordynacji Przewodniczacy | W migjscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym vzbrojeniem, prace
Sytuowania ‘Aleksandra prowadzi¢ sprzgtem eliminujacym mozliwosé spowodowania awarii,
Projektowanego Osiecka, ¥'] Uzgodniono
Uzbrojenia Terenu Kierownik ] Uzgodniono z uwaga
RKSPUT
[ ] Nie uzgodnione (powdd)
AL
podpis
2 |Biuro Rozwoju Gdanska |- = __— [+Tzgodniono
ul. Waly Piastowskie 24 ‘i/g Y [ "] Uzgodniono z uwagg
80-855 Gdansk PN T T Nie uzgodniono {powdd)
i TR
Urziebn,
i . podpis
3 ENERGA Operator S.A. | - i\, |[ 1Uzgodniono
ul. Marynarki Polskiej X\‘F j Uzgodniono z ywags
130 ' ;Yv/f ;Q/ELD o1
80-557 Gdansk ™ Uj [ ]Nie Ujgf)dniono (p'gwo 71'9 =
;\\\i\ 2 | /(/! w/ |
3 L
vy
A /i podpis
4 |ENERGA Osdwietlenie | - \} [ ] Uzgodniono [
Sp. z .0, [* Uzgodniono z uwaga - _ / § /
ul. Rzemiesinicza 17 TITE e (”{‘jv /‘%,f;‘"; s
81-855 Sopot s [ ] Nie uzgodniono (powod) ) Y
il A4y <A )
Y i
- . podpis
7 |Gdanskie Wody Sp.z 0.0, - -~ [X] Uzgodniono
ul. prof. W, %:f/& < M—Q e || ]Uzgodniono z uwaga
Andruszkiewicza 5 B (. 1
80-601 Gdarisk %@ ot [ ] Nie uzgodniono (powéd)
S
é:\/’
podpis
6 | Gdanskie - [ ».] Uzgodniono S w‘zg L k. 12 OF
Przedsiebiorstwo (JQM Vel [ ] Uzgodniono z uwaga
Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0. [ ] Nieuzgodniono (powadd)
ul. Biata 1b Vndowe
80-980 Gdansk
O
podpis

LR




WG-1V.6630.802.2018 1P

7 |Netia S.A. - [ Uzgodniono
ul. Arkonska 6 [ ]Uzgodniono z uwaga
80-387 Gdansk

[ 1Nie uzgodniono {(powéd) Przedstawici '
awscu_gi__mena--s#\

T

N

=
P i
EKRZY SZTOEOSIECK:
—

podpis
& |Pomorska Kolej - [ ]Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [ ]Uzgodniono z uwagg
ul. Budowlanych 77 [ 1Nieuzgodniono (powod)

80-298 Gdansk

!‘\[6 ~—

podpis
9 |Polska Spétka Ty L [ ] Uzgodniono e ]
Gazownictwa Sp. Z 0.0. pFe A i/} Uzgodniono zuwagg et v £ S50 / BRAZET [/ 2n i %m
ul. Walowa 41/43 ' ) ’ ' e i o S o
80-858 Gdansk [ §Nie uzgodniono (powod) - T O / &3
<175
podpis
16| Saur Neptun Gdaisk Ty [\’] Uzgodniono
S.A. LA oLz [ ] Uzgodnione z uwaga
ul. Walowa 46 \ Vb h
80-858 Gdansk \ { 1Nieuzgodniono (powéd)

| . podpis
' Gdanska Infrastruktura | - [x"] Uzgodniono
Wodociggowo - a [ ]Uzgodniono z uwaga

e
' Kanalizacyjna Sp. z 0.0. - [/

E ul. Kartuska 201 ‘K/U'-;[ Q’{K{&” [ 1Nie uzgodniono (powdd)
80-122 Gdansk

podpis
12| Orange Polska S.A. - [ ] Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwaga
E 80-244 Gdansk i ]Nieuzgodniono (powéd)
H . S——
i /}% .................... :
: podpis
13 |Hawe Telekom Sp. z 0.0, | - [ ] Uzgodniona
ul. Dzialkowa 38 [ ]Uzgodniono z uwaga S
59-220 Legnica [ ] Nie uzgodniono (powod)
MA LT T
podpis

(V8]
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14 | ' Wydzial Srodowiska - [ ] Uzgodniono
Urzedu Miejskiego w LAy , | [ ]1Uzgodniono z uwagg
Gdansku éug < Qitanl
(U@ Lo 1 [ ] Nie uzgodniono (powod) | )
j v _xgogw,f ey L WS Dlowo
N ! 14 1] F
fW‘fr‘ >y Lo ﬁaﬁm (V@«f*ﬂ/%«a ST
W ! pddpis
15 |Wydzial Urbanistykii | - 4T Uzgodniono
Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono z nwaga
Miejskiego w Gdarisku 3 T [ 1 Nie uzgodniono {powod)
Wy ey
=
38
S 8
e ) ‘
16 | Gdanski Zarzad Drogi | - } [ Uzgodniono Yl 6% 2} jC
Zieleni w Gdansku ] Uzgodniono z uwaga ' %
ul. Partyzantéw 36 A
80-254 Gdaisk | & [ ] Nie uzgodniono (powdd) /
- .
s 3 Seliisamn refen do
& CE(:C,/i J"J-’)d)v(- (o LA D
~ o 7 O Umignic y
o 2 %\V\[{\& \’*\U"! %{f ‘. : . __[(v ....................
—f o> UMW (A 0 Ve S podpis
{17 |Politechnika Gdanska | - ) [\ Uzgodniono | ‘ /
Centrum Informatyczne gﬁ»‘fw@y 7‘/ [ TUzgodniono z uwags
Trojmiejskiej |V,
Akademickiej Sieci B it &+ | [ ]Nieuzgodniono (powéd)
Komputerowej
ul. Narutowicza 11/12 -
Y
80-233 Gdarnisk -
podpis

Zgodnie z art. 28ba. 1. ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne nieobecnosé na naradzie koordynacyinej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie skiada zastrzezef do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie

sytuacyjnym.
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UWAGA :

Na skrz{rmwaniach i zblizeniach z istniejqcymi
i projektowanymi kablomi energetycznymi riglezy
bezwzglednie zostosowat zaobezpiecznie:

— na kable niskiego napiecia AROT 110 PS,

— na kable $redriego napigeia ARQT 160 PS.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netig,
PC, TASK oraz innych operatoréw bezwzglgdnie
zabezpieczy¢ przy uzyciu rur oslonowych.

W przypadku kanafizacji wielootworowe] zastoscwa¢
zqbezpiecznia przed uszkodzeniem kanafizacji
orgz obsypywaniem sie gruntu.

Nalezy przewidzie¢ rury ostonowe o dtugosci 0.7m
na cieplociqggu w miejscu skrzyzowania z
wodociogiem | kenalizacjq ‘sonitarng, qdy
odlegtost w pionie jest mniejsza niz 0.5m

w Swietle scionek zewnetrznych przewodéw.
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b podpis przevluficzacego
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-+ — - — - projektowana siet¢ cieplownicza z przylgczami
Imig i nazwisko Podpis o Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres cpracowania

Prajektant; mgr in2, Barbara Rosa }7 % 3 5609/Gd/93, instalacyjna

Sprawdzajacy: | mgr in2. Piotr Pajewski é?’ POM/0353/PBS/17, instalacyjna

Opracowal: mgr inZ. Nalalia Kafuzna / ]\ 4

s o —x

Projmed sp. z 0.0,
81-574 Gdynia, ul. Siewna Za

33 mg;y‘m/e/af

Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplne] Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biala 1B

inwestor:

Budowa osiedlowe] sieci cieptowniczej wraz z
przytgczami do budynkow przy ul. Chiodne],
Sempotowskiej, Krolikarnia w Gdansku.

Projekt zagospodarowania terenu

Etap 2
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Pomorski Wojewadzki Konserwator Zabytkow

ZA5183.778.2018 EP

Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Ciepinej

Sp. 20.0.

Ul. Biata 1b

80-435 Gdansk

Petnomocnik:
Piotr Wisnik
Projmed sp. z 0.0.
Ul Siewna 2a
81-574 Gdynia

Dotyczy: wniosku Pana Piotra Wisnika, Projmed Sp z0.0, ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia z dnia 03.07.2018 r.
(wplynal dnia 04.07.2018 r.) wystepujacego w imieniu Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej, Sp. zo.0..
UL Biala 1b,80-435 Gdansk dot. budowy sieci cieplowniczej z przytaczami do budynkow przy ul. Chiodne,
Sempolowskiej, Krélikarnia w gdarisku, na dz. 311/6, 311/2, 317/2, 315, 316/2,320/2, 318, 319, 542, 32112, 322,
325,324, 327, 308, 310, 291 obr. 100.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pki 3, art. 7 ust. 14, art. 27 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z
dnia 23 lipca 2003 1. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2187: ze zm.) Pomorski Wojewadzki Konserwator
Zabytkow informuje, 2e zakres ochrony archeologicznej i konserwatorskiej zostal wskazany w obowigzujacym dia
tego terenu mpzp.
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Otrzymuja:
1. Pan Piotr Wisnik, Projmed Sp zo.0, ul. Siewna 2a, 81-574 Gdyniz
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyina 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
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Gdarisk 14.09.2018r,

UZGODNIENIE 6320-1056(3)-2018-PZ-5229

Zrmieniajace uzgodnienie nr 6320-700(8)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r., w czesci dotyczgcej zmiany
metody prowadzenia rob6t, w zwigzku z utozeniem w pasach drogowych ulic: Stefanii Sempotowskiej i
Krolikarnia projektowanej sieci cieptowniczej.

- przebieg trasy sieci cieplowniczej w pasach drogowych: Stefanii
Uzgadnia sie L Y. - . . . . o
pozytywnie Sempolowsklej i Krolt‘karma w C'i(‘iaijls'kl..l. zgodnie z ;a%acznlknem

graficznym, stanowigcym integralng czesc ninigjszego uzgodnienia
W liniach Stefanii Sempotowskiej w Gdansku: dziaiki dr nr 309 i 310 w obrgbie
rozgraniczajgcych 0100
ulicy/dziatki Krélikarnia w Gdansku: dziatka dr nr 291 w obrebie 100
w Gdarisku
Inwestor Gdatiskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biala 1B, 80-435 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. Zmianie ulegajg zapisy uzgodnienia nr 6320-700(8)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r., w taki

sposéGb, ze zapisy o tresci:
.3. W przypadku braku mozliwosci koordynacji robét zwigzanych z ufozeniem przedmiotowego przylqcza z
inwestycjg DRMG - przejScia poprzeczne pod jezdniami i wzdiuz jezdni wykona¢ bezwykopowo (bez
naruszenia ich konstrukcjiy. Dopuszcza sie wylgcznie wykopy punktowe w jezdni w miejscach zataman tros.
Naruszong nawierzchnie jezdni w/w ulic odbudowac na calej szerokosci i na glugosd prowadzonych robdt, o
konstrukcji nawierzchni jak w stanie istniejgcym”,
4. Na pozostalym terenie prace prowadzi¢ w wykopie otwartym. Naruszong nawierzchnie chodnikow wiw
ulic nalezy odbudowac na catej szerokosci i na diugosci prowadzonych robdt w nastepujgce) technologii:
nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang efementdw uszkodzonych i uzupeinieniem brakujgcych,
podsypka cementowo piaskowa 0 gr. 3 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowaonego mechanicznie z
dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B - 7,5 MPa o gr. 12 ¢m, z zachowaniem
réwnosci podfuinej i poprzecznej chodnikow”.

Otrzymujg brzmienie;

3. W przypadku braku mozliwosci koordynacji robét zwigzonych z ufozeniem przedmiotowego przylgcza 2
inwestycjg DRMG - dopuszcza sie prowadzenie robdt w wykopie otwartym, z uwagi na geste uzbrojenie
podziemne oroz z uwagi na mozliwosc wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci”.
4. Po zakoriczeniu prac naruszong nawierzchnie jezdni i chodnika ulicy Sempolowskiej i ulicy Krolikarnia
nolezy odbudowac w istniejgcej konstrukcji z wykonaniem odbudowy w rzucie wykopu oraz po min. 0,5m
poza krawed? wykopu w kezdg ze stron w warstwie podbudowy i o kolejne 0.5m w warstwie gornej

nawierzchni”.

2. Dodaje sie kolejny punkt do uzgodnienia nr 6320-700(8)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r.:

.16, Ustawienie kraweznika odtworzyc jak w stanie istniejgcym”.

3. Pozostate warunki, uwagi oraz zatgcznik graficzny uzgodnienia 6320-700(8)-2018-PZ-5020 z dnia
04.09.2018r. pozostajg bez zmian.

4, Ninigjsze uzgodnienie stanowi integralng czes¢ uzgodnienia nr 6320-700(8)-2018-PZ-5020 z dnia

04.09.2018r.
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Gdanisk 04.09.2018r.

UZGODNIENIE NR 6320-700(8)-2018-PZ-5020

Dzialajac w wykonaniu art. 39 ust.1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2222 z p6in. zm.) w oparciu o Decyzj¢ Prezydenta Miasta Gdarska nr
GZDiZ-ZD-6320-700(7)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r., zezwalajacy na lokalizacje sieci cieplowniczej
w pasach drogowych ulic: Stefanii Sempotowskiej (dzialki dr nr 309 i 310 w obrebie 0100), Krélikarnia
(dzialka dr nr 291 w obrebie 0100} w Gdanisku.

o przebieg trasy sieci cieptowniczej w pasach drogowych: Stefanii

Uzgadnia sie S . L . o .

ozvtywnie Sempolowskiej i Krélikarnia w Gdarsku: zgodnie z zalgcznikiem graficznym,
pozyty stanowigcym integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia
W finiach Stefanii Sempolowskiej w Gdarsku: dziatki dr nr 309 i 310 w obrebie 0100
rozgraniczajacych Krélikarnia w Gdansku: dzialka dr nr 291 w obrebie 100
ulicy/dziatki w Gdansku

Inwestor Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Biafa 1B, 80-435 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.
2.

Na warunkach okreslonych w w/w decyzji.

Realizacjg prac zwigzanych z przedmiotowy inwestycja nalezy skoordynowaé lub wykonaé
przed przebudowa ulic: Sempolowska, Krélikarnia, realizowanych w ramach inwestycji pn.:
~Przebudowa i rozbudowa drég i infrastruktury podziemne] wraz z zagospodarowaniem
terenu dla obszaru ulic: Chlodna, Sempotowska, Krélikarnia w ramach zadania Rewitalizacja
Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdansku” przez Dyrekcje
Rozbudowy Miasta Gdanska.

W przypadku braku mozliwosci koordynacji robét zwigzanych z ulozeniem przedmiotowego
przylacza z inwestycja DRMG - przejécia poprzeczne pod jezdniami i wzdiuz jezdni wykonac
bezwykopowo (bez naruszenia ich konstrukcji). Dopuszcza sie wylgcznie wykopy punktowe w jezdni
w miejscach zalaman tras. Naruszong nawierzchnie jezdni w/w ulic odbudowaé na catej szerokoéci i
na dtugosci prowadzonych robét, o konstrukeji nawierzehni jak w stanie istniejgcym.

Na pozostatym terenie prace prowadzi¢ w wykopie otwartym. Naruszong nawierzchnie chodnikéw
w/w ulic nalezy odbudowac na calej szerckosci i na dtugoéci prowadzonych robét w nastepujace]
technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejacym z wymiang elementéw uszkodzonych i
uzupeinieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 ¢m lub warstwa
chudego betonu B - 7.5 MPa o gr. 12 cm, z zachowaniem réwnosci podiuznej i poprzecznej
chodnikéw.

W wykopie otwartym zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej
zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznosé¢ wymiany
gruntu rodzimego z zaggszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej, w celu uzyskania
prawidtowego wspoiczynnika zageszczenia podioza w miejscu wykopu. :
Teren po robotach nalezy uporzgdkowad i przywrdoci¢ do stanu pierwotnego.

Szczegolowe warunki zaejecia pasa drogowego, warunki przywrocenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznoici po wykonanych robotach instalacyjnych, a w szczegolnoéci zasady
usuwania usierek | wad technicznych powstatych w ciggu okresu gwarancji od daty odbioru robot
drogowych okresli zarzadca drogi w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego, w celu zachowania
gwarangji jakosci rabét zwigzanych z przedmiotows inwestycjs.

Nalezy zachowad normatywne odlegtodci projektowanej sieci od urzadzen uzbrojenia podziemnego.
Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe byto utozenie nad nia nawierzchni
viepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenis.

Gdanski Zarzad Drog i Zielen! : ui Partvzantow 36 | 80-254 Gdanst
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

Nalezy opracowal projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajgcym ruchem
drogowym w Gdansku (GZDiZ).

Teren po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcych sieci oraz
zobowigzany bedzie do ich naprawy na wtasny koszt.

W przypadku kolizji w/w inwestydji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujge na wiasny
koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 04.09.2020r.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczaika tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz Hos¢ zalacznikow.

Uwaga dodatkowa:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos{ opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosé, odpowiedzialnosc
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

SPECJIALISTA
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Projektant: mgr in2. Bar,

Sprawdzajaey: | mgrin. Piot

Opracowat: mgr in2. Nat,

Projmed sp. Z 0.0
81-574 Gdynila, ul. Slewna 2a

Inwestor: Gdartskis F
Energetyki ¢
80-435 Gde

Projekt zagospod
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GZDiZ-ZD-6320-1056(2)-2018-PZ-5229
Gdansk, 14.09.2018r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 kodeksu postepowania administracyjnege (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz.
1257 z pbin. zm.}, w zw. z art. 39 ust. 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o dregach publicznych
{tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pdin. zm.), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego
{tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z pdzn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.09.2018r.
(data wotywu do GZDiZ 07.09.2018r.), strony tj. Gdanskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.,
siedzibg przy ul. Biala 1b, 80-435 Gdansk, reprezentowanej przez Pana Piotra Wisnik, numer dowodu
osobistego: AXY 818374, przedstawiciela Biura Projektéw i Inwestycji ,Projmed”, 81-574 Gdynia, ul. Siewna
2A, 0 zmianeg decyzji nr GZDIZ-ZD-6320-700(7)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r, zezwalajacej na lokalizacje
sieci cieplowniczej w pasach drogowych ulic: Stefanii Sermpotowskiej (dziatki dr nr 309 i 310 w obrebie 0100),
Krélikarnia (dziatka dr nr 291 w obrebie 0100) w Gdansku, w zakresie metody prowadzenia robot,
zwigzanych z ulozeniem w pasach drogowych w/w ulic sieci cieplowniczej.

zmieniam za zgoda strony w czesci
decyzje Prezydenta Miasta Gdarfska nr GZDIZ-ZD-6320-700{7)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r.,

zezwalajgcg na lokalizacje sieci cieptowniczej w pasach drogowych ulic: Stefanii Sempotowskiej (dziatki dr nr
3091310 w obrebie 0100), Krétikarnia (dziatka dr nr 291 w obrebie 0100) w Gdarisku, w zakresie:

1) metody prowadzenia roboét, zwigzanych z ulozeniem w pasach drogowych w/w ulic sieci
cieplowniczej. W zwigzku z powyiszym, zmianie ulegaja zapisy o tresci:
«10. W przypodku braku moiliwosci koordynacji robot zwigzanych z ulozeniem przedmiotowego przyigcza z
inwestycjqg DRMG - przejscia poprzeczne pod jezdniomi i wzdiuz jezdni wykonac bezwykopowo (bez naruszenia ich
konstrukcfi. Dopuszcza sie wylgcznie wykopy punktowe w jezdni w miejscach zafomari tras. Naruszong
nawierzchrie jezdni wiw ulic odbudowac na calej szerokosci i na diugosci prowadzonych robét, o konstrukgji
nawierzchni jak w stanie istniejgcym®.
«11.Na pozostalym terenie prace prowadzi¢ w wykopie otwartym. Nagruszong nawierzchnie chodnikdw wiw ulfic
nalely odbudowac no cofef szerokosci i no diugosci prowadzonych robét w nastepujgceej technologii: nawierzchnia
jok w stanie istniejgcym z wymiang elementow uszkodzonych i uzupelnieniem brakujgcych, podsypka cementowo
piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr.
12 cm lub warstwa chudego betonu B - 7,5 MPa o gr. 12 cm, z rachowaniem réwnosci podiuznej | poprzecznej
chodnikow”.
Otrzymujg brzmienie:

«10. W przypadku broku moZliwosci koordynacji robdt zwigzanych z ufcZeniem przedmiotowego przyigeza 2
inwestycjg DRMG - dopuszcza sie prowadzenie robdt w wykopie otwartym, z uwagi na geste uzbrojenie podziemne
oraz z uwagi na moiliwasc wystqpienia niezinwentaryzowanych sieci”,
.11. Po zakoriczeniu prac naruszong nawierzchnie jezdni i chodnika ulicy Sempotowskiej i ulicy Krolikarnio naledy
odbudowad w istniejgcej konstrukeji z wykonaniem odbudowy w rzucie wykopu oraz po min. 0,5m poza krawed?
wykopu w kaZdg ze stron w warstwie podbudowy i o kolejne 0.5m w worstwie gornej nawierzchni”,

2) Dodaje sie kolejny punkt do w/w decyzji o tresci:
.26, Ustawienie kraweZnika odtworzyc jok w stanie istniejgcym”.

3) Prostuje sig z urzedu oczywista omylke pisarska w uzasadnieniu decyzji nr GZDiZ-ZD-6320-
700(7)-2018-PZ2-5020 z dnia 04.09.2018r. Zapis o tresci:

«(} 0 wydanie zezwolenio na lokalizacje przylgcza kablowego nn 0,4 kV w pasie drogowym ul. Chielnej w

Gdansku (dziatka dr nr 50/5 w obrebie 0997

Oirzymuje brzmienie;
.{..) 0 wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci ciepiowniczej w pasach drogowych ulic: Stefonii Sempofowskiej
(dziatki dr nr 309 i 310 w obrebie 0100}, Krdlikarnia (dziatka dr nr 291 w obrebie 0100) w Gdansku”.

4) Pozostale warunki, uwagi i zalgcznik graficzny decyzji nr GZDizZ-ZD-6320-700(7)-2018-PZ-5020 z
dnia 04.09.2018r. pozostaja bez zmian.



Zgodnie z ust. 46 pkt 1 czesci It Wykazu przedmiotow optaty skarbowel, stawki tej optaty oraz zwolnien,
stanowiacego zalacznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z
pozn. zm). niniejsze zezwolenie nie podlega oplacie skarbowej.

UZASADNIENIE

W dniu 26.06.2018r. strona tj. Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Biata 1b,
80-435 Gdansk, reprezentowana w oparciu o udzielone petnomocnictwa przez Pana Piotra Wisnik, numer
dowodu osobistego: AXY 818374, przedstawicieta Biura Projektow i Inwestycji ,Projmed”, 81-574 Gdynia,
ul. Siewna 2A, zwrocita sie z wnioskiem, uzupetnionym w dniach 28.06.2018r., 16.07.2018r. 1 28.08.2018r, ©
wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci cieplowniczej w pasach drogowych ulic: Stefanii Sempolowskie]
(dziatki dr nr 309 i 370 w obrebie 0100), Krélikarnia (dziatka dr nr 291 w obrebie 0100) w Gdansku.
Konsekwencje powyzszego decyzjg nr GZDiZ-ZD-6320-700(2)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r. craz biorac
pod uwage postanowienie Prezydenta Miasta Gdanska nr WUIAI-670.407-4.2017.4-5N.284807 2z dnia
19.12.2017r., udzielajgce zgode na odstepstwo od przepisu § 140 ust.8 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowane (Dz. U. z 20161, poz.124), udzielono stronie postgpowania zgode na
lokalizacje w pasach drogowych ulic: Stefanii Sempotowskiej i Krolikarnia w Gdansku sieci cieplowniczej.

W dniu 04.09.2018r. {data wplywu do GZDiZ 07.09.2018r) strona tj. Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk, reprezentowana przez Pana Piotra
wisnik, numer dowodu osabistego: AXY 818374, przedstawiciela Biura Projektow i inwestycji ,.Projmed®, 81-
574 Gdynia, ul. Siewna 2A, zwrocita sig 2 wnioskiem, o zmiang decyzji nr GZDiZ-ZD-6320-700(7)-2018-PZ-
5020 z dnia 04.09.2018r., w zakresie metody prowadzenia robot, zwigzanych z ulozeniem w pasach
drogowych w/w ulic sieci cieplowniczej, z uwagi na geste uzbrojenie podziemne oraz z uwagi na mozliwosd
wystapienia niezinwentaryzowanych sieci. W zwiazku z powyzszym oraz biorac pod uwage, iz przedmioctowy
rejon objety jest rewitalizacjg prowadzong przez GMG, w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa i rozbudowa
drég i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulic: Chiedna,
Sempotowska, Krolikarnia w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Walowego wraz ze Starym
Przedmiesciern w Gdansku” zaistniata koniecznos¢ wprowadzenia zmiany w decyzii nr GZDIZ-ZD-6320-
700(2)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r. i wydanie niniejszej decyzji.

Zgodnie bowiem z art.155 k.p.a., decyzja na mocy ktérej strona nabyta prawo moze by< w kazdym
czasie za jej zgodg zmieniona lub uchylona, jezeli przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes
strony.

Biorac pod uwage wniosek strony 0 zmiang waznosci decyzji, majac na wzgledzie interes strony, w
oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy ustawy o drogach publicznych oraz art. 155 kodeksu
postepowania administracyinego umozliwiajgcego zmiang decyzji ostatecznej, na mocy ktore| strona nabyta
prawo, dziatajgc w oparciu o udzielone upowaznienie w niniejszej sprawie, postanowiono jak w sentendji.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku za posrednictwem organu, ktéry niniejszg decyzjg wydal poprzez, dzialajacego z
jego upowaznienia, Dyrektora Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania. Powyzsze odwolanie nalezy kierowad pod adres:

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk
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Otrzymuja:
1. Pelnomocnik: Pani Piotr Wisnik, Projmed Sp. z 0.0., ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia
2. ZD:ala



PREZYDENT MASTA GRANSKA
f@ i, Nowe Ogrody B/12 ‘ |
b‘) 50-803 Gdansk Gdansk, dnia 04.09.2018r.

GZDiZ-ZD-6320-700(7)-2018-PZ-5020

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 18, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych {tekst
jednolity: Dz. U. z 2017r,, poz. 2222 7 péin. zm.), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego {tekst
jednolity: Dz. U. z 2017r, poz. 1257 z pbin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2018r.,
uzupetnionego w dniach: 28.06.2018r., 16.07.2018r. i 28.08.2018r. oraz w nawigzaniu do postanowienia
Prezydenta Miasta Gdariska nr WUIA.I-670.407-4.2017.4-SN.284801 z dnia 19.12.2017r,, udzielajacego zgody
na odstepstwo od przepisu 8 140 ust.8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowane (Dz. U. z 2016r. poz.124), strony tj. Gdanskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. 2
0.0, ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk, reprezentowanej w oparciu o udzielone pelnomacnictwa przez Pana
Piotra Wisnik, numer dowodu osobistego: AXY 818374, przedstawiciela Biura Projektow i Inwestycji
~Projmed”, 81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A, o wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci cieplownicze] w pasach
drogowych ulic: Stefanii Sempotowskiej (dziatki dr nr 309 i 310 w cbrebie 0100), Krélikarnia (dziatka dr nr 293
w obrebie 0100} w Gdansku.

zezwalam
na zlokalizowanie w psach drogowych ulic: Stefanii Sempolowskiej (dziatki dr nr 309, 310w
obrebie 0100} oraz Krélikarnia (dziatka dr nr 291 w obrebie 0100) w Gdarisku sieci
cieplowniczej,
tj. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
wg szczegotowej lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralna czesé
niniejszej decyzji

zgodnie z poniiszymi uwarunkowaniami:

1. Przedmiotowe urzadzenie nalezy umiescic w pasach drogowych w/w ulic w Gdarisku w
terminie do dnia zakofczenia przebudowy w/w ulic, realizowanych w ramach inwestycji pn.:
~Przebudowa i rozbudowa drég i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem
terenu dla obszaru ulic: Chiodna, Sempetowska, Krélikarnia w ramach zadania Rewitalizacja
Dolnego Miasta i Placu Walowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdansku”, jednak nie
poZniej niz do dnia 04.09.2020r.

2. Po umieszczeniu, stosownie do obowigzujacych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzen -
zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowiazywania zezwolen na zajecie
pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzenia, o ktérych mowa w punkcie 5¢) niniejszej
decyzji,

3. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoéciami
ww. dziatek na realizacje inwestycji polegajacej na budowie w pasach drogowych ww. ulic w
Gdansku przedmiotowej sieci.

4. Niniejsze zezwolenie zarzgdcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania
nieruchomoscia pozostatych dziatek objetych projektem na realizacje przedmiotowej inwestycit.
Prawo do terenu nalezy uzyskac od whasciciela/zarzadcy terenu.

5. Przed przystgpieniem do prowadzenia robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) do dokonania czynnoSci wymaganych przepisami, ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1202 z p62zn. zm.).

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego sieci cieplowniczej w pasach drogowych
w/w ulic w Gdarisku, o ite projekt budowtany jest wymagany.

€} uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim
robot oraz na umieszczenie urzadzenia, o ktore (po uzyskaniu stosownych pozwolen
whasciwego organu architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do
zarzgdcy drogi przed planowanym zajeciem w trybie i na warunkach okredlonych w
rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie ckreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 2016r. poz.1264) pod rygorem zastosowania
przewidzianych prawem sankcji. W zezwoleniach tych, w oparciu o uchwate Rady Miasta
Gdanska w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég
publicznych, zostang naliczone oplaty: kazdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym
urzgdzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa
drogowego w okresie prowadzonych w nim robot,
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Zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985r.
o drogach publicznych {tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 2222 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznyeh,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pé2n. zm.).
Uzyskania zgody wiasciwego organu na wycinke w przypadkue kolizii z istniejacym w pasie
drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania jej wiasnym
staraniem i na wlasny koszt, wnioskujgc w tej sprawie do stosownego organu.

W miejscu skrzyzowania projektowanego cieptociggu z uzbrojeniem podziemnym innych gestoréow

sieci - nalezy podac typ rury ostonowej, jej dtugosé i srednice.

Realizacje prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nalezy skoordynowac lub wykonaé

przed przebudowa ulic: Sempolowska, Krélikarnia, realizowanych w ramach inwestycji pn.:

»~Przebudowa i rozbudowa drég i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem

terenu dla obszaru ulic: Chlodna, Sempotowska, Krélikarnia w ramach zadania Rewitalizacja

Dolnego Miasta i Placu Walowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdansku” przez Dyrekcje

Rozbudowy Miasta Gdariska.

W przypadku braku mozliwosci koordynacji robét zwigzanych z ulozeniem przedmiotowego

przylgcza z inwestycjy DRMG - przejScia poprzeczne pod jezdniami i wzdtuz jezdni wykonad

bezwykopowo (bez naruszenia ich konstrukgji). Dopuszcza sie wylgeznie wykopy punktowe w jezdni

w miejscach zataman tras, Naruszong nawierzchnie jezdni w/w ulic odbudowad na calej szerokosdi i

na diugosci prowadzonych robot, o konstrukcji nawierzchni jak w stanie istniejacym.

Na pozostalym terenie prace prowadzi¢ w wykopie otwartym. Naruszong nawierzchnie chodnikow

w/w ulic nalezy odbudowac na catej szerokosci | na dlugosci prowadzonych robdt w nastepujace

technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw uszkodzonych i

uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 om, warstwa kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm lub warstwa
chudego betonu B ~ 7.5 MPa o gr. 12 cm, 2z zachowaniem rownosci podiuznej i poprzecznej
chodnikdw.

W wykopie otwartym zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej

zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany

gruntu rodzimego 2z zageszczeniem warstwamni mieszanki dowiezionej, w celu uzyskania
prawidtowego wspotczynnika zageszezenia podioza w miejscu wykopu.,

Teren po robotach nalezy uporzadkowad i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrocenia pasa drogowego do

poprzedniego stanu uzytecznosci po wykonanych robotach instalacyinych, a w szczegdlnosci zasady

usuwania usterek i wad technicznych powstatych w ciggu okresu gwarancji od daty odbioru robét
drogowych okresli zarzadca drogi w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego, w celu zachowania
gwarancji jakosci robdt zwigzanych z przedmiotows inwestycja.

Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci projektowanej sieci od urzadzen uzbrojenia podziemnego.

Uzgadniang sieC nalezy zabezpieczy( w taki sposob, aby mozliwe bylo utozenie nad nig nawierzchni

ulepszonej bez koniecznoéci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

Realizacje i koszty budowy lub modernizadji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z

wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzeri ze starnem istniejgcym,

ponosi inwestor.

Nalezy opracowal projekt organizacii ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajgcym ruchem

drogowym w Gdansku (GZDiZ).

W przypadku kofizjii w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrejenia podziemnego, inwestor

zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na whasny

koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Zarzadca drogi zastrzega scbie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p w drodze decyzji administracyjnej o przywrdceniu pasa
drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie
niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 u.d.p. w przypadku zajecia pasa drogowego bez
zezwolenia zarzgdcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okredlonego w zezwoleniu lub o
powierzchni wiekszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy.

Utrzymanie obiektdw i urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy. '

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktorym
mowa art. 39 ust. 3 u.d.p., koszt tego przetozenia ponosi jego whasciciel.

Whnioskodawca ponosi peing odpowiedzialnosd za ewentuaine szkody wynikle z umieszczenia

przedmiotowego obiektu w pasie drogowym.

Zgodnie z ust. 44 kol, 4 pkt 9 czesci 11l Wykazu przedmiotéw oplaty skarbowej, stawki te] oplaty oraz

zwolnien, stanowigcego zatgcznik do ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowe] (tekst jednolity:

Dz. U. 2018r. poz. 1044 z pdin. zm.) ninieisze zezwolenie nie podlega oplacie skarbowei.



UZASADNIENIE

W dniu 26,06.2018r,, strona tj. Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0, ul. Biala
1b, 80-435 Gdansk, reprezentowana w oparciu o udzielone pelnomocnictwa przez Pana Piotra Wisnik,
numer dowodu osobistego: AXY 818374, przedstawiciela Biura Projektow i Inwestycji ,Projmed”, 81-574
Gdynia, ul. Siewna 2A, zwrocita sie z wnioskiem, uzupeinionym w dniach: 28.06.2018r., 16.07.2018r. i
28.08.2018r., o wydanie zezwolenia na lokalizacje przytacza kablowego nn 0,4 kV w pasie drogowym
ut. Chmielnej w Gdanisku (dziatka dr nr 50/5 w obrebie 099).

Zgodnie z art. 39 ust, 1a wywodzonego z art. 39 ust. 1 zakazu lokalizowania w pasie drogowym
urzgdzen, przedmiotdw i materiatdw niezwigzanych potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nie stosuje sie do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz urzadzen stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania plyndw, pary, gazu,
energii elektrycznej oraz urzadzen zwigzanych z ich eksploatacja, a takze do innych czynnosci zwigzanych z
eksploatacjg tej infrastruktury i urzgdzen, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa na to
pozwalajg.

Jednakze w mysl art. 39 ust. 3 wiasciwy zarzadca drogi moze odmowié wydania zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen i infrastruktury, o ktdrych mowa w ust. 1a, wytgcznie, jezeli ich
umieszczenie spowodowaloby zagroZzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan
wynikajgcych z przepiséw odrebnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytulu gwarancji lub
rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W uznaniu organu | instancji oraz w nawigzaniu do postanowienia Prezydenta Miasta Gdanska nr
WUIA.I-670.407-4.2017.4-5N.284801 z dnia 19.12.2017r., udzielajgcego zgody na odstepstwo od przepisu §
140 ust.8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowane (Dz. U. z 2016r.
poz.124), strony tj. o wydanie zezwolenia na lokalizacjg sieci cieptowniczej w pasach drogowych Wic: Stefanii
Sempotowskiej (dziatki dr nr 309 i 310 w obrebie 0100), Krdlikarnia (dziatka dr nr 291 w obrebie 0100) w
Gdansku, w niniejszej sprawie zachodzg przeslanki okreélone w art. 39 ust. 1a ustawy, uzasadniajgce
wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym jw. urzgdzenia objetego przedmiotem niniejszego
zezwolenia. Lokalizacja nie powinna negatywnie wplywad na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres 2 lat tj. do dnia 04,09.2020r. Zgodnie z warunkami decyzji przed
przystgpieniem do fizycznego umieszczenia przedmiotowych urzadzen niezbedne jest wystgpienie
wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zezwalajace] na prowadzenie robot |
ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej optaty.

Majac na uwadze powyisze, w niniejszej sprawie postanowiono jak w sentencji, wydajgc niniejszg
decyzje zgodnie z wolg strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Gdarisku za posrednictwern organu, ktéry niniejsza decyzje wydat poprzez, dzialajacego z
jego upowaznienia Dyrektora Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni, BO - 254 Gdansk, ul, Partyzantow 36, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Powyzsze odwolanie nalezy kierowad pod adres; Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni w Gdansku, ul. Partyzantéw 36, 80 - 254 Gdarisk
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Otrzymuja:
1. Petnomocnik - Pan Piotr Wisnik, Projmed Sp. z 0.0., ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia
2. ZD-a/a
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

WUIA.I-670.407-4.2017.4-SN.284801 Gdansk, 19.12.2017r,

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257), art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 81 ust. 1
part. 82 ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.
poz. 1332),

— po rozpatrzeniu wmosku Gdanskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spotka z o.0.,
ul. Biata 1B, 80-435 Gdansk z dnia 12.09.2017r. (data wplywu do tut. Urzedu 13.09.2017r.),

postanawiam
udzieli¢ zgody na odstepstwo

w sprawie udzielenia odstepstwa od przepisu § 140 ust. §
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

1ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124), w odniesieniu do niespelnienia wymogu
dla projektu budowlanego budowy odcinka osiedlowej sieci cieplownicze;j
usytuowanego pod istniejgcymi jezdniami drdég gminnych nr 142805G
(ul. Sempolowskiej) oraz nr 142397G (ul. Krolikamia) obie klasy D w Gdansku,
na terenie dziatek nr: 309, 310 oraz 291 obr. 100.

UZASADNIENIE

W dniu 13.09.2017 r. Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.o.,
ul. Biala 1B, 80-435 Gdansk, zlozylo wniosek, nr RPW/284801 o udzielenie odstepstwa od
przepisu § 140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z2016r. poz. 124) w odniesieniu do niespetnienia wymogu dla projektu
budowlanego budowy odcinka osiedlowe] sieci cleptowniczej usytuowanego pod istniejacymi
jezdniami drég gminnych nr 142805G (ul. Sempolowskiej) oraz nr 142397G (ul. Krélikarnia)
obie klasy D w Gdarnisky, na terenie dziatek nr: 309, 310 oraz 291 obr. 100,

Pismem z dnia 15.09.2017., nr WUIA.L.674.407-1.2017.4-SN.284801 zwrdcono sie do
inwestora o uzupetnienie przedmiotowego wniosku, ktére wplyneto 09.10.2017r.

W dniu 17.10.2017r., zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
wystapiono do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o udzielenie upowaznienia do wyrazenia
zgody na w/w odstepstwo od obowigzujgcych przepisow prawa.

Pismem 2z dnia 13.11.2017r. (data wplywa do wurzedu 20.11.2017r), syen.
DDP.4.454.828.2017.MB.1 NK:179204/17 Minister Infrastruktury i Budownictwa udzielil
Prezydentowi Miasta Gdanska upowaznienia do wyrazenia zgody na przedmiotowe odstepstwo
pod warunkiem zobowigzania inwestora do speiniemia wymagan formalno-prawnych
i technicznych, okreslonych przez zarzadce drogi.

W dniu 04.12.2017r. zawiadomiono strony ¢ loczgcym sie postepowaniu  w sprawie
udzielenia tego odstepstwa.

Na przedmiotowym terenie funkcjonuje miejscowy plan  zagospodarowania
przestrzennego Srodmiescie - rejon Dolnego Miasta czesci mieszkaniowej w miescie Gdansku

Urzad Miejski w Gdansku,

ul. Nowe Ogrody 8/12, B0-803 Gdansk; ISO 9001:2015
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 08, IS0 37120:2014
e-mail:wuia@gdansk.gda. pl; www. gdansi.pl



PREZYDENT MIASTA GDANSKA

zatwierdzony uchwala nr LII/1775/06 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 czerwca 2006r. (Dz. Urz.
Woj. Pom. Nr 97 z dnia 15 wrzesnia 2006r. poz. 2010).

Planowana inwestycja pozostaje w zgodnosci z ustaleniami  ww. migjscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor posiada pozytywna opini¢ Gdanskiego Zarzgdu Drég i Zieleni w Gdansku —
zarzadcy ww. drogi dla przedmiotowe] lokalizacji sieci cieptowniczej z dnia 22.08.2017r. nr
GZDiZ-ZD-6304-531(2)-2017-PZ-4198.

Planowana inwestycja posiada pozytywna opinie Miejskiego  Konserwatora
Zabytkow w Gdansku nr BMK7.4125.1108.2017.SG z dnia 9.08.2017r.

W waskim pasie drogowym ulicy Sempolowskiej i Krolikarnia wystepuja liczne sieci

uzbrojenia ¢ wysokim stopniu zageszczenia.
Z uwagi na 10, ze na trasie projektowanej sieci wystepuja miejsca charakteryzujace sie
catkowitym brakiem mozliwosci umieszczenia projektowanych urzadzen poza pasem drogowym
oraz na wymdég zachowania bezpiecznego odstepu od zabytkowej zabudowy kubaturowej, a takie
specyficzng budowe fundamentéw budynkow (w wigkszodei przypadkow sa to schodkowe tawy
fundamentowe wystajgce poza obrys budynkéw, siegajace pod chodnik) nie jest mozliwe
zaprojektowanie przedmiotowych obiektow poza jezdnig. Ponadto, teren projektowanej inwestycji
objety jest programem rewitalizacji.

Planowana inwestycja nie zachowuje wymogéw przepisu art. 140 ust. 8 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

W zwigzku z powyzszym inwestor wystapil o udzielenie zgody na odstepstwo od ww,
przepisu umozliwiajgce jej realizacje.

Wyzej wymienione odstgpstwo od przepisow techniczno-budowlanych wiaze sie
z koniecznoscig pogodzenia wytycznych przepisdw Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznycli, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz ustaleniami miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego.

Po analizie calosci akt sprawy stwierdzono zasadno$¢ udzielenia wnioskowanego
odstgpstwa od przepisu art. 140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne 1 ich usytuowanie. '

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w osnowie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania administracyjnego na postanowienie wydane
w trakcie post¢powania zazalenie nie przyshiguje,

Zgodnie z art. 142 kpa postanowienie na ktore nie sluzy zazalenie strona moze zaskarzyé
tylko w odwolaniu od decyzji pozwolenie na budowg.

Otrzymuje: _ SR

1. Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z o.0., ul. Biata 1B, 80-435 Gdansk

2. P. Piotr Wisnik Biuro Projekidéw 1 Inwestyeji Projmed, ul. Siewna 2A,81-574 Gdynia

3. Gmina Miasta Gdanska — Wvdzial Skarbu w/m

4. ala

Urzad Miejski w Gdarisku, 1SO 9001:201¢%

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk; IS0 37120:2014

str. 2



GZDiZ-ZD-6304-531(2)-2017-PZ-4198 Gdansk, dnia 22.08.2017r.

Pan
Piotr Wisnik
Projmed Sp. z 0.0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

Dotyczy: wydania opinii do projektu pn.: Budowaz osiedlowe] sieci ciepiownicze] wraz z
przytaczami _do budynkéw przy ul. Chiodnej, Sempotowskiej, Krélikarnia_w
Gdansku”.

Gdanski Zarzgd Drog i Zieleni, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 10.08.2017r., w
w/w sprawie informuje, ze wydanie stosownego zezwolenia w trybie decyzji administracyjnej
na umieszczenie sieci cieptowniczej we wskazane] lokalizacji i uzgodnienia projektu
przebiegu jej trasy moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu przez Inwestora przedsiewziecia
zgody od wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na odstepstwo od
wymogu okreslonego w 8 140 pkt. 8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r,, poz. 430 z pdzn. zm.).

Po zapoznaniu sie z przedstawiong przez Panstwa argumentacjg o braku mozliwosci
lokalizacji sieci cieptownicze] poza istniejgcg jezdnig ul. Krdlikarnia i ul. Stefanii
Sempotowskiej wymaganej przepisami okreslonymi w § 140 pkt.8 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne t ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 2 1999r., poz. 430
z pozn. zm.) Gdanski Zarzad Drog i Zieleni pozytywnie opiniuje mozliwos¢ lokalizacji
wnioskowanej sieci cieptowniczej czesciowos pod istniejgcy jezdnig w/w ulic w Gdansku - jak
na zatgczniku graficznym, stanowigcym integralng czesd niniejszej opinii.

Wydajgc pozytywng opinie w zakresie trasy sieci cieptownicze] ickalizowane} pod
Istniejaca jezdnig ul. Krélikarnia i ul. Stefanii Sempotowskiej, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
brat ped uwage nastepujgce uwarunkowania ukiadu drogowego:

» waski pas drogowy i brak miejsca poza istniejgcg jezdnig, z uwagi na liczng istniejace
infrastrukture podziemna zlokalizowana w chodnikach;

= Wymogi gestorow sieci co do zachowania odpowiednich odlegtosci od istniejgcych
sieci uzbrojenia podziemnege;

PROJMED Gdynia
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« zwarta istniejaca, zabytkows linie zabudowy przylegajacg bezposrednio do pasow
drogowych w/w ulic;

¢ koniecznoé¢ zachowania bezpiecznego odstepu od zabytkowej zabudowy
kubaturowe;j;

« specyficzng budowe fundamentow budynkéw: w wiekszosci przypadkow sg to
schockowe fawy fundamentowe, wystajace poza obrys budynkow, siegajace pod
chodnik;

Przedstawiajgc powyzsze przypominamy, iz niniejsza opinia nie zwalnia inwestora z
wymogu (po otrzymaniu zgody na w/w odstepstwo) uzyskania od Gdanskiego Zarzgdu Drog i
Zieleni stosownego zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym ulic: Krélikarnia, Stefanii

Sempotowskiej w Gdarisku projektowanej sieci cieptowniczej wraz z przylgczami.
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: GOANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO 1
_ 8602390000 ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z 0.0 B
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B
Tel. 58 52 43 500, 58 52 43 540
JIP 584 030 09 13 REGON 190567437
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UWAGA
Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy
bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:

- na kable niskiego napigcia AROT 110 PS,

~ na kable sredniego napigeia AROT 160 PS.

Ng skrizyiowonioch i zblizeniach sie¢ OPL, Netiq,
Urc, TASK oraz innych operctoréw bezwzglednie
zobezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.
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o imig i nazwisko Podpis Nr. uprawnied, speciainosd, zakres opramamawf?,;,
' Projektant: mgr in2. Barbara Rosa 5600/Gd/93
Sprawdzajacy: | mgr in2. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17, instalacyjna
Opracowat: mgr inZ. Natalia Katuzna
eriooms asomzn P vepmed Budows ciediowe) sect cepiowtlczol ez
Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo Sempctowskiej, Krdlikarnia w Gdarisku.
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Etap 2
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B
Schemal monlazowy Skala: Nrys.: Nr projektu: 009-16-GPEC |Data: 08.2018 | Rew
1:500 4 Arkusz: 1 Arkuszy: 1




— Diugos$¢ instalagji alarmowe] projektowanego cieptociggu wynosi: \
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trmig | nazwisko Podpis /}/ Nr. uprawnien, specjainosd, zakres opracowania
Projektant: mgr in2. Barbara Rosa P % 5609/Gd/93
Sprawdzajacy: |mgr inZ. Piotr Pajewski ﬁ/ o POM/0353/PBS/17, instalacyina
Opracowat: mgr inZ. Nafalia Kafuzna v / \%

Projmed sp. 2 0.0.. : Budowa osiedlowe] sieci cieplowniczej wraz z
81-674 Gdynia, ul. Siewna 2a y@@yﬂg/g& przytaczami do budynkéw przy ul. Chiodne;,

inwestor: Gdanskie Przedsigbiorstwo Sempotowskiej, Krolikarnia w Gdansku.
Energetyki Ciepinej Sp. 2 0.0. Etap 2
80-435 Gdansk, ul. Biata 18

Schemat alarmowy Skala: Nrrys: Nr projektu: 009-16-GPEC | Data: 09.2018|Rew. .

1:500 6 Arkusz 1 Arkuszy: 1




Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0. 0.

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-749/2018 z dnia 31.08.2018 r.
Uzgodnienie dotyczy:

Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylgczami do budynkow
przy ul. Chtodnej, Sempolowskiej, Krélikarni w Gdansku.
1. Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.
2. Nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.
3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtosé min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.
4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przylgczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytacza cieptownicze nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robdt nalezy traktowad jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewoddéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania rob6t wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

7. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb

eksploatacyjnych SNG.

8. O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomic¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie wazne do dnia 30.08.2020 r.
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Gdarzka infrastruktura Wodeciggowo-Kanalizacyjna Sp. 2 0.0.
uzgadnia lzinlzacie inwestycii
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UWAGA
Na skrzyzowanicch i zblizeniach z istniejqcymi
i orojektowanymi kablami energetycznymi nalezy
bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:
- no kable niskiego napigcia ARCT 110 PS,
- na kable sredniego napigcia AROT 160 PS.
Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netia,
UPC, TASK oraz innych operatoréw bezwzglgdnie
zabezpieczy¢ przy uzyciu rur osfonowych.
W przypadku kanalizacji wielootworowej zastosowa¢
zabezpiecznic przed uszkodzeniem kanalizacji
oraz obsypywaniem sig gruntu.
Nalezy przewidzie¢ rury ostonowe o dtugosci C.7m
na cieplociqgu w miejscu skrzyzowania z
wodociagiem i kanalizacjg sanitarng, gdy
odlegtos¢ w pionie jest mnigjsza niz 0.5m
w Swietle scionek zewnetrznych przewoddw.
Legenda:
—.—. == - projektowana sie¢ cieptownicza z przylqczami
[S==] - obrys zakladanego pomieszczenia wezla
tmig | nazwiskc Paodois o / Nr. uprawnier, specjalnosc, zakres opracowania
Projekiant: mgr Inz. Barbara Rosa 5609/Gd/93
Sprawdzajacy: | mgr in2. Piotr Pajewski o POM/O353/PES/7, instalacyjna
Opracowat. mgr inZ. Natalia Kaluzna
Projmed sp. z 0.0. . Budowa osiediowej sieci cieptowniczej wraz z
81-574 Gdyrifa, ul. Slawna 2a e@?ﬂfﬂ?’@ﬂ; orzytaczami dovbludynk'éw przy ul. Chiodne,
Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo Sempolowskiej, Krélikarnia w Gdarsku.
Energetyki Cieplnej Sp. 2 0.0. .
80-435 Geansk, ul. Biala 1B
Prajekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys. Nr projektu; 009-16-GPEC | Data: 08.2018iRaw.: .
: 1500 1 Arkusz: 1 Arkuszy. |




Katowice, 22.08.2018 r.

upc

Projmed Sp. z 0. 0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

Wasz znak: 009-16-GPEC
Nasz znak: UPC-E-18-185-PT

UZGODNIENIE

Dotyezy: uzgodnienie projektu: Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylaczami
do budynkdw przy ul. Chlodnej, Sempatowskiej, Krélikarnia w Gdarisku.

W odpowiedzi na Patistwa nr 009-16-GPEC firma Ericsson Sp. 0.0. w imieniu UPC Polska

Sp. z o. o. rejon Gdansk informuje, po zapoznaniu sig 2z zakresem opracowania,
pozytywnie uzgadnia przebiegi trasowe przedstawione na zalaczonej planszy
zbiorczej. Informujemy, ze jedli =zajdzie koniecznos¢ miejsca kolizyjne =z
kanalizacja wi. UPC Polska nalezy zabezpieczyé rurami dwudzielnymi typu AROT,
a prace przy kanalizacji wykona¢ pod nadzorem wyznaczonego przez UPC
pracownika.

Powyzsze uzgodnienie podlega aktualizacji po 12 miesigcach od daty

wystawienia.

W zwiazku z dynamicznym rozwojem $wiadczonych uslug i rozbudowa

wihasnej infrastruktury teletechnicznej, UPC Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo
zmiany w/w postanowien.

Zatacznik: uzgodniony PZT.

Z powazaniem

PRZEDSTAWICIEL
UPC Polska Sp. z o.0.
O Lt
PAWEL TARAS

UPC Polska $p. z 0.0, z siedzibg w Warszawie, 21, Jana Pawta Il 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsigbiorcOw prowadzonego

przez 53d Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xl Wydziat Gaspodarczy Krajowego Rejestru S3dowege pod numerem KRS 00000273136,
NIP 526-24-61-791, Regon 016308978, kapitat zakladowy: 110 000 000,00 PLN
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Netia SA

(2-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Pétnoc

ul. Arkonska 6/A4
80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

Nasz znak: NTFB-508-1803/18

Wasz znak: pismo z dnia 20.08.2018

N ET I A

Gdansk, dnia 28.08.2018r.

Projmed Sp. z o0.0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

UZGODNIENIE

Dotyczy: ..Budowa osiedlowej sieci cieplowniczei wraz z przylgczami do budynkéw przy ul.

Chiodnej, Sempoiowskie, Krolilmrnia w Gdarnisku”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 20.08.2018, Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Netia S.A. uzgadnia wiw projekt — bez uwag

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sig mozliwos¢ zmian stanu sieci w czasie

waznosct uzgodnienia.

Zalgczniki:

1. Plan sytiacyjny — 1 egz.

Z powazaniem

e przadstamcnak Netla SAT \)

< . Nefia S.A
< KRZYSZIOF OSESKY ™ || poloczii 13, 02-822 Warszawa

adres do korespondencii:

PROJMED Gdyma |, Arkoriska B/Ad, 80-387 Gdarisk

tel 22 352 67 95. fax 58 783 0 150
wptynelr
e 75,09, 2018
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Na sl_(rz{szuniu_ch i zblizeniach z istniejgcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy

bezwzqglednie zastosowat zabezpiecznie:
— na kable niskiego napigcia ARQT 110 PS,
- na kable $redniego napigcia AROT 160 PS.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netis,
UPC, TASK oraz innych operatorow
zabezpieczyt przy uzyciu rur ostonowych.

W przypadku kanalizacji wiclootworowej zostosowal
zabezpiecznid
oraz obsypywaniem sig gruntu.

bezwzglednie

przed uszkedzeniem kanalizacji
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Energetyki Cieplnej Sp. Z 0.0
80-435 Gdarnsk, ul. Biala 1B

Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z

przytaczami do budynkéw przy ul. Chiodnej,
Sempotowskiej, Krolikarnia w Gdansku.

Projekt zagospodarowania terenu

Skala:

1:500

Nrrys.:

Nr projektu: 009-16-GPEC | Data: 06,2018 Rew.

Arkusz: 1 Arkuszy: T




Zarzgdzanie Zasobarn Sieci i IT
Ol'al’! ge Pol ska Dzial Zarzgdzania Zasobami infrastrukdury | Obstugi
) Khenia w Olsztynie

adres ¢o korespondencti al, Grunwaldzka 110, 80-244
Gdarisk

UZGODNIENIE 35552/TTISIOU/P/2018

z dnia 06-07-2018

Dotyczy
Siec cieptownicza z przytgczami ul. Chlodna, Sempotowskiej, Krolikarnia w Gdarisku

Przedlozony projekt uzgadnia sie na nastepujgcych warunkach:

Istniejgea siec telekomunikacyjna podziemna / napowietrzna bedacy wlasnoscig Orange Polska
S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej .

1. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, pedziemne elementy infrastrukiury telekomunikacyjnej OPL
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyt i niezwlocznie powiadomic OPL, w celu
okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt: DISU.BNWUUiGdansk@orange.com

2. Inwestor jest zobowigzany 2gtosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét.
Tryb | zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zglaszane organom
sciganial

3. Podczas prowadzenia prac:

+ pelals sie 1-metrows strefe ochronne z kazdel sirony naszvch urzedzen, W strefie ochronnsi
brace nalezv prowadzit recznie. Srczecdlowy przebles | usvivowanie urzadzen w lerenie
nelezy usiglié ne podsipwie przekopdw kontrolnvch, potwierdzonyeh wpisem do Dziennika
Budowy -W reionie budowy wysiepuia kable telefoniczne nienaniesione na mapie

« w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyt przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania 1 zblizenia nale?y wykonac zgodnie z wymaganiami
Rozparzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach OPL., nalezy
skontaktowac sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkgie 2,

« przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic giebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu probnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika OPL,

« przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury
OPL,

« W miejscach skrzyZzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL. zastosowad
ostonowe, dwudzietne rury Arota lub inne frwate zabezpieczenie.

4. Orange Polska S.A. Dostarczanie | Serwis Uslug informuie, Ze nie bedzie ponosita kosztow
przebudowy | poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacii projektu,

5. Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgey mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzed i
powstania awarii siect telekomunikacyjne] oraz pokrycia wszelkich koszidw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci {elekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Orange Polska Spolka Akyjnz 2 sedziby | atdiesem w Warszawie (02-326) przy AL Jetozolimekich 160, wpisana do Rejestu Preedsichiorcow prowadzonega przez Sad
Rejonowy dia m st Warszawy XU Wygnat Gospodarezy Kralowsgo Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681 REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;  pokrtym w
calosoi kapitpiem zakiatvwym wyhoszgoym 3 B37 072 437 zotych



6. Zakonczenie zadania inwestycyinego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgednie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na moZiiwoSC wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjng] na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest & miesiecy od daty jego
wydania.

£, W miejscy skrzyzowa? | zbliZzen z siecis telelechniczng Orange Polska S.A. nanietd w PW rury
ostonowe

8. Nalery przeprovwedzic kelbrecle kansPisch Orange orzed | oo inwestyell pod nadzorem
ORANGE.

10. Regulacie pokryw | ram studni Orange do nowyeh rzgdnych projektowans] nawierzehni.

11. W przypadku ewentuainego uszkodzenia kabla OPL podczas prowadzenia prac w migjscu
inwestycji . Inwestor zobowigzaony jest w miejsu wykenania zlqeza wybudowaé studnie kablowg
na wtasny koszt.

12. Wykonawes rebdt powirden posiadad kople catego PBW( z nr Uzgodnienia)

13. Jzgodnienie wezne 12 miesiecy od daly wydania,
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No skrzyzowaniach i 2blizenioch z istniejgeymi
i projeklowonymi kablami energelyczaymi nalezy
bezwzglednie zoslosowat zabezpiecznie:

- no koble niskiego nopigcia ARQT 130 PS,

- no kable sredniego nepiecia AROT 160 PS,

Na skrzyzawaniach i 2blizenioch sie¢ OPL, Netia,
UPC, TASK oroz innych operotordw bezwzglednie
zobezpleczyt przy u2yciu rur oslonowych.

W przypadku konafizacji wieloolworowe] 20stosowod
zabezpieczrio przed uszkodzenmism kanolizacji
oroz obsypywaniem sie gruntu.
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Projeiciant: mgt in2. Barbara Rosa 5609/G4/93
arhwdzaacy: | mgr ink. Anng Remagalska 131/Gd/2002
Fracaval: mgr ind. Natalia Kefudna
'Pl'_fﬂ‘" .20.0. 93 Py Budawa osiedlowej sieci cieplownicze] wraz z
8757\ Gdynia, ul, Slownd 2a #’Qj 6/4 przylaczami do budynkow pray ul. Gh%adne;’.
lamesHr: Gdatiskie Przedsigbiarstwo Sempolowskigj, Krolikarnia w Gdarnsku.
Energetyki Cieplne Sp, z 0.0 .
L 80-435 Gdansk, ul, Biala 18
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operator
Gdansk 09.07.2018

UZGODNIENIE NR 2\0505\2018

Temat Projekt budowy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przyfaczami do
budynkow ul. Chlodnej, ul. Sempotowskiej i ul. Krélikarnia w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robot winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesdniej, oddzielnie dia kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencionowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozié¢ porazeniem) i
zachowad warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzer energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa

wykonawca.
4 Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:
Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecia energetyczna prace prowadzié metoda uniemozliwiajaca powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzgdzania Eksploatacia.

elekiroenergetyczne).
Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowaé zgodnie z normag SEP-E-004.

W miejscach kolizji projektowanej sieci cieplowniczej wraz z przylaczami z istniejacymi kablami kable te osfonié -

inzynier _
os. Dokumentac]i Energeyczne)

- L
Krzysztof Hejna

Kopie otrzymuja;
31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA 53d Rejonowy Gdansk-Poinoe
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk Vi Wydziat Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansky KRS 0000033455
ui Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk
Regon 180275504-00036 cperator gdanskifenerga pl ne konte 2§ 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NiP 583.000-11.90 energa-operator pl Kapital 2akiadowyfwplacony 1356 10 400 2




Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11iust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODQ) uprzejmie informujemy, ze:

1)Administratorem Twoich danych osebowych {(ADQ) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdansk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Poiskiej 130, 80-557 Gdarsk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontakiowac sig pod adresem e-mail: iod energa-operator@energa.p! lub
korespondencyjnie na adres ADO (pki 2).

4)Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych
interesow realizowanych przez administratora, Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania
Uslugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorca danych osobowych mogg zostad:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spotki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencije,

d.Podmioty wykonujace uslugi niszczenia dokumentac;i,

e.Podmioty $wiadczgce ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty Swiadczace uslugi informatyczne w zakresie systemow przetwarzajacych dane oschowe.

7)Dane bedg przelwarzane przez okres niezbedny do realizacii celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych interesow ADQ, dane beda przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez
Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)informujemy o przystugujgcym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

h.sprostowania swoich danych osobowych,

c.Zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakonczono przechowywanie
dokumentacji w okresie wynikajgcym z przepisdw prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podsiawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora przystuguje Ci prawo zloZzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnien mozesz skorzystac kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z 10D {pkt 2, 3).

9)informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.



—+

EnMERGA ORPERATOR SA
Oddziatw Gdansku

izgodnteme ar ..

Rejon Dgstrgbucji"r ‘f rq q/
M g
Data Uzgogniemna . . ’/ILH /]‘g .

o rysunkow oo

e
o
LA,

A
Phala




\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 6990/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-07-05

Zadanie: Budowa osiedlowej sieci cieptownicze] wraz z przytgczami.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowose: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Chiodna, Sempolowskiej, Krélikarnia

Projektant. Barbara Rosa, upr. nr: 5609/Gd/93

Inwestor. Gdaniskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Biata 1B 80-435 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawario na drugiej stronie.

Peoiska Spétka Gazewnictwa sp. £ 0.0, ul. Krueza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazawniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 8G-858 Gdansk
KRS GUO0374001, Sad Rejanowy dla m. st Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospadarczy KRS
NIP 525 24 96 411, EIEGON 142738519, Kapilad Zakladowy: 10 454 205 550 =
wawvw.psgaz.pt



Warunki uzgodnienia:

1
2.
3.

(S0

o W~ O

11.

12,
13.

14.
15.

186.

Pieczatka i podpis:  Sav:s

. Rozpoczecie robot nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wiasciwe] dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomié wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Woszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sa usungc¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/MVykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest niezwiocznie
powiadomié¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 892,

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagaja ponownego uzgodnienia projekiu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnosc mapy do celow projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projekiant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie,
. Catoéé robot wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Przy ukiadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac¢ wszystkie wymagane odiegtosci od

istniejgcej/projekiowanej sieci gazowe;.

. Gazociagi zabezpieczyt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
{Dz.U. 2z 2013 r., poz. 640).

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosié obiektéw budowlanych, urzadza¢é statych skladow i
magazynow oraz podejmowad dziatah mogacych spowodowac uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z whasciwg Gazownig.

Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajace;
Zasypanie gazociagu nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki | obsypki).

Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wlasciwe] Gazowni.
Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonac pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

Na skrzyzowaniach odlegto$¢ pionowa migdzy Sciankg gazociggu a zewnegtrznymi elementami
sieci cieptowniczej powinna wynosié minimum 0,2 m.

ilns

Osoba do kontaktu: Aneta Polega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.
2,

Projektant
ala

Poiska Spdlka Gazownictwe sp. z 0.0., ul. Krucza 6714, 00-537 Warszawa
Qddzial Zakiad Gazowniczy w Gdanska, ul. Walowa 41743, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Re]onawg dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIi Wydgzial Gosapodarczy KRS

NIF 525 24 56 411, REGON 142738519, Kapital Zakladowy. 10 454 206 530 2zt
wavw. psgaz. pl
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Potwierdzam lokalizacje pomieszczen
przeznaczonych dla weziow

cieptowniczych w budynkach :

~ Chtodna 3,
— Chtodna 6,
Sempolowsklej 1
Sempolowskie] 1
Sempolowskiej 1
Sempotowskie) 1
Sempotowskiej 1
1
1
3
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Sempotowskie
Sempolowskie|

Sempotowskie] 3A,
Sempolowskiej 4,
Krblikarnia 5,
Krdlikarnia 6/7,
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v Irmig i nazwisko Nr. uprawnier, specialnoéd, zakres opracowania Podpls /J
[+ Brojekiant: mgr inz. Barbara Rosa 5609/Gd/93 (YL
Opracowal: |
Projmed $p. 2 o.0. 4 : Budowa osiedlowe; sieci cieplowniczej wraz z
81-574 Goynia, . Siewna 2a "?7/07‘ wod przytaczami do budynkéw przy ul. Chiodnej,
Inwastor Gdanskie Przedsigbiorstwo Sempotowskiej, Kréhkarn;a w Gdansku.
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
80-435 Gdarisk, ul. Biata 1B ]
Lokalizacje pomieszczed wezhdw Skala: Nr rys.: Nr projektu: 009-16-GPEC | Data: 08.20181Rw 5
1:500 1 Arkusz: 1 Arkuszy: 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH A . 139 B
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1.12
be o 1/ /)05
P Y /s p
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urzqdzen B 0.324 @\o:o 4 i g N
4
. . . . 2 N L5
podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji, 3 /) / 1676t
Schody zewnetrzne /o\ 5 / 0.75] 1715
zabezpieczy¢ na /
L czas budowy
Gdarisk, dn. 30.07.2018r. wyk. M.Tyszkiewicz ~
o
U
5
< o © 15
— S~ .
\.Q\\\.*Q
\..Q\Q
20,39,
PR Wy 1.4
0.83 m\
NG
~,
II, odef///
v oS
\\
/ 281 UWAGA :
Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy
mid bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:
B — na kable niskiego napigcia AROT 110 PS,
I — na kable sredniego napigcia AROT 160 PS.
B . C e, . .
A Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netia,
s, UPC, TASK oraz innych operatoréw bezwzglednie
“ zabezpieczy¢ przy uzyciu rur osfonowych.
S W przypadku kanalizacji wielootworowej zastosowac
zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacii
mt4 \\ oraz obsypywaniem sie gruntu.
&
D L .
9 *\\ 0 Nalezy przewidzie¢ rury ostonowe o dtugosci 0.7m
75 Y na cieptociqgu w miejscu skrzyzowania z
\\\.VS & wodociagiem m. _A@:o_.mNoo_.a m.o.::o%o.. gdy
S, K RN odlegtos¢ w pionie jest mniejsza niz 0.5m
/) S w Swietle scianek zewnetrznych przewodow.
O N
74 »o/ 16023750 40 .
I sS Legenda:
K 057
& . . . . .
A8 »@A/ ||||| — projektowana sie¢ cieptownicza z przytqczami
2 . .
Y 2 [===] - obrys zaktadanego pomieszczenia wezta
iz
.6 \ Imie i nazwisko Podpis Nr. uprawnien, specjalnos¢, zakres opracowania
) “ Projektant: mgr inz. Barbara Rosa 5609/Gd/93
4 289 um\\ Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17, instalacyjna
N / Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna
I /
N )
N& Projmed sp. 2 0.0. _Q Y Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z
ol 18400 AN 81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a v\%\\ %& przytaczami do budynkow przy ul. Chtodne;j,
o0 Inwestor: Gdanskie Przedsigbiorstwo Sempotowskiej, Krélikarnia w Gdansku.
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Etap 2.1 : zasilenie budynkéw Sempotowskiej 1B, 3A
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B
, mmﬁ:a Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 009-16-GPEC |Data: 08.2018|Reu.:
/ B 7 \\mQQ \N Arkusz: 1 Arkuszy: 1




UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqqi, gazociqgi, kandlizacja teletechniczna i inne)
0 nieopisanej rzednej wysokosciowe] zostato usytuowane na profilu na gfebokosci

zgodnej z ogdlng przyjetq normg.

2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqce sie z projektowanym cieptociqgiem

zabezpieczy¢ rurami- dwudzielnymi typu DN110 i DN160

wg. planu zagospodarowania (rys. nr 1).

3. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.

2 :
(s 0l o
- ol g g s 5 o
— o|= a ',:_§ < -E'),C —r— bud. Sempotowskiej 3A TS bud. Sempotowskiej 1B
S5 = cle .
1:500 e ozl 3 38 .
" ol o
5 Zle Sl Tl5 & ez | earier Ele
B¢ e 85 2 2128 o
e | SR 383 5
St 2 > 5 )
3 D) 2 "
ke o
o 8 PIWNICA
— T jezdnia 2
m 1 L l &
0,5m npm -ﬂL-—--N’\. Loq Jﬁ 05m n e T Ap— - :
! Pm w . ~4, 1T w 0,38m npm W pod.-
POZIOM PORGWNAWCZY 0,00 r ~s J- 4 A
_ PO ,00 m np.m. A T ¢ 1
istn. DN100,/200 T s oo My ob '
N\ L L My 20 s g
1,64
<7 —3,62m npm
-#7m nph —47m npm <z
-5,1
m npm <z ; ;
& 2 2
S 2 2
S 3 5
z 2 S
g & 3
o . o
o ne) pel
§ 3 oa3 8288 d  Jo |03 & . 24 | 2 g 23585 | 3
g 3 T3 Y Y | |2 = BT = S - S| |2 3 2| g€ T2 |23 | 122
g S EEs  F FER || T ¥ LS <9 2 . 0 I i
- s D N N R s ° NS 3 4 3l S 12 NI NSRS N
§ N = Q| Q| ol Q N| © a4 | E o E o] (a%4 = x| | | o |os N | fa%
S p &g & K | |& & =g A 4 — i 2| =g Slols| |5 =
POZIOM POROWNAWCZY -10.00 m n.p.m. E: 222 4 =4d | |2 g < 85 - Qe B g) plEEEEEIEE 3
RZEDNA TERENU ISTN g8 g e 88 I 8 9 BY 2 EEEREEEEEEEE
. — — — ‘_f - - - i - - A - | - | | | | ||
[e2]Ke)] ™ (o] [e23(e2] — [o)] (o)) N~ DO — o [eo]N =]
RZEDNA OSI PRZEWODU o 5 o i S S & 3 8 p i 3 35
RZEDNA DNA- WYKOPU =8 g 205 2 3 5 8 g R 5 5B
~ ™ o (o] (o] [o)] [92] n ~| o o [o)] o N O
/AGLEBIENIE DNA WYKOPU R e 5 S 3 3 3 S 3 5 33
Z 0,9% 0,5% 0,7/ 10.8%) 2,6% 5,1% 0,3% 0,9% 1,4%
SPADKI, DLUGOSC 4 ° ] oo
, , b8 , , :
SREDNICA, MATERIAC 2xDN65/140 2xDN50/125 2xDN32/110 2xDN32/110
4 o o o oQ o o o o o [olie] o o [ele]
ODLEGY OSC] S A = @ @ @ © S o S|© ) = ]
° 4,15r 3,63 26,60 B 14,80 B 6,50 3 6.80 8 T ° Hs,go ” 9,60 = 5,30 NS
1,20 1,60 :]_’60
A D (2 3 5 6 7 BUD 3 3 3b 3C
O O O O@ O O O ®Sempo+owskiej 3A O @ O O

BUD
Sempotowskiej 1B

Nalezy przewidziec rury ostonowe o dtugosci 0.7m

na ciepfociqgu w miejscu skrzyzowania z
wodociagiem i kanalizacjg sanitarng, gdy
odlegtos¢ w pionie jest mniejsza niz 0.om
w Swietle scianek zewnetrznych przewodow.

v

Legenda:

e — projektowana sie¢ cieptownicza z przylqczami

ustabilizowany poziom z.w.g. — 0,38-0,5m npm

Imie i nazwisko

Podpis

Nr. uprawnier’, specjaino$é

Projektant: mgr inz. Barbara Rosa

5609/Gd/93, instalacyjna

Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pajewski

POM/0353/PBS/17, instalacyjna

Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna, Piotr Wisnik

Projmed sp. z o0.0.
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a

e@ 7/07)%/&%

Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z
przytaczami do budynkéw przy ul. Chtodnej,
Sempotowskiej, Krélikarnia w Gdansku.

Etap 2.1 : zasilenie budynkéw Sempotowskiej 1B, 3A

Profil cieptociggu

Skala: Nr rys.:

1:100/1:500

Nr projektu: 009-16-GPEC |Data: 08.2018 [Rew.: .

2 Arkusz: 1 Arkuszy: 2




Imie i nazwisko Podpis Nr. uprawnief, specjalno$é, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Barbara Rosa 5609/Gd/93
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17, instalacyjna
Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna
Projmed sp. z 0.0. (? . Bud iedl i sieci ciept . .

) X i Z/% WWJ udaowa OSIe_ owej 5|ec[ cieptownicze) WI’aZ_ z
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a // przytgczami do budynkow przy ul. Chtodnej,
Inwestor: Gdanskie Przedsigbiorstwo Sempotowskiej, Krol|]<arn|a w Gdarnsku.

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Etap 2.1 : zasilenie budynkéw Sempotowskiej 1B, 3A
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B
Schemat obliczeniowy Skala: Nrrys.: Nr projektu: 009-16-GPEC |Data: 08.2018 [Rew.: .
1:500 3 Arkusz: 1 Arkuszy: 1
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Rury ostonowe
W YKOpE Gtwarm
Schody zewnetrzne
zabezpieczy¢ na
czas budowy
Imie i nazwisko Podpis Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Barbara Rosa 5609/Gd/93
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17, instalacyjna
Opracowat: mgr inz. Natalia Kafuzna
Projmed sp. z 0.0. @ : Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z
81-574 Gdynia, ul. Slewna 2a veym ed przytgczami do budynkéw przy ul. Chiodnej,
Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo Sempotowskiej, Krolikarnia w Gdansku.
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. Etap 2.1 : zasilenie budynkéw Sempotowskiej 1B, 3A
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B
Schemat montazowy Skala: Nrrys.: Nr projektu: 009-16-GPEC |Data: 08.2018 [Rew.. .
1-500 4 Arkusz: 1 Arkuszy: 1




2x91,7m
2x91,7m

Dlugos¢ instalacji alarmowej projektowanego cieptociggu wynosi:
= 183,4m - zasilanie
= 183,4m - powrot

BUDYNEK Sempotowskiej 18

koncéwki zmostkowac

koncowki potaczyé

/ z siecig projektowang

BUDYNEK Sempotowskiej A

puszka pomiarowa
IP-65

koncowki zmostkowaé

2x kable w potréjnej
izolacji 3x1.5mm
dlugos¢ 1.5m

puszka pomiarowa
IP-65
2x kable w potréjnej
izolacji 3x1.5mm

Imig i nazwisko Podpis Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania

Projektant: mgr inz. Barbara Rosa 5609/Gd/93
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17, instalacyjna
Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna
Projmed sp. z 0.0. @ : Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z
81-574 Gdynia, ul. Slewna 2a vepm ed przytgczami do budynkéw przy ul. Chiodnej,
Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo Sempotowskiej, Krélikarnia w Gdansku.

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Etap 2.1 : zasilenie budynkéw Sempotowskiej 1B, 3A

80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Schemat alarmowy Skala: Nrrys.: Nr projektu: 009-16-GPEC |Data: 09.2018 |Rew.: .
1:500 6 Arkusz: 1 Arkuszy: 1




Plersciert qumowy

Uszczelnienie typu WGC Integra Dn100

[«
D %

%
/////

. DI
D2
D3

o

2

///////
LI

rura przewodowa stalowa—d/mm|

plaszcz ochronny z izolacjg— Dflmm]

Dl3 LEGENDA:
D1 - wew. $rednica uszczelnienia
D2 - $rednica kotwienia
D3 - zewnetrzna $rednica uszczelnienia
Do - $rednica otworu
d/iD Do b C D2 D3
mm/mm mm mm mm mm mm
33,7/110 | 110 | 260 150 | 220 | 251
4241110 | 110 | 260 150 | 220 251
48,3/110 | 110 | 260 150 | 220 251
Imie i nazwisko Podpis Nr. uprawnier, specjalno$¢
Projektant: mgr inz. Barbara Rosa 5609/Gd/93, instalacyjna
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17, instalacyjna
Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna, Piotr Wisnik
Projmed sp. z 0.0. R . Lo . .
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