flindamenty

Nrarch. 5816/18
Nregz. 1

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ
PRZY UL. CHLODNEJ, S. SEMPOrOWSKIEJ, KROLIKARNIA

W GDANSKU
Opracowata: Prezes Zarzadu:
mgr inz. Matgorzata Kot mgr Witold Woliriski
nr upr. X111-004/POM nr upr. CUG 070630

Zweryfikowat:

mgr inz. Marcin Bohdziewicz
nr upr. V-1528, VII-1330

Gdansk, lipiec 2018 r.

Przedsiebiorstwo Ustugowo — Produkcyjne ,Fundament” Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40 80-336 Gdansk
NIP 584-015-19-56 REGON 001343593 Nr KRS: 00161877 VIl Wydziat Gospodarczy Sad Rejonowy Gdansk Pétnoc
Kapitat zaktadowy: 50000PLN tel.fax (058) 344 9580  www.fundament.gda.pl e-mail: biuro@fundament.gda.pl




Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla projektowanej sieci cieptowniczej 2/6
przy ul. Chtodnej, S. Sempotowskiej, Krélikarnia w Gdansku.

o 0~ W~

SPIS TRESCI:

LA 1= OSSR OTPRSTRI 3
ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC ....ceeiutiieitiieeitteeeetteeeeteeeenteeeeateeesteeesnseeesnseeesnsneeans 3
P2 I o = Yo = = = T 1 3
2.2. PRACE KAMERALNE ... .ceiti i it ittt e et e oottt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e e e e eeaaeas 4
2.3. PRACE LABORATORYUNE .....uuiiiiiiieeiuteeecuteeeeteeeeteeeeetaeeeeseeeessseeessseeesnseeeaseeeansneeans 4
BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE ........uveeiiurieeiureeeenteeeeteeeereeeeaeeeeeseeeeseeeesenas 4
CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODEOZA .....vvieiuieeeuieeeeiteeeeteeeeteeeeaeeeeeaeeeeeneeeens 5
WNIOSKI I ZALECENIA ...ttt e ettt e ettt e e eteeeeetteeeeateeeeateeeeateeeenteeesabeeesnseeeebeeeenseeeansneens 6
SPIS ZALACZNIKOW:

MAPA DOKUMENTACYJNA

ZESTAWIENIE SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

KARTY Z WYNIKAMI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL
ZESTAWIENIE BADAN LABORATORYJNYCH

P.U.P. ,FUNDAMENT"” Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (58) 344 95 80 tel. 602 21 50 53



Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla projektowanej sieci cieptowniczej 3/6
przy ul. Chtodnej, S. Sempotowskiej, Krélikarnia w Gdansku.

1. WSTEP

Na zlecenie Biura Projektéw i Inwestycji PROJMED =z siedzibg przy ul. Siewnej 2A,
81-574 Gdynia, w Przedsiebiorstwie Ustugowo - Produkcyjnym ,Fundament” Sp. z o.0.,
ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk, wykonano dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz
z opinig geotechniczng dla projektowanej sieci cieptowniczej przy ul. Chtodnej, S. Sempotowskiej,

Kroélikarnia w Gdansku.

Celem badan byto ustalenie warunkéw gruntowo wodnych, ktérych znajomosé jest niezbedna przy

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji. Zakres badan przedstawit Zleceniodawca.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) projektowany obiekt nalezy =zaliczy¢ do |l kategorii
geotechniczne.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

2.1. PRACE TERENOWE

W terenie wszystkie miejsca badan zostaty wytyczone metodg domiardéw prostokatnych w oparciu
o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500. Rzedne otworéw

ustalono na podstawie niwelacji technicznej.

Prace terenowe przeprowadzono w dniach 04 - 12 lipca 2018 r. pod dozorem Henryka Babiarza,

Dariusza Bloka i mgr inz. Michata Goczynskiego.

Wykonano:

e 6 otwordw wiertniczych do gtebokosci 8,0 m, tgcznie 48,0 mb

e 4 sondowania sondg lekkg DPL do gtebokosci 6,0 m p.p.t., fgcznie 24,0 mb

Lokalizacje wykonanych otworéow przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatacznik nr 1.

W czasie wiercen pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie préby zbadano

makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz okreslono poziom wystepowania wody gruntowe;.
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2.2. PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych opracowano:
e mape dokumentacyjng w skali 1: 500
e tabele parametréw geotechnicznych
e przekroje geotechniczne

e karty sondowan DPL

2.3. PRACE LABORATORYJNE

Reprezentatywne préby gruntu przebadano w laboratorium okreslajac:

e wilgotnosc¢ - liczba badan: 7
e gestos¢ objetosciowg - liczba badan: 7
e zawartos¢ czesci organicznych - liczba badan: 7

Wyniki badan laboratoryjnych zatgcza sie - zatacznik nr 6.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment réwniny deltowe] rzeki Wisty.
Powierzchnia badanego terenu jest ptaska. Rzedne w miejscach wykonanych otworéw wiertniczych
wynoszg H=1,18 = 1,70 m n.p.m.

Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypow niekontrolowanych ztozonych generalnie
z gruntéw organicznych o migzszosci 1,8 + 3,8 m p.p.t. Ponizej nasypow w podtozu gruntowym
projektowanego obiektu zalegajg holocenskie utwory aluwialno — bagienne reprezentowane przez
torfy, namuty i piaski drobne.

Wode gruntowg w postaci zwierciadta napietego nawiercono we wszystkich otworach wiertniczych
na gtebokosci 5,1 + 7,9 m p.p.t,, t{j na rzednych H = -6,12 + -3,62 m n.p.m. Ustabilizowata sie ona na
gtebokosci 0,5 + 1,2 m p.p.t,, {j na rzednych H = 0,38 + 0,50 m n.p.m. Ponadto w otworze nr 6
nawiercono swobodne zwierciadto wody gruntowej na giebokosci 2,4 m p.p.t. tj., na rzednej
H =-1,10 m n.p.m. oraz w otworze nr 2 sgczenie wody gruntowej na gtebokosci 2,0 m p.p.t., tj. na
rzednej H = -0,41 m n.p.m.

Ukiad zalegania i migzszosci poszczegdélnych utwordéw wraz z przebiegiem wydzielonych warstw
geotechnicznych oraz poziomy wody gruntowej i saczenie przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych stanowigcych zataczniki nr 4.1 =+ 4.4.

Wykresy sondowarn sondg dynamiczng DPL przedstawiono na zatacznikach nr 5.1 + 5.4.
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podiozu dokumentowanego terenu ponizej nasypdw niekontrolowanych wystepujg grunty
rodzime roznigce sie geneza, litologia oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym
podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach
parametréw geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych, sondowan sondg DPL i zalezno$ci

korelacyjnych zgodnie z normg Eurokod 7. PN-EN 1997-1: Projektowanie geotechniczne.

Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw podano w tabeli
stanowigcej zatgcznik nr 3.

Woydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

e to torfy [Or] — sg to grunty miode charakteryzujgce sie duzg $cisliwoscig i matym

oporem na $cinanie.

Warstwa geotechniczna Ib

e to namuly i namuly piaszczyste [Or] wystepujace w stanie plastycznym oraz lokalnie
w stanie miekkoplastycznym. Wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznos$ci ustalono
w wysokosci  1,“" = 0,40.

Warstwa geotechniczna Il

e to piaski drobne [FSa] wystepujgce w stanie srednio - zageszczonym. Wyprowadzong
warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci I = 0,50.
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5. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanej sieci

cieptowniczej wystepuja mato - korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstwy

geotechnicznej Il sg nosne, natomiast nasypy niekontrolowane oraz grunty warstw

geotechnicznych la i Ib sg stabonosne.

W istniejgcych warunkach gruntowo - wodnych dla projektowanej sieci cieptowniczej
proponuje sie czesciowe usuniecie warstwy nasypéw niekontrolowanych lub gruntéw warstw
geotechnicznych la i Ib (min. 0,3 = 0,5 m ponizej poziomu posadowienia cieptociggu),
wykonanie podsypki piaszczysto - zwirowej zageszczonej do stopnia zageszczenia Ip = 0,60
oraz wzmocnienie geosyntetykami.

W przypadku gdy poziom posadowienia cieptociggu usytuowany bedzie w gruntach warstw
geotechnicznych la lub Ib zaleca sie dodatkowe wzmocnienie podfoza geosyntetykami

o charakterze separacyjnym.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogoélne.” styczehn 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania” styczen 1998 r.

Zaleca sie geotechniczne odbiory dna wykopow i badania zageszczenia podsypek.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na gtebokosci 0,5 = 1,2 m p.p.t,, co
odpowiada rzednym H = 0,38 + 0,50 m n.p.m.
Podany w opracowaniu stan wdd gruntowych odnosi sie do okresu badan i moze ulegac

wahaniom w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadéw atmosferycznych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.

P.U.P. ,FUNDAMENT"” Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (58) 344 95 80 tel. 602 21 50 53



mt4

To

4~

~
)
RSN

o,
&, /@é" ok 1 ™~
by /4 } [ 5027 %k kz150
/ S, ' LFf
)7 ~L
7 K ~
’/ ’/’OJ
@/ 4/49 o
& 1.3
k >k
P15 -4
02 - 1.
b4 3 o
\N 7/ /\)
§ 9 9
S
2 S _
> m
> Ny —0.
49 4"(7/ //,’/ g > / 166
b2 S .0 0 / / / Y 1 - " < 77’ /ro/é: 4 m 014
Y .57, 1ok 171 DY A [ 1.18 2 %
7 // b@Q 280 SM 2 oS g% 83 mt4 N < 2N o QN 7 b YRR 0.3 NS \Lo\(o \
& B o) / A AN N /oo 7N 7 58 / VA S \
9 A 4% f S W Q X / 1.7 N\ o A 0.80 & ¢ .
& G s I s / / \( J . S N N N . < %2, o 190
/275 279 o A4 5 26 S8 NN\ 306 N / g 1.0: © 0.06
>/ . T N = ‘ 2 AN / 0.01 X
Bi B ; 9 .48 N\ 7 B 13 N ¢ ko150
> v/ L REGATIHK & 03371 8 4 - N c \ )
o0 ~0.36 ) g N " S mt4 ] \<§ ~.g1.09 /-
9 o Ovv—o.m b, > 757 1.6 5 & S \
> 3 +0 P / w : ~ A \
. 1.44 4 / : S C \
"0 .34 mt4 & \ > ) 88
NN S) 08/ 4 L/ IS Wi AL | | LEGENDA:
. < ) N R )
NS k % A NG04 7 \¥ / o
SV N o) (o A ffgb o /o \/g250 '1 - otwor wiertniczy
- 40/6‘ 9%78\\ ,','/ ;'/4 60 4,4\99 'q, /, t/&
N &, /s £ { - sonda lekka DPL
& 1106 B o BN ) s '8\5" W e EYRINNG a9° /
Y s ~ /L 7> / v . .
Re 29 ° y p O o o o 3 // |-‘—‘-| - linia przekroju geotechnicznego
276 ~ S Xe /% b2 S v 3
1.2 Bp A N A8 /QYx 1879 ¢ % P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0., 80-336 Gdansk, ul. Czyzewskiego 40, tel. (058) 344-95-80
o) « N - Opracowata: | mgr inz. Maigorzata Kot
ECAN Tra | O — MIEJSCOWOSC:
B A i 9 Data: lipiec 2018 r. Skala: 1:500 GDANSK ul. Chiodna,
< dr , 184 Sempotowska, Krélikarnia
"), T . TEMAT:
A .
- % =~ MAPA DOKUMENTACYJNA SIEC CIEPLOWNICZA
J ) NR ARCH.: 5816/18
b4 3 254 1.96 DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA zat. nr 1




OBJASNIENIA SYMBOLI i ZNAKOW UZYTYCH NA
PRZEKROJACH GEOLOGICZNYCH i PROFILACH

Symbole geotechniczne gruntéow wg norm PN — 86/B — 02480 i PN-EN ISO 14688-2

Grunty nasypowe [Mg — made ground] Domieszki:
nN() nasyp niebudowlany C — gruz ceglany D — drewno K - kamienie
nB() nasyp budowlany B — gruz betonowy 2l - zuzel A - muszle
Grunty rodzime mineralne
Z — zwir gravel Sa - piasek sand
Z — zwir gliniasty clayey gravel CSa — piasek gruby coarse sand

Po — pospédtka

sand-gravel mix

MSa — piasek $redni

medium sand

Pog — pospoétka gliniasta clayey sand-gravel mix FSa — piasek drobny fine sand
Pr — piasek gruby coarse sand siSa — piasek pylasty silty sand
Ps — piasek $redni medium sand - clSa - F)(g?rfi;silt?/?ty clayey sand
Pd — piasek drobny fine sand - sasiCl — glina ilasta sandy silty clay
P — piasek pylasty silty sand - Cl - glina clay
- Mp — pyt piaszczysty sandy silt - saCl - glina piaszczysta ~ sandy clay
- M — pyt silt - siCl — glina pylasta silty clay
- G —glina clayey and sandy silt - saSi — pyt piaszczysty  sandy silt
- Gp - glina piaszczysta clayey sand - clSi — pyt ilasty clayey silt
- G — glina pylasta clayey silt - Si - pyt silt
- I—it clay - siCl — it pylasty silty clay
- saCl — it piaszczysty sandy clay
- Cl-it clay
Grunty organiczne [Or — organic soils]
Or — grunt organiczny organic soil Gb - gleba humous soil
H — humus [2%<lom<5%] humous T — torf [lom>30%] peat
- Nm — namut [5%<lom<30%]  organic mud - Gy - gytia gyttia
- Kj — kreda jeziorna lake marl lom Com — zawarto$é czesci organicznych

Oznaczenia:
- stanu gruntow i inne znaki

- dotyczace wody gruntowej

Wykres wynikow sondowania typuDPL

5 In luzny saczenie wody gruntowej ;. ss e
o szg Srednio zageszczony " o ‘ .
L) zg zageszczony /1 zwierciadlo swobodne = g 25 ¥ Niwo(DPL)
® - mpl mickkoplastyczny (poziom naw = poziom ust.) e ;
@ pl plastyczny v ustabilizowane z |
L ; Q|
# tpl twardoplastyczny zwierciadlo wody gruntowej § i
O  pzw pélzwarty "/ | | nawiercone 2 |
I stopien zageszczenia zwierciadto wody gruntowej Sy
I stopien plastycznosci warstwa nawodniona
// przewarstwienia (wktadki) —— - ilo$é udaréw na 10 cm wpedu
/ na pograniczu L | —— - wartosci skorygowane
+ domieszka

ZAtACZNIK NR 2




TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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Data: lipiec 2018 r.

Skala: 1:500/1:100

Miejscowosé:
GDANSK ul. Chiodna,
Sempotowska, Krolikarnia

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY Il - I

Obiekt:
CIEPLOCIAG

nr arch. 5816/18

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
wraz z OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIKNR 4.3

Rysunek wykonano programem "
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Opracowata: |

mgr inz. Matgorzata Kot

Data: lipiec 2018 r.

Skala: 1:500/1:100

Miejscowos¢:
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Sempotowska, Krdlikarnia

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY IV - IV’

Obiekt:
CIEPLOCIAG

nr arch. 5816/18

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
wraz z OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 4.4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




P.U.P. "Fundament" Sp. z 0. o.
GDANSK

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Profil numer 1

Zat.Nr: 5.1

Sonda Nr: 1

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk
Powiat: Gdansk

Obiekt: CIEPLOCIAG
Zleceniodawca: Biuro Projektéw i Inwestycji Projmed
Dozér geol.: M. Goczynski

Typ sondy: DPL

Rzedna: 1.48 m n.p.m.

Wojewodztwo: pomorskie Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2018-07-09
Gtebokos¢ o Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: M. Kot



PUP FUNDAMENT Sp. z 0.0.

GDANSK

Profil numer 2

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 5.2

Sonda Nr: 2

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk
Powiat: Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: CIEPLOCIAG
Zleceniodawca: Biuro Projektéw i Inwestycji Projmed
Dozér geol.: D. Blok

Typ sondy: DPL

Rzedna: 1.59 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2018-07-12

Gtebokos¢ o Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: M. Kot




P.U.P. "Fundament" Sp. z 0. o.
GDANSK

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Profil numer 5

Zat.Nr: 5.3

Sonda Nr: 5

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk

Powiat: Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: CIEPLOCIAG
Zleceniodawca: Biuro Projektéw i Inwestycji Projmed
Dozér geol.: Henryk Babiarz

Typ sondy: DPL

Rzedna: 1.40 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2018-07-04]

Gtebokos¢ o Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zm:g;e;dia g ltologiczny Luzny Srednio zag. Zageszczony
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: M. Kot



P.U.P. "Fundament" Sp. z 0. o.

GDANSK

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Profil numer 6

Zat.Nr: 5.4

Sonda Nr: 6

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk
Powiat: Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: CIEPLOCIAG
Zleceniodawca: Biuro Projektéw i Inwestycji Projmed
Dozér geol.: Henryk Babiarz

Typ sondy: DPL

Rzedna: 1.30 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2018-07-04]

Glebokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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:§ llosé udard 10 bici g Niog | Nior |Ip/(I) | s
mppt] | &3 | [m] | Symbol [Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 7 8 9 10
E 6 6
80 1.0AN(PdH+C4K)
2.05
nN(PdH+Nm#C)
2.4 mN[(Z+K+C+Nm
3.0 8 8
= /Nm
3 E
N < —
S| o
2| 8| 4.0
| £ B
o :
= 12 12
5'% Nmp
6.0
] Nm
0]
7.3 I
3 Pd
8.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: M. Kot



