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ZASADY POSTEPOWANIA PRACOWNIKOW W PRZYPADKU STWIERDZENIA
WYSTEPOWANIA AZBESTU

Jezeli w trakcie wykonywania prac lub podczas usuwania awarii pracownik zidentyfikuje
material, ktéry moze zawieraé azbest, (czesci izolacji rur cieptowniczych, izolacje cieplng
urzadzen przesylowych, wykonang z materialu azbestowo-cementowego itp.) zobowigzany
jest:

a) Niezwiocznie przerwac prace i zawiadomié telefonicznie:

— bezposredniego przetozonego

— Kierownika Regionu Sieci / Dyspozytora Ruchu lub Kierownika Dziatlu Dyspozycji i
zarzgdzania infrastruktura.

b) Zabezpieczy¢ miejsce przed dostepem oséb trzecich:

— Jezeli materiatem zawierajgcym azbest jest izolacja rury cieptowniczej, to zalecane jest
ponowne zasypanie tej rury,

— Jezeli materiatem zawierajgcym azbest jest izolacja termiczna urzadzenia cieptowniczego,
zalecane jest pozostawienie materiatu w miejscu, w ktérym zostat zidentyfikowany i jezeli sg
prowadzone prace w obrebie tego materiatu, bezwzglednie materiat ten nalezy zrosi¢ woda.

W kazdym przypadku obowi azkowo miejsce takie nale zy oznaczy ¢ tablicami

informacyjnymi ,, Uwaga! Zagro zenie azbestem”

Pracownicy, ktorzy zidentyfikujg azbest a nie prowadzg prac zwigzanych z usuwaniem awarii

itp. zobowigzani sg zawiadomi¢ niezwiocznie swojego bezposredniego przetozonego oraz

pozostawi¢ materiat w miejscu i utozeniu, w ktérym zostat zidentyfikowany.

Zabrania sie pracownikom wykonywania jakichkolwiek prac, ktére bezposrednio narazajg ich

na kontakt z azbestem.

Zabrania sie pracownikom Spotek Grupy GPEC samodzielnego usuwania materiatow

zawierajgcych azbest.

ZASADY POSTEPOWANIA KIEROWNIKA/ KOORDYNATORA PO OTRZYMANIU OD
PRACOWIKA INFORMACJI O WYSTEPOWANIU AZBESTU

Jezeli Kierownik/Koordynator uzyska informacje od pracownika o materiatach mogacych
zawiera¢ azbest, niezwtocznie zawiadamia telefonicznie przelozonego wyzszego szczebla
oraz Kierownika Dziatu Realizacji Inwestycji GPEC, kt6ry kolejno powiadamia mailowo:

- Koordynatora Zespotu ds. Ochrony Srodowiska,

—  Koordynatora ds. BHP i ppoz.

Nastepnie Kierownik/ Koordynator sporzgdza pisemng notatke, ktérg przesyta do oséb
wskazanych w punkcie 1.

ZASADY USUWANIA AZBESTU

W przypadku stwierdzenia wystepowania azbestu w trakcie usuwania awarii
Kierownik/Koordynator przekazuje zlecenie usuniecia materialu zawierajgcego azbest do
GPEC SERWIS, ktéry zobowigzany jest do przestrzegania zasad zawartych w niniejszej
instrukcji oraz niezwtocznego zlecenia ustugi usuniecia azbestu specjalistycznej firmie.

Firma usuwajgca azbest po uzgodnieniu z GPEC SERWIS, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest, powiadamia w odpowiednim czasie wiasciwe organy,
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okreslone w rozporzadzeniu, o rozpoczeciu prac polegajgcych na zabezpieczeniu i usunieciu
wyrobow zawierajgcych azbest.

GPEC SERWIS oraz firma usuwajgca azbest sg  zobowigzane zapewnic
gotowos¢ prowadzenia prac w miejscach wystepowania azbestu z zachowaniem wszelkich
wymagan wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa, w szczeg6lnosci z zastosowaniem
wymagan okreslonych w rozporzadzeniu w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest, a w przypadku wystgpienia azbestu,
prowadzi¢ prace z zachowaniem tych wymogoéw.

Firma usuwajgca azbest, z chwilg rozpoczecia prac, staje sie wytwércg odpaddéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ponosi w pelni wynikajgcg z w/w ustawy odpowiedzialnos¢ za
magazynowanie, transportowanie i przekazywanie do utylizacji wszystkich odpadéw
powstatych w zwigzku z wykonywanymi pracami.

Po wykonaniu prac przez uprawniong firme, GPEC SERWIS otrzymuje od niej pisemne
oswiadczenie o prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego,
z zachowaniem wiasciwych przepisow technicznych i sanitarnych oraz dokumenty
potwierdzajgce przekazanie wytworzonych przez Wykonawce odpadéw do utylizacji
uprawnionym odbiorcom, to jest skanéw kart przekazania odpadéw.

Spotka GPEC zastrzega sobie mozliwos¢ niezwlocznego przerwania prac zwigzanych
z usuwaniem azbestu w przypadku stwierdzenia naruszeh przepiséw bhp lub ochrony
srodowiska oraz na wniosek Koordynatora ds. bhp i p.poz. moze nalozy¢ kare umowng na
Spoétke GPEC SERWIS.

GPEC dokonuje w sposéb ciggty identyfikacji rodzaju i ilosci azbestu znajdujgcego sie na
infrastrukturze, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu nastepuje
w okresie uzytkowania wyrobéw, jeszcze przed rozpoczeciem wykonywania prac
zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobéw, o ile informacja ta nie jest podana w innych
dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.

. UWAGI KONCOWE

O kazdym zauwazonym zagrozeniu dla zycia lub zdrowia ludzkiego nalezy niezwiocznie
zawiadomi¢ przetozonego oraz ostrzec wspotpracownikéw.

W sytuacji gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom bezpieczenstwa i higieny pracy
i stwarzajg bezpos$rednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia pracownika albo gdy wykonywana
przez niego praca grozi takim niebezpieczenstwem innym osobom, pracownik ma prawo
powstrzymac sie od wykonywania pracy, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie przetozonego.

REGULACJE
Rozporzgdzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw

zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649) ze zm.

ZArACZNIKI

Procedura obowigzujgca przy usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest podczas prac
awaryjnych i remontowych.

Oswiadczenie
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Zalgcznik Nr 1

PROCEDURA OBOWIAZUJACA PRZY USUWANIU WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
PODCZAS PRAC AWARYJINYCH | REMONTOWYCH

W przypadku podejrzenia wykrycia materiatu zawierajgcego azbest
nalezy wstrzymac sie od prac, zabezpieczy¢ miejsce oraz zawiadomié
telefonicznie bezposredniego przetozonego i Kierownika Regionu Sieci /
Dyspozytora Ruchu lub Kierownika Dziatu Dyspozyciji i Zarzgdzania
Infrastrukturg

;

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia przez
uprawnione laboratorium (prébkowanie)

|

Podjecie decyzji przez GPEC o usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest

v

Zlecenie ustugi usuniecia azbestu przez Kierownika/Koordynatora do
GPEC SERWIS

'

Zlecenie ustugi przez GPEC SERWIS usuniecia azbestu specjalistycznej
firmie. Okreslenie obowigzkéw stron, réwniez w zakresie zabezpieczenia
przed emisjg azbestu

|

Firma usuwajgca azbest po uzgodnieniu z GPEC SERWIS powiadomi w
odpowiednim czasie wlasciwe organy o rozpoczeciu prac polegajgcych
na zabezpieczeniu i usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest
(zgodnie z przepisami rozporzgdzenia w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest)

.

Podpisanie przez firme usuwajgcg azbest oswiadczenia o prawidtowosci
wykonania prac oraz 0 oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego
(Zatgcznik nr 2 do Instrukcji), z zachowaniem wtasciwych przepisow
technicznych i sanitarnych, oraz przekazanie GPEC SERWIS skanéw
kart przekazania odpadow
(potwierdzenia przekazania wytworzonych odpadow do utylizacii
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Zalgcznik Nr 2
.......................................... ANia...ceee
(Nazwa Wykonawcy)
(Adres wykonawcy)
(Nazwa i przedmiot Umowy)
(Nr umowy z dnia)
OSWIADCZENIE

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649) ze zm

Ja nizej podpisany/a oswiadczam, iz wszystkie wykonane prace zwigzane z usuwaniem azbestu zostaty
przeprowadzone i byly prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Teren zostat
oczyszczony z pylu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.

*Os$wiadczenie przechowuje sie przez okres co najmniej 5 lat.

Wykonawca

Zamawiajacy




