@}upa GPEC | Wytyczne do projektowania, wykonania i

Strona 1l z 28

monta zu weztow cieplnych Wydanie: 12

Komoérka opracowujgca

-TEO

bedacych wiasno $cig Spoétek Grupy Data wydania:
Kapitalowe] GPEC

06.12.2016.
Spis tre Sci
1 WYMAGANIA OGOLNE ...ttt ettt ee ettt et ea et e et ae et e e et e e e te s ate s ste e eee s eeenanens 3
1.1  Aktualne przepisy, normy i atesty obowigzujgce na dzien projektowania............ccecevvvvvveeeeeiiinnnnn, 4
CHARAKTERYSTYKA W EZEA CIEPLNEGO ......coiiiiiiiiie ettt e etae e sntae e e nntaa e e s 6
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE ..ottt et ne e aeetenn et een e eneneas 7
3.1 Urzadzenia technologiczne wezla CIEPINEQO .....uuviiieiii i e 7
3. L1 WYMIENNIKI CIEPIA....cei i e e e e e e e e e e e s b e e e e e e seesnnraaeees 7
00 I o 1 0] o Y 2SR 7
O I Y 4 0 = LU PP OO PP PP PP PPPPP 7
3.1.4  Filtry SiatkoOwe | OAMUIACZE. .......ccuuviiieii et e e e e e e e e e e e e aaeeeeas 8
3.1.5  ZaWOry DEZPIECZEASIWAL ....eviiee e i e e e e e e e e e e s e e e e 8
3.1.6 Reduktor cisnienia zimnej wody WOAOCIGQOWE]. .......ccuuvieiieeeeeiiiiiiieiee e e e s e e e e e e e 9
3.1.7 Cisnieniowe NACZyNi€ WZDIOICZE. ........cccoiiiiiiiiiiiie e e e 9
3.1.8  Uzupemianie Wody W ZEaUZI€ ..........eevviiieiiciiiiiie ettt e e e re e e eanaae e 9
3.1.9 MiejSCOWe Urzgdzenia POMIAIOWE .......cceeiiiieiieeeeeeeeseeieteeereeessssneetaeeeaaeesssnnnnraeeeeaeseannnreneeees 9
T2 {1 F- Vol - W0 (=11 21034 o - USSR 10
CRCINNF-Yo V4ol [=Toy4=T a1 F= W= 10107, (0] (074 [ L= SRR 10
3.4  Oznakowanie urzgdzen, armatury i FUFOCIGQOW.........ceiiiiurireeiieeeseseiirereeee e e s e sanrrnreeeee e s e snnnrraeeeeees 10
4 AUTOMATYKA W EZEA CIEPLNEGO ....cciiiiiiiiiiitiiee ittt e ettte e sttt e e e st e e e s nttae e e stbaeaesntaaeeesnsaeeeesnsaeaeeans 11
O - o - Y g1 F= W= T | 0] 4T Y <SSP 11
S (=Y oLV a1 I (= Te U] = o] YT 11
O T O 40 11 S (=T 4] 01T = LU [V 12
R ©% 40 11 (I o1 1] 1= - USSR 12
4.5  SHOWNIKI | ZAWOTY FEQUIACYINE ...eeii ettt e e e s e r e e e e e st e e e e e e s e snnraaeeaaeeas 12
T =1 2 011 = PSSR 13
O S (=Y 011V Va1 (=T 0T 1 o o TSP 13
4.8 Pozostale Wyp0oSazeni® aUtOMALYKI .......uueiiieeiiiiiiiiiieie e s r e e e e e e et r e e e e e s e rrareeeee s 13
5 Urzadzenia iinstalacje elektroBNErgetYCZNe ..........oooiiiiiiiiiii e a e e 14
L R U1 = To B2 T - - PRSPPI 14
L A o Yo A= ] [o PRSPPI 14
5.2.1 Rozdzielnica liCZNIKOWa (RL)........ccuviiiiieee i e e e e e e e e aee e e e e e s e enneees 14
5.2.2 Rozdzielnica sterowania i automatyki wezta (AKPIA) .......eeviieeiiiiiieee e e 14
5.3 Instalacja zasilajgca, osSwietlenia i SLErOWANIA .......cceveeiiiiiiiiiiiie e e e s e e e snnrrrreeee s 15
5.4  Instalacje teletECNICZNE .......eeiiii i e e e e e s e e e e e e e s e nnrrarreeees 15
5.5 Ochrona przeciwporazeniowa i PrzeCiwprZEPIECIOWAL .......uvveereeeriiiirirerreeeeeiesnienreeeeessessnrreneeeees 16
5.6 POIgCZENIA WYIOWRNAWCZE ... .eeiiieeiiiiiiiiiieee e et e siteeee e e e e e s s st e e eaeessasnstaaaeeeeeessasntanneeeeeesannsnrennreeees 16
LT A = (o] o) YA T o 03 01 T- 1 /5SS 16

6 DOKUMENTACIA TECHNICZNA ... e e 16



@}upa GPEC | Wytyczne do projektowania, wykonania i

Strona 2 z 28

monta zu weztéw cieplnych Wydanie: 12
Komorka opracowtjaca bedacych w’fgsno é(_:iq Spotek Grupy Data wydania:

_TEO Kapitalowe] GPEC 06.12.2016.
6.1  DoKUMENACIA PrOJEKIOWE ...cceiiiieiiieie ettt e e e e e et e e e e e e e snnbe e e e eaaaeeaanns 16
6.2  DoKUmMEeNtacja OODIOIOWAL. ......ooiiiiiiieii ettt e e e e e st e e e e e e e snnbe e e e aaeaaeaanns 17
6.3 Dokumentacja eKSPIOAIACYJNA. ... ...uueeiiiie ettt e e e e e et e e e e e e e e e e e e e aanas 17
6.3.1 Czes¢ Technologiczna. Zgodna z instrukcjg opracowang dla Grupy GPEC ................... 17
74 074 =W (o1 (=TT aT=Te [ INTTSY (o F- g L= SRS 17
Zatgcznik nr 1. Parametry wody sieciowe] i WOAOCI @QOWE]. ....uuvireeeiiiiiiiiiieeeeeissiineeeeeeesesennvnneeeeens 18
Zalacznik Nr 2. DOPUSZCZONE  MALEHAIY ....uvviiiiiiiii it s e e e e e e e e e e e s e nnnrraneeeee s 19
10 Zalgcznik nr 3. Szczegbtowe wytyczne do doboru 10121 o A SRR 20
11 Zalgcznik nr 4. Wytyczne do doboru wymiennikéw (o T=] o] r- VRSP 21
12 Zalgcznik nr 5. Parametry do doboru wymiennikOw ciepta. ..o 22
13 Zalgcznik nr 6 Karta parametrOW W ©ZIa........ueeiieeiii e eee e e e e r e e e e e e st r e e e e e e e aanns 23
14 Zatgcznik nr 7 Schemat technologiczny W = @ZEa C.0. ..evvieiiiiiiie e e 24
15 Zatacznik nr 8 Schemat technologiczny W @z4a C.0. 1 C.W..oiiiiiiiiiiiii e e 25
16 Zatacznik nr 9 Schemat technologiczny w  @zta do 90 KW C.O ...vvvvveeiiiiiiiiiiiee et cevviivieee e e 26
17 Zatacznik nr 10 Schemat technologiczny w  @zta do 90 KW C.0 + C.W.U.uvvviiereeeeiiiiiiiiies cvveereeeeninns 27



(Grupa GPEC

Komoérka opracowujgca
-TEO

Wytyczne do projektowania, wykonania i
monta zu weztow cieplnych
bedacych wiasno $cig Spoétek Grupy
Kapitalowe] GPEC

Strona 3 z 28
Wydanie: 12
Data wydania:

06.12.2016.

1  WYMAGANIA OGOLNE

Wytyczne przeznaczone sg dla Oferentéw biorgcych udziat w realizacji zamowien organizowanych przez
Spoétki Grupy Kapitatowej GPEC (Zamawiajgcy), na wykonanie projektu, dostawe, montaz, uruchomienie

i odbiér kompaktowych weztéw cieplnych, bedgcych wlasnoscig Spétek Grupy Kapitatowej GPEC.

Wezly cieplne, bedgce przedmiotem przetargu, instalowane bedg w pomieszczeniach, ktére powinny
odpowiada¢ warunkom PN-B-02423. Nie dotyczy weziéw nasciennych do 90 kW, ktorych wielkos¢
pomieszczenia moze by¢ okreslane indywidualnie. Natomiast musi zapewnia¢ tatwy dostep do urzadzeh
wezta dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu, w tym w szczegolnosci zapewniac przejscia

w miejscu przechodzenia obstugi o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75m.

Kompaktowe wezty cieplne powinny mieé¢ konstrukcje ramowsg, dzielong, rozbieralng. Gabaryty
podzespotéw wezta powinny umozliwi¢ ich transport reczny przez otwory drzwiowe o wymiarach
0,8x2m.

Po stronie instalacji c.o0. nalezy stosowaé¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.

Urzgdzenia zainstalowane w wezle cieplnym nie mogg emitowac¢ podczas pracy wiekszego hatasu
niz 65 dB(A).

Potgczenia spawane elementdéw cisnieniowych zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 15607:2007P
powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy. Wszystkie potgczenia spawane powinny
by¢ klasy lIW Blue.

W miejscu podigczenia wezta kompaktowego do istniejgcych rurociggow wody sieciowej oraz
instalacji c.o., c.t. i c.w.u., wydtuzenia termiczne i sity od wydtuzen powinny by¢ zredukowane do
minimum.

Konstrukcja wezta nie moze przenosi¢ drgan i wibracji poprzez $ciany i podtoge do pomieszczen
mieszkalnych. W tym celu nalezy posadowi¢ jg na odpowiednich stopkach.

Sposo6b wykonania konstrukcjiw  ezta powinien zapewni ¢ ergonomiczny i bezpieczny dost ep do
obstugi wszystkich podzespotéw  wezta a tak ze umo zliwi ¢ wymian e elementdéw hydraulicznych
bez ryzyka zalania elementdéw elektrycznych.

Pomieszczenie musi by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajacych tatwy dostep do urzgdzen wezia
dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami), w tym w szczeg6lnosci zapewnia¢ przejscia w miejscu przechodzenia
obstugi o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m oraz odlegtos¢ miedzy elementami wymagajgcymi
obstugi, a pozostalymi urzadzeniami lub $cianami, ktéra powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m.
Pomieszczenie wezta cieplnego powinno znajdowac sie przy pierwszej scianie zewnetrznej od strony
wejscia przewidywanej trasy przytgcza cieplnego.

Wezet kompaktowy powinien by¢ lokalizowany centralnie w pomieszczeniu. W szczegdlnych
przypadkach (nietypowe wielko$ci pomieszczen) dopuszcza sie konstrukcje rozwinietg przy jednej
ze $cian pomieszczenia. Powinien by¢ wyposazony w odpowiednie kr6éce po stronie sieciowej
i instalacyjnej stuzgce do podigczenia urzadzen do chemicznego czyszczenia wymiennikow
Wymienniki nalezy tak umiesci¢ w konstrukcji wezta, aby w razie koniecznosci ich wymiany, byto to
mozliwe bez demontazu pozostatych elementéw wyposazenia kompaktu.

.Zaleca si e aby powierzchnia pomieszcze n dla weztéw, w zale znos$ci od ich mocy wynosita (nie
dotyczy domkéw jednorodzinnych orazw  ezldw na $ciennych):

a. do 75 kW: 10 m ?; jednocze $nie diugo $¢ zadnej ze $cian nie mo ze byé mniejsza 3m,
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b. od 76 kW do 150 kW: 12 m ?2; jednocze $nie dlugo §¢ zadnej ze $cian nie mo ze byé
mniejsza ni z 3m,

c. od 151 kW do 300 kW: 15 m 2; jednocze $nie diugo $¢ zadnej ze $cian nie mo ze byé
mniejsza ni z 3m,

d. od 301 kW do 500 kW: 20 m 2; jednocze $nie diugo $¢ zadnej ze $cian nie mo ze byé
mniejsza ni z 3m,

e. od 501 kW do 1.000 kW: 24 m 2; jednocze $nie diugo $¢ zadnej ze scian nie mo ze byé
mniejsza ni z 3m,

f. od 1.000 kW do 1.500 kW: 28 m ?; jednocze $nie diugo §¢ zadnej ze $cian nie mo ze byé
mniejsza ni z 4m,

g. powy zej 1.500 kW; wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC

Wezly nascienne do 90 kW powinny powinny mie¢ gabaryty umozliwiajgce transport reczny przez
otwory drzwiowe o wymiarach 0,8x2m.

Urzadzenia zainstalowane w wezle cieplnym nie mogg emitowac podczas pracy wiekszego hatasu
niz 65 dB(A).

e Polgczenia spawane elementéw cisnieniowych zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 15607:2007P
powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy. Wszystkie potgczenia spawane powinny
by¢ klasy 1IW Blue.

e Konstrukcja wezta nie moze przenosi¢ drgan i wibracji poprzez sciany do pomieszczen
mieszkalnych w tym celu nalezy wiesza¢ wezty na odpowiednich wieszakach.

 Wezly nascienne powinny by¢ powieszone i zamocowane na s$cianie w spos6b trwaly
z zachowaniem wszystkich zasad BHP

+ Sciana na ktérej zamontowany ma by¢ wezet musi byé mocna wykonana z cegty, betonu pustaka.
(nie dopuszcza sie wieszania weztow na Scianach z karton-gipsu)...

e Sposbéb wykonania wezta powinien zapewnia¢é ergonomiczny i bezpieczny dostep do obstugi
wszystkich podzespotdéw wezla a takze umozliwi¢ wymiane elementéw hydraulicznych bez ryzyka
zalania elementow elektrycznych

*  Wymienniki nalezy tak umiesci¢ w konstrukcji wezta, aby w razie koniecznosci ich wymiany, byto to
mozliwe bez demontazu pozostatych elementéw wyposazenia .....

Aktualne przepisy, normy i atesty obowi  gzujgce na dzie a projektowania

Wezly cieplne oraz ich podzespoty muszg spetnia¢ warunki i wymagania zawarte w obowigzujgcych w Polsce
normach i aktach prawnych, w tym miedzy innymi:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321, z p6ézniejszymi
zmianami) oraz Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. nr O poz. 1468).

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. 2001 nr 38 poz.
456).

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Wymagania PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Rozporzadzeniem Ministerstwa Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagandla
urzgdzencisnieniowychizespotéwurzgdzencisnieniowych (Dz.U.05.263.2200 (PL).
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Ponadto przy projektowaniu i montazu weztéw cieplnych nalezy spetni¢ warunki i wymagania zawarte w:

1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi —-Wymagania.

PN-B-02419:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — Badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo — Sieci cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-84023-07:1989/Az1:1997 Stal okreslonego zastosowania — Stal na rury — Gatunki.

PN-EN ISO 4126-1:2013-12 Urzgdzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym cisnieniem - Czes$¢ 1: Zawory
bezpieczenstwa .

PN-EN 13480-1:2012 Rurociggi przemystowe metalowe — Czes$¢ 1:Postanowienia ogdlne.

PN-EN 10226-1: 2006 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie -

Czes¢ 1:Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne - Wymiary, tolerancje i oznaczenie.
PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie -- Czes¢ 1:
Wymiary, tolerancje i oznaczenie.

PN-EN 1092-1+A1:2013-07 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztaltek,
tacznikbéw i osprzetu z oznaczeniem PN - Czes¢ 1: Kotnierze stalowe.

PN-EN 10088-1:2007 Czesc¢ 1:Stale odporne na korozje — Gatunki stali odpornych na korozje.

PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach -- Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne cisnienia
wody - Wymagania i badania.

PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowarn ci$nieniowych - Warunki techniczne
dostawy - Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi wtasnosciami w temperaturze pokojowej.
PN-EN 10216-2:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne
dostawy - Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze
podwyzszonej.

PN-EN 10224:2006 Rury i zlgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych --
Warunki techniczne dostawy

PN-IEC 60050-121:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Elektromagnetyzm

DIN 1629 Rury stalowe bez szwu ze stali niestopowej ze specjalnymi wymaganiami.

PN-HD 60364-5-5 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes$¢ 5-54: Czes$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uklady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-EN 1SO 8501-1:2007 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czes$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok.

PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Zasady ogélne.

Zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami oferowane urzgdzenia muszg posiada¢ nastepujace atesty,
Swiadectwa, dopuszczenia oraz decyzje:

1.

Wszystkie urzadzenia, elementy i materiaty wystepujace w wezle cieplnym powinny posiada¢ wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Urzadzenia cisnieniowe muszg speinia¢ wymagania Dyrektywy 97/23/EC, urzgdzenia powinny miec
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Oznakowanie CE zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespoldw urzgdzen ci$nieniowych
(Dz.U.05.263.2200 PL),

3. Decyzja o dopuszczeniu typu wydana przez Gléwny Urzad Miar - dotyczy cieptomierzy, wodomierzy,
manometrow i termometrow.

4. Atest higieniczny wydany przez PZH - dotyczy pomp i wymiennikéw c.w.u i reduktoréw zimnej wody

Podane wyzej dokumenty Oferent powinien zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

Normy i standardy przywotane w niniejszym dokumencie stanowig podstawe do projektowania, kompletacji

dostaw, montazu i przeprowadzenia badan odbiorczych weztéw cieplnych bedgcych przedmiotem dostawy.

2 CHARAKTERYSTYKA W EZtA CIEPLNEGO

Wezel cieplny bedacy przedmiotem dostawy powinien by¢ weziem wymiennikowym (dopuszcza sie

wytgcznie wymienniki ptytowe), dostarczajgcym energie cieplng na potrzeby centralnego ogrzewania i/lub

produkcje cieptej wody uzytkowej i/lub ciepta technologicznego.

Potgczony bedzie po stronie zasilania z miejskg siecig cieptowniczg (m.s.c.), a po stronie odbioru energii

cieplnej z instalacjg: centralnego ogrzewania (c.0.), cieptej wody uzytkowej (c.w.u.), cyrkulacji cieptej

wody(c.c.w.) zimnej wody (z.w.), ciepta technologicznego (c.t) w budynku.

Zaleca sie projektowanie weztéw z zachowaniem hydraulicznego priorytetu dla obiegu CWU

Obieg wody w instalacji c.o. realizowany bedzie przy pomocy pompy obiegowej zainstalowanej na rurociggu

powrotnym. Obieg wody w instalacji c.t. realizowany bedzie przy pomocy pompy obiegowej zainstalowane;j

na rurociggu powrotnym. Instalacja c.w.u. wyposazona bedzie w pompe cyrkulacyjna.

Zmiany objeto$ci wody w instalacji c.o0. oraz c.t. kompensowane beda przy pomocy przeponowego naczynia

wzbiorczego przytaczonego do rurociggu powrotnego przed pompg obiegowa.

Ubytki wody w instalacji c.0. uzupelniane beda woda sieciowg w trybie automatycznym (samoczynne

dopetnianie instalacji) - sterowanie z regulatora pogodowego i recznym (instalacje dopetnia obstuga wezia).

Ubytki wody w instalacji c.t. uzupetniane bedg wodg sieciowg w trybie automatycznym (samoczynne

dopetnianie instalacji) jezeli nie zaznaczono inaczej w ,Karcie parametrow wezta”. W przypadku uzupetniania

instalaciji c.t roztworem glikolu nalezy zapewni¢ spos6b bezpiecznego odprowadzania czynnika do zasobnikéw

specjalnie do tego przeznaczonych. Zakres projektowania i montazu wezta nie obejmuje zasobnikéw, osprzetu

ani ustugi uzupetniania instalacji roztworem glikolu.

W przypadku wystepowania niskiego cisnienia powrotu na rurociggu m.s.c. w ukladzie uzupetniania

przewiduje sie pompe. O konieczno$ci stosowania pompy w ukfadzie uzupetniania informuje Zlecajgcy

w ,Karcie parametréw wezta”

llo§¢ wody uzupetniajgcej rejestrowana bedzie przez wodomierz zainstalowany na rurociggu wody

uzupetniajgcej.

llos¢ energii cieplnej dostarczanej na potrzeby odbiorcow zasilanych z wezia rejestrowana bedzie przy

pomocy cieptomierza.

Ukfady pomiarowo-rozliczeniowe dostarczajg Spotki Grupy Kapitalowej GPEC na podstawie odrebnych

warunkow technicznych. Wymienniki oraz instalacja c.0., c.w.u. i c.t., zabezpieczone bedg przed

nadmiernym wzrostem ci$nienia zaworami bezpieczenstwa, montowanymi mozliwie blisko zabezpieczanego

urzadzenia. Jezeli ukiad c.t. uzupetniany jest roztworem glikolu, w pomieszczeniu musi znalez¢ sie zasobnik

do wychwytywania upuszczanego roztworu, a spust nalezy wykona¢ tak, aby umozliwi¢ zrzut medium do

zbiornika. Zbiornik jako element instalacji wewnetrznej — poza opracowaniem.

Wezly cieplne wyposazone bedg w automatyke spetniajacg co najmniej nastepujace, podstawowe funkcje

regulacyjne:

1. regulacja temperatury wody zasilajgcej w instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepta
technologicznego w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, (dla weztéw z funkcjg c.o, i/lub c.t.).

2. utrzymanie stalej temperatury cieptej wody uzytkowej zadanej w regulatorze/sterowniku przy zmiennym
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zapotrzebowaniu na wode w ciggu doby,(dla weztéw z funkcjg c.w.u.).

3. priorytet c.w.u. i ograniczenie maksymalnego przeptywu wody sieciowej (dla wezléw wyposazonych
w obieg c.o./c.t. i c.w.u.).

4. ograniczenie temperatury powrotu m.s.c. na wylocie z wymiennika c.o. i/lub c.t., w funkcji temperatury
zewnetrznej.

3  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
3.1 Urzadzenia technologiczne w ezta cieplnego
3.1.1 Wymienniki ciepta

W wezlach cieplnych spoétek Grupy Kapitalowej GPEC dopuszcza sie wymienniki ptytowe lutowane: Ze
wzgledu na standaryzacje urzadzen majgcg na celu ograniczenie réznorodnosci
urzagdzen preferuje sie wymienniki producentow: SECESPOL, SONDEX, SPX/APV, Alfa Laval, Danfoss
oraz SWEP. Ma to na celu obnizanie kosztow prowadzonej eksploatacji dgzgcej do tatwiejszego prowadzenia
sktadéw konsygnacyjnych oraz dostepu do materiatdéw wraz z tatwiejszym dokonywaniem zaméwien.

W celu poprawy warunkow regulacji cieptej wody zaleca sie stosowanie stabilizatorow w obiegu c.w.u. o
mocy grzewczej < 70 kW. Decyzja o instalacji stabilizatora  c.w.u. nalezy do Inwestora, a informacj e
o konieczno $ci jego stosowania Inwestor podaje w zat  gczniku nr 7.

Wymienniki ptytowe powinny by¢ tak usytuowane w konstrukcji wezta, aby mozliwe bylo zamontowanie
wymiennika takiego samego typu, ale o zwiekszonej ilosci ptyt. Nie dotyczy weztdéw nasciennych

3.1.2 Pompy

W weztach cieplnych nalezgcych do spotek Grupy Kapitalowej GPEC ze wzgledu na

standaryzacje urzgdzen majgcg na celu ograniczenie réznorodnosci

urzgdzen zaleca sie stosowanie pomp WILO oraz Grundfos. Ma to na celu obnizanie kosztéw

prowadzonej eksploatacji dgzgcej do tatwiejszego prowadzenia sktadéw konsygnacyjnych oraz dostepu do

materiatéw wraz z tatwiejszym dokonywaniem zamowien.

Wezet kompaktowy (w zaleznosci od ilosci obiegéw) powinien by¢ wyposazony w:

1. pompy obiegowe c.0. (zgodne z dyrektywa EuP (2005/32/WE) i pozniejszymi zmianami)

2. pompy obiegowe c.t (zgodne z dyrektywg EuP (2005/32/WE) i p6zniejszymi zmianami)

3. pompy cyrkulacyjne c.w.u. (zgodne z dyrektywg EuP (2005/32/WE) i p6zniejszymi zmianami)

4. pompy uzupeiajgce (w zaleznosci od cisnienia wody na powrocie w m.s.c., jezeli zaznaczono w Karcie
parametrow wezta- zat. nr 7)

3.1.3 Armatura

Armature stosowang w wezle cieplnym nalezy dobiera¢ zgodnie z parametrami zawartymi w zatgczniku
nr7.

Wezly cieplne powinny by¢ wyposazone w zawory:
1. po stronie instalacji c.o.: z przytgczami do spawania, kotnierzowe lub z przylgczami gwintowanymi,
2. po stronie instalacji c.w. z przytagczami gwintowanymi lub kothierzowymi.
Jako zawory odcinajgce dla instalacji nalezy stosowa¢ zawory kulowe w wykonaniu:
- DN 15 + 50: z gwintowanymi przytgczami do rurociggu - z rurowym gwintem obustronnie
wewnetrznym, wg PN-EN 10226-1: 2006 lub PN-EN ISO 228-1:2005,
— DN > 50 : w wersji kotnierzowej z przytgczami wg PN-EN 1092-1+A1:2013-07,
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3. po stronie instalacji c.t.: z przytaczami do spawania, kotnierzowe lub z przylaczami gwintowanymi,
w przypadku stosowania w instalacji roztworu glikolu uwzgledniajgce parametry tego medium

Zawory do pomiaru ci$nienia w wezle — z diawnicami, montowane na rurkach kapilarnych o $rednicy

Dn = 10m

Zawory zwrotne:

— zalecane jest stosowanie konstrukcji z elementem odcinajagcym w formie phytki,

- powinny zabezpiecza¢ instalacje przed uderzeniem hydraulicznym,

— korpus, element odcinajacy i trzpien powinny by¢ wykonane z mosigdzu lub stali nierdzewnej,

— sprezyna ze stali nierdzewnej dla zaworéw przeznaczonych dla instalacji CWU.
— na potrzeby c.t. dostosowane do roztworu glikolu, jezeli to medium przywotano w ,Karcie parametrow
wezta” (zat. Nr 7)

Nie przewiduje si e instalacji zaworoéw rownowa zgcych (balansowych)

Uwaga.
Nie dopuszcza si estosowaniaw w eztach cieplnych po stronie sieciowej armatury z korpusem z zeliwa
szarego.

Nie dopuszcza si e stosowania zaworéw wyprodukowanych poza UE.
3.1.4 Filtry siatkowe i odmulacze.

Wezel cieplny powinien by¢ wyposazony w odmulacz z wktadem magnetycznym stuzgcym do wychwytywania
zanieczyszczen ferromagnetycznych znajdujgcych sie w wodzie sieciowej. Nie dotyczy matych weztow
nasciennych do mocy 90 kW, w ktérych koniecznym jest zamontowanie filtra siatkowego 400 oczek/cm?2

W odmulaczach ifiltrach z wktadem magnetycznym element z magnesami statymi powinien by¢ umieszczony
w przekroju calego strumienia przeptywajgcej wody. W instalacji c.t. zawierajgcej roztwor glikolu zastosowaé
materiaty odporne na dziatanie chemiczne i wtasciwosci fizyczne tego medium.

O konieczno $ci stosowania dodatkowego filtra siatkowego za odmu laczem informuje Zamawiaj gcy
w ,Karcie parametréw wezia” (zat. nr 7)

3.1.5 Zawory bezpiecze nstwa.

W weztach cieplnych nalezacych do spotek Grupy Kapitalowej GPEC ze wzgledu na
standaryzacje urzgdzen, majgcg na celu ograniczenie r6znorodnos$ci
urzgdzen zaleca sie stosowanie zaworéw bezpieczenstwa typu SYR oraz Prescor. Ma to na celu
obnizanie kosztéw prowadzonej eksploatacji dazgcej do fatwiejszego prowadzenia skladéw
konsygnacyjnych oraz dostepu do materialdow wraz z fatwiejszym dokonywaniem zamowien.

Wobec powyzszego powinno sie stosowac zawory

- HANS SASSERATH & CO. KG — HUSTY typu SYR po stronie instalacji c.o. nr kat. 1915; po
stronie instalacji c.w. SYR nr kat. 2115

- FLAMCO typu Presco po stronie instalacji c.0.Prescor i Prescor S; po stronie instalacji c.w. Prescor
B i Prescor SB

Po uzgodnieniu ze stuzbami eksploatacji dopuszcza sie stosowanie zaworéw bezpieczenstwa réwnowaznych

tj. zblizonych do parametréw technicznych i funkcjonalnych przedstawionej armatury w specyfikacji.

Miejsce montazu zaworéw podano na schemacie technologicznym wezta zatgcznik nr 8.

Zastosowane zawory bezpieczenstwa powinny posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do obrotu wydang przez

Urzad Dozoru Technicznego.
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3.1.6  Reduktor ci $nienia zimnej wody wodoci ggowe;j.

W przypadku, gdy roznica cisnienia wody wodociggowej i zastosowanego zaworu bezpieczenstwa dla
instalacji CWU jest wieksza réwne niz 0,05 MPa (0,5 bar) wezet powinien by¢ wyposazony w reduktor
cisnienia zimnej wody wodociggowej i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1567:2004

Wielko$¢ reduktora nalezy dobieraé w zaleznosci od planowanego maksymalnego przeptywu wody.
Cisnienie wejsciowe maksymalne 1,0 MPa, cisnienie wyj$ciowe ustawiane z zakresu 0,15 do 0,6 MPa.
Nie dotyczy czesci wezta dla instalacji stanowigcej Il strefe w budynkach wysokich (powyzej 10 pietra).

3.1.7 Cisnieniowe naczynie wzbiorcze.

Wezly cieplne nalezy wyposazyé w cisnieniowe naczynie wzbiorcze dobrane zgodnie z normg PN-B-
02414:1999.

3.1.8 Regulator rdznicy cisnien.

Wezly cieplne powinny by¢ wyposazone w regulator réznicy cisnien i przeptywu. Zawér taki nie
moze w czasie swojej pracy generowac hatasu ponad dopuszczalng wartosé 65 dB (A).

Regulatory majg by¢ wyposazone w sitowniki zamykajgce, przymyka sie przy rosngcej roznicy cisnien.
Regulatory z nastawg zmienng o zgdanym minimalnym zakresie nastawy 0,02 — 0,1 MPa, lub 0,05-0,2Mpa.
Zakres nastaw wartosci zadanych regulatora powinien byé dobrany w taki sposéb aby nastawa znajdowata
sie mniej wiecej w potowie dobranego zakresu. Dopuszcza sie dla regulatoréw DN < 32 przylgcza gwintowane.

Na etapie projektowania wezta i doboru regulatora DPIV( réznicy cisnienia i przeptywu) nalezy przeprowadzi¢
obliczenia sprawdzajgce dla mocy minimalnego zapotrzebowania dla okresu letniego. Stopien otwarcia
regulatora DPiV nie moze by¢ mniejszy niz 20% dla obcigzenia minimalnego.

Na etapie doboru regulatora nalezy przeprowadzi¢ obliczenia sprawdzajgce dla zjawiska kawitaciji.

Dla warunkéw wysokiego cisnienia dyspozycyjnego przeanalizowa¢ mozliwos¢ zastosowania reduktora
cisnienia- montaz w przewodzie zasilania, za uktadem filtracyjnym — przed rurkg impulsowa regulatora réznicy
cisnien i przeptywu( wymagana odlegtos¢ pomiedzy wylotem reduktora a rurka impulsowa regulatora DpiV
wynosi 50cm)

Pozostale wymagania jak dla armatury (pkt. 3.1.1.3.).

3.1.8 Uzupelnianie wody w zladzie
Wezet powinien byé wyposazony w instalacje uzupetniajgcg wode w ztadzie c.o:
1. Uzupeienie reczne.

2. Uzupehienie automatyczne.
3. Uzupehnienie automatyczne z pompa.

Nalezy przewidzie¢ podigczenie uzupetniania na powrocie m.s.c. sprzed i zza regulatora réznicy cisnien.
Wezel powinien byé wyposazony w instalacje uzupetniajgcg wode w ztadzie c.t. (nie dotyczy instalacji
uzupetnianej roztworem glikolu):

1. Uzupeltnienie reczne

2. Uzupelnienie automatyczne

3. Uzupetnienie automatyczne z pompg
Uwaga:

Informacja o zastosowaniu rozwi gzania uzupetnienia ztadu jest podawana w zat acznikach 7i8

3.1.9 Miejscowe urz adzenia pomiarowe

Wezly cieplne powinny byé wyposazone w nastepujgce miejscowe urzgdzenia pomiarowe:

1. Termometry tarczowe w obudowie metalowej o Srednicy nie mniejszej niz 100 mm:
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a) zakres pomiarowy:
¢ 0d 0T do 150C -dla pomiaru temperatur po stronie wody sieciowej,

e 0d 0T do 100C -dla pomiaru temperatur po stronie instalacji c.o. i c.w.u,
b) podziatka: 1T
c) klasa dokfadnosci: 1,6. — zgodnie z DIN 12786

2. Manometry tarczowe w obudowie metalowej o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm, potaczone
Z rurociggiem poprzez kurek tréjdrogowy z przytagczami gwintowanymi M 20 x 1,5:
a) zakres pomiarowy:
e 0-1,6 MPa -dla pomiaru cisnien po stronie wody sieciowej,
¢ 0-1,0 MPa -dla pomiaru cisnien po stronie instalacji c.o. ic.w.u,
b) podziatka:
* 0,05 MPa -dla zakresu 0 - 1,6 MPa ,

* 0,02 MPa -dla zakresu 0 - 1,0 MPa,
c) klasa doktadnosci: 1,6.

3. Wodomierz w ukiadzie uzupetniania ztadu c.o.:

a) z impulsatorem 10 litr/impuls (z mozliwoscig podigczenia do cieptomierza —modutu
zdalnych odczytéw, utozenie przewodu z impulsatora o dtugosci pozwalajgcej na
bezposrednie podtgczenie do licznika ciepta. Potgczenie przewodem LIYY 2x0,5
w ochronnej rurce karbowanej

b) pozycja pracy: pozioma, pionowa

¢) dynamika (Qnom/Qmin): 50/1,

d) przecigzalnos¢: nie mniejsza niz 200% Qnom,

e) temperatura pracy: 90°C,

f) materiat korpusu: stal nierdzewna lub mosigdz,

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy — licznik ciepta dopuszczony do uzytku w GG na potrzeby ogdlnego
rozliczenia zuzycia ciepta wraz z:
- modutem zdalnych odczytéw poditgczonym do licznika ciepta
- zaworem do ustawienia przeptywu wynikajgcego z mocy zamowionej
Montaz modutu zgodnie zatgczong instrukcjg zatgcznik nr 11

3.2 lzolacja t ermiczna

Wymienniki, odmulacz, armatura i rurociggi zainstalowane w wezle cieptowniczym powinny byé pokryte
izolacjg termiczng. Nie dopuszcza sie nieuzasadnionych przerw w ciggtosci izolacji.

3.3 Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie podzespoty wezta cieptowniczego powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez pokrycie ich
powierzchni powlokami ochronnymi wykonanymi zgodnie z wymaganiami normy SO 8501-1.

Przy doborze powtok antykorozyjnych nalezy bra¢ pod uwage temperature pracy podzespotu oraz mikroklimat
wystepujacy w pomieszczeniu wezta cieplnego, gdzie wilgotno$¢ wzgledna powietrza moze dochodzi¢ do
90%.

3.4 Oznakowanie urz gdzen, armatury i ruroci ggow

Wszystkie urzadzenia, armatura i rurociggi bedgce na wyposazeniu wezta cieplnego powinny by¢

oznakowane w spos6b wyrazny i trwaty. Rurociggi i armature nalezy oznakowac¢ podajac:
1. rodzaj czynnika,
2. kierunek przeptywu czynnika.

Urzadzenia nalezy oznakowa¢ podajgc nazwe lub symbol zgodny z oznaczeniem wystepujacym na
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schemacie technologicznym w instrukcji eksploatacji wezta cieplnego.
4 AUTOMATYKA W EZtA CIEPLNEGO

4.1 Zadania automatyki

Wezet cieptowniczy nalezy wyposazy¢ w uktad automatyki.

Ze wzgledu na standaryzacjemajgcg na celu ograniczenie r6znorodnos$ci urzgdzen
zaleca sie stosowanie urzadzen automatyki okreslonych w specyfikacji. Ma to na celu obnizanie kosztéw
prowadzonej eksploatacji dgzgcej do tatwiejszego prowadzenia sktadéw konsygnacyjnych oraz dostepu do
materiatédw wraz z tatwiejszym dokonywaniem zamoéwien. Dodatkowo zapewnia utrzymanie kompetencji
i wiedzy pracownikom Grupy GPEC po odpowiednich szkoleniach. Schematy elektryczne wykonawcze AKP
nalezy wykonaé¢ na podstawie ogoélnie przyjetych schematéw ideowych. Nalezy uzy¢ rozwigzania zgodnego
z opisem technologicznym wezta. Oprogramowanie sterownikow jest dostarczane przez stuzby techniczne
wihasciwej Spotki Grupy Kapitatowej GPEC. Wstepna regulacja i parametryzacja oraz wprowadzenie nastaw
projektowych pozostajg po stronie wykonawcy.

Zadaniem uktadu automatyki jest:

— prowadzenie regulacji temperatury wody zasilajgcej instalacje c.o. i/lub c.t. w funkcji temperatury
zewnetrznej,

- prowadzenie statowarto$ciowej regulacji temperatury c.w.u. w ukfadzie priorytetu,

— prowadzenie ograniczenia temperatury powrotu,

— ograniczenie mocy chwilowej pobieranej przez wezet

- prowadzenie obnizen nocnych, weekendowych, swigtecznych,

— zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury medium,

— zabezpieczenie pomp c.o. i/lub c.t. przed suchobiegiem,

— automatyczne uzupetnianie wody w instalacji ogrzewania c.o. (c.t. w zaleznosci od medium przywotanego
w zatgczniku nr 7) z funkcjg rozpoznawania standw awaryjnych i blokowania uzupetniania wody

— ochrona przed legionellg poprzez przegrzew okresowy.

System automatycznej regulacji temperatury musi w normalnych warunkach charakteryzowac sie
stabilnoscig, a nastawy dynamiczne powinny gwarantowaé dobrg jako$¢ regulacji tzn:

* najwieksze dlugotrwale odchylenia od zadanej wartosci temperatury (mierzone w czasie nie diuzszym
niz 2minuty): 2°C,
* najwieksze chwilowe odchylenia od zadanej wartosci temperatury +/-10°C.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ recznego sterowania procesem technologicznym poprzez ustawienie pozycji
sitownika i zatgczenie pompy bez posrednictwa regulatora/sterownika.

4.2  Sterowniki i regulatory

Zastosowane urzadzenia musza komunikowac sie z systemem zdalnych odczytéw oraz zdalnej regulacii
narzedzia operacyjnego Vector.

Requlator pogodowy wezta powinien realizowa¢ nastepujgce funkcje:

— zglaszanie alarméw sprzetowych i obiektowych,
- autoryzacja dostepu dla dwoch réznych typéw uzytkownikow:

* podglad danych technologicznych i pomiarowych,

* zmiana nastaw,
— podtrzymanie nastawionych parametréw przy zaniku napiecia zasilania
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— ograniczanie mocy wezfa w oparciu o pomiary z licznika ciepta, polagczonego z regulatorem za pomoca:

* modut RS 232 do komunikacji po protokole Modbus dla weztéw, wyposazonych w regulator wg
wariantu 1, 2, 3

*  Modulu M-bus do komunikacji z regulatorem wariantu 1, 2, 3 o ile funkcja ograniczania mocy bedzie
wymagana po zastosowaniu regulatora DpiV?

WARIANT 1: Regulator pogodowy Siemens Climatix DH1+ komunikacja Modbus RTU

WARIANT 2: Regulator pogodowy Danfoss ECL 210, 310  + komunikacja Modbus RTU

WARIANT 3: Sterownik swobodnie programowalny SAIA P CD2 / PCD3 dla niestandardowych
rozwi gzan po konsultacji z Dzialem TEA.

4.3  Czujniki t emperatury

Czujniki temperatury powinny by¢ w ostonie ze stali nierdzewnej, zanurzone bezposrednio w medium (bez
dodatkowej ostony posredniczgcej). W instalacji c.w.u. nalezy zastosowaé czujnik temperatury szybki, o stalej
czasowej 1< 1.5 s. Zaleca sie stosowanie czujnikow temperatury referencyjnych z listy producenta regulatora
Czujniki temperatury zewnetrznej powinny byé zamontowane na Pétnocnej lub Péinocno - Zachodniej stronie
budynku w miejscu widocznym na wysokosci optymalnie 3 do 4.30 m poza linig okien i z dala od kanatow
wentylacyjnych, tuneli, wjazdoéw do garazu i innych zrodet zaktéceh pomiarowych. Miejsce montazu czujnika
powinno uniemozliwia¢ jego uszkodzenie przez narazenie na czynniki atmosferyczne lub osoby trzecie.

4.4  Czujniki cisnienia

Do pomiaru ci$nienia nalezy zastosowaé przetworniki z wyjsciem napieciowym 0-10V DC lub prgdowym 4-
20mA, w zaleznosci od wyboru regulatora. Zasilane na 24V AC wkrecane poprzez zawory manometryczne
tréjdrozne 1/2  z odpowietrzeniem.

Zakres pomiarowy:

* 0..1MPa (dla niskich parametrow);

e 0..1,6MPa (zasilanie - wysokie parametry)

e -100..900kPa (powrét - wysokie parametry)

Ze wzgledu na standaryzacje urzadzen dopuszcza sie przetworniki ci$nien firm: APLISENS, Wika,
ProDual. Po uzgodnieniu ze stuzbami eksploatacji dopuszcza sie stosowanie przetwornikdw cisnienia o
zblizonych parametrach technicznych.

W weztach do 90kW dopuszcza sie stosowanie presostatu mechanicznego jako sygnat do rozpoczecia
uzupetniania ztadu prze regulator elektroniczny

4.5  Sitowniki i zawory regulacyjne

Sitownik i zawér musz g by ¢ dostarczane przez tego samego producenta i mie¢ mozliwosé ustawienia
pozycji w trybie pracy recznej.

Zastosowaé sterowanie analogowe 0-10VDC z wytaczeniem wezidéw zrealizowanych na regulatorach
pogodowych dedykowanych nie posiadajgcych mozliwosci sterowania napieciem 0-10VDC. W weztach do
90kW dopuszcza sie sterowanie 3punktowe dla obiegu CO. Zasilane napieciem 24 VAC, lub 230VAC.
W wezlach bedgcych wtasnoscig grupy GPEC zastosowaé napedy z funkcjg bezpieczenstwa (zamykanie
zaworu przy zaniku napiecia lub przekroczeniu parametréw). Dopuszcza sie mozliwos¢ pracy kaskadowej
sitownikéw. Zawor oraz sitownik muszg stanowi¢ zestaw od tego samego producenta.
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Ze wzgledu na standaryzacje urz gdzen proponuje si e sitowniki:

¢ Danfoss Typ AMV ,AME na instalacji c.o., c.t., c.w.u.

¢ Belimo Typ NVK 24A-MP-TPC na instalacji c.o. i c.t.,

¢ Belimo Typ NVKC 24-A-MP-TCP dla instalacji c.w.u.

* Siemens Typ SAS oraz SAT odpowiednio dla instalacji c.o., c.t. lub c.w.u.

Zawory regulacyjne nalezy stosowac z odcigzeniem cisnieniowym pozwalajgcym na zamkniecie zaworu
przy maksymalnej réznicy cisnien wynoszacej 1,0Mpa

Jezeli zawory nie posiadajg odcigzenia cisnieniowego, to sitownik elektryczny, elektrohydrauliczny
w potgczeniu z zaworem regulacyjnym w przypadku pracy nominalnej i zadziatania funkcji bezpieczehAstwa
musi pozosta¢ zamkniety przy roznicy cisnien min 1,0Mpa. Na etapie doboru autorytety zawordw
regulacyjnych nie moga by¢ nizsze niz 0,4 i wyzsze niz 0,6. Zaleca sie stosowanie zredukowanych
wspotczynnikow Kvs dla zachowania w/w wartosci.

4.6 Termostaty

Nalezy stosowac¢ termostaty z samoczynnym zatgczaniem, zgodnie ze specyfikacjg dopuszczonych urzadzen
zabezpieczajagcych c.w.u., c.o. i c.t. na wypadek niekontrolowanego wzrostu temperatury medium w instalaciji.
Zanurzeniowe, montowane bezposrednio na rurociggu, mozliwie blisko wymiennika ciepta z zakresem nastaw
od 30 do 90 C. Dostarczane urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w przytacze DN 1/2 cala. Tuleja ostony
czujnika termostatu wykonana ze stali CrNiMO.

Ze wzgledu na standaryzacj e urzgdzen proponuje si e termostaty:
¢ Siemens typy RAK-TR

¢ Arthermo typ ARTH097

e Afriso typTC2

e Samson typ 5343-4.

4.7  Sterowanie pomp

Wymaga sie stosowania pomp sterowanych elektronicznie na uktadach c.o. i c.t. w systemie stalego
zasilania i sterowanychfunkcjg start/stop z wykorzystaniem stykbw pomocniczych pomp. Pompy o duzej mocy
- powyzej 5 kW powinny by¢ uruchamiane za posrednictwem uktadéw elektronicznych (falowniki lub soft-
starty). Przewody tgczace pompy z falownikami powinny byé ekranowane, chyba Zze producent tego nie zaleca.
Wszystkie pompy c.w.u. sterowane prgdem roboczym winne by¢ zatgczane poprzez stycznik. Praca falownika
sterujgcego pompa powinna dopuszczac¢ wybdr rodzaju sterownia: liniowe, krzywa lub stata wartosé.

4.8 Pozostale wyposa zenie automatyki

* Przekazniki.
W uktadach posredniczacych nalezy stosowaé przekazniki 4 polowe z funkcjg wymuszenia recznego
sterowane napieciem 24V AC, 24V DC.
Dopuszcza si e produkty firm:
Finder, Relpol, Inne o podobnej budowie i parametrach (konstrukcja podstawy przekaznika powinna
umozliwi¢ wymiane podzespotu bez zmiany okablowania)

e  Styczniki
Wielopolowe , sterowanie 24V DC / 230V AC
Dopuszcza si e produkty firm: Moeller, Legrand, Telemecanique, Schneider Electric, GE

* Przelgczniki.
Dopuszcza si e produkty firm: Apator, Moeller
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¢ Transformatory:
Nalezy stosowac transformatory o mocy znamionowej i pradzie znamionowym odpowiednim do

zamontowanych urzadzen (wynikajagcych z obliczen projektowych) o podwdjnej klasie ochronnosci,
montaz na szynie DIN.

e Lampki:
stosowa € typu LED. Dopuszcza si ¢ produkty firm: Moeller, ABB oraz inne o podobnej budowie
i parametrach (wymiana podzespotu bez zmiany okablowania).

5 Urzadzenia iinstalacie elektroenergetyczne

Wykonanie uktadu pomiarowego i wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ) z sieci ENERGI (zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez Koncern Energetyczny ENERGA OPERATOR
S.A)) lub podigczenie do innej linii zasilajgcej nalezy do wta $ciciela obiektu.

5.1 Ukfad zasilania

Od licznika energii elektrycznej przeznaczonego do zasilania wezta nalezy poprowadzi¢ przewdd do
pomieszczenia wezta. Przekréj przewodu zasilajgcego wezet powinien by¢ zgodny z projektem, lecz nie
mniej niz 3 x 4 mm?2 Cu. Potozenie przewodu od rozdzielni licznikowej do pomieszczenia wezta nalezy do
wia $ciciela obiektu.

5.2 Rozdzielnice

Rozdzielnia AKPiA: obudowa plastikowa IP54 w postaci jednoskrzydiowej szafki z przezroczystymi
drzwiczkami.

W przypadku nietypowych rozwigzan (zastosowanie falownikéw lub softstartéw, sterowanie kaskadowe
pompami, kilka sterownikbw w jednej rozdzielni itp.) dopuszcza sie wykonanie rozdzielni metalowej po
uzgodnieniu z przedstawicielem dziatu automatyki z ramienia Grupy GPEC.

5.2.1 Rozdzielnica licznikowa (RL)

Rozdzielnica ta powinna by¢ zainstalowana na klatce schodowej budynku. Rozdzielnica licznikowa moze by¢
integralng czescig rozdzielnicy gtéwnej lub administracyjnej budynku, jezeli instalacja elektryczna budynku
przewiduje takie rozwigzanie. Powinna posiada¢ widoczng identyfikacje zasilanego obiektu lub identyfikator
wlasciwej spoétki z Grupy GPEC. Wykonanie nowej rozdzielni lub monta  zlicznika w ju z istniej gcej nale zy
do wia $ciciela obiektu. W w eztach zasilanych jednofazowo (szczeg6lnie o mocy ci eplnej do 90kW)
nie zaleca si @ monta zu dodatkowej rozdzielni elektrycznej w pomieszczeni u wezta rozumianej jako
elektryczna rozdzielna gtéwna. Dlaw eztdw o mocy cieplnej powy zej 90kW i wymagaj acych zasilania
trojfazowego wykonanie gtoéwnej rozdzielni jest obli gatoryjne.

5.2.2 Rozdzielnica sterowania i automatyki w  ezta (AKPIA)

Rozdzielnica sterowania i automatyki wezta powinna zawiera¢ urzadzenia zwigzane ze sterowaniem
i automatyczng pracg wezta oraz zabezpieczenia silnikow:

Elementy i wyposazenie rozdzielni AKPIA powinny byé tak dobrane aby rozmiar tych urzadzen nie wymuszat
wycinania dodatkowych otworéw w rozdzielni plastikowej i nie naruszal jej konstrukcji . Dodatkowo
w rozdzielnicy pozostawi¢ 2 pola rezerwowe na szynie DIN o 35mm

Wytgcznik roznicowo-pradowy typu A zabezpieczajgcy rozdzielnie AKPIA

Wykonanie potgczen zgodnie ze schematem elektrycznym uzgodnionym przez wyznaczonego pracownika
dzialu TEA GPEC.
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Rozdzielnia powinna posiada¢ aparature elektryczng zgodng ze specyfikacjg, a w szczegolnosci:
* wylgcznik gldwny zamontowany na s$ciance bocznej rozdzielnicy metalowej lub wytgcznik gtéwny typu
FR montowany w rozdzielni plastikowej czytelnie oznakowany,
* zabezpieczenia silnikéw - zwarciowe i od przekroczenia temperatury uzwojen (wykorzystanie stykow
zabezpieczenia umiejscowionego w konstrukcji pompy),
¢ zabezpieczenia od zaniku fazy dla silnikow tréjfazowych,
* podigczenie przewodéw poprzez listwy zaciskowe typu ZUG
* trojpotozeniowe przelgczniki pracy pomp c.o., c.w.u., c.t.,, uzupehiania ztadu
— STOP (0)
— PRACA RECZNA (1,1)
— PRACA AUTO (2, 1I)
Rozdzielnica AKPIiA powinna by¢ zamontowana na konstrukcji wezta, opisana i oznakowana zgodnie ze
schematem i normami . Oznakowane powinny byé takze - aparatura oraz listwy zaciskowe. Wszystkie
przewody wchodzgce do rozdzielnicy powinny by¢ trwale opisane nazwa urzadzenia do ktérego sg podigczone.
Kolorystyka przewodoéw zasilajgcych.
- czarny - obwody pradu przemiennego ( 230-400 V AC)
- niebieski - przewod neutralny
- z6lto-zielony — przewody ochronne fioletowy - zasilanie 24 V AC
Instalacje sterujgca i sygnatowg w rozdzielni AKP nalezy wykona¢ wg wytycznych: przewodem 0.75-1.00 mm?
chyba, ze z obliczen obcigzeniowych przewodu wynika inny przekrg;.
Kolorystyka przewodéw sterowniczych:
- czarny - obwody pradu przemiennego ( 230-400 V AC)
niebieski - przewdd neutralny
czerwony - obwdéd sterowania prgdu przemiennego pomaranczowy - obwody sterujgce i sygnatowe
biaty - potencjat odniesienia dla AC
Listwy zaciskowe powinny by¢ podzielone na obwody.

5.3 Instalacja zasilaj gca, o$wietlenia i sterowania

Uwaga.
Instalacja o Swietleniowa w ezta powinna zosta ¢é wykonana i konserwowana przez wia $ciciela obiektu
(pomieszczenia).

Pomieszczenie wezla nalezy traktowaé jako przejsciowo wilgotne (wilgotnos¢ pow. 75%), gorgce (temperatura
czasowo przekracza 35°C). Nalezy stosowac przewody o odpornosci izolacji 750V, osprzet szczelny. Nie
nalezy prowadzi¢ przewoddéw w posadzce. Wszystkie instalacje kablowe powinny by¢ prowadzone w rurkach
PCV, korytkach lub peszlach.

Nalezy stosowa¢ oprawy jarzeniowe. W pomieszczeniu nalezy zamontowac¢ co najmniej dwie oprawy.
Srednie nat ezenie o $wietlenia powinno wynosi é 150 - 200 Ix. Oprawy o$wietleniowe nalezy rozmiescié
w taki sposob, aby zapewni¢ oswietlenie urzagdzen technologicznych, w szczegdlnosci licznikéw ciepta,
rozdzielnic elektrycznych, urzagdzen automatyki, filtréw i pomp.

5.4 Instalacje teletechniczne

W ramach systemu zdalnego nadzoru nad weztami nalezy wykonaé instalacje tgczacg system zdalnych
odczytébw Vector ze sterownikiem w rozdzielni AKPIA. Instalacje nalezy wykona¢ wg uzgodnien
z wyznaczonym pracownikiem dziatu automatyki GPEC.
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5.5 Ochrona przeciwpora zeniowa i przeciwprzepi eciowa.

Jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym w instalacji elektrycznej wezta nalezy zastosowaé
samoczynne wylgczenie zasilania, przy czym dla obwodow gniazd 230V i 400V przy pomocy wytacznikéw
réznicowo-prgdowych. Dla pozostatych obwodow - poprzez wytagczniki instalacyjne i bezpiecznik topikowy
(obwdd tablicy sterowania) oraz ,zerowanie” w ukfadzie sieci TN-S lub uziemienie ochronne w ukladzie sieci
TT, w zaleznosci od warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej.

5.6 Potgczenia wyréwnawcze

Uwaga.

Potgczenia wyréwnawcze w postaci bednarki realizowane p  rzez wia $ciciela pomieszczenia.
5.7 Prébyi pomiary.

Po montazu instalacji i urzadzen elektroenergetycznych weztanale zy przeprowadzi¢ pomiary instalaciji
elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Razem z weztem cieptowniczym nalezy dostarczy¢ nastepujgcg dokumentacije techniczna:
1. dokumentacje projektows,

2. dokumentacje odbiorows,

3. dokumentacje eksploatacyjna.

Uwagal

1) Dokumentacja techniczna powinna by ¢é wykonana w zakresie technologicznym
i elektroenergetycznym.

2) Dokumentacj e techniczn g nalezy dostarczy é w jednym egzemplarzu dla kazdego wezta oraz
w wersji elektronicznej na ptycie  CD.

3) Przed rozpocz eciem produkcji i monta zu weztow cieptowniczych na potrzeby  spétek Grupy
Kapitatowej GPEC dokumentacj e projektow g - czesé technologiczn g, automatyk e jak i czes$é

elektroenergetyczn g - nalezy uzgodni é z wyznaczonymi pracownikami dzialdw TRP oraz TEA
GPEC

6.1 Dokumentacja projektowa

Czes¢ technologiczna powinna  zawieraé:

1. opis techniczny

2. dane techniczne wezta cieptowniczego wg Specyfikacji technicznej.

3. obliczenia bedace podstawg do doboru urzgdzen

4. wyniki komputerowych obliczeh cieplnych i hydraulicznych uktadu wymiennikéw dokonanych dla
réznychwarunkowpracyweztakompaktowego:
- dlawarunkéwobliczeniowychwystepujgcychwszczyciegrzewczym,
— dla warunkéw obliczeniowych wystepujacych latem

5. specyfikacja urzadzen i armatury,

6. wykaz urzadzenh technicznych cisnieniowych podlegajacych dozorowi UDT w czasie eksploatacji wezta
cieptowniczego.

7. warunki techniczne wykonania oraz montazu wezta,

8. schemat technologiczny wezla cieptowniczego wg Specyfikacji technicznej;

9. rysunek lokalizacji wezta kompaktowego i naczynia wzbiorczego w pomieszczeniu wezia
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Z 0znaczonymi i zwymiarowanymi przytagczami do m.s.c. i instalacji wewnetrznych (jesli w zakres dostawy
wchodzi takze montaz),

10. plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 z usytuowaniem pomieszczenia wezta w budynku (nie
dotyczy, jesli w zakres dostawy wchodzi tylko zakup wezta)

Czes¢ elektroenergetyczna i AKPIiA powinna  zawiera é:
Obliczenia techniczne
1. Opis techniczny:
- bilans mocy
— dobér przewodéw i zabezpieczen
— sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i spadkéw napie¢ wykonane po montazu
wezla (jesli w zakres dostawy wchodzi takze montaz)

2. Plan instalaciji.

3. Schemat instalacji i rozdzielnic.

4. Zestawienie materiatow.

5. Woytyczne do wykonania montazu.
Uwaga:

Dokumentacja projektowa powinna zawiera ¢ wszelkie dodatkowe uzgodnienia w  formie pisemnej
podpisane przez uprawnione osoby dzialu TRP oraz TEA GPEC.

6.2 Dokumentacja odbiorowa.

Dokumentacja odbiorowa powinna by ¢ zgodna z,Wykazem dokumentéw wymaganych przy odbio rze
obiektéw cieplnych przejmowanych na maj gtek GPEC sp.z 0.0. "

6.3 Dokumentacja eksploatacyjna

6.3.1 Czes¢ Technologiczna. Zgodna z instrukcj g opracowan g dla Grupy GPEC

Instrukcja eksploatacyjna zawiera:

1. charakterystyke techniczng i dane techniczne wezla cieplnego,

2. wykaz nominalnych parametréw wody sieciowej i instalacyjnej w charakterystycznych punktach wezta
oraz dopuszczalnych odchylen od tych parametrow,

3. instrukcje uruchomienia i eksploatacji wezla cieplnego,

4. instrukcje konserwacji i remontéw podzespotoéw wchodzgcych w skiad wezia,
5. instrukcje postepowania w przypadkach awaryjnych

6. specyfikacje czesci zamiennych.

7  Przyczyna kolejnego wydania

1. Zmiana tresci punktow: 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3, 3.1.5, 3.1.9. (3), 4, 4.1, 4.2, 4.4.

N

Dodanie zatgcznika nr 11.
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8  Zalacznik nr 1. Parametry wody sieciowej i

Jako $¢ wody sieciowej.

wodoci ggowe;j.

Lp Parametr Jednostka Warto §¢
1 PH - 9,0-10
2 Twardosc¢ ogéina mval/dm3 <0,02
3  Zasadowosc¢ ogolna mval/dm3 <1,4
4  Tlen mg/dm3 <0,05
5  Siarczyny mg/dm3 3,0-5,0
6 Zelazo ogdlne mg/dm3 <0,1
7  Zawiesina mg/dm3 <5,0
8  Fosforany mg/dm3 5,0-15,0
9  Substancje ekstrahujace sie¢ mg/dm3 <1,0
rozpuszczalnikami organicznymi
Jako $¢ wody wodoci ggowej.
Lp Parametr Jednostka Warto §¢
1 PH - 6,5-8,5
2 Twardos¢ ogolna mval/dm3 3,5-8
3  Zelazo mg/dm3 0,5
4 Chlorki mg/dm3 300
5 Fluorki mg/dm3 1,5
6 Chlor wolny mg/dm3 0,2-0,5
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9  Zalgcznik nr 2. Dopuszczone materiaty

1. Wymienniki ciepta

Wymienniki ciepta powinny by¢é odporne na korozje powodowang przez przeptywajgcg wode sieciowg i
instalacyjng oraz, dla c.t. - odporne na dziatanie roztworu glikolu ( jesli tak zaznaczono w ,Karcie parametréw
wezia” — zal. nr 7) . Wiasnosci wody sieciowej, c.w.u. i c.t. (wg. zalgcznika nr 1).

Ptytowe wymienniki ciepta o konstrukcji lutowanej powinny by¢ wykonane catkowicie (poza materiatem lutu)
ze stali kwasoodpornej

— gatunek 1.4401,norma PN-EN 10088-1:2007, znak stali X5CrNiMo017-12-2, oznaczenie zgodnie z AlSI
ASTM 316, lub

— gatunek 1.4404, norma PN-EN 10088-1:2007, znak stali X2CrNiMo17-12-2, oznaczenie zgodnie z AISI
ASTM 316L.

2. Armatura

Materiaty zastosowane do produkcji armatury powinny zapewnia¢ prawidiowg funkcjonalnos¢ i trwato$¢
wyrobow. Armatura powinna byé wykonana z materialdbw o odpowiedniej wytrzymalosci i odpornosci na
korozje i erozje przy kontakcie z wodg lub roztworem glikolu o charakterystyce podanej w zatgczniku nr 7.
Armatura powinna by¢ wyprodukowana na terenie Unii Europejskie;.

3. Rurociaqi

Rurociggi w wezle cieplnym nalezy wykonac:
1.) po stronie wody sieciowej i instalacji c.0. z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie, Rury
stalowe bez szwu majg byé wykonane ze stali :
- R35 wg PN-H-84023-07:1989 oraz wg PN-EN 10224:2006 lub
- P235TR2 wg PN-EN 10216-1:2014-02 lub
- P235GH wg PN-EN 10216-2:2014-02. Dodatkowo dopuszcza sie wykonanie rur ze stali:
e St 37.0wg DIN 1629 lub
« 18G2A
2.) po stronie instalacji c.w. (z.w., c.w., cyrkulacja) ze stali nierdzewnej
— gatunek 1.4401,norma PN-EN 10088-1:2007, znak stali X5CrNiMo017-12-2, oznaczenie
zgodnie z AISI ASTM 316, lub
— gatunek 1.4404, norma PN-EN 10088-1:2007, znak stali X2CrNiMo17-12-2, oznaczenie
zgodnie z AISI ASTM 316L.
Atesty na stosowane materiaty nalezy dotgczyé do dokumentacji technicznej wezta.

4. Filtry siatkowe

Materiatlem zalecanym na korpus i pokrywe elementu filtrujgcego jest zeliwo sferoidalne. W przypadku
instalacji cieptej wody uzytkowej mozliwe jest stosowanie filtrow siatkowych z potgczeniem gwintowanym
posiadajgcych korpusy mosiezne lub z zeliwa ciggliwego.

Armatura powinna by¢ wykonana z materiatow o odpowiedniej wytrzymatosci i odpornosci na korozje i erozje
przy kontakcie z wodg lub roztworem glikolu o charakterystyce podanej w zat. nr 7.
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10 Zatgcznik nr 3. Szczegdtowe wytyczne do doboru pomp.

Dobdr pomp pracujgcych w instalacjach c.o., c.t., c.w.u. musi zapewni¢ odpowiednie natezenie przeptywu w
instalacjach w r6znych warunkach pracy, jakie mogg wystgpi¢ w catym okresie eksploatacji pomp. Dobér
pomp do instalacji c.0., c.t. i c.w.u. oraz uzupetienia ztadu musi zapewnia¢ odpowiednig wysokos¢
podnoszenia, ekonomiczng prace pomp (dobdér w zakresie wysokich sprawnosci), ale takze uwzglednia¢

sytuacje, w ktorej opory przeptywu przez instalacje wzrastajg w trakcie eksploataciji.

W celu ustalenia nominalnej wysokosci podnoszenia pompy Hn oraz nominalnego wydatku pompy Gn nalezy
uwzgledni¢ zapas w postaci wspotczynnikdw zwigkszajgcych w stosunku do wartosci obliczeniowych (10 %

dla oporéw instalacji oraz 15 % dla natezenia przeptywu).

Dla charakterystyk pomp podawanych w H [m] i G [m3/h] w celu ustalenia nominalnej wysokosci podnoszenia

oraz nominalnego wydatku pompy nalezy korzysta¢ z nastepujgcych zaleznosci:
— dla nominalnej wysokosci podnoszenia w [m] Hn = 1,1 Ap [m]
— dla nominalnego wydatku pompy w [m3/h], Gn = 1,15G [m3/h]
gdzie: Ap - opory przeptywu przez instalacje przy obliczeniowym natezeniu przeptywu w [m],
G - obliczeniowe natezenie przeptywu w instalacji w [m3/h],

Zasady doboru pomp elektronicznych.

Nominalny punkt pracy dla doboru pompy (Gn, Hn) nalezy ustali¢ zgodnie z zaleceniami podanymi powyzej.
Przy doborze pompy elektronicznej zaleca sie, aby nominalny punkt pracy pompy znajdowat sie w gornej

czesci obszaru pracy pompy wedtug nastepujgcej zaleznosci:

HnG(n) = (06 + 0,9) x Hmax(Gn)

gdzie:

HnG(n) nominalne opory instalacji przyjete do doboru pompy,
Hmax(Gn) maksymalna wysokos$¢ podnoszenia pompy elektronicznej dla nominalnego wydatku Gn.
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11 Zatacznik nr 4. Wytyczne do doboru wymiennikéw ciepfa.

Dobdr wymiennikéw ciepta dla obliczeniowych potrzeb c.o., c.w.u. i c.t. nalezy dostosowa¢ do podanych
producentéw wymiennikow.

Wymienniki c.o. — parametry wody sieciowej w GPEC (I strefa) Tz/Tp = 115/65 C
w GPEC STAROGARD Tz/Tp = 125/70 C

w GPEC TCZEW Tz/To = 115/70C

— parametry wody inst. c.0. w GPEC tz/tp= 80/60 <C

w GPEC STAROGARD tz/tp =90/70 C

w GPEC TCZEW tz/tp = 90/70 C
Wymienniki c.o0. — parametry wody sieciowej w GPEC — Il strefa Tz/Tp =120/65 C

w GPEC STAROGARD Tz/Tp = 130/70 C
— parametry wody inst. c.0. w GPEC tz/tp = 80/60 C
w GPEC STAROGARD tz/tp =90/70 C

Wymienniki c.w.u. — parametry wody sieciowej Tz /Tp = 65/25C

— parametry wody wodoci ggowej tcw / tzw = 60/10C

Wymagania dla weztéw w standardzie Grupy GPEC

Qco wymienniki o wysokosci ptyty nie mniejszej niz 28,5 cm

Qcw wymienniki o wysokosci ptyty nie mniejszej niz 50cm

Maksymalna dopuszczalna ilo$¢ ptyt 80 szt.

Wymienniki ciepta c.w.u. tylko jednostopniowe (wezty c.w.u. dwustopniowe w uktadzie dwoch
wymiennikéw jednostopniowych)

Powyzsze wymagania dot. wymiennikéw ciepta nie stosuje sie dla weztéw o mocy ponizej 90 kW.
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12 Zalgcznik nr 5. Parametry do doboru wymiennikow ciepta.

Temperatury obliczeniowe - zima ‘ ‘
woda sieciowa woda instalacyjna
Tz Tp gpma tzco tpco dpmax | przewym
Wymiennik
c.o. [T] [C] [kPal] [T] [T] [kPa] (%]
(cfztrgé il GPEC/ | GPEC/
strefa) GPEC STAROG | STAROG
GPEC/ STAROGARD ARD ARD
(I strefa/ 1l strefa\GPEC | (Istrefai Il GPEC GPEC
STAROGARD strefa) GP TcZEW\ | TCzEW
(I strefa/ Il strefa) Tczew| TCZEW
120/115 |130/125 |115|65 |70 |70 |30 80 |90 |60 |70 30 5
Temperatury obliczeniowe - lato
woda sieciowa ciepta woda uzytkowa
Tz Tp )cilpma tcw tzw dpmax
Wymiennik
C.W. [C] [C] [kPa] | [T] [C] [kPa]
65 25 30 60 10 30 20
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13 Zatacznik nr 6 Karta parametréw w  ezia
Karta parametrow wezla
i Parametry wody | Parametry wody | Parametry wody
Qo | Qaw | Qe | Veo [Hstat [ap_co [dp_qyc |G g G | Pameny wodysiedonsj imstco | imtewn instct
P i TP by | W) | 0] | )| ppa)| P | (P [P
[m] MCR| OCD| TZ L MCR ™™ MCR TC MCR TC
IMPa) | MPa)| [PC) | [FC) | IMPa) | [°C) | DMPa) | [C] | DMPa) | [°C)
T P 3 ¥ L] k] v 0 EE) 1T 13 ¥ £ i) T 15 v 0 re) 2
1
2
3
4
5
6
7
[
9
Opgje ZALECENIA
1 |moc zaméwiona dla cwu WARIANT AUTOMATYKI (wiaiciwy zamaczy¢ . X7)
Tiﬁosc miesZahcow zasilanych Polaomazons na Zitowypaaia | | SIEMENS
wezka cieplnego iel Dewelopera’ Zarzadcy/ CLIMATIX
uzupelnienie zZtadu Projektant 2 SAIA
1 |recme 3 DANFOSS
2 lomatycme Pol na szao w 4 INNY
3 |automatyczme - pompa przadstawiciel GPEC TYP INWESTYCI
stabilizator cwu 1 nowy wezal
1 [pojemnoi¢ instalagji cwu ‘modemizacja
2 Ipojemnoié stabilizatora cwu 3 inne
3 : Uwaza:
Wyposazenie dodatiowe Czy :\' zakyes dostawy wezkdw wehodzi takze montaz: TAK/NIE
1 [flersi yza
2 |mmne
s
1 |Qco - zapotrzebowanie ciepla dlapotrzeb co Podpis przadstawiciela Dewelopera / Zarzadcy /Projektanta
2 [Qmu - ie clepta dla potrzeb cuu
3 [Veo - poj wodna i i
B cisnienie statyczme w wezle
3 )_co -opory hy i ji co
6 |dp_cyrk - opory hy ji_cieplej wody uzytkowsj Podpis przedstawiciela GPEC
7 |G_cyrk - wydajnoid pompy cyrkulagji
8 |MCR - max ciénienie robocze na zasilaniu
9 |ODC - obliczeniowe ciénienie dyspozycyjne
10 |TZ - temperatura na zasilaniu w sezonie grzewczym
11 [TL - temperatura 13 zasilaniu wledie Podpis Wykonawey
12 |TW - temperatura wodv po stronie instalacji co
13 |TC - temperatura wody po stronie instalacji cw
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14 Zatacznik nr 7 Schemat technologiczny w  ezta c.o.
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15 Zalacznik nr 8 Schemat technologiczny w  ezta c.o. i c.w.
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16 Zalacznik nr 9 Schemat technologiczny w  ezta do 90 kW c.o
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Budynek mieszkalny wielorodzinny
Gdansk, ul. Data: 01.2016 r
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17 Zalacznik nr 10 Schemat technologiczny w  ezta do 90 kW c.o + c.w.u
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17. Zatacznik nr 11 Instrukcja monta zu Vector w w eztach nale zgcych do GG

Materiaty do zamowienia dla montazu pojedynczego odczytu Vector dla licznika ciepta :
1. URZADZENIE GSM TELEMETRYCZNE VECTOR- indeks z cennika Vector -RM91S-GSMA0101D01V01
2. ZASILACZ DO MODULU VTM G007 - indeks z cennika Vector RM91S-POWZAS01V01
3. MODUL WEJ./WYJS. SYST. VECTOR- indeks z cennika Vector RM91S-INOA0501V01( typ A5)
4. Adapter komunikacyjny do licznika :
- dla licznika MULTICAL - indeks z cennika Vector RM91S-ADPKAMO01V01
- dla licznika ITRON - indeks z cennika Vector RM91S-ADPITR01V01

Podtgczenie modutu Vector.

Modut nalezy zamontowac¢ w miejscu gdzie w wezle znajduje sie zasieg sieci GSM

Z szafy AKP nalezy wyprowadzic:

. Przewdd elektryczny YDY 2 x 1,5 linka (zasilanie VECTOR) — wprowadzi¢ przez dtawice do modutu
VECTOR - w ochronnej rurce karbowanej

. Przewod sygnatowy LIYY 4 x 0,5 (regulator — VECTOR / cieptomierz — VECTOR) — wprowadzi¢

przez dtawice do modutu VECTOR - w ochronnej rurce karbowanej

Z cieptomierza nalezy wyprowadzi¢:
. Przewéd sygnatowy LIYY 4 x 0,5 (cieptomierz — VECTOR) — wprowadzi¢ przez dtawice do modutu

VECTOR w ochronnej rurce karbowanej

W przypadku braku zasiegu sygnatu GSM w pomieszczenia wezta nalezy przygotowa¢ mozliwo$¢

wyprowadzenia przewodu antenowego poza pomieszczenie wezta

WYKAZ DOPUSZCZONYCH W GG TYPOW LICZNIKOW:
e Kamstrup: Multical 602

* [tron/Actaris



