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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
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Podstawg opracowania jest projekt budowlany budowy osiedlowe] sieci
cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw przy ul. Chtodnej, Sempotowskiej,
Krélikarnia w Gdansku.

2. Dane ogdlne:

Inwestor Gdarniskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Spotka z o.o.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1

Wykonawca - Wykonawcg rob6t powinno by¢ przedsiebiorstwo
wyspecjalizowane w pracach cieptowniczych.
Wykonawce wskaze Inwestor.

Biuro Projektow - Projmed Sp. z o.0.
81-574 Gdynia
ul. Siewna 2A

Realizacja - Przewidywany termin budowy — 2018r.

3. Materiatly wyjSciowe:

— Witdrnik geodezyjny w skali 1:500,

— Projekt budowlany budowy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami
do budynkéw przy ul. Chtodnej, Sempotowskiej, Krélikarnia w Gdansku,

— Inwentaryzacja w terenie,

— Obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje,

— Decyzja GZDiZ-ZD-6320-700(7)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r.

— Uzgodnienie GZDiZ-ZD-6320-700(8)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r.

— Decyzja zm. GZDiZ-ZD-6320-1056(2)-2018-PZ-5229 z dnia 14.09.2018r.

— Uzgodnienie zm. GZDiZ-ZD-6320-1056(3)-2018-PZ-5229 z dnia 14.09.2018r.

4. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania jest projekt branzy drogowej — organizacji ruchu na
czas budowy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budynkéw przy ul.
Chtodnej, Sempotowskiej, Krélikarnia w Gdansku. Celem opracowania jest

zorganizowanie ruchu kotowego i pieszego na w/w zadaniu podczas prowadzenia
prac budowlanych.

5. Opis stanu istniejacego:
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Opracowanie dotyczy projektowanej inwestycji na ul. Sempotowskiej oraz
ul. Krélikarnia.

Ulica Sempofowskiej jest to droga jedno-jezdniowa dwukierunkowa o
nawierzchni bitumicznej i Sredniej szerokosci jezdni ok. 6 m. Po obu stronach ulicy
znajdujg sie chodniki o sredniej szerokosci ok. 2,8 m. Charakteryzuje sie zabudowg
wielorodzinna.

Ulica Krélikarnia na projektowanym odcinku jest to droga jedno-jezdniowa
dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej i Sredniej szerokosci jezdni ok. 6 m. Po
obu stronach ulicy znajdujg sie chodniki o S$redniej szerokosci ok. 2 m.
Charakteryzuje sie zabudowg wielorodzinng.

Na drodze znajduje sie oznakowanie pionowe przedstawione na planie
sytuacyjnym w kolorach czarno-biatych.

6. Opis wystepujacych zagrozen:

Podczas prowadzonych robét zwigzanych z budowg sieci cieptowniczej mogg
pojawi¢ sie takie zagrozenia w ruchu jak:

A przebywanie pracownikéw na jezdni;

A postdj pojazdow lub maszyn na jezdni wynikajacy z technologii prowadzonych
prac;

A obecnos¢ os6b niezwigzanych z budowa (piesi, pojazdy);

A ze wzgledu na mato-korzystne warunki gruntowo-wodne prace wykonywac
odcinkami przy krétkim czasie odkrycia wykopu oraz kontrolowaé na biezgco
stan okolicznych budynkoéw.

7. Opis prowadzonych robét:

Projektowana sie¢ cieptownicza w technologii preizolowanej utozona bedzie w
ziemi na gtebokosci ok. 0,8-1,5m. Prowadzenie robét przewidziano w wykopie
otwartym, wykonywanym recznie. Przewody uktadane bedg na podsypce o grubosci
10 cm i w obsypce siegajgcej co najmniej 15 cm powyzej gérnej krawedzi ptaszcza.
Minimalne przykrycie przewodow wynosi 50-60 cm. Materiat podsypki i obsypki
bedzie zgodny z wymaganiami producenta. Nad przewodami utozona bedzie tasma
ostrzegawcza. Obsypka piaskowa zageszczona bedzie recznie a pozostata czes$é
wypetniona mechanicznie.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania wody gruntowej nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ odwodnienia wykopow.

8. Opis rozwiazan projektowych:

Organizacje ruchu na czas prowadzenia rob6t na drodze zgodnie z projektem
budowlanym i zastosowang technologig podzielono na trzynascie etapéw.
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Kolejno$¢ wykonywania prac poszczegolnego etapu jest nastepujgca:
1. wytyczenie trasy przez geodete,

wydzielenie odcinka rob6t za pomoca barier zgodnie z projektem organizaciji

ruchu,

wykopanie wykopu,

utozenie rur sieci cieptowniczej,

wykonanie i sprawdzenie spawow,

zasypanie wykopow,
. odtworzenie nawierzchni.
Roboty w kazdym etapie nalezy prowadzi¢ stopniowo w zaleznosci od mocy
przerobowych wykonawcy tak, aby nie stwarzaé zbyt duzej ucigzliwosci dla
mieszkancow ul. Sempotowskiej oraz ul. Krélikarnia. Projektuje sie wydzielenie strefy
bezpieczenstwa wzdtuz budowanej sieci i przytgczy cieptowniczych oraz oddzielenie
obszaru rob6t. Na catej dtugosci prac, wykopy nalezy zabezpieczyé barierami
ochronnymi typu U-20c oraz tabliczkg ostrzegawczg "Uwaga! Zakaz wstepul!
Gtebokie wykopy". W miejscach gdy wykop przebiega przez przejscia dla pieszych,
chodniki nalezy ustawi¢ ktadki nad wykopem. Nalezy ustawi¢ znaki uprzedzajgce o
robotach budowlanych, zwezeniu jezdni i innych zagrozeniach zwigzanych z
budowag. Tymczasowe znaki pionowe nalezy ustawi¢ tak, aby nie przestaniaty
istniejacego oznakowania, w razie koniecznosci nalezy przestawi¢ istniejgce
oznakowanie na czas budowy. W powyzszym przypadku nalezy réwniez zastosowaé
ktadki umozliwiajgce przejscie pieszych nad wykopem. Wszystkie rozwigzania
zaproponowane w ramach niniejszego opracowania zostaty przedstawione w czesci
rysunkowej projektu.

Wykopy bedg wykonywane recznie. Urobek z wykopu bedzie odktadany
wytgcznie na terenie wydzielonego pasa drogowego pod prowadzone prace. Ziemia
z wykopdw zostanie wywieziono i zastgpiona innym gruntem w celu uzyskania
prawidtowego wspétczynnika zageszczenia. Nie wystepuje koniecznos¢ sktadowania
ziemi badz urzadzen poza wydzielonym pasem robot.

Z uwagi na malo-korzystne warunki gruntowo-wodne prace wykonywaé
odcinkami przy krétkim czasie odkrycia wykopu oraz kontrolowaé¢ na biezaco
stan okolicznych budynkéw. Nalezy ograniczy¢é ruch samochodowy do
absolutnego minimum. Z tego wzgledu projekt przewiduje zamkniecie ul.
Sempotowskiej i Krolikarni na czas trwania robo6t budowlanych, zgodnie z rys.2

Zinwentaryzowane istniejgce oznakowanie zostato pokazane na rysunkach jako
czarno-biate w odréznieniu od projektowanego.

N

N oA

9. Harmonogram prac:

Prace bedg prowadzone etapami opisanymi powyzej. Poszczegdlne etapy
réznig sie stosowang technologig wykonania oraz sposobem prowadzenia prac.
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Kolejno$¢ i czas wykonywania poszczegdlnych odcinkdédw zostanie szczego6towo
uzgodniona w Gdanskim Zarzadzie Drog i Zieleni w chwili uzyskania decyzji o
zajetosci pasa drogowego.

10. Uwaygi i zalecenia ogédlne:

Po zakonczeniu etapu rob6t tymczasowe oznakowanie nalezy zdemontowac.

Oznakowanie pionowe zgodnie z zatgczonymi planszami powinno by¢
wykonane za pomocg znakow wykonanych w technice odblaskowej zgodnie z
zatgcznikami nr 1, do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r Nr 220 poz.
2181).

Znaki pionowe powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie istniejagce w
rejonie prowadzonych robét.

Wszystkie prace beda wykonywane w obszarze zajecia pasa drogowego
zatwierdzonego przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni.

Wykonawca robét (inwestor) zobowigzany jest uzyskaé od zarzadu drogi
decyzje o zajeciu pasa drogowego. Po zakonczeniu prac wykonawca przywroci
zajety pas drogowy do stanu pierwotnego zgodnie z uzgodnieniem zatagczonym w
projekcie budowlanym badZ organizacji ruchu. Odbiér prac nastgpi z udziatem
pracownika Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni.

Projektant: N. Katuzna

IL UZGODNIENIA:

1. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - Decyzja zmieniajgca GZDiZ-ZD-6320-1056(2)-
2018-PZ-5229 z dnia 14.09.2018r.
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2.  Gdanski Zarzad Droég i Zieleni - Uzgodnienie zm. GZDiZ-ZD-6320-1056(3)-2018-
PZ-5229 z dnia 14.09.2018r.

3.  Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - Decyzja GZDiZ-ZD-6320-700(7)-2018-PZ-5020 z
dnia 04.09.2018r.

4.  Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - Uzgodnienie GZDiZ-ZD-6320-700(8)-2018-PZ-
5020 z dnia 04.09.2018r
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Gdarisk 14.09.2018r,

UZGODNIENIE 6320-1056(3)-2018-PZ-5229

Zrmieniajace uzgodnienie nr 6320-700(8)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r., w czesci dotyczgcej zmiany
metody prowadzenia rob6t, w zwigzku z utozeniem w pasach drogowych ulic: Stefanii Sempotowskiej i
Krolikarnia projektowanej sieci cieptowniczej.

- przebieg trasy sieci cieplowniczej w pasach drogowych: Stefanii
Uzgadnia sie L Y. - . . . . o
pozytywnie Sempolowsklej i Krolt‘karma w C'i(‘iaijls'kl..l. zgodnie z ;a%acznlknem

graficznym, stanowigcym integralng czesc ninigjszego uzgodnienia
W liniach Stefanii Sempotowskiej w Gdansku: dziaiki dr nr 309 i 310 w obrgbie
rozgraniczajgcych 0100
ulicy/dziatki Krélikarnia w Gdansku: dziatka dr nr 291 w obrebie 100
w Gdarisku
Inwestor Gdatiskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biala 1B, 80-435 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. Zmianie ulegajg zapisy uzgodnienia nr 6320-700(8)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r., w taki

sposéGb, ze zapisy o tresci:
.3. W przypadku braku mozliwosci koordynacji robét zwigzanych z ufozeniem przedmiotowego przylqcza z
inwestycjg DRMG - przejScia poprzeczne pod jezdniami i wzdiuz jezdni wykona¢ bezwykopowo (bez
naruszenia ich konstrukcjiy. Dopuszcza sie wylgcznie wykopy punktowe w jezdni w miejscach zataman tros.
Naruszong nawierzchnie jezdni w/w ulic odbudowac na calej szerokosci i na glugosd prowadzonych robdt, o
konstrukcji nawierzchni jak w stanie istniejgcym”,
4. Na pozostalym terenie prace prowadzi¢ w wykopie otwartym. Naruszong nawierzchnie chodnikow wiw
ulic nalezy odbudowac na catej szerokosci i na diugosci prowadzonych robdt w nastepujgce) technologii:
nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang efementdw uszkodzonych i uzupeinieniem brakujgcych,
podsypka cementowo piaskowa 0 gr. 3 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowaonego mechanicznie z
dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B - 7,5 MPa o gr. 12 ¢m, z zachowaniem
réwnosci podfuinej i poprzecznej chodnikow”.

Otrzymujg brzmienie;

3. W przypadku braku mozliwosci koordynacji robét zwigzonych z ufozeniem przedmiotowego przylgcza 2
inwestycjg DRMG - dopuszcza sie prowadzenie robdt w wykopie otwartym, z uwagi na geste uzbrojenie
podziemne oroz z uwagi na mozliwosc wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci”.
4. Po zakoriczeniu prac naruszong nawierzchnie jezdni i chodnika ulicy Sempolowskiej i ulicy Krolikarnia
nolezy odbudowac w istniejgcej konstrukcji z wykonaniem odbudowy w rzucie wykopu oraz po min. 0,5m
poza krawed? wykopu w kezdg ze stron w warstwie podbudowy i o kolejne 0.5m w warstwie gornej

nawierzchni”.

2. Dodaje sie kolejny punkt do uzgodnienia nr 6320-700(8)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r.:

.16, Ustawienie kraweznika odtworzyc jak w stanie istniejgcym”.

3. Pozostate warunki, uwagi oraz zatgcznik graficzny uzgodnienia 6320-700(8)-2018-PZ-5020 z dnia
04.09.2018r. pozostajg bez zmian.

4, Ninigjsze uzgodnienie stanowi integralng czes¢ uzgodnienia nr 6320-700(8)-2018-PZ-5020 z dnia

04.09.2018r.
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Gdanisk 04.09.2018r.

UZGODNIENIE NR 6320-700(8)-2018-PZ-5020

Dzialajac w wykonaniu art. 39 ust.1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2222 z p6in. zm.) w oparciu o Decyzj¢ Prezydenta Miasta Gdarska nr
GZDiZ-ZD-6320-700(7)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r., zezwalajacy na lokalizacje sieci cieplowniczej
w pasach drogowych ulic: Stefanii Sempotowskiej (dzialki dr nr 309 i 310 w obrebie 0100), Krélikarnia
(dzialka dr nr 291 w obrebie 0100} w Gdanisku.

o przebieg trasy sieci cieptowniczej w pasach drogowych: Stefanii

Uzgadnia sie S . L . o .

ozvtywnie Sempolowskiej i Krélikarnia w Gdarsku: zgodnie z zalgcznikiem graficznym,
pozyty stanowigcym integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia
W finiach Stefanii Sempolowskiej w Gdarsku: dziatki dr nr 309 i 310 w obrebie 0100
rozgraniczajacych Krélikarnia w Gdansku: dzialka dr nr 291 w obrebie 100
ulicy/dziatki w Gdansku

Inwestor Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Biafa 1B, 80-435 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.
2.

Na warunkach okreslonych w w/w decyzji.

Realizacjg prac zwigzanych z przedmiotowy inwestycja nalezy skoordynowaé lub wykonaé
przed przebudowa ulic: Sempolowska, Krélikarnia, realizowanych w ramach inwestycji pn.:
~Przebudowa i rozbudowa drég i infrastruktury podziemne] wraz z zagospodarowaniem
terenu dla obszaru ulic: Chlodna, Sempotowska, Krélikarnia w ramach zadania Rewitalizacja
Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdansku” przez Dyrekcje
Rozbudowy Miasta Gdanska.

W przypadku braku mozliwosci koordynacji robét zwigzanych z ulozeniem przedmiotowego
przylacza z inwestycja DRMG - przejécia poprzeczne pod jezdniami i wzdiuz jezdni wykonac
bezwykopowo (bez naruszenia ich konstrukcji). Dopuszcza sie wylgcznie wykopy punktowe w jezdni
w miejscach zalaman tras. Naruszong nawierzchnie jezdni w/w ulic odbudowaé na catej szerokoéci i
na dtugosci prowadzonych robét, o konstrukeji nawierzehni jak w stanie istniejgcym.

Na pozostatym terenie prace prowadzi¢ w wykopie otwartym. Naruszong nawierzchnie chodnikéw
w/w ulic nalezy odbudowac na calej szerckosci i na dtugoéci prowadzonych robét w nastepujace]
technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejacym z wymiang elementéw uszkodzonych i
uzupeinieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 ¢m lub warstwa
chudego betonu B - 7.5 MPa o gr. 12 cm, z zachowaniem réwnosci podiuznej i poprzecznej
chodnikéw.

W wykopie otwartym zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej
zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznosé¢ wymiany
gruntu rodzimego z zaggszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej, w celu uzyskania
prawidtowego wspoiczynnika zageszczenia podioza w miejscu wykopu. :
Teren po robotach nalezy uporzgdkowad i przywrdoci¢ do stanu pierwotnego.

Szczegolowe warunki zaejecia pasa drogowego, warunki przywrocenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznoici po wykonanych robotach instalacyjnych, a w szczegolnoéci zasady
usuwania usierek | wad technicznych powstatych w ciggu okresu gwarancji od daty odbioru robot
drogowych okresli zarzadca drogi w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego, w celu zachowania
gwarangji jakosci rabét zwigzanych z przedmiotows inwestycjs.

Nalezy zachowad normatywne odlegtodci projektowanej sieci od urzadzen uzbrojenia podziemnego.
Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe byto utozenie nad nia nawierzchni
viepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenis.

Gdanski Zarzad Drog i Zielen! : ui Partvzantow 36 | 80-254 Gdanst

el 55 345 20027 | faks 58 52 44 60¢ 1 info@grdiz.gdenl | www.gzdiz.gda.n
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Nalezy opracowal projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajgcym ruchem
drogowym w Gdansku (GZDiZ).

Teren po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcych sieci oraz
zobowigzany bedzie do ich naprawy na wtasny koszt.

W przypadku kolizji w/w inwestydji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujge na wiasny
koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 04.09.2020r.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczaika tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz Hos¢ zalacznikow.

Uwaga dodatkowa:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos{ opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosé, odpowiedzialnosc
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

SPECJIALISTA
de. e
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GZDiZ-ZD-6320-1056(2)-2018-PZ-5229
Gdansk, 14.09.2018r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 kodeksu postepowania administracyjnege (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz.
1257 z pbin. zm.}, w zw. z art. 39 ust. 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o dregach publicznych
{tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pdin. zm.), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego
{tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z pdzn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.09.2018r.
(data wotywu do GZDiZ 07.09.2018r.), strony tj. Gdanskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.,
siedzibg przy ul. Biala 1b, 80-435 Gdansk, reprezentowanej przez Pana Piotra Wisnik, numer dowodu
osobistego: AXY 818374, przedstawiciela Biura Projektéw i Inwestycji ,Projmed”, 81-574 Gdynia, ul. Siewna
2A, 0 zmianeg decyzji nr GZDIZ-ZD-6320-700(7)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r, zezwalajacej na lokalizacje
sieci cieplowniczej w pasach drogowych ulic: Stefanii Sermpotowskiej (dziatki dr nr 309 i 310 w obrebie 0100),
Krélikarnia (dziatka dr nr 291 w obrebie 0100) w Gdansku, w zakresie metody prowadzenia robot,
zwigzanych z ulozeniem w pasach drogowych w/w ulic sieci cieplowniczej.

zmieniam za zgoda strony w czesci
decyzje Prezydenta Miasta Gdarfska nr GZDIZ-ZD-6320-700{7)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r.,

zezwalajgcg na lokalizacje sieci cieptowniczej w pasach drogowych ulic: Stefanii Sempotowskiej (dziatki dr nr
3091310 w obrebie 0100), Krétikarnia (dziatka dr nr 291 w obrebie 0100) w Gdarisku, w zakresie:

1) metody prowadzenia roboét, zwigzanych z ulozeniem w pasach drogowych w/w ulic sieci
cieplowniczej. W zwigzku z powyiszym, zmianie ulegaja zapisy o tresci:
«10. W przypodku braku moiliwosci koordynacji robot zwigzanych z ulozeniem przedmiotowego przyigcza z
inwestycjqg DRMG - przejscia poprzeczne pod jezdniomi i wzdiuz jezdni wykonac bezwykopowo (bez naruszenia ich
konstrukcfi. Dopuszcza sie wylgcznie wykopy punktowe w jezdni w miejscach zafomari tras. Naruszong
nawierzchrie jezdni wiw ulic odbudowac na calej szerokosci i na diugosci prowadzonych robét, o konstrukgji
nawierzchni jak w stanie istniejgcym®.
«11.Na pozostalym terenie prace prowadzi¢ w wykopie otwartym. Nagruszong nawierzchnie chodnikdw wiw ulfic
nalely odbudowac no cofef szerokosci i no diugosci prowadzonych robét w nastepujgceej technologii: nawierzchnia
jok w stanie istniejgcym z wymiang elementow uszkodzonych i uzupelnieniem brakujgcych, podsypka cementowo
piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr.
12 cm lub warstwa chudego betonu B - 7,5 MPa o gr. 12 cm, z rachowaniem réwnosci podiuznej | poprzecznej
chodnikow”.
Otrzymujg brzmienie:

«10. W przypadku broku moZliwosci koordynacji robdt zwigzanych z ufcZeniem przedmiotowego przyigeza 2
inwestycjg DRMG - dopuszcza sie prowadzenie robdt w wykopie otwartym, z uwagi na geste uzbrojenie podziemne
oraz z uwagi na moiliwasc wystqpienia niezinwentaryzowanych sieci”,
.11. Po zakoriczeniu prac naruszong nawierzchnie jezdni i chodnika ulicy Sempotowskiej i ulicy Krolikarnio naledy
odbudowad w istniejgcej konstrukeji z wykonaniem odbudowy w rzucie wykopu oraz po min. 0,5m poza krawed?
wykopu w kaZdg ze stron w warstwie podbudowy i o kolejne 0.5m w worstwie gornej nawierzchni”,

2) Dodaje sie kolejny punkt do w/w decyzji o tresci:
.26, Ustawienie kraweZnika odtworzyc jok w stanie istniejgcym”.

3) Prostuje sig z urzedu oczywista omylke pisarska w uzasadnieniu decyzji nr GZDiZ-ZD-6320-
700(7)-2018-PZ2-5020 z dnia 04.09.2018r. Zapis o tresci:

«(} 0 wydanie zezwolenio na lokalizacje przylgcza kablowego nn 0,4 kV w pasie drogowym ul. Chielnej w

Gdansku (dziatka dr nr 50/5 w obrebie 0997

Oirzymuje brzmienie;
.{..) 0 wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci ciepiowniczej w pasach drogowych ulic: Stefonii Sempofowskiej
(dziatki dr nr 309 i 310 w obrebie 0100}, Krdlikarnia (dziatka dr nr 291 w obrebie 0100) w Gdansku”.

4) Pozostale warunki, uwagi i zalgcznik graficzny decyzji nr GZDizZ-ZD-6320-700(7)-2018-PZ-5020 z
dnia 04.09.2018r. pozostaja bez zmian.



Zgodnie z ust. 46 pkt 1 czesci It Wykazu przedmiotow optaty skarbowel, stawki tej optaty oraz zwolnien,
stanowiacego zalacznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z
pozn. zm). niniejsze zezwolenie nie podlega oplacie skarbowej.

UZASADNIENIE

W dniu 26.06.2018r. strona tj. Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Biata 1b,
80-435 Gdansk, reprezentowana w oparciu o udzielone petnomocnictwa przez Pana Piotra Wisnik, numer
dowodu osobistego: AXY 818374, przedstawicieta Biura Projektow i Inwestycji ,Projmed”, 81-574 Gdynia,
ul. Siewna 2A, zwrocita sie z wnioskiem, uzupetnionym w dniach 28.06.2018r., 16.07.2018r. 1 28.08.2018r, ©
wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci cieplowniczej w pasach drogowych ulic: Stefanii Sempolowskie]
(dziatki dr nr 309 i 370 w obrebie 0100), Krélikarnia (dziatka dr nr 291 w obrebie 0100) w Gdansku.
Konsekwencje powyzszego decyzjg nr GZDiZ-ZD-6320-700(2)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r. craz biorac
pod uwage postanowienie Prezydenta Miasta Gdanska nr WUIAI-670.407-4.2017.4-5N.284807 2z dnia
19.12.2017r., udzielajgce zgode na odstepstwo od przepisu § 140 ust.8 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowane (Dz. U. z 20161, poz.124), udzielono stronie postgpowania zgode na
lokalizacje w pasach drogowych ulic: Stefanii Sempotowskiej i Krolikarnia w Gdansku sieci cieplowniczej.

W dniu 04.09.2018r. {data wplywu do GZDiZ 07.09.2018r) strona tj. Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk, reprezentowana przez Pana Piotra
wisnik, numer dowodu osabistego: AXY 818374, przedstawiciela Biura Projektow i inwestycji ,.Projmed®, 81-
574 Gdynia, ul. Siewna 2A, zwrocita sig 2 wnioskiem, o zmiang decyzji nr GZDiZ-ZD-6320-700(7)-2018-PZ-
5020 z dnia 04.09.2018r., w zakresie metody prowadzenia robot, zwigzanych z ulozeniem w pasach
drogowych w/w ulic sieci cieplowniczej, z uwagi na geste uzbrojenie podziemne oraz z uwagi na mozliwosd
wystapienia niezinwentaryzowanych sieci. W zwiazku z powyzszym oraz biorac pod uwage, iz przedmioctowy
rejon objety jest rewitalizacjg prowadzong przez GMG, w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa i rozbudowa
drég i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulic: Chiedna,
Sempotowska, Krolikarnia w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Walowego wraz ze Starym
Przedmiesciern w Gdansku” zaistniata koniecznos¢ wprowadzenia zmiany w decyzii nr GZDIZ-ZD-6320-
700(2)-2018-PZ-5020 z dnia 04.09.2018r. i wydanie niniejszej decyzji.

Zgodnie bowiem z art.155 k.p.a., decyzja na mocy ktérej strona nabyta prawo moze by< w kazdym
czasie za jej zgodg zmieniona lub uchylona, jezeli przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes
strony.

Biorac pod uwage wniosek strony 0 zmiang waznosci decyzji, majac na wzgledzie interes strony, w
oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy ustawy o drogach publicznych oraz art. 155 kodeksu
postepowania administracyinego umozliwiajgcego zmiang decyzji ostatecznej, na mocy ktore| strona nabyta
prawo, dziatajgc w oparciu o udzielone upowaznienie w niniejszej sprawie, postanowiono jak w sentendji.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku za posrednictwem organu, ktéry niniejszg decyzjg wydal poprzez, dzialajacego z
jego upowaznienia, Dyrektora Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania. Powyzsze odwolanie nalezy kierowad pod adres:

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk

PREZYDENT M]
z up.

mgr inZ. fa Zajge
SPECJALISTA ds. UZGODNIERN
GDANSKIEGO ZARZADL DROG | ZIELEN]

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik: Pani Piotr Wisnik, Projmed Sp. z 0.0., ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia
2. ZD:ala



PREZYDENT MASTA GRANSKA
f@ i, Nowe Ogrody B/12 ‘ |
b‘) 50-803 Gdansk Gdansk, dnia 04.09.2018r.

GZDiZ-ZD-6320-700(7)-2018-PZ-5020

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 18, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych {tekst
jednolity: Dz. U. z 2017r,, poz. 2222 7 péin. zm.), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego {tekst
jednolity: Dz. U. z 2017r, poz. 1257 z pbin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2018r.,
uzupetnionego w dniach: 28.06.2018r., 16.07.2018r. i 28.08.2018r. oraz w nawigzaniu do postanowienia
Prezydenta Miasta Gdariska nr WUIA.I-670.407-4.2017.4-SN.284801 z dnia 19.12.2017r,, udzielajacego zgody
na odstepstwo od przepisu 8 140 ust.8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowane (Dz. U. z 2016r. poz.124), strony tj. Gdanskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. 2
0.0, ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk, reprezentowanej w oparciu o udzielone pelnomacnictwa przez Pana
Piotra Wisnik, numer dowodu osobistego: AXY 818374, przedstawiciela Biura Projektow i Inwestycji
~Projmed”, 81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A, o wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci cieplownicze] w pasach
drogowych ulic: Stefanii Sempotowskiej (dziatki dr nr 309 i 310 w cbrebie 0100), Krélikarnia (dziatka dr nr 293
w obrebie 0100} w Gdansku.

zezwalam
na zlokalizowanie w psach drogowych ulic: Stefanii Sempolowskiej (dziatki dr nr 309, 310w
obrebie 0100} oraz Krélikarnia (dziatka dr nr 291 w obrebie 0100) w Gdarisku sieci
cieplowniczej,
tj. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
wg szczegotowej lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralna czesé
niniejszej decyzji

zgodnie z poniiszymi uwarunkowaniami:

1. Przedmiotowe urzadzenie nalezy umiescic w pasach drogowych w/w ulic w Gdarisku w
terminie do dnia zakofczenia przebudowy w/w ulic, realizowanych w ramach inwestycji pn.:
~Przebudowa i rozbudowa drég i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem
terenu dla obszaru ulic: Chiodna, Sempetowska, Krélikarnia w ramach zadania Rewitalizacja
Dolnego Miasta i Placu Walowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdansku”, jednak nie
poZniej niz do dnia 04.09.2020r.

2. Po umieszczeniu, stosownie do obowigzujacych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzen -
zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowiazywania zezwolen na zajecie
pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzenia, o ktérych mowa w punkcie 5¢) niniejszej
decyzji,

3. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoéciami
ww. dziatek na realizacje inwestycji polegajacej na budowie w pasach drogowych ww. ulic w
Gdansku przedmiotowej sieci.

4. Niniejsze zezwolenie zarzgdcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania
nieruchomoscia pozostatych dziatek objetych projektem na realizacje przedmiotowej inwestycit.
Prawo do terenu nalezy uzyskac od whasciciela/zarzadcy terenu.

5. Przed przystgpieniem do prowadzenia robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) do dokonania czynnoSci wymaganych przepisami, ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1202 z p62zn. zm.).

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego sieci cieplowniczej w pasach drogowych
w/w ulic w Gdarisku, o ite projekt budowtany jest wymagany.

€} uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim
robot oraz na umieszczenie urzadzenia, o ktore (po uzyskaniu stosownych pozwolen
whasciwego organu architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do
zarzgdcy drogi przed planowanym zajeciem w trybie i na warunkach okredlonych w
rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie ckreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 2016r. poz.1264) pod rygorem zastosowania
przewidzianych prawem sankcji. W zezwoleniach tych, w oparciu o uchwate Rady Miasta
Gdanska w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég
publicznych, zostang naliczone oplaty: kazdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym
urzgdzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa
drogowego w okresie prowadzonych w nim robot,
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Zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985r.
o drogach publicznych {tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 2222 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznyeh,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pé2n. zm.).
Uzyskania zgody wiasciwego organu na wycinke w przypadkue kolizii z istniejacym w pasie
drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania jej wiasnym
staraniem i na wlasny koszt, wnioskujgc w tej sprawie do stosownego organu.

W miejscu skrzyzowania projektowanego cieptociggu z uzbrojeniem podziemnym innych gestoréow

sieci - nalezy podac typ rury ostonowej, jej dtugosé i srednice.

Realizacje prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nalezy skoordynowac lub wykonaé

przed przebudowa ulic: Sempolowska, Krélikarnia, realizowanych w ramach inwestycji pn.:

»~Przebudowa i rozbudowa drég i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem

terenu dla obszaru ulic: Chlodna, Sempotowska, Krélikarnia w ramach zadania Rewitalizacja

Dolnego Miasta i Placu Walowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdansku” przez Dyrekcje

Rozbudowy Miasta Gdariska.

W przypadku braku mozliwosci koordynacji robét zwigzanych z ulozeniem przedmiotowego

przylgcza z inwestycjy DRMG - przejScia poprzeczne pod jezdniami i wzdtuz jezdni wykonad

bezwykopowo (bez naruszenia ich konstrukgji). Dopuszcza sie wylgeznie wykopy punktowe w jezdni

w miejscach zataman tras, Naruszong nawierzchnie jezdni w/w ulic odbudowad na calej szerokosdi i

na diugosci prowadzonych robot, o konstrukcji nawierzchni jak w stanie istniejacym.

Na pozostalym terenie prace prowadzi¢ w wykopie otwartym. Naruszong nawierzchnie chodnikow

w/w ulic nalezy odbudowac na catej szerokosci | na dlugosci prowadzonych robdt w nastepujace

technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw uszkodzonych i

uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 om, warstwa kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm lub warstwa
chudego betonu B ~ 7.5 MPa o gr. 12 cm, 2z zachowaniem rownosci podiuznej i poprzecznej
chodnikdw.

W wykopie otwartym zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej

zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany

gruntu rodzimego 2z zageszczeniem warstwamni mieszanki dowiezionej, w celu uzyskania
prawidtowego wspotczynnika zageszezenia podioza w miejscu wykopu.,

Teren po robotach nalezy uporzadkowad i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrocenia pasa drogowego do

poprzedniego stanu uzytecznosci po wykonanych robotach instalacyinych, a w szczegdlnosci zasady

usuwania usterek i wad technicznych powstatych w ciggu okresu gwarancji od daty odbioru robét
drogowych okresli zarzadca drogi w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego, w celu zachowania
gwarancji jakosci robdt zwigzanych z przedmiotows inwestycja.

Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci projektowanej sieci od urzadzen uzbrojenia podziemnego.

Uzgadniang sieC nalezy zabezpieczy( w taki sposob, aby mozliwe bylo utozenie nad nig nawierzchni

ulepszonej bez koniecznoéci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

Realizacje i koszty budowy lub modernizadji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z

wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzeri ze starnem istniejgcym,

ponosi inwestor.

Nalezy opracowal projekt organizacii ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajgcym ruchem

drogowym w Gdansku (GZDiZ).

W przypadku kofizjii w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrejenia podziemnego, inwestor

zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na whasny

koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Zarzadca drogi zastrzega scbie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p w drodze decyzji administracyjnej o przywrdceniu pasa
drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie
niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 u.d.p. w przypadku zajecia pasa drogowego bez
zezwolenia zarzgdcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okredlonego w zezwoleniu lub o
powierzchni wiekszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy.

Utrzymanie obiektdw i urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy. '

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktorym
mowa art. 39 ust. 3 u.d.p., koszt tego przetozenia ponosi jego whasciciel.

Whnioskodawca ponosi peing odpowiedzialnosd za ewentuaine szkody wynikle z umieszczenia

przedmiotowego obiektu w pasie drogowym.

Zgodnie z ust. 44 kol, 4 pkt 9 czesci 11l Wykazu przedmiotéw oplaty skarbowej, stawki te] oplaty oraz

zwolnien, stanowigcego zatgcznik do ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowe] (tekst jednolity:

Dz. U. 2018r. poz. 1044 z pdin. zm.) ninieisze zezwolenie nie podlega oplacie skarbowei.



UZASADNIENIE

W dniu 26,06.2018r,, strona tj. Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0, ul. Biala
1b, 80-435 Gdansk, reprezentowana w oparciu o udzielone pelnomocnictwa przez Pana Piotra Wisnik,
numer dowodu osobistego: AXY 818374, przedstawiciela Biura Projektow i Inwestycji ,Projmed”, 81-574
Gdynia, ul. Siewna 2A, zwrocita sie z wnioskiem, uzupeinionym w dniach: 28.06.2018r., 16.07.2018r. i
28.08.2018r., o wydanie zezwolenia na lokalizacje przytacza kablowego nn 0,4 kV w pasie drogowym
ut. Chmielnej w Gdanisku (dziatka dr nr 50/5 w obrebie 099).

Zgodnie z art. 39 ust, 1a wywodzonego z art. 39 ust. 1 zakazu lokalizowania w pasie drogowym
urzgdzen, przedmiotdw i materiatdw niezwigzanych potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nie stosuje sie do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz urzadzen stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania plyndw, pary, gazu,
energii elektrycznej oraz urzadzen zwigzanych z ich eksploatacja, a takze do innych czynnosci zwigzanych z
eksploatacjg tej infrastruktury i urzgdzen, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa na to
pozwalajg.

Jednakze w mysl art. 39 ust. 3 wiasciwy zarzadca drogi moze odmowié wydania zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen i infrastruktury, o ktdrych mowa w ust. 1a, wytgcznie, jezeli ich
umieszczenie spowodowaloby zagroZzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan
wynikajgcych z przepiséw odrebnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytulu gwarancji lub
rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W uznaniu organu | instancji oraz w nawigzaniu do postanowienia Prezydenta Miasta Gdanska nr
WUIA.I-670.407-4.2017.4-5N.284801 z dnia 19.12.2017r., udzielajgcego zgody na odstepstwo od przepisu §
140 ust.8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowane (Dz. U. z 2016r.
poz.124), strony tj. o wydanie zezwolenia na lokalizacjg sieci cieptowniczej w pasach drogowych Wic: Stefanii
Sempotowskiej (dziatki dr nr 309 i 310 w obrebie 0100), Krdlikarnia (dziatka dr nr 291 w obrebie 0100) w
Gdansku, w niniejszej sprawie zachodzg przeslanki okreélone w art. 39 ust. 1a ustawy, uzasadniajgce
wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym jw. urzgdzenia objetego przedmiotem niniejszego
zezwolenia. Lokalizacja nie powinna negatywnie wplywad na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres 2 lat tj. do dnia 04,09.2020r. Zgodnie z warunkami decyzji przed
przystgpieniem do fizycznego umieszczenia przedmiotowych urzadzen niezbedne jest wystgpienie
wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zezwalajace] na prowadzenie robot |
ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej optaty.

Majac na uwadze powyisze, w niniejszej sprawie postanowiono jak w sentencji, wydajgc niniejszg
decyzje zgodnie z wolg strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Gdarisku za posrednictwern organu, ktéry niniejsza decyzje wydat poprzez, dzialajacego z
jego upowaznienia Dyrektora Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni, BO - 254 Gdansk, ul, Partyzantow 36, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Powyzsze odwolanie nalezy kierowad pod adres; Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni w Gdansku, ul. Partyzantéw 36, 80 - 254 Gdarisk

PREZYDENT MIA SKA
2up.
mgr ig? fa Zajgc
SPEL PAds, UZGODNIEN
GoAS ZABU DROG | ZIELEN)

Otrzymuja:
1. Petnomocnik - Pan Piotr Wisnik, Projmed Sp. z 0.0., ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia
2. ZD-a/a
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Projmed sp. z 0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a gyﬂ/”mﬂ/¢

Rysowat:

Nr projektu: 009-16-GPEC
P. Wisnik

Data: 09.2018 | Skala: 1:10000

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z
przytgczami do budynkéw przy ul. Chtodnej,
Sempotowskiej, Krélikarnia w Gdansku.

Projekt organizaciji ruchu - plan orientacyjny

Nr rys.: 1|Arkusz:
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Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z
przytaczami do budynkéw przy ul. Chtodnej,
Sempotowskiej, Krélikarnia w Gdansku.
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