C:=S

ERKSPERTYZY KOROZYJINE [ BUDOCOWILANIE

Dr inz. Jacek Bordzilowski

Dtugoletni pracownik i kierownik zespotu naukowego w Katedrze Technologii Zabezpieczeri Przeciwkorozyjnych
Politechniki Gdanskiej, adiunkt w Zespole Antykorozji IBDIM Warszawa, rzeczoznawca SITPChem NOT,
ekspert Forum InZynierow Polskich i Krajowej Listy Ekspertow Infrastruktury Drogowej, biegly sqdowy

Ekspertyzy, nadzory, badania i projektowanie w antykorozji metali i betonu

80-308 Gdansk, ul. Jasia i Matgosi 7A, tel /ax (058) 552-02-26, tel. kom. 0501 505 529
NIP: 584-102-26-98, Regon: 190366340, www.ces.euroadres.pl, email: jbordzilowski@wp.pl

Projekt wykonania i zabezpieczenia wykopu pod rurociag
cieplowniczy przy ul. Chlodnej, Sempolowskiej,
Krolikarnia w Gdansku.

Wykonawcy:

Dr inz. Jacek Bordzitlowski

Sprawdzita:
Mgr inz. Barbara Mackowska
Upr. Bud 185/Gd/2002

mgr inz. Barbara Mackowska

g ;
upr. bud. do proj. w specjainoéci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
ne upr, 185/Gd/2002

Gdansk, wrzesien 2018 r.



Projekt wykonania i zabezpieczenia wykopu pod rurocigg cieplowniczy wzdluz ulicy Chiodnej, Sempolowskiej,
Krdlikarnia w Gdansku.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie bezpiecznego wykonania wykopu pod
przylacza oraz rurocigg cieplowniczy planowany wzdhz ulicy Chlodnej, Sempotowskiej,
Kroélikarnia w Gdansku.

2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACIJA

e Dokumentacja geotechniczna opracowana przez P.U.P. FUNDAMENT, lipiec 2018 .

e Profil przylacza cieplowniczego nr projektu 009-16-GPEC opracowany przez
PROJMED 08.2018 r.

e Projekt zagospodarowania terenu.

3. SYTUACJA OGOLNA

Planowany cieplociag ma zosta¢ usytuowany ok 130m od Optywu Motlawy, miejscami w
odlegtosci ok 1m od istniejacych przedwojennych kamienic.

Na podiozu projektowanej sieci cieptowniczej wystepuja mato-korzystne warunki gruntowo-
wodne. W obszarze profilu przylacza na catej glebokosci wykonywanych odwiertow tj. do ok
8 m p.p.t, wystepuja nasypy nickontrolowane 1 grunty stabonosne, jedynie lokalnie
przewarstwione piaskami drobnymi. Grunty te wymagaja wzmocnienia, tj. wymiany gruntu i
wykonania podsypki o migzszosci ok 0,3-0,5m, separowanej geowlokning.

Jak wynika z badan geotechnicznych pod warstwa nasypéw niebudowlanych znajduja si¢
grunty organiczne typu torfy i namuly, przewarstwione piaskami. Wode¢ gruntowa w postaci
zwierciadla napigtego nawiercono we wszystkich otworach wiertniczych na glgbokosci 5,1 +
7,9 m p.p.t., tj. na rzegdnych H = -6,12 + -3,62 m n.p.m. Ustabilizowata si¢ ona na gigbokosci
0,5 + 1,2 m p.p.t., tj. na rzednych H = 0,38 + 0,50 m n.p.m. Ponadto w otworze nr 6
nawiercono swobodne zwierciadlo wody gruntowej na glgbokosci 2,4 m p.p.t. tj., na
rzednej H = -1,10 m n.p.m. oraz w otworze nr 2 sagczenic wody gruntowej na glgbokosci 2,0 m
p-p.t., tj. na rzednej H = -0,41 m n.p.m.

Generalnie teren nie bardzo nadaje si¢ do tego rodzaju inwestycji, co w polaczeniu z
infrastrukturg podziemna, obcigzeniami ulicznym ruchem 1 sgsiedztwem starych budynkdow,
stwarza wyjatkowo niekorzystne warunki pracy i trudnosci w projektowaniu. W tym gruncie
nie powinno si¢ wykonywa¢ wykopow ponizej poziomu gruntu nasypow
niekontrolowanych, a w przypadku takiej koniecznosci nalezy zachowacé szczegolnie
restrykcyjne zasady bezpieczenstwa. W takim terenie nalezy prace wykonywa¢ odcinkami
przy krotkim czasie odkrycia wykopu oraz kontrolowa¢ na biezgco stan okolicznych
budynkow.

4. WYKONANIE WYKOPOW

Nalezy wytyczy¢ trase oraz glebokos¢ wykopdw zgodnie z projektem PROJMED. Projektuje
si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych o szerokosci ok. 73cm dla 2xDN65/140,
70cm dla 2xDN50/125, oraz ok.67cm dla 2xDN40/110 i 2xDN32/110. Z uwagi na istniejaca
infrastrukturg, projektuje si¢ wykopy o sredniej glgbokosci 1,2m, z maksymalnym
zaglgbieniem wykopu w pkt.9 (na skrzyzowaniu ul. Sempolowskiej i Krélikarnia) tj. do

2



Projekt wykonania i zabezpieczenia wykopu pod rurocigg cieplowniczy wzdluz ulicy Chiodnej, Sempolowskiej,
Krdlikarnia w Gdansku.

glebokosci 1,69m p.p.t. Najbardziej niekorzystne parametry gruntu tj. mala migzszosé
nasypow, stwierdzono w pkt.: 1-2 (odwiert 5); 8c-8d (odwiert 6); oraz 11c (odwiert 3), jednak z
analizowanych danych wynika, ze wykop w catosci posadowiony jest w warstwie nasypow.

Z uwagi na blisko$¢ zabudowy i duzg ilo$¢ uzbrojenia terenu, prace nalezy wykonaé recznie w
wykopie otwartym.

Z uwagi na usytuowanie wykopu w nasypach niebudowlanych o nieznanych parametrach, oraz
o duzej glebokosci, projektuje sie wzmocnienie §cian wykopu poprzez obudowe z bali 1 desek.
Schemat zabezpieczenia wykopu oraz jego wykonanie przedstawiono na rysunku nr K1.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowaé w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Posadowienie cieptociggu

Z analizy badah geotechnicznych wynika, ze na wigkszosci przebiegu cieplociggu
posadowienie bedzie przebiegalo w nasypach, jedynie w kilku miejscach na granicy nasypu
nickontrolowanego i torfu, z uwagi na to iz wykop musi by¢ o 30-50 cm gl¢gbszy od zalozonego
poziomu dna cieplociggu. Z uwagi na posadowienie cieptociggu w gruntach nieno$nych badz
stabonosnych (nasyp niebudowlany, torfy, namuly), nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu w
celu uzyskania prawidlowego wspotczynnika zageszczenia podioza. Dla gruntdw nasypowych
w poziomie posadowienia, projektuje si¢ podsypke piaszczysta zageszczona do stopnia
zageszezenia [p>0,60 (zalecane 1d=0,7) o gr. 30cm pod rurociggiem. Podsypke nalezy wykonac
rowniez w przypadku posadowienia na gruntach nosnych, ktérych struktur¢ naruszono
(naruszony grunt usung¢). W przypadku posadowienia na gruntach organicznych — warstwe
usung¢ w calosci 1 wymieni¢ na podsypke piaskowo-zwirows, zageszczona do stopnia
zageszezenia [p>0,60, o uziarnieniu do 8mm pod rurociggiem.

Ponizej cieplociggu, w zwigzku z wilasciwosciami gruntu, konieczne bedzie zastosowanie
geowldkniny, a nast¢pnie podsypki, co wzmocni grunt a dodatkowo ograniczy ewentualny
naptyw wody gruntowej. Podsypke nalezy wykona¢ bezposrednio po wykopaniu rowu, aby
ograniczy¢ odpr¢zenie gruntu na dnie wykopu (zwlaszcza przy wykopie siegajacym do
warstwy torfu lub namutu).

Okres odkrycia danego odcinka rowu nalezy maksymalnie skrdci¢. Nie powinien on
przekroczy¢ 5 dni.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Z uwagi na mozliwos$¢ uplastycznienia gruntow spoistych pod wplywem wody, badz zmiany
struktury gruntdéw niespoistych, nalezy chroni¢ dno wykopdw przed zalewaniem wodami
opadowymi i gruntowymi.

W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntéw nalezy je usuna¢ i
zastapi¢ podsypka piaszczysta zageszczong do stopnia zageszczenia Ip>0,60. Lokalizacja,
koniecznos¢ wymiany oraz ilos¢ wymienianego gruntu powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Zasypywanie cieplociggu

Do zasypania wykopu uzy¢ gruntdw niespoistych np. piaskdw drobnych. Grunty spoiste mozna
wbudowywaé ponizej granicy przemarzania w formie cienkich warstw na przemian z
warstwami gruntow sypkich. Glebokos¢ przemarzania gruntdw dla rejonu przeprowadzonych
badan wynosi hz=1,0 m wg normy PN-81/B-03020. Grunty wbudowywane powinny posiadac
wilgotno$¢ zblizong do optymalnej, nie nalezy uzywaé gruntow przemoczonych i
uplastycznionych.

Rury obsypuje si¢ warstwa zwiru pozbawionego gliny, o srednicy ziaren do 8mm. T¢ warstwe
nalezy ubija¢ recznie. Nad rurami nalezy ulozy¢ zo6tta tasme ostrzegawcza. Przed zasypaniem
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rur nalezy pamieta¢ o usunigciu wszelkich klinow, klockéw 1 podpér montazowych. Dalsze
wypehienie wykopu moze by¢ materialem rodzimym, lecz bez czesci organicznych. Koncowe
zageszczenie gruntu moze by¢ wykonane przez ubijanie mechaniczne. Calos¢ wykopanego
gruntu w postaci nasypu oraz gruntdw organicznych (np. torf) nalezy wymieni¢ na piasek
zageszczony do stopnia [d=0,5, a wydobyty grunt utylizowac.

Przewidywana ilo$é gruntu do wymiany wyniesie okoto 500 m®.

W rejonie drogi - zasypka powinna zosta¢ zageszczona do odpowiednich parametréow zgodnie
ze wymaganiami projektowymi, jak dla drog o wlasciwym natgzeniu ruchu. Zaleca sie
zabezpieczenie cieplociggu pod drogami tj. rury ostonowe oraz ptyty odcigzajace.

Odwodnienie wykopu

Przebicie  warstwy nieprzepuszczalnej namutdéw, doprowadzi do zalania wykopu woda
gruntowa, czego nalezy bezwzglednie unika¢. Konieczno$s¢ odwodnienia terenu, mogtaby
zaktoci¢ warunki posadowienia istniejgcych budowli.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania wody gruntowej z opaddéw, nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ odwodnienia wykopow przy uzyciu studzienek i pomp do brudnej wody.

Wykopy nalezy wykonywa¢ odcinkami zwigzanymi z warunkami terenowymi 1 rodzajem
cieptociggu. Zaleca si¢ odcinki o dlugosci nie przekraczajgcej 30 m.

Przy wykopach nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe ujecie 1 odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych. Dla wykopow otwartych, przy nie duzej ilosci wod gruntowych,
projektuje si¢ odwodnienie wykopdéw za pomocg np. drenazu utozonego na dnie wykopu,
zbierajgcego wode w studzience zbiorczej, skad bedzie wydalana za pomoca saczkow.

Wykop rowu nalezy rozpocza¢ od najnizszego miejsca danego odcinka rowu, gdzie
jednoczesnie buduje si¢ studzienke zbiorczg, z ktérej odpompowuje si¢ naptywajaca wodg.
Przy braku naturalnego spadku nalezy zalozy¢ dno wykopu ze spadkiem 1-2% w kierunku
studzienki zbiorczej. Dla zabezpieczenia wykopow przed rozmywaniem przez spltywajace
wody nalezy wykona¢ obustronne deskowanie petne, a na dnie wykopu warstwe filtracyjng z
piasku, zwiru natozone na geowlokning.

Przy silnym naporze wod gruntowych nalezy dolne partie wykopu zabezpieczy¢ przez wbicie
dolnej krawedzi deskowania w grunt. Dla studzienki nalezy rowniez zastosowaé deskowanie
uniemozliwiajace obsunigcie gruntu. Wody ze studzienki zbiorczej usuwa¢ pompami do
brudnej wody o wydajnoséci 30-50 m*/ godz. Z uwagi na stosunkowo plytkie wykopy nie nalezy
spodziewa¢ si¢ duzego naptywu wod gruntowych.

Wode nalezy odpompowaé do beczek i1 utylizowaé. Okres odkrycia danego odcinka rowu
nalezy maksymalnie skrdci¢. Nie powinien on przekroczy¢ 5 dni.

Zabezpieczenia 1 monitoring budynkow istniejacych

Wszelkie roboty ziemne 1 fundamentowe nie mogg naruszy¢ obiektow istniejagcych. W terenie
w ktorym wystepuje duza ilo§¢ uzbrojenia terenu, oraz w poblizu obicktow istniejacych, tj.
budynkow, drog i sieci uzbrojenia podziemnego, prace nalezy wykona¢ recznie w wykopie
otwartym, z zapewnieniem statecznosci tych obiektow.

Ewentualne znaczne odwadnianiec wykopu moze spowodowaé duze zagrozenie dla otoczenia,
bez wzgledu na nosnos$¢ zabezpieczen wykopu. Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia zmniejszenia
wytrzymatosci gruntu na skutek wymycia jego czastek oraz powstaniem leja depresyjnego, co
jest bardzo niebezpieczne w terenie zabudowanym. Zagrozenia takie s3 powodowane przez
ci$nienie splywowe, ewentualne wyptukiwanie drobnych frakcji gruntu i typowe osiadania przy
odwodnieniu, w zasiggu leja depresji. Zagrozenia te sa szczegdlnie istotne w przypadku
luznych gruntéw drobnoziarnistych. Ruch wody moze spowodowad rozluznienie gruntéw
sypkich, w piaskach drobnych moze wystapi¢ kurzawka, zas w przypadku gruntéw
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drobnoczasteczkowych z frakcja ilowa zjawisko uptynnienia gruntu (zjawisko tiksotropii),
Wszystkie te zjawiska przy wysokim poziomie wod gruntowych, przy niekontrolowanym
ruchu tej wody w wyniku odpompowania, mogg spowodowaé uszkodzenia fundamentow, a w
efekcie uszkodzenia calych budynkdow nawet w przypadku ich osadzenia na palach.

Niezaleznie od stosowanych zabezpieczen nalezy prowadzi¢ staly monitoring  stanu
okolicznych budynkéw zaprojektowany przed rozpoczeciem budowy 1 na biezaco go
interpretowaé. Projekt monitoringu nalezy poprzedzi¢ dokonaniem oceny stanu technicznego
okolicznych budynkéow 1 inwentaryzacja wczesniej istniejacych uszkodzen otaczajacej
zabudowy facznie z dokumentacjg fotograficzng. Monitoring powinien obowigzkowo objaé
budynki 1 ich czesci w zasiggu strefy bezposrednich oddzialywan wykopu (1 x glgbokosé
wykopu) jak rdwniez objac¢ calg strefg oddziatywania wykopu (4x glebokos$¢ wykopu).

Dlatego w tym przypadku, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z dodatkowo wykonanym dla
tego celu odrgbnym projektem monitorowania okolicznych budynkéw 1 pod kontrolg
upowaznionych oséb.

Wykonawca prac musi mie¢ duze doswiadczenie w prowadzeniu wykopow w sytuacjach
podobnych do panujacych na ulicy L.akowej.

Ograniczenie ruchu

Zalozono, ze naziom wokdét wykopu nie bedzie obcigzony w odleglosci do 4x glebokosc
wykopu. Z uwagi na charakter gruntu nalezy ograniczy¢ ruch samochoddéw ci¢zarowych do
absolutnego minimum. Nalezy dgzy¢ do zamknig¢cia ulic w strefie robdt. Jazda i parkowanie
samochodéw osobowych jest mozliwe w odleglosci od wykopu minimum 4x glgbokosé
wykopu przy ograniczeniu szybkosci do 20 km/godz. a samochoddw ci¢zarowych w odleglosci
minimum 6x gigbokos¢ wykopu przy ograniczeniu szybkosci do 10 km/godz.

5. MATERIALY;

- szalunek z bali drewnianych gr. 4-6 cm lub blaty metalowe
- rozporki: bale drewniane gr. 4-6 cm lub metalowe.

6. UWAGI:

1.Zaleca si¢ takie zorganizowanie robot, aby wykonywane byly w okresie letnim, gdy
obnizony jest poziom wod gruntowych.

2.Zaleca si¢ takie zorganizowanie robot, aby wykonywane byly w jak najkrotszym czasie.

3. Roboty nalezy wykona¢ w dni wolne od opadoéw atmosferycznych.

4. Niedopuszczalne jest stosowanie zaggszczarek mechanicznych.

5. Nalezy ograniczy¢ do minimum obcigzenie naziomu wokot wykopu

6. Zaleca si¢ minimalizowanie prac powodujacych zmiany w poziomie wod gruntowych w
poblizu budynkow.

7. Przed przystapieniem do robot nalezy zinwentaryzowac 1 usuna¢ wszystkie kolizje obce z
projektowanymi robotami.

8. Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskaé wszystkie wymagane decyzje, zgloszenia 1
zgody oraz niezbgdne opracowania zabezpieczen budynkdow.

9. Zaleca si¢, aby wszystkie roboty zrealizowaé w czasie jednego sezonu.

10. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 wymaganiami
NOrmowymi.
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11. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP — 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez Ministerstwo
Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa w porozumieniu z Ministerstwem
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

12. Roboty nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci, przestrzegajac przepisow
bezpieczenstwa pracy. Przede wszystkim nalezy usungé wszystkie elementy zagrazajace
bezpieczenstwu pracujacych. Material z wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem i
rozmyciem. Nalezy dbac¢ o stan techniczny elementow zabezpieczen wykopu.

13. Wykopy wygrodzié, zabezpieczy¢ przed wtargni¢cciem osdb nieupowaznionych

14. Zasypanie wykopéw mozna wykona¢ z gruntu rodzimego z ubijaniem warstwami dopiero
po wykonaniu i1 zabezpieczeniu wszelkich instalacji przed uszkodzeniem.

Gdyby miato miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, nalezy
przede wszystkim usung¢ wode, a nast¢pniec zbadaé, czy nie nastgpitlo przy tym naruszenie
naturalnej struktury gruntu w podifozu. Rozluzniong gdrng warstwe gruntu nalezy usungc,
zastepujac ja do poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem,
na przyklad zageszczonym piaskiem grubo- lub srednioziarnistym stabilizowanym cementem
(w 1losci od 80 do 120 kg/m3 piasku) badz pospdtka czy zwirem starannie zageszczonym.

16.  Przy istnieniu w dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntdw niespoistych,
szczegdlnie pylastych (pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste) oraz gruntdw tatwo lasujacych si¢
(kredy, margle), nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopoéw pokry¢ dno wykopow warstwa
chudego betonu grubosci od 0,07 do 0,12 m. Warstwa ta uchroni podfoze przed szkodliwym
dziataniem opaddw atmosferycznych.

17.  Przy istnieniu w podiozu gruntowym w poziomie posadowienia gruntdw spoistych i
matospoistych w stanie plastycznym, nalezy przed ulozeniem warstwy ochronnej chudego
betonu wtloczy¢ w dno wykopu warstwe zwiru lub tlucznia o grubosci minimum 0,10 m za
pomoca ubijakow r¢cznych lub mechanicznych.

18.  Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podloze
gruntowe od przemarzania.

19.  Po wykonaniu wykopow do poziomu posadowienia cieptociggu kierownictwo budowy
powinno sprawdzi¢, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w projekcie.
Sprawdzenie to mozna przeprowadzi¢ za pomocg np. swidra r¢cznego, sondowania lub innymi
sposobami polowymi. Jezeli grunt byl narazony na zalanic wodami atmosferycznymi lub
gruntowymi albo tez byt przez dluzszy czas odkryty, to nalezy stwierdzi¢, jakie na skutek tych
okolicznosci zaszly zmiany w stanie podioza 1 jakie nalezy przedsigwzia¢ srodki zaradcze. W
razie stwierdzenia miejscami gruntow slabszych, niz to przewiduje projekt, moze zajs¢
koniecznos¢ wymiany tych stabszych gruntow 1 zastgpienia ich chudym betonem lub dobrze
ubitymi gruntami sypkimi.

20.  Kierownictwo budowy powinno sprawdzi¢ zgodnos¢ usytuowania wykopdw, ich
wymiaréw w planie, oraz poziomow dna wykopu z projektem.

21.  Zasypaniec wykopéw mozna wykonaé warstwa obsypki piaskowo-zwirowej o
uziarnieniu do 8mm, a wyzej z gruntu rodzimego z ubijaniem warstwami dopiero po
wykonaniu 1 zabezpieczeniu wszelkich instalacji przed uszkodzeniem.

22.  Przed zasypaniem rur nalezy pami¢ta¢ o usuni¢ciu wszelkich klindow, klockow 1 podpor
montazowych. Rury obsypuje si¢ warstwg zwiru pozbawionego gliny, o Srednicy ziaren do
8mm. T¢ warstwe nalezy ubijac recznie. Nad rurami nalezy ulozy¢ zottg tasme ostrzegawcza.
Dalsze wypehienie wykopu moze by¢ materialem rodzimym lecz bez czgsci organicznych.
Koncowe zaggszczenie gruntu moze by¢ wykonane przez ubijanie mechaniczne.
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23. Wykonawca przed wejsciem na budowe, przedstawi wilascicielowi (zarzadcy) terenu
zakres planowanych prac 1 dokonywanych wykopdéw - w celu uzgodnienia zakresu prac
odtworzeniowych. Po wykonaniu cieplociggu teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

24.  Autorzy zastrzegaja sobie prawo do wprowadzenia zmian w opracowaniu w przypadku
wystgpienia nowych okoliczno$ci podczas prac.

mgr inz. Barbara Matkowska

" ;
upr. bud. do proj. w specjainosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nt upr, 185/Gd/2002
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1. ZALACZNIKI FORMALNE;

) 20.09.2018r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 207 z 2003r., poz. 2016 z p6zn.
zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

projekt imi¢ i nazwisko uprawnienia podpis

M dlenin

mgr inz. Barbara Mackowska 185/GD/2002

konstrukcja dr inz. Jacek Bordzitowski
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6WJ-4SP-892Z *

Pani Barbara Mackowska o numerze ewidencyjnym POM/BO/0095/04
adres zamieszkania ul.Antygony 23/4, 80-299 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginalem

M dein ?
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Bt =,

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/3833/03 Warszawa, 2003-12-,40

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z p6zn. zm.),

mgr inz. budownictwa Barbara Mackowska

uprawniona na mocy decyzji
Wojewody Pomorskiego z dnia 31.07.2002 r. znak RR-AB-II-7131/02
nr 185/Gd/2002
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 3348/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 31.07.2002 r. znak RR-AB-II-7131/02, nr 185/Gd/2002
w przedmiocie nadania Pani Barbarze Mackowskiej uprawnien budowlanych do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwiec w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanc]
obejmujacej projektowanie bez ograniczen, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze Orzeczono
jak w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego
Z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji
wystgpi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
ijPani mgr inz. Barbara Mackowska

ul. Zielona 15C/13
81-113 Gdynia
2. Wojewoda Pomorski
3. aaMPI

Za zgodnos¢ z oryginat

Mo

10
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1. Wykonanie wykopu df. 30,0m gtebokosci 0,5m z jednoczesnym rozpieraniem

(bezposrednio po odkryciu odcinka max 6m) blatami szalunkowymi
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podsypka piaskowa

szer min 1.5m

2. Pogfebianie wykopu warstwami co 0,5m wraz z montazem blatéw
(powyzej wykop o gigbokosci 1,5m)
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szer min 1.5m

UWAGA:
Po zafozeniu krawgdziakéw i rozpér (RD)
nalezy zikwidowaé rozpérki tymczasowe (RT)

min 1+2% min 1+27%

rozpérki_tymczasowe (RT)
rozstaw wq obliczen

blat szalunkowy

krawedziaki fgczqee bale

hale szalunkowe
gr. min 6cm
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deskowanie studzienki

PACN

studzienka zbiorcza

Stadium :  Projekt wykopu Branza : | Konstrukcja

Temat : Projekt wykonania i zabezpieczenia wykopu pod rurociag
cieptowniczy przy ul. Chtodnej, Sempotowskiej, Krolikamia w Gdarisku.

Jednostka projektowa : CES
dr.InZzynier Jacek Bordzitowski
Projekt : Podpis :

dr inz. Jacek Bordzitowski
mgr inz. Barbara Mackowska upr. 185/Gd/2002
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