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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1.1. WYKAZ WLASCICIELI GRUNTOW.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach zgodnie z ponizszg tabels:

Lp. | Nrdziatki Obreb Wiasciciel
1 1656/31 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
2 1231/30 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
3 1232/18 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
4 1232/17 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
5 1237/12 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
6 1237/11 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
7 1237/13 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
8 2144 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
9 1243/59 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
10 1243/60 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
11 1242/76 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
12 1242/65 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
13 1242/66 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
14 1242/80 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
15 1242/77 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska
16 1234/12 001 wt.: Gmina Miasta Gdanska

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

S S S S SR S S S

Umowa z inwestorem (GPEC),

Specyfikacja techniczna GPEC,

Mapa do celéw projektowych,

Wizja lokalna trasy cieptociggu,

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntdw,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

Whytyczne techniczno-eksploatacyjne GPEC,

Decyzje i uzgodnienia z wtascicielami terenu oraz gestorami sieci uzbrojenia terenu,

Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem

inwestycji

jest

budowa osiedlowej sieci

cieptowniczej

wraz z przytgczami

cieptowniczymi w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku zgodniez przedstawionym projektem

zagospodarowania terenu (Rys.1).



1.4. STAN ISTNIEJACY Z OPISEM PROJEKTOWYCH ZMIAN.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg elementy infrastruktury: jezdnie, chodniki, zielen
oraz istniejgce sieci uzbrojenia terenu: wodociagi, gazociagi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
kanalizacja teletechniczna, sieci elekiroenergetyczne, sieci teletechniczne. Istniejgce uzbrojenie
ustytuowane jest zgodnie z mapg do celéw projektowych (Rys.1).

Trase projektowanej sieci cieptowniczej przedstawia Projekt zagospodarowania terenu (Rys. 1).

Projekt cieptociggu w ul. Koziorozca dostosowano do projektowanego uktadu drogowego,

przygotowywanego przez DRMG.

1.5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO / PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zaprojektowano trase sieci cieptowniczej uwzgledniajgcg docelowy uktad drogowy.
Cieptocigg utozony bedzie w ziemi w technologii preizolowanej na gtebokosci tj. pokazano na profilu
(Rys. nr 2).

Prowadzenie rob6t przewidziano w wykopie otwartym, wykonywanym recznie lub mechanicznie.
Przewody uktadane beda na podsypce o grubosci 10 cm i w obsypce siegajacej co najmniej 15 cm powyzej
gornej krawedzi ptaszcza. Materiat podsypki i obsypki bedzie zgodny z wymaganiami producenta.
Nad przewodami utozona bedzie tasma ostrzegawcza. Pozostata cze$é wykopu uzupetniona bedzie gruntem
rodzimym. Obsypka piaskowa zageszczona bedzie recznie a pozostata cze$¢ wypetniona mechanicznie.

Cieptocigg wykonany w technologii preizolowanej nie wymaga urzadzen ochronnych przed pradami
btadzacymi.

Teren po wykonaniu budowy cieptociggu doprowadzony bedzie do stanu zgodnego z projektem drogowym.
(odrebne opracowanie).

Poza obrebem inwestycji drogowej teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.5.1. OPIS PROWADZENIA PRAC — TECHNOLOGIA ROBOT MONTAZOWYCH

Roboty prowadzone beda gtéwnie w wykopie otwartym, wykonywanym recznie lub mechanicznie.
Nad kazdym rurociggiem utozona bedzie tasma ostrzegawcza.

Minimalne wymiary wykopu okreslone zostaty na Rys. 6 — Przekréj przez wykop.

Rurociagi preizolowane uktadane beda na podsypce o grubosci 10 cm i w obsypce siegajacej co
najmniej 15 cm powyzej gérnej krawedzi ptaszcza. Obsypke piaskowa nalezy wykonywaé¢ w dwoch
warstwach. Pierwszg warstwe utozy¢é do poziomu osi rurociggéw, zasypujac przestrzenie miedzy
rurociggami, a nastepnie miedzy rurociggiem a wykopem. Warstwe te zagesci¢ recznie. Drugg warstwe
utozy¢ i zagesci¢ podobnie jak pierwszg, do poziomu min 10cm powyzej rurociggu. Zageszczenie wokot
rurociggu nalezy wykonac starannie, aby mozliwe byto osiggnigcie oczekiwanych sit tarcia na pobocznicy
ptaszcza ostonowego.

Wskaznik zageszczenia (uzyskany metodg Proctora) powinien wynosic:

A dla prostych odcinkéw rur: 1s>0,98

A w strefie kolan kompensacyjnych 0,97 < Is < 0,98



Pozostatg czesé wykopu wypetnié gruntem rodzimym (po usunieciu kamieni, korzeni, gliny i innych
zanieczyszczen) warstwami grubosci 30cm, zageszczajgc mechanicznie.

Przejscia cieptociagu pod istniejgcymi ulicami wykonane zostang w wykopach otwartych lub
bezwykopowo — zgodnie z opisami na planie sytuacyjnym oraz uzgodnieniami. Cieptocigg pod jezdniami
bedzie zabezpieczony rurami ochronnymi.

Stosowane rury ochronne stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

1.5.2. OCHRONA ISTNIEJACEJ ZIELENI

Budowa projektowanego cieptociggu nie pogorszy stanu istniejgcego drzewostanu.

Po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogélnymi
z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewow, przywrécenie do stanu pierwotnego
trawnikéw itp.) oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Inwestycja nie ma wptywu na srodowisko.

Prace w obrebie drzew nalezy wykonywaé recznie bez przecinania korzeni. Na czas prowadzenia
robét odkryte korzenie nalezy zabezpieczy¢ matami.

Ostony przypniowe wykona¢ za pomocg deskowania i ostony z maty stomianej badz juty na
wysokos¢ nie mniej niz 150 cm, dolna czes¢ desek powinna opiera¢ sie na podtozu a oszalowanie nalezy
opasac drutem badz tasma co 40-60 cm (min 3razy).

W zasiegu rzutow koron drzew nie dopuszcza sie sktadowania ziemi, materiatéw, pracy maszyn

roboczych oraz przemieszczania sig i postoju pojazdéw budowlanych.

1.5.3. STREFY WYKOPOW.

Wykopy nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ budynkéw i budowli oraz istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Utwardzong nawierzchnie nalezy rozebrac w takiej odlegtosci od krawedzi wykopu,
aby nie nastepowat jej uszkodzenia. Odkryte w trakcie rob6t ziemnych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
zabezpieczyé, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia, przetaman, itp.

Podczas budowy projektowanej sieci zaleca sie wykopy o scianach pionowych. Muszg one mieé
umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umochienia zalezy od wielkosci
wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia scian wykopu do gtebokosci 4m wykonuje
sie jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie obcigzen
spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek, itp. Umocnienie wykopu
mozna wykona¢ za pomocg scianek berlinskich skiadajgcych sie z pali stalowych, zabudowanych
deskowaniem lub betonem natryskowym, podpar¢ i kleszczy oraz gruntu. Pale mogg byé w postaci
dwuteownikéw lub zespawanych ze sobg ceownikéw. Mozna réwniez zastosowaé gotowy system
zabezpieczania wykopow.

Wymiary wykopéw zostalty pokazane na rysunkach. W miejscach wykonywania potgczen

preizolowanych, odgatezien i montazu kompensatorow, wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢ i pogtebic.



1.5.4. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z gazociggami, kablami
energetycznymi, teletechnicznymi oraz wodociggami.

Skrzyzowania naniesiono na Rys.2 (Profil cieptociggu) zgodnie z mapa do celéw projektowych,
danymi uzyskanymi od gestoréw uzbrojenia terenu oraz dokonang inwentaryzacjg. W przypadku braku
danych zatozono normatywne zagtebienia przewodow infrastruktury podziemnej. Przed przystgpieniem do
realizacji rob6t nalezy wykona¢ przekopy probne, w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejgcego
uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiaréw geodezyjnych sprawdzajgcych wymiary uzbrojenia i rzedne jego
posadowienia.

Skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ =zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach

z wlascicielami oraz opisami na rysunkach.

1.5.5. ODWODNIENIA WYKOPOW.

Sposdéb oraz czas odwodnienia wykopdw powinien by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

Uwaga: Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z odwodnieniem wykopow nalezy sprawdzic¢
aktualny stan obiektéw znajdujgcych sie w sasiedztwie prowadzonych prac ( sporzadzi¢ dokumentacje

fotograficzng stanu aktualnego).

1.6. WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIALOWE.

Sie¢ i przytgcza zaprojektowano zgodnie z wymogami inwestora — GPEC Sp z o.0.
Wszystkie elementy sktadowe systemu muszg pochodzi¢ w catosci od jednego producenta oraz

spetnia¢ wymagania okreslone wytycznych techniczno-eksploatacyjnych GPEC Sp. z o.0.

1.6.1. RURY | ELEMENTY PREIZOLOWANE.

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacja alarmowg muszg posiada¢ certyfikat

zgodnosci z norma oraz Krajowg Ocene Techniczng do stosowania w budownictwie.

System rur preizolowanych musi spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

A PN-EN-253+A2:2015-12 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespét rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

A PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki - zespoty ze stalowych rur

A PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie — Zespét armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu -

A PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci



cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t zlgcza stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
A PN-EN 13941:2010 - Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych

rur zespolonych.

1.6.2. MONTAZ RUR.

Montaz rur i elementow preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetg do
realizacji technologiag. Montaz rurociggdw wykonywac¢ podczas dodatnich temperatur otoczenia. Minimalna
temperatura otoczenia - +5(1C.

taczenie rur i ksztaltek nalezy wykona¢ przez spawanie elektryczne. Odpowiednig jakosS¢ ztaczy
spawanych trzeba zapewni¢ przez ich kontrole z zastosowaniem badan nieniszczgcych (100% ztaczy).

Spawanie rurociggdbw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii
taczenia rur preizolowanych oraz posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac¢ przepisy BiHP - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogolnych przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U.2003.169.1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003.47.401).

Montaz cieptociggu wykonac¢ po trasie zgodnej z Planem zagospodarowania terenu (Rys. nr 1) oraz
profilem sieci cieptowniczej (Rys. nr 2), co zostato uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowan z wtascicielami
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy pamietac¢, aby wszystkie roboty ziemne w
miejscach wystepowania skrzyzowan oraz w poblizu korzeni drzew i krzewdw wykonywane byty recznie.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzyé teren do stanu pierwotnego.

1.6.3. ZLACZA IZOLACYJNE

Do wykonania zespotu ztgcza mozna przystgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci oraz po potgczeniu i sprawdzeniu potgczen systemu nadzoru. Wyniki badan i sprawdzen
powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Uzyte materiaty winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 489 ,System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot zlgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i pfaszczem ostonowym z polietylenu”.

Zaprojektowano ztagcza mufowe termokurczliwe zgodnie z wytycznymi GPEC Sp. z o.0.

Izolowanie ztgcz powinno sie odbywaé za pomocg ptynnej pianki poliuretanowej dostarczonej przez
dostawce w opakowaniach zawierajacych niezbedna ilos¢ ptynnych sktadnikow potrzebng do zaizolowania
pojedynczego ztgcza.

Ztacza izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i wymogami producenta systemu oraz
normami PN-EN 13941, PN-EN 489 oraz PN-EN 14419 przez odpowiednio do tego celu przeszkolony oraz
przygotowany personel.

Nalezy zworci¢ szczeg6ing uwage na czystosé oraz starannos¢ wykonania ztgczy izolacyjnych.



1.6.4. ARMATURA.

Projektowana armatura na cisnienie 25 bar i dostosowana do ciggtej pracy w temperaturze 140 °C.
W projekcie przewidziano nasepujgcg armature:

A Preizolowane zawory kulowe odcinajgce z odwodnieniem i odpowietrzeniem (w studni DN1500 i
wiazem zeliwnym DN800),

A Preizolowane zawory kulowe odcinajgce z jednostronnym odwodnieniem (w studni DN1500 i
wiazem zeliwnym DN800),

A Preizolowane zawory kulowe odcinajace (z trzpieniem wyprowadzonym do typowej skrzynki ulicznej

zeliwnej na zasuwy. Skrzynke uliczng nalezy obetonowac w promieniu 30 cm).

Armatura powinna posiada¢ ogranicznik kata obrotu, gwarantujgcy prawidtowe potozenie w
pozycjach "catkowicie otwarty" i "catkowicie zamkniety".
Armature nalezy sytuowac¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu (Rys.1), schematem
montazowym (Rys.4).
Trzpienie zawordw preizolowanych nalezy zabezpieczy¢ przed wydtuzeniami osiowymi rurociggu

przez owinigcie trzpieni matami polietylenowymi o grubosci podanej na schemacie obliczeniowym (Rys. 3).

1.6.5. ZAKONCZENIA RUROCIAGOW

Zakonczenie rurociagéw preizolowanych nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie dennic stalowych

oraz nasuwek koncowych.

1.6.6. UKLADANIE RUR W WYKOPIE.

Rury preizolowane utozyé na wyréwnanej warstwie podsypki.

Przy uktadaniu rur nalezy zachowac odlegtosci okreslone na przekrojach wykopu (Rys. nr 6).

Gtebokos¢ utozenia wg profilu sieci cieptowniczej (Rys. nr 2).

Przed zasypaniem rur nalezy pamieta¢ o usunieciu wszelkich klinbw, klockéw i podpér
montazowych.

Jako podsypke i zasypke nalezy stosowac Scieralny piasek drobnoziarnisty o obtych krawedziach
i Sredniej lub duzej grubosci od 0—4 mm, piasek drobnoziarnisty (max 8%).

Piasek uzyty na podsypke / zasypke powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13941.
Warstwe obsypki nalezy ubija¢ recznie. Nad rurami nalezy utozy¢ zéitg tasme ostrzegawcza. Dalsze
wypetnienie wykopu moze byé materiatem rodzimym lecz bez cze$ci organicznych. Koncowe zageszczenie

gruntu moze by¢ wykonane przez ubijanie mechaniczne.

1.6.7. ZABEZPIECZENIE KOLAN KOMPENSACYJNYCH.

Trase przytgczy biegnacych w gruncie zaprojektowano tak, aby wydtuzenia termiczne przejmowane
byly przez naturalne kompensacje typu ,U”, "Z" oraz "L". Kolana kompensacyjne nalezy zabezpieczyé

poduszkami/matami z polietylenu po obu stronach ptasza ostonowego. Poduszki/Maty kompensacyjne



nalezy owing¢ dookota geowtdkning i $cisna¢ tasma celem zabezpieczenia przed wsypaniem sie zasypki
piaskowej pomiedzy ptaszcz ostonowy i maty kompensacyjne podczas przemieszczen cieptociggu. Poduszki
/ Maty kompensacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z schematem obliczeniowym (Rys. nr 3).

Kolana Z39 i Z40 nalezy obtozy¢ poduszkami i zasypa¢ dopiero po pierwszym uruchomieniu
cieptociagu.

1.6.8. ZALAMANIA TRASY.

Zatamania trasy sieci wykonywac przy pomocy kolan preizolowanych.

Zatamania trasy sieci mozna wykonywac¢ réwniez za pomocg ukosowania na spawach — ze
schematem montazowym — Rys. nr 4 ,profilem sieci — Rys. nr 2. oraz zasadami wykonywania cieptociggow z
rur preizolowanych. We wskazanych miejscach nalezy zastosowac giecie elastyczne rur na budowie. Zmiany
spadkow projektowanej sieci wykonywac przy pomocy ,obrotow” na kolanach oraz ukosowania na spawach i

ugiecia rur. Nalezy stosowac¢ kolana o promieniu giecia tuku stalowego R=2,5 x Dz.

1.6.9. BADANIA POLACZEN SPAWANYCH

Wszystkie ztgcza spawane (100%) nalezy poddaé kontroli z zastosowaniem badan nieniszczacych.
Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu klasa wadliwosci zitgcza poddanego badaniom winna
odpowiadac¢ klasie R3 (wg. PN-87/M-69722).

Z wykonanych badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty i dotgczy¢é do dokumentacji odbiorowej.

1.6.10. PROBY HYDRAULICZNE.

Badanie  szczelnosci  (préba  cisnieniowa)  wykonanego  rurociggu  preizolowanego
wysokoparametrowego powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z
uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:

a) badanie szczelnosci w stanie zimnym odcinka rurociggu preizolowanego powinno by¢
przeprowadzone po wykonaniu potgczen rury przewodowej, a w miare mozliwosci, przed
wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ztgczy,

b) badanie szczelnosci w stanie zimnym powinno by¢ przeprowadzone wedtug metod i wartosci
cisnienia préby szczelnosci jak w PN-M-34031 i PN-B-10405,

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac wedtug ponizszych zasad:

e przed zatozeniem ztgczy mufowych

e czynnik préby — woda

e cisnienie préby — 2,4 MPa

e uzywaé¢ manometru tarczowego legalizowanego o srednicy tarczy 160 mm, o zakresie do 40
bar i dziatce elementarnej 0,1 bar

e czas trwania proby 0,5 godziny bez przeciekdw , roszen i spadku ci$nienia

e rozruch sieci z rur preizolowanych nalezy wykona¢ wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu
badan i odbioru koncowego sieci . Czas trwania rozruchu 72 godziny



Ptukanie rurociggéw nalezy prowadzi¢ wykorzystujac wode wodociggowg z préby cisnieniowej. Po
przeprowadzeniu proby cisnieniowej rurociggdw przeprowadzi¢ zrzut wody za pomoca podtgczenia wody
wodociggowej i sprezonego powietrza do przewoddw. Ma to na celu zwigekszenie burzliwosci przeptywu oraz
szybkosci wyptywajgcej wody. Cisnienie wody i powietrza nalezy regulowa¢ za pomocg zawordw tak, aby
istniata mozliwos¢é odprowadzenia wody do kanalizacji i nie nastepowaty uderzenia hydrauliczne w
rurociggach. Na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowac zawor zwrotny.
Cisnienie sprezonego powietrza - max 0,6 MPa.

Pobér i zrzut wody wg protokotu firmy wodociagowe;.

Dopuszcza sie metode ptukania rurociaggéw przy wykorzystaniu samochodéw — beczek WUKO,
odcinkéw nie wiekszych niz 80 m.

Wprzypadku wykonania w 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489 zatacznik A punkt A.5.1

wykonanie préby hydraulicznej nie jest konieczne.

1.6.11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNIE RUR.

System rur preizolowanych nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Stalowe rury ostonowe zastosowane na sieci cieptowniczej powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez podwéjne malowanie.

Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami oraz w

sposOb wymagany przez producenta farby.

1.6.12. INSTALACJA ALARMOWA.

Zastosowane rurociggi preizolowane powinny posiadac instalacje alarmowa typu impulsowego
umozliwiajacg wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczelnosci.

Petla pomiarowa musi byé wyposazona w puszke hermetyczng IP 65 wraz z ,mostkowanymi”,
wysokonapigciowymi przytgczami kablowymi w potréjnej izolacji.

Zastosowane rurociagi preizolowane posiadajg instalacje alarmowa sktadajgcg sie z dwéch,
fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjng przewoddw sygnalizacyjnych - jeden pobielany cyng, drugi z
czystej miedzi, umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”.

Producenci rur zalecajg uktadanie prostych odcinkéw rur tak, aby przewdd ocynowany lezat po
prawej stronie rurociagu, patrzac od strony zrddta ciepta.

We wszystkich rozgatezieniach nalezy tgczy¢ przewdd miedziany z ocynowanym. Zasada ta ma
rowniez zastosowanie w przypadku odgatezienia w prawg strone, patrzac w kierunku przeptywu.

Po zespawaniu rurociggéw i elementdéw preizolowanych nalezy potaczy¢ przewody sygnalizacyjne
odpowiednimi tulejkami zaciskowymi.

Wiasciwe i staranne taczenie przewoddw jest warunkiem niezawodnosci dziatania systemu
sygnalizacyjnego.

Instalacje sygnalizacyjng nalezy potaczy¢ ,zmostkowanymi” przytgczami kablowymi w potréjnej
izolacji z puszkg hermetyczng IP 65 umieszczong w pomieszczeniu po przejsciu rur preizolowanych przez

Sciane budynku.



W instalacji wezta cieplnego nalezy przewidzie¢ niezalezne zasilanie dla detektora (z szafy

rozdzielczej) oraz osobne zabezpieczenie nadpradowe.

Instalacje alarmowg wykona¢ zgodnie ze schematem (Rys. nr 5).

Montaz elementéw instalacji alarmowej oraz ich kontrole przed montazem przeprowadzic¢ scisle wg

wytycznych producenta systemu.

1.7. UWAGI WYKONAWCZE.

A

Wykonawca przed wejsciem na budowe, przedstawi wiascicielowi (zarzadcy) terenu zakres
planowanych prac i dokonywanych wykopéw,
Przed wykonaniem rob6t wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z kierownikiem budowy
poprawnos¢ rzednych przyjetych do profilu sieci c.o.,
Po wytyczeniu przez geodete trasy projektowanego cieptociggu. Wykonawca powinien sprawdzi¢
i potwierdzi¢ lokalizacje sieci c.o.,
Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z:
Niniejszym projektem oraz tre$cig uzgodnien zatgczonych do projektu
Wymaganiami Technicznymi - Warunkami Technicznymi Wykonania, odbioru i eksploataciji
rurociggow preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie -
Zeszyt 2/2013,
Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi GPEC Sp. z 0.0,
Obowigzujacymi przepisami i normami.
W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego nalezy go traktowaé
jako ,przewod czynny” lub ,kable pod napieciem” i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru,
Wykopy zabezpieczy¢ tad8mg w kolorze biato czerwonym, oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
Po wybudowaniu sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z
wymogami inwestora — GPEC Sp. z o0.0.,
Nie nalezy wykluczy¢ istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego. Pod odkryciu
takiego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ nadzor techniczny oraz zabezpieczy¢ na czas budowy i
dalszej eksploataciji,
W przypadku zblizenia z kablami energetycznymi nalezy kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng z PEHD o srednicy 110mm dla kabli NN i oswietleniowych oraz 160mm dla SN,

1.8. INFORMACJE O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ
ZABYTKACH NA TERENIE OBJETYM INWESTYCJA

Trasa projektowanego cieptociggu przebiega przez teren objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Obszar na ktérym prowadzona bedzie przedmiotowa inwestycja nie jest obszarem wpisanym do

rejestru zabytkOw oraz nie wystepuja na nim obiekty wpisane do rejestru zabytkdw.



1.9. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania ocheny oddziatywania na
Srodowisko. Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami

0goélnymi z zakresu ochrony srodowiska oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP.

1.10. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Do projektu zostaty wykonane badania geotechniczne wraz z opinig geotechniczng.

Nalezy zastosowaé sie do zalecen zawartych w opinii geotechnicznej.



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Nazwa elementu ‘ llosé
1 2 | 3
Sie¢ cieptownicza
Catkowita dlugos¢ sieci 2xDN150/250 — 1030,9m (pkt. A-T2)
1 Rura preizolowana z alarmem DN150/250, L=12m 158 szt.
2 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 90° R=2,5d L=1x1m 66 szt.
3 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 90° R=2,5d L=1x1,5m 2 szt.
4 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 85° R=2,5d L=1x1m 2 szt.
5 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 702 R=2,5d L=1x1m 2 szt.
6 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 60° R=2,5d L=1x1m 4 szt.
7 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 50° R=2,5d L=1x1,4m 1 szt.
8 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 50° R=2,5d L=1x1,0,7m 1 szt.
9 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 50° R=2,5d L=1x1,1m 1 szt.
10 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 50° R=2,5d L=1x1,3m 1 szt.
11 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 40° R=2,5d L=1x1m 2 szt.
12 Kolano preizolowane z alarmem DN150/250, 30° R=2,5d L=1x1m 2 szt.
13 Tréjnik wznosny preizolowany z alarmem DN150/150 2 szt.
14 Tréjnik rownolegty preizolowany z alarmem DN150/80 2 szt.
15 Trojnik wznos$ny redukcyjny preizolowany z alarmem DN150/100/100 2 szt.
16 Ztgcze izolacyjne, mufa termokurczliwa DN150/250 156 szt.
17 Kompozyty do tgczenia instalacji alarmowej w mufach 156 kpl.
18 Zav_vér kulowy odcinajgcy z zaworem odpowietrzajgcym i odwadniajgcym, 2 a7t
preizolowany z alarmem DN150/250 (ZKOD-150)
19 Zawor kulowy odcinajgcy z zaworem odwadniajgcym, preizolowany z alarmem 5 a7t
DN150/250 (ZKO-150)
19a Zawoér kulowy odcinajacy, preizolowany z alarmem DN150/250 (ZK-150) 2 szt.
20 Studnia betonowa DN1500 z wtazem zeliwnym DN8O 3 szt.
21 Maty/Poduszki kompensacyjne 1000x250x40mm 947 szt.
22 Tasma ostrzegawcza 2062 mb.
23 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6mm) L=12,5m — PRZECISK 2 szt.
24 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6mm) L=6,0m — PRZECISK 2 szt.
25 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6mm) L=1,5m — WYKOP OTWARTY 12 szt.
26 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6mm) L=15,0 - WYKOP OTWARTY 2 szt.
27 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6mm) L=9,5m — PRZECISK 2 szt.
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28 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6mm) L=7,0m — WYKOP OTWARTY 2 szt
29 Rura ostonowa stalowa DN400 (406,4x6,3mm) L=1,5m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
30 Rura ostonowa stalowa DN450 (457,2,4x6,3mm) L=1,5m -WYKOP OTWARTY 2 szt.
31 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6mm) L=14,5m — PRZECISK 2 szt.
32 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6mm) L=10,0m — PRZECISK 2 szt.
33 Rura ostonowa stalowa DN500 (508,0z6,3mm) L=7,1m — PRZECISK 2 szt
34 Manszety 350x250 52 szt.
35 Manszety 400x250 4 szt.
36 Manszety 450x250 4 szt.
37 Manszety 500x250 4 szt.
38 Ptozy PEHD, Dz250, h=90mm 10 szt.
39 Ptozy PEHD, Dz250, h=50mm 2 szt.
40 Ptozy PEHD, Dz250, h=40mm 86 szt.
41 Ptozy PEHD, Dz250, h=30mm 71 szt.
42 Ptozy PEHD, Dz250, h=24mm 4 szt.
43 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN110 14 mb
44 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN160 25 mb
45 Rury ostonowe dwudzielne — zabezpieczenie gazociggu DN80 6 mb
46 Rury ostonowe dwudzielne — zabezpieczenie gazociggu DN125 5 mb
47 Puszka IP-65 4 szt.
48 Kable do wyprowadzenia instalacji alarmowej z mufy 4 kpl.
Catkowita dlugos¢ sieci 2xDN100/200 — 19,9m (pkt. T2-43a)

49 Rura preizolowana z alarmem DN100/200, L=12m 4 szt.
50 Kolano preizolowane z alarmem DN100/200, 90 R=2,5d L=1x1m 4 szt.
51 Ztgcze izolacyjne, mufa termokurczliwa DN100/200 18 szt.
52 Kompozyty do tgczenia instalacji alarmowej w mufach 16 kpl.
53 Zawoér kulowy odcinajacy z zaworem odpowietrzajgcym , preizolowany z 2 s7t.

alarmem DN100/200 (ZKD-100)

Zawor kulowy odcinajgcy preizolowany z alarmem DN100 (ZK-100) ze
54 skrzynkg uliczng do zas6w — zeliwng, obetonowang w promieniu 30 cm i rurg 2 szt.

ostonowg trzpienia PEHD DN110 L=1,5m
55 Studnia betonowa DN1500 z wtazem zeliwnym DN8O 1 szt.
56 Dennica stalowa DN100 2 szt.
57 Mufa koncowa DN100/200 2 szt.
58 Maty/Poduszki kompensacyjne 1000x200x40mm 46 szt.
59 Tasma ostrzegawcza 40 mb.
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60 Dennica stalowa DN100 (czasowa — za zaworem ZKD-100) 2 szt.
61 Mufa koricowa DN100/200 (czasowa — za zaworem ZKD-100) 2 szt.
62 Rura ostonowa stalowa DN250 (273,0x5,0mm) L=8,5m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
63 Manszety 250x200 4 szt.
64 Ptozy PEHD, Dz200, h=24mm 18 szt.
65 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN160 4 mb
66 Puszka IP-65 2 szt.
67 Kable do wyprowadzenia instalacji alarmowej z mufy 2 kpl.
Catkowita dlugos¢ sieci 2xDN80/160 — 154,2m (pkt. T1-Z69a)
68 Rura preizolowana z alarmem DN80/160, L=12m 23 szt.
69 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 90° R=2,5d L=1x1m 6 szt.
70 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 90° R=2,5d L=1x1,5m 4 szt.
71 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 85° R=2,5d L=1x1m 2 szt.
72 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 60° R=2,5d L=1x1m 2 szt.
73 Kolano preizolowane z alarmem DN80/160, 45° R=2,5d L=1x1m 2 szt.
74 Ztacze izolacyjne, mufa termokurczliwa DN80/160 56 szt.
75 Kompozyty do tgczenia instalacji alarmowej w mufach 56 kpl.
76 Tréjnik rownolegty preizolowany z alarmem DN80/32 2 szt.
77 Zavyér kulowy odcinajgcy z zaworem odpowietrzajgcym i odwadniajgcym, 5 st
preizolowany z alarmem DN80/160 (ZKOD-80)
78 Studnia betonowa DN1500 z wtazem zeliwnym DN8O 1 szt.
Zawor kulowy odcinajgcy preizolowany z alarmem DN80 (ZK-80) ze skrzynka
79 uliczng do zaséw — zeliwng, obetonowang w promieniu 30 cm i rurg ostonowa 2 szt.
trzpienia PEHD DN110 L=1,5m
80 Dennica stalowa DN80 (czasowa — za zaworem ZK-80) 2 szt.
81 Mufa koncowa DN80/160 (czasowa — za zaworem ZK-80) 2 szt.
82 Maty/Poduszki kompensacyjne 1000x160x40mm 118 szt.
83 Tasma ostrzegawcza 310 mb.
84 Rura ostonowa stalowa DN250 (273,0x5,0mm) L=13,0m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
85 Rura ostonowa stalowa DN250 (273,0x5,0mm) L=1,8m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
86 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=10,0m — PRZECISK 2 szt.
87 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=4,5m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
88 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=3,0m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
89 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=1,7m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
90 Manszety 250x150 8 szt.
91 Manszety 200x150 16 szt.
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92 Ptozy PEHD, Dz160, h=40mm 28 szt.
93 Ptozy PEHD, Dz160, h=15mm 42 szt.
94 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN110 2mb
95 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN160 44 mb
96 Puszka IP-65 1 szt,
97 Kable do wyprowadzenia instalacji alarmowej z mufy 1 kpl.
Catkowita diugos¢ sieci 2xDN32/110 — 48,4m (pkt. T4-B)
98 Rura preizolowana z alarmem DN32/110, L=12m 7 szt.
99 Kolano preizolowane z alarmem DN32/110, 90° R=2,5d L=1x1,5m 2 szt.
100 Kolano preizolowane z alarmem DN32/110, 902 R=2,5d L=1x1m 4 szt.
101 Ztgcze izolacyjne, mufa termokurczliwa DN32/110 22 szt.
102 Kompozyty do tgczenia instalacji alarmowej w mufach 22 kpl.
Zawoér kulowy odcinajacy preizolowany z alarmem DN32 (ZK-32) ze skrzynka
103 uliczng do zaséw — zeliwng, obetonowang w promieniu 30 cm i rurg ostonowag 2 szt.
trzpienia PEHD DN110 L=1,5m
104 Maty/Poduszki kompensacyjne 1000x110x40mm 44 szt.
105 Tasma ostrzegawcza 67 mb.
106 Rura ostonowa stalowa DN200 (219,1x4,5mm) L=12,5m — WYKOP OTWARTY 2 szt.
107 Rura ostonowa stalowa DN150 (168,3x4,0mm) L=15,0m — PRZECISK 2 szt.
108 Manszety 200x100 4 szt.
109 Manszety 150x100 4 szt.
110 Ptozy PEHD, Dz110, h=35mm 22 szt.
111 Ptozy PEHD, Dz110, h=15mm 26 szt.
112 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN110 4 mb
113 Rury ostonowe dwudzielne z PE dla kabli DN160 10 mb
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT : Budowa osiedlowe;j sieci i przytaczy cieptowniczych
do istniejgcych i projektowanych budynkéw

w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku

INWESTOR : Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.
ul. Biata 1B, 80-435 Gdansk

PROJEKTANT : mgr inz. Piotr Pajewski
upr. Nr POM/0353/PBS/17

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

data, PodpPIS: ..o
JEDNOSTKA Projmed Sp. z 0.0.
PROJEKTOWA : ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia

17



3.1. CZESC OPISOWA.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 p6z.

1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1) Zakres i kolejnos¢ robét:

A Geodezyjne wytyczenie obiektu

A Wycinka / zabezpieczenie zieleni

A Koordynacja z robotami prowadzonymi zgodnie z odrebnymi opracowaniami
(przebudowa uktadu drogowego)

A Wykonanie i zabezpieczenie wykopdw
Utozenie cieptociggu
Wykonanie zasypki
Utozenie tasmy ostrzegawczej
Zasypanie wykopdw
Sprawdzenie droznosci i ciggtosci cieptociagu

Likwidacja zabezpieczen wykopow

S T S S S

Uporzadkowanie terenu
2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Jezdnie, chodniki, wjazdy, sieci elekitroenergetyczne, wodociggi, gazociagi, kanalizacja kablowa,
sieci teletechniczne.

3) Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Kable elektroenergetyczne w gruncie, czynne sieci cieptownicze, gazociagi, niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne, ruch pojazdéw i maszyn roboczych.

4) Wskazanie zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg cieptociggu zawartych w niniejszym opracowaniu:

Wopadniecie do wykopéw, zasypanie w wyniku zawalenia sie $cian wykopu, obsuniecie ziemi
z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie, spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemii, kamieni itp, porazenie
prgdem od czynnych kabli elektroenergetycznych, wybuch gazu, oparzenia od czynnych cieptociggéw,
spadanie na pracujacych elementow budowanej sieci cieptowniczej, ruch pojazdéw i maszyn roboczych

budowy, elektronarzedzia oraz narzgdzia uzyte podczas budowy.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw poprzez wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP.



6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi

robotami:

A

> = = > >

Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac
prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Teren rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny spos6b uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Robét nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci.

Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych napowietrznych linii energetycznych.

Przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw w zakresie BHP.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem inwestora w celu okreslenia
zagrozen wystepujgcych podczas wykonywania robot.

Maszyny robocze oraz elekironarzedzia uzywane podczas budowy powinny spetnia¢ wymagania

zawarte w aktualnych normach i przepisach.



4. OSWIADCZENIA

Projekt budowlany "Budowa osiedlowej sieci i przytaczy cieptowniczych do istniejgcych oraz
projektowanych budynkéw w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku" wykonano

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Piotr Pajewski mgr inz. Piotr Paczek

upr. nr POM/0353/PBS/17 upr. nr POM/0354/PBS/17

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

data, podpis data, podpis



5. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIE Z IZBY.



6. DECYZJE / UZGODNIENIA / POZWOLENIA / OPINIE / WARUNKI TECHNICZNE
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Gdansk, dnia 27.12.2018 roku
GZDiZ-ZD-6320-1417(2)-2018-MG-6963

DECYZJA

Na podstawie art. 39 wust. 1a 3 i 3a 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz, U. z 2017 r. poz. 2222), art, 104 kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257
z péZn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2018r. strony Gdanskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. ul. Biata 1B, 80-
435 Gdansk, reprezentowanej przez Panig Darig Reda - ,Projmed” ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia, o wydanie zezwolenia na lokalizacje w
pasie drogowym ulic junony dz. 1656/31, 1231/30, 1232/17, 1237/12, 1237/11, 1237/13, 1243/59, 1242/80, 1243/60, 1242/76 obr. 001,
Koziorozca dz. 2144, 1242/77 obr. 001, Centaura dz. 1234/12 obr. 001, Wodnika dz. 1242/56, 1242/28, 702/6, 1246/54 obr, 001 w Gdansku
sieci i przytaczy cieptowniczych do dzialek w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku

Zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym ulic Junony dz. 1656/31, 1231/30, 1232/17, 1237/12, 1237/11, 1237/13, 1243/59,
1242/80, 1243/60, 1242/76 obr. 001, Kozioroica dz. 2144, 1242/77 obr. 001, Centaura dz. 1234/12 obr. 001,
Wodnika dz. 1242/56, 1242/28, 702/6, 1246/54 obr. 001 w Gdarisku sieci i przytaczy cieptowniczych do dziatek
w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku tj. urzadzen infrastruktury niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wg szczegbtowej lokalizacji okreslonej
na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czes¢ niniejszej decyzji zgodnie
Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Urzadzenie nalezy umiesci¢ w pasie drogowym ulic junony, Koziorozca, Centaura, Wednika w Gdansku w terminie do dnia
rozpoczecia przebudowy ulicy, jednakze nie pozniej niz do dnia 27.12.2020r.

2. Termin robét w pasie drogowym nalezy skoordynowac z realizacja docelowegoe ukiadu drogowego zwigzanego z
inwestycja pod nazwa: ,Budowa uktadéw drogowych wraz z kanalizacja deszczowy oraz zbiornikiem retencyjnym
Osowa 1l w Gdansku Osowej” ktérej inwestorem jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska. W przypadku jeZeli
docelowy uklad drogowy zostanie wykonany przed realizacja przedmiotowego cieptociagu, nalezy wystapic do GZDIZ o
nowe warunki realizacji robat w pasie drogowym

3. Po umieszczeniu, stosownie do obowigzujacych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzenia - zezwolenie zarzgdcy drogi na
lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwoler na zajecie pasa drogowego W celu umieszczenia w nim urzgdzenia, 0
ktérych mowa w punkcie 4 ¢ niniejszej decyzji.

4. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomos$cig na realizacje inwestycji
polegajacej na budowie w pasie drogowym przedmiotowego urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

5. Przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego urzadzenia,

b) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych, stosownie do przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z pozn. zm.),

(o] uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
w nim robot oraz na umieszczenie urzadzenia, o ktore (po uzyskaniu stosownych pozwoleri whasciwego organu
architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi przed planowanym zajeciem w
trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), pod rygorem zastosowania art. 162 k.p.a. W
zezwoleniach tych, w oparciu o uchwate Rady Miasta Gdariska w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa
drogowego drég publicznych, zostang naliczone optaty: kazdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia
bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opfata za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim
robot.

6. Zachowania zgodnosci z cbowigzujacymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z p6in. zm,) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430 z p6Zn. zm).

7. W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor zobowigzany jest do
uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej
siecl.

8. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym, ponosi inwestor.

9. Nalezy zachowat wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

10. Na czas prowadzenia robot miejsce rob6t oznaczyc zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekt organizacji ruchu na czas
budowy uzgodni¢ z GZDIZ

11. Przejécie pod jezdniami utwardzonymi wykona¢ bez ich naruszenia. Pozostate prace mozna wykonaé w wykopie otwartym.
Nawierzchnie odbudowat jak w stanie istniejacym

12. Szczegolowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrocenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci po
wykonanych robotach, a w szczegélnasci zasady usuwania usterek i wad technicznych powstatych w ciggu 24 miesiecy od daty
odbioru pasa drogowego zarzadca drogi okresli w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robét
zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia

13. Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nig nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci
przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia

14. Zzasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 | zaggszczeniem jej wedtug wymogobw podanych w punkcie 2.11.4.
normy

15. Po robotach teren doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.



16. Zarzgdca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p w drodze decyzji administracyjnej o przywréceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w
przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 u.d.p. w przypadku zajecia pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi, z
przekroczeniem terminu zajecia okredlonego w zezwoleniu lub o powierzchni wigkszej niz okreélona w zezwoleniu zarzadcy,

17.  Utrzymanie obiektow i urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich
posiadaczy.

18. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa art, 39 ust. 3 u.d.p.,
koszt tego przefozenia ponosi jego wlasciciel,

19.  Whnioskodawca ponosi petna odpowiedzialnosé za ewentualne szkody wynikte z umieszczenia przedmioctowego cbiektu w pasie
drogowym.

20. Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 czesci Iil Wykazu przedmiotow oplaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz zwolnien, stanowigcego
zatgcznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1165 z poézn. zm), niniejsze zezwolenie nie
podlega optacie skarbowe).

21.  Teren po zakoficzeniu robét doprowadzony musi zosta¢ do stanu poprzedniego, w szczegbinosci zachowane muszg zostac
istniejace rzedne terenu i odtworzone tereny zielone

22, Inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem uzgadnia sie bez uwag.

23. GZDIZ uzgadnia zaprojektowang trase sieci | przytaczy cieptowniczych oraz technologie wykonania (przecisk) i zabezpieczers w
rejonie istniejacych drzew, w zwiazku z czym wyraza zgodg na usunigcie 2 szt. drzew nr inwent. 15, 16, miodych samosiewdw
nr 18 (15 szt.) oraz krzewéw nr 30 - 8 m?, zgodnie z przedstawiong gospodarkg drzewostanem., Usunigcie ww. roslinnosci
nalezy przeprowadzic zgodnie z obowigzujacymi zapisami ustawy o ochronie przyrody.

24, Odrebnemu uzgodnieniu w GZDiZ podlega réwniez projekt urzadzenia zieleni na terenie inwestycji.

25. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

- w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy inwestora lub jego wykonawcy
lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, uzgodnienie z Gdariskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie
zglosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesiac przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dziafce inwestora (w tym
takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjq trasy dojazdu pojazdow budowy,

- usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych &rodkami transportu inwestora, jego
wykonawcy lub podwykonawcéw,

- biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszat sie beda pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub
podwykenawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegblnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i
innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu

utylizacyjnego.”

UZASADNIENIE

W dniu 28.11.2018r. strona Gdafiskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. ul. Biata 1B, 80-435 Gdansk
reprezentowana przez Panig Darig Reda - ,Projmed” ul, Siewna 2A, 81-574 Gdynia wystapita do GZDiZ o wydanie zezwolenia na lokalizacje
w pasie drogowym ulic Junony dz. 1656/31, 1231/30, 1232/17, 1237/12, 1237/11, 1237/13, 1243/59, 1242/80, 1243/60, 1242/76 obr. 001,
Koziorozca dz. 2144, 1242/77 obr. 001, Centaura dz. 1234/12 obr. 001, Wodnika dz. 1242/56, 1242/28, 702/6, 1246/54 obr. 001 w Gdarisku
sieci | przytaczy cieptowniczych do dzialek w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku

Zgodnie z art. 39 ust, 1a wywodzonego z art. 39 ust 1 zakazu lokalizowania w pasie drogowym urzadzen, przedmiotéw i
materiatow niezwigzanych potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie stosuje sie do umieszczania, konserwacji,
przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urzadzen stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania ptyndw, pary,
gazu, energil elektrycznej oraz urzadzen zwigzanych z ich eksploatacjg, a takze do innych czynnosci zwigzanych z eksploatacja tej
infrastruktury i urzgdzen, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa na to pozwalaja.

Jednakze w myél art. 39 ust. 3 wlasciwy zarzadca drogi moze odméwi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen i infrastruktury, o ktérych mowa w ust. 1a, wytacznie, jezeli ich umieszczenie spowodowaloby zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepiséw odrebnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytulu gwarancji
lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W uznaniu organu | instancji, w niniejszej sprawie zachodzg przesfanki okreslone w art. 39 ust. 1a ustawy, uzasadniajace
wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym Jw. urzadzenia objetego przedmiotem niniejszego zezwolenia, Lokalizacja nie
powinna negatywnie wplywac na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strang w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres do dnia 27.12.2020r. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego
umieszczenia przedmiotowego urzadzenia niezbedne jest Wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji
zezwalajgcej na prowadzenie robét i ustalajacej za powyisze zajgcie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie w pasie
drogowym w/w urzadzenia i naliczenia z tego tytutu optaty.

Majac na uwadze powyzsze, w niniejszej sprawle postanowiono jak w sentencji, wydajac niniejsza decyzje zgodnie z wolg strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysiuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku, za
posrednictwem organu, ktéry niniejszg decyzje wydat poprzez, dzialajgcego z jego upowaznienia, Dyrektora Gdarniskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wabec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomacna.”

PREZYDENT {u Si/(GDAIQSKA.

Otrzymuija: 2 up. 3 _
1. Peinomocnik: Pani Daria Reda - ,Projmed” ul. Siewna 24, 81-574 Gdynia margin Godlewski '
2.UD a/a SPECJAVISTA ds. UZGODNIERN
. GDANSKIEGO ZARZAT ' § NROG | ZIELENI
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Za zgodnos¢ z oryginalem mapy do celdw projektowych
w zakresie symboli znakow, tresci oraz skali”
——————— PROJEKTOWANA KRAWEDZ CHODNIKA
———=—=—=—= PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI|
——————— PROJEKTOWANA O$ JEZDNI

————— = 08 projektowanego cieplociagu
Oznaczenie dzialek na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a

g? Way}m/enf

Imig i nazwisko Podpis 1/1 Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inZ. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17
Sprawdzajacy: |mgr inZ. Piotr Paczek [/ POM/0354/PBS/17
Opracowak: mgr inz. Daria Reda i
Projmed sp. z 0.0. Famats

Budowa osiedlowe;j sieci i przytgczy cieptowniczych
do istniejgcych oraz projektowanych budynkéw

| Inwestor: Gdariskie Przedsiebiorstwo w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku
Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.
80-435 Gdarisk, ul. Biata 1B

Projekt zagospodarowania terenu

| B

Skala: Nrrys.:

Nr projektu: 18-048-GPEC |Data: 08.2018|Ren:

1:500 1

Arkusz: 2 Arkuszy: 3

_
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LEGENDA:

—-—-—-= (05 projekfowanego

"Za zgodnosé z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli znakdw, tresci oraz skali”

cieplociagu

Imie i nazwisko Podpis 1,, Nr. uprawnier’, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski y/ 8 POM/0353/PBS/17
Sprawdzajacy: | mgr inz. Plolr Pgczek [/ POM/0354/PBS/17
Opracowat: mgr inz. Daria Reda ’
Projmed sp. z 0.0. e@ : aﬁ e Budowa osiedlowej sieci i przyt ci iczych
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a vefme ) przylgczy cieptowniczy

do istniejgcych oraz projektowanych budynkéw

Inwestor:

Gdarniskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdanisk, ul. Biata 1B

w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku

Projekt zagospodarowania terenu

Skala: Nrrys.:

1:500 1

Nr projektu: 18-048-GPEC
Arkusz: 2a

Data: 10.2018|Re:
Arkuszy: 3
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Gdansk 2018.12.27
UZGODNIENIE nr GZDiZ-ZD-6320-1417(3)-2018-MG-6963

Dzialajac w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pé2n. zm.) w oparciu o Decyzje Prezydenta Miasta Gdanska
nr GZDiZ-ZD-6320-1417(2)-2018-MG-6963 z dnia 27.12.2018r. zezwalajaca na lokalizacje w pasie
drogowym ulic Junony dz. 1656/31, 1231/30, 1232/17, 1237/12, 1237/11, 1237/13, 1243/59, 1242/80,
1243/60, 1242/76 obr. 001, Kozioroica dz. 2144, 1242/77 obr. 001, Centaura dz. 1234/12 obr. 001,
Wodnika dz. 1242/56, 1242/28, 702/6, 1246/54 obr. 001 w Gdafisku sieci i przytgczy cieptowniczych do
dziatek w rejonie ulic Junony, Kozioroica i Wodnika w Gdarnsku

Uzgadnia sie Projekt sieci i przylaczy cieptowniczych do dziatek w rejonie ulic Junony,
pozytywnie Kozioroica i Wodnika w Gdarisku
W liniach

rozgraniczajacych ulic | Junony, Koziorozca, Centaura i Wodnika w Gdarisku

Inwestor Gdariskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.o.
ul. Biata 1B, 80-435 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. nawarunkach okre$lonych w w/w decyzji
2. po robotach doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego
3. uzgodnienie wazne przez okres 2 lat od dnia wystawienia
4. integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz iloé¢ zatgcznikéw .

oraz:

Uzgadnia sie pozytywnie | Projekt sieci i przytaczy cieptowniczych do dziatek w rejonie ulic Junony,
Koziorozca i Wodnika w Gdansku

W liniach Konstantego Maciejewicza dz. nr. 1733 obr. 001, Marsa dz. 1171/15 obr. 001,
rozgraniczajgcych ulic Hery 1242/66 obr. 001 oraz dziatek 1232/18, 1242/65, 1242/63, 1171/9, 1171/10
obr. 001 w Gdanisku

Inwestor Gdariskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1B, 80-435 Gdansk

Gdanski Zarzgd Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. przejscie pod jezdniami utwardzonymi wykonac bez ich naruszenia. Pozostate prace mozna wykonat w wykopie otwartym.

Nawierzchnie odbudowac jak w stanie istniejgcym

2. termin rohét w pasie drogowym nalezy skoordynowaé z realizacja docelowego ukiadu drogowego zwiazanego z
inwestycjg pod nazwa: ,Budowa ukiadéw drogowych wraz z kanalizacjg deszczowy oraz zbiornikiem retencyjnym
Osowa Il w Gdarisku Osowej" ktérej inwestorem jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska. W przypadku jezeli
docelowy uktad drogowy zostanie wykonany przed realizacja przedmiotowego cieplociggu, nalezy wystapi¢ do GZDiZ o

nowe warunki realizacji robét w pasie drogowym

3. uzgadniang siec nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe bylo ulozenie nad nig nawierzchni ulepszone] bez koniecznosci

przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia
4.  po robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

5. zasypke wykopéw wykonac zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej wediug wymogéw podanych w punkcie 2.11.4.

normy

6.  na czas prowadzenia robét miejsce robét oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekt organizaci ruchu uzgodnié w

GZDiZ

7. ninigjsze uzgednienie zarzadcy drogi jest jednoczednie przyznaniem prawa do dysponowania terenem (wedtug lokalizacji
szczegolowej okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym zatgeznik do niniejszego uzgodnienia) na realizacje inwestycji
polegajacej na budowie w pasie drogowym przedmiotowego urzadzenia obcego nie zwigzanego z gospodarkg drogowa lub

potrzebami ruchu drogowego dla ulicy Konstantego Maciejewicza dz. nr, 1733 obr, 001 i ulicy Marsa dz. 1171/15 obr. 001

8. przed przystapieniem do prowadzenia rob6t inwestor zobowigzany jest do wystapienia i uzyskania od zarzadcy terenu

stosownego pozwolenia na zajecie pasa drogowego

9. Teren po zakeficzeniu robo6t doprowadzony musi zosta¢ do stanu poprzedniego, w szczegéinoéci zachowane muszg zostaé

istniejgce rzedne terenu i odtworzone tereny zielone
10. Inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem uzgadnia si¢ bez uwag.

11.  GZDiZ uzgadnia zaprojektowang trase sieci i przylgczy cieptowniczych oraz technologie wykonania (przecisk) | zabezpieczefi w
rejonie istniejgcych drzew, w zwigzku z czym wyraza zgode na usunigcle 2 szt. drzew nr inwent. 15, 16 , miodych samosiewéw
nr 18 (15 szt.) oraz krzewéw nr 30 - 8 m?, zgodnie z przedstawiong gospodarkg drzewostanem. Usuniecie ww. roslinnosci

nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi zapisami ustawy o ochronie przyrody.
12. Odrgbnemu uzgodnieniu w GZDiZ podlega réwniez projekt urzadzenia zieleni na terenie inwestycji.
13. Do obowiazkéw Inwestora nalezy:

- w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy inwestora lub jego wykonawcy
lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obsiugi
komunikacyjnej placu budowy | zawarcie odrgbnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie
zglosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dzialce inwestora (w tym
takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdow budowy,

- usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami transportu inwestora, jego

wykonawcy lub podwykonawcdw,

- bieiace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszad sie beda pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub
podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegéinosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i
innych zanieczyszczefi nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystoéciami do zaktadu

utylizacyjnego.”

14. Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut. Zarzadu, zawierajacy numer

uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikow.

UWAGI DODATKOWE

1. Ulice Konstantego Maciejewicza i Marsa w Gdarisku nie sg drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21

marca 1985 roku ale stanowig drogi wewnegtrzne w trwalym zarzadzie GZDIiZ

2. Dziatki 1232/18, 1242/65, 1242/63, 1171/9, 1171110 obr. 001 w Gdarisku nie sg drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach

publicznych z dnia 21 marca 1985 roku i nie stanowig drég wewnetrznych w trwatym zarzadzie GZDiZ

3. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt )
']

mgrinz. Marein Godlewsk;

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celdw projektowych
w zakresie symboli znakdw, tresci oraz skali”

LEGENDA:

——————— PROJEKTOWANA KRAWEDZ CHODNIKA = ol Eentgura
——————— PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI  —~  ul.Centaura
——————— PROJEKTOWANAOS JEZDNI  _ | Centavra
——————— 0$ projektowanego ciepfociagu
Oznaczenie dzialek na kidrych zlokalizowana jest inwestycja

Imig i nazwisko Podpis | Nr. uprawniefl, specjalnos¢, zakres opracowania
Projektant: mgr inZ. Piotr Pajewski /4 POM/0353/PBS/17
Sprawdzajgey: | mgr inZ. Piotr Pgczek U POM/0354/PBS/17
Opracowat: mgr inz. Dania Reda ;

Projmed sp. z o.c. 9 J R dl 1 pt h
e : Budowa osiedlowe;j sieci i przylgczy cieptowniczyc
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a veypme: do istniejgcych oraz projektowanych budynkow

Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku

Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.
80-435 Gdarisk, ul. Biata 1B

Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 78-048-GPEC |Data: oa.zms[m:

1:500 1 Arkusz: 2 Arkuszy: 3
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LEGENDA:

Za zgodnos¢ z oryginalem mapy do celéw projektowych
W Zakresie symboli znakow, tresci oraz skali”

0s projektowanego cieplociagu

[ Imig i nazwisko Podpis //) Nr. uprawniers, specjainoss, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski y/ 4 POM/0353/PBS/17

Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Paczek [/ POM/0354/PBS/17

Opracowat: mgr inz. Daria Reda =

Projmed sp. z o.0. Lemat:

61574 oo, ul. Siownaza ¢ Wafﬂ&&%

Inwestor: Gdariskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.
80435 Gdanisk, ul. Biata 1B

Budowa osiedlowej sieci i Przylaczy cieptowniczych
do istniejacych oraz projektow:

w rejonie ulic Junony, Koziorozca i

anych budynkéw
Wodnika w Gdarnisku

Projekt zagospodarowania terenu

Skala:

1:500

Nr rys.:

Nr projektu: 18-048-GPEC

Data: 10.2018 |Rew:

—

1 Arlusz: 23

Arkuszy: 3
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GZDizZ-ZD-6320-87(2)-2019-MG-186 Gdarisk, dnia 04.02.2019r.
DECYZJA

Na podstawie art, 155 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 z pbzn. zm.) w
zwigzku z art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku strony Gdariskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. ul.
Biata 1B, 80-435 Gdarisk reprezentowanego przez Panig Natalig Katuzna, Projmed sp. z 0.0. ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia
z dnia 09.01.2019r,, 0 zmiane zapiséw decyzji na lokalizacje w pasie drogowym ulic Junony dz. 1656/31, 1231/30, 1232/17,
1237/12,1237/11, 1237/13, 1243/59, 1242/80, 1243/60, 1242/76 obr. 001, Koziorozca dz. 2144, 1242/77 obr. 001, Centaura
dz. 1234/12 obr. 001, Wodnika dz. 1242/56, 1242/28, 702/6, 1246/54 obr. 001 w Gdansku sieci i przytaczy cieptowniczych
do dziatek w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku

Zmieniam za zgoda strony w czesci

decyzje administracyjng nr GZDiZ-ZD-6320-141 7(2)-2018-MG-6963 z dnia 27.12.2018r, wydang przez Prezydenta Miasta
Gdanska wnioskodawcy Gdariskiemu Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. ul. Biata 1B, 80-435 Gdarisk
reprezentowanemu przez Panig Darig Reda - ,Projmed” ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia o wydanie zezwolenia na lokalizacje
w pasie drogowym ulic Junony dz. 1656/31, 1231/30, 1232/17, 1237/12, 1237/11, 1237/13, 1243/59, 1242/80, 1243/60,
1242/76 obr. 001, Koziorozca dz. 2144, 1242/77 obr. 001, Centaura dz. 1234/12 obr. 001, Wodnika dz. 1242/56, 1242/28,
702/6, 1246/54 obr. 001 w Gdansku sieci i przytaczy cieptowniczych do dziatek w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika
w Gdansku

i okreslonej na planie sytuacyjnym stanowiacym integralng czes¢ decyzji GZDIZ-ZD-6320-141 7(2)-2018-MG-6963 z dnia
27.12.2018r, w nastepujgcy sposob:

1. w punkcie 11 decyzji dopisuje sie zdanie. Dopuszcza sig wykonanie prac pod jezdnia ulicy Junony na odcinku
oznaczonym w dokumentacji projektowej jako Z62 - Z63 w wykopie otwartym. W tym przypadku
nawierzchnig odbudowa¢é jak w stanie istniejacym odbudowujac wszystkie warstwy nawierzchni jezdni na
szeroko$ci wykopu z dodatkowym poszerzeniem z kazdej strony wykopu o szerokosci 1 metra.

2. inwestor zobowigzany jest do przediozenia wskaZnikéw zageszczenia warstw gruntu w miejscu przekopu,
ktére winny by¢ zgodne z norma PN -S - 02205

3. pozostale warunki decyzji i zataczniki graficzne pozostajg bez zmian

UZASADNIENIE

W dniu 28.11.2018r.do tut. Zarzadu zwrécita sig strona Gdariskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1B, 80-435 Gdarisk reprezentowana przez Panig Darig Reda - ,Projmed” ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia o wydanie
zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym ulic Juneny dz. 1656/31, 1231/30, 1232/17, 1237/12, 1237/11, 1237/13,
1243/59, 1242/80, 1243/60, 1242/76 obr. 001, Koziorozca dz. 2144, 1242/77 obr. 001, Centaura dz. 1234/12 obr. 001,
Wodnika dz. 1242/56, 1242/28, 702/6, 1246/54 obr. 001 w Gdarisku sieci i przytaczy cieptowniczych do dziatek w rejonie
ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku

W kansekwencji powyzszego decyzjg nr GZDiZ-ZD-6320-1417(2)-2018-MG-6963 z dnia 27.12.2018r udzielono
stronie postgpowania zgode na lokalizagje w pasie drogowym ulic Junony dz. 1656/31, 1231/30, 1232/17, 1237712,
1237/11, 1237/13, 1243/59, 1242/80, 1243/60, 1242/76 obr. 001, Kozioroica dz. 2144, 1242/77 obr. 001, Centaura dz.
1234/12 obr. 001, Wodnika dz. 1242/56, 1242/28, 702/6, 1246/54 obr. 001 w Gdansku sieci i przytaczy cieptowniczych do
dziatek w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku

W dniu 09.01.2019r. strona zwrécita sie do Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni z wnioskiem o zmiane decyzji, w
zwigzku z czym zaistniata koniecznos$¢ zmiany decyzji GZDiZ-ZD-6320-1417(2)-2018-MG-6963 7 dnia 27.12.2018r zgodnie
bowiem z art.155 k.p.a.,, decyzja na mocy ktére] strona nabyta prawo moze by¢ w kazdym czasie za Jj&j zgoda zmieniona
lub uchylona, jezeli przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

Biorac pod uwage w/w okolicznosc faktyczne oraz prawne; dziatajac w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie
przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych oraz art. 155 kodeksu postgpowania administracyjnego
umoziiwiajacy zmiang decyzji ostatecznej, na mocy ktdrej strona nabyta prawo; majac na wzgledzie zaistnienie w sprawie
stusznego interesu strony, dziatajac w oparciu o udzielone upowaznienie w niniejszej sprawie postanowiono jak w
sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Gdarisku,

za posrednictwem organu, ktéry niniejszg decyzje wydat poprzez, dzialajacego z jego upowaznienia, Dyrektora Gdarnskiego Zarzadu Drog i
Zieleni ul. Partyzantéw 36, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Powyzsze odwolania nalezy kierowac pod adres: Gdariski Zarzad Drég i
Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk.

PREZYDENT milag 1A GDANSKA

Otrzymuja: z up ,
1. Petnomocnik: Pani Natalia Katuzna, Projmed sp. z 0.0. ul, Siewna 2A, 81-574 Gdynia .
SFPECY
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-

ﬁ 3 Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
~8R | GIWK e

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-6/2019 z dnia 15.01,2019 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa osiedlowej sieci i przylaczy cieptowniczych do istniejacych oraz
projektowanych budynkéw w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w
Gdansku.

17

Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczyé rzeczywistq trase oraz rzedne

posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowac odlegtoé¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegtodé min. 0,5 m od czynnych

urzgdzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przylgczami wod.-kan. projektowang
sie€ cieptowniczg nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzerh wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Realizacjg robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb

eksploatacyjnych SNG.

O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie wazne do dnia 14.01.2021 r.
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LEGENDA:

—— == 08 projektowanego cieplociagu
Oznaczenie dzialek na kibrych zlokalizowana jest inwestycja

“~hnicznych

Za zgodnosS¢ z oryginalem mapy do celdw projektowych

W zakresie symboli znakéw, tresci oraz skali”

Imig i nazwisko Podpls ‘[,) Nr. uprawniefi, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: magr Inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Paczek (/ POM/0354/PBS/17
Opracowat: mgr inZ. Daria Reda -
Temat :

Projmed sp. z 0.0.
81-574 Gdynia, ul.

Slewna 2a C?WQ%W&J

Inwestor:

Gdariskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Ciepinej Sp. z o0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Budowa osiedlowej sieci i przytaczy cieptowniczych
do istniejgcych oraz projektowanych budynkéw
w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku

Projekt zagospodarowania terenu

Skala:

1:500

Nrrys.: Nr projektu: 18-048-GPEC |Data: 08.2018|st.:

1 Arkurz: 1 Arkiiensr 2
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GDANSKA INFRASTRUKTURA
WODOCIAGOWE-KANALZACYJNA Sp. 2 0.0,
80-122 Gdarisk, ul. Kartuska 201 (19)
NIP: 533-267-03-69, - 0n; 193078339
Tel. (58) 326 67 00, 1z (58) 326 67 01

d;i.(b U~ 6/
Z up{Zarzagu Spoiki
(’[:'l,w.z %Zi lelewicz
32y Inspektor
“hnicznych
[ EGENDA: "Za zgodnos¢ z oryginafem mapy do celow projektowych

) _ ) w zakresie symboli znakdw, tresci oraz skali”
—-— — = 05 projektowanego ciepfociagu

Oznaczenie dziatek na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Imig | nazwisko Podpis 1/7 Nr. uprawniefi, specjalno$é, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski W POM/0353/PBS/17
Sprawdzajacy: |mgr inz. Piotr Paczek ﬁ POM/0354/PBS/17
Opracowak: mgr inZ. Daria Reda )
Projmed sp. z 0.0. e_@ J e dl
S 2% Budowa osiedlowej sieci i przylgczy cieptowniczych

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a veyne do istniejgcych oraz projektowanych budynkéw
Inwestor: Gdanskie Przedsigbiorstwo w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

80-435 Gdarisk, ul. Biata 1B

Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu; 18-048-GPEC | Data: o&zmslnew.:

1500 1 Arkusz: 2 Arkuszy: 3
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"Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych

0$ projektowanego ciepfociagu

W zakresie symboli znakow, tresci oraz skali®

Oznaczenie dziafek na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

Imig i nazwisko Podpls !,, Nr. uprawnieri, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inZ. Piotr Pajewski /y’ POM/0353/PBS/17
Sprawdzajacy: | mgr in2. Plotr Paczek [/ POM/0354/PBS/17
Opracowat: mgr in2. Daria Reda i
Projmed sp. z 0.0. e@ > A remat: Budowa osiedlowej sieci i przytaczy cieptowniczych
B1-574 Gynka, . Blewma 2 s e do istniejgcych oraz projektowanych budynkéw
Inwestor; Gdarnskie Przedsigbiorstwo w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarsku

Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Projekt zagospodarowania terenu

Skala:

1:500

Nrrys.:

Nr projektu: 18-046-GPEC | Data: 08.2018|Rew:

1 Arkusz: 3 Arkuszy: 3




| Gdanskie Wody. :

Gdansk, dnia 21.01.2019 r.

Biuro Projektow i Inwestycji
PROJMED

ul. Siewna 2A
81-574 GDYNIA

UZGODNIENIE NR 5021/2019

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia projekt budowy osiedlowej sieci cieptowniczej
i przytaczy cieptowniczych do istniejacych i projektowanych budynkéw w rejonie ulic Junony,
Koziorozca i Wodnika w Gdarisku, zgodnie z przedtozong dokumentacjg z nastepujacymi
uwagami:

1. Zachowa¢ normatywne odlegtoéci od istniejacej i projektowane; miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej. Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzern sieci
kanalizacji deszczowej pokrywa Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig kanalizacji deszczowej — poza trasg przewiertu
sterowanego (przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.

3. Po zakoriczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdanskie Wody Sp. z o.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilo§¢
rysunkéw podlegajgcych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwigzania projektowego, szczegoétowy sposob zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnié z rejonem
eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z o.0.

6. Przystapienie, prowadzenie i zakonczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody
Sp. z o.0. Nalezy zapoznac¢ sie z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej
znajdujgcymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata, tj. do dnia 20.01.2021 r.

Gdariskie Wody sp. 2 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zakladowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.p!
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[ EGENDA: "Za zgodnos¢ z oryginalem mapy do celéw projektowych
. _ ) w zakresie symboli znokéw, tresci oraz skali”
———— 08 projektowanego ciepfociagu
Oznaczenie dzialek na kidrych zlokalizowana jest inwestycja
Imig | nazwisko Podpis /,) Nr. uprawnien, specjalno$¢, zakres opracowania

| Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski Y 4 POM/0353/PBS/17

| sprawdzaiacy: |mgrinz. Piotr Paczek [/ POM/0354/PBS/17
Opracowal: | mgr inz. Daria Reda "

Temat :

i Profmed ap.zo.. P : Budowa osiedlowej sieci i przylaczy cieptowniczych
81574 Ocynin, W Elwna 24 e/ay/mgaﬁ do istniejgcych oraz projektowanych budynkéw
Inwestor: Gdarniskie Przedsiebiorstwo w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku

Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
80-435 Gdarisk, ul, Biata 1B

Projekt zagospodarowania terenu e Nr rys.: Nr projektu: 18-048-GPEC |Data: 08.2018 | Rew.

1:500 1 Arkusz: 2 Arkuszy: 3
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</ Energa o
operator
Gdansk 14.01.2019

UZGODNIENIE NR 2\0022\2019

Temat Projekt budywo sieci i przytaczy cieptowniczych do istniejacych i
projektowanych budynkéw w rejonie ul. Junony, Koziiorozca i Wodnika w
Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.
2. Wykonawca robot winien zglosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami

energetycznymi.
3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzer podziemnych. Przy wykonywaniu robét

napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozié porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUGCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa

wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

/

Kopie otrzymuja:

31MMD a/a (Gd)
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 180275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-80 energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zf
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Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski 4/ POM/0353/PBS/17
Sprawdzajacy: {mgr inz. Piotr Paczek ( / POM/0354/PBS/17
Opracowat: mgr inz. Daria Reda .
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Inwestor: Gdanskie Przedsigbiorstwo _ w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarnsku
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdaisk, ul. Biata 1B
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 18-048-GPEC |Data: 08.2018[Rew.:
1'500 1 Arkusz: 2 Arkuszy: 3 _‘
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!| Projmed sp. z o.0.
81-574 Gdynia, ul.
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Inwestor:

Gdariskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdarisk, ui. Biata 1B

Budowa osiedlowej sieci i przylgczy cieptowniczych
do istniejgcych oraz projektowanych budynkéw
w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku

Projekt zagospodarowania terenu
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Netia SA
(02-822 Warszawa, ul Poleeski 13 Gdarisk, dnia 10.10.2018r.
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzyvmania

Infrastruktury Sieciowej

Okreg Pdlnoc

ul. Arkonska 6/A4

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

Projmed Sp. z o.0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

Nasz znak: NTFB-508-2079/18
Wasz znak: 18-048-GPEC

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,,_Budowa osiedlowej sieci i przviaczy cieplowniczych do istniejacych oraz
projektowanych budynkéw w rejonie ulic Junony, KozioroZzca i Wodnika w Gdarisku”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 05.10.2018, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia wiw projekt — z nastgpujgcymi uwagami:
- przed przystgpieniem do rob6t uzgodnié z Netia S.A. harmonogram prac oraz zglosi¢ pisemnie (z 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdafisk, ul. Arkofiska 6/A4, tel. +48 22 352 &7 94, fax +48 58 783 0150, e-mail:
naazory@netia.pl; Zgtoszenie prac winno zawieraé: termin planowanego rozpoczecia i zako’ﬁczenia.
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnien Netia S.A ; '
- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzié po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegding ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);
- kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami:
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzer sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor!Wykonawca;
- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia reszczefi z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkedzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A_;
- zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
= uzg(;;c{nignie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$é zmian stanu sieci w czasie waznosci
uzgodnienia.

Z powazZaniem

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondengii:
ul. Arkonska 6/A4, 80-387 Gdansk
Zatgczniki: lel. 22 352 67 95. fax 58 783 0 150
1. Plan sytuacyjny — 1 egz. rzedsta : At

.y, S
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Netia S.A.
ul, Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespandencji:
ul. Arkoriska 6/A4, 80-387 Gdansgk
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150

WiFTR-€08- 207 478
2 dwe so0.10. 2O &

-

e KRZYSZTO o /,i
‘ " USiECK) Za zgodnos¢ z oryginalem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli znakéw, tresci oraz skali”

LEGENDA:

——————— 08 projektowanego ciepfociagu
Oznaczenie dzialek na ktdrych zlokalizowana jest inwestycja

Imie i nazwisko Podpls j,) Nr. uprawnier, spegjalno$é, zakres opracowania
Projektant: mgr in2. Piotr Pajewski ﬁ/ POM/0353/PBS/17
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pgczek [/ POM/0354/PBS/17
Opracowat: mgr inZ. Darla Reda ;
Projmed sp. z 0.0 e@ J L Bud iedl R * iaph . h
i 2% udowa osiedlowej sieci i przytaczy cieptowniczyc
AT T8GRl Tl B2 i sl do istniejacych oraz projektowanych budynkéw
| Inwestor: Gdaniskie Przedsigbiorstwo w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdarnisk, ul. Biata 1B
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu; 18-048-GPEC |Data: 08.2018|Rew:
1500 1 Arkusz: 1 Arkuszy: 3
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Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondenci:
ul. Arkoriska 6/A4, 80-387 Gdansk
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150
WIFR-<OR-209% /7%
2 dwve A0.40. 204
Pmadsﬁwid&l Netia S.A,

(/ SR »/)
KRZYSZTOF OSIECKS
LE G E N DA b Za zgodnos¢ z oryginalem mapy do celow projektowych
. ) . w zakresie symboli znakdw, tresci oraz skali”
———— 0% projektowanego ciepfociagu
O Oznaczenie dzialek na kidrych zlokalizowana jest inwestycja
Imig i nazwisko Podpis j,j Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inZ. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17
Sprawdzajacy: |mgr inZ. Piotr Paczek l/ POM/0354/PBS/17
Opracowat: | mgrinz. Daria Reda -
Temat :
Frfmedap.£00. P : Budowa osiedlowej sieci i przytaczy cieplowniczych
61574 Celynka, ul. Siowna 23 v Oy ed do istniejgcych oraz projektowanych budynkéw
inwestor: Gdarniskie Przedsiebiorstwo w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarsku
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biala 1B
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nr rys.: Nr projektu: 18-048-GPEC |Data: 08.201B|st.:
1:500 1 Arkusz: 2 Arkuszy: 3
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Netia A e RS
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa o ;

adres do kerespondendcii: “Emms
ul. Arkoriska B/A4, BD-387 Gdarisk
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150
MiFE-Sok- 2048 A&

2 duse 10.4¢. 2028

Przsdstawiciel Netia S.A,
ar® 5

KRZYSZTOF OSIECK]
e
Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celow projektowych
LE GE N DA w zakresie symboli znakéw, tresci oraz skali”
———= 0% projektowanego cieplociagu
imig i nazwisko Podpis 1/_) Nr. uprawnier), specjalnosc, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski y/ POM/0353/PBS/17
Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Paczek [/ POM/0354/PBS/17
Opracowat: mgr inz. Daria Reda .
Temat :
T e P : Budowa osiedlowej sieci i przylaczy cieptowniczych
Bi-074 Gdynis, Ul Slewna 2a voym ed do istniejgcych oraz projektowanych budynkéw
Inwestor: Gdanskie Przedsigbiorstwo w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 18-048-GPEC |Data: 10.2018|Ren:

1.'500 1 Arkusz: 2a Arkuszy: 3
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Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondenciji:
ul. Arkodska 6/Ad, 80-387 Gdarisk
tel, 22 352 67 95, fax 58 783 0 150
VIFR-SOL. 2028/ 4&
2V 4O 40 20K
Przedstawiciel Netia S.A. )
(" o 1 2 —-——. ) /_//
KRZYSZTOF OSIECKI
Za zgodnos¢ z oryginalem mapy do celéw projektowych
W zakresie symboli znakéw, tresci oraz skali”
----- = 05 projektowanego ciepfociagu
Oznaczenie dzialek na kidrych zlokalizowana jest inwestycja
Imie i nazwisko Podpls j,] Nr. uprawnieri, specjalnosd, zakres opracowania
Projektant: mgr in2. Piotr Pajewski Al/ POM/0353/PBS/17
POM/0354/PBS/17

Sprawdzajgcy: | mgrinz. Piotr Pgczek

I

| Opracowat: mgr Inz. Daria Reda

Projmed sp. z 0.0. .
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a C‘?— 7/0% 2P € 6{

Inwestor: Gdariskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Temat :

Budowa osiedlowej sieci i przytgczy cieptowniczych

do istniejacych oraz projektowanych budynkéw
w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku

Projekt zagospodarowania terenu

Skala:

1:500

Nrrys.:

Nr projektu; 18-048-GPEC

Data: 08.2018 | Rew.:

1 Arkusz: 3

Arkuszy: 3




UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqqi, gazociqgi, kanalizacja teletechniczna i inne)
0 nieopisanej rzgdnej wysokosciowej zostalo usytuowane na profilu na glebokosci

2qodnej  ogding przyjetq podawang przez wlascicieli,
2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujgce sig z projektowanym cieplociqgiem

zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi DN 110 i DN160

3. W miejscach skrzyzowan z istniejqcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywat recznie.
4. Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy wykonac przekopy probne, w celu dokladnego
zinwentaryzowania istniejqcego uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiardw geodezyjnych
sprawdzajqcych wymiary uzbrojenia i rzedne jego posadowieni,

Netia S.A.

ul. Peleezki 13, 02-822 Warszawa

adras do korespondenci:

ul. Arkenska 6/A4, 80-387 Gdarisk
tel, 22 382 67 95. fax 58 783 € 150

mr

F3-cok-2028/2 %

2 dure 4O. @ 2048

Przedstawiciel Netia S A. -

—KRZYSZTOF OSIECKI

Projmed sp. Z 0.0.

| 81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a e@’?/ﬂj e &

Inwestor:

Gdanskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.

80-435 Gdarisk, ul. Biata 1B

! Imig i nazwisko Podpis 77} | Nr. uprawnieri, specjalnosd, zakres opracowania

| Projektant: magr inz. Piotr Pajewski / % POM/0353/PBS/17, instalacyjna, siec i przytgcza c.o.
| Sprawdzajgey: mgr inz. Piotr Pgczek y POM/0354/PBS/17, instalacyjna, sieé i przytgcza c.o.
| Opracowat: mgr inZ, Daria Reda

I Temat :

Budowa osiedlowej sieci i przytgczy cieptowniczych
do istniejgcych oraz projektowanych budynkdéw
w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku.

Profil cieptociggu

Skala:

1:100/500 }

Nrrys.:

Nr projektu: 18-048-GPEC |Data: 1 O.ZOTBJ Rew.:

2 Arkusz: 1  Arkuszy: 5§




UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqgi, gazociqqi, kanalizacjo teletechniczna i inne)
0 nieopisangj rzgdnej wysokosciowe] zostalo usytuowane na profilu na glebokosc
2qodnej 2 ogding przyjetq podawang przez wlasciciel,

2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqce sie z projektowanym cieplociqgiem
zabezpieczyC rurami dwudzielnymi DN 110 i DN160

3. W migjscach skrzyzowan 7 istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

4. Praed praystapieniem do realizacji rob6t nalezy wykonat przekopy prébne, w celu dokladnego
zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia, wroz z wykonaniem pomiardw geodezyjnych
sprowdzajqcych wymiary uzbrojenia i rzedne jeqo posadowienia.

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
. adres do korespondangji:
ul. Arkotiska G/A4, 50-387 Gdansk
tel. 22 352 67 05, fax 68 744 0 150
ViFR- §o&-2038/48
2dwe A0, £0. 018

Przedstawiciel Netlg § A
<KRZYSZTOF OSIECKr
Imig i nazwisko Podpis /) Nr. uprawnieri, specjalnodt, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski y/ 8 POM/0353/PBS/17, instalacyjna, sieé i przylacza c.o.
Sprawdzajgcy: mgr inZ. Plotr Pgezek V POM/0354/PBS/17, instalacyjna, sieé i przylgcza c.o.
Opracowa: mgr inZ. Daria Reda
Projmed sp. z 0.0 ? % LE d ied| A, " &bk "
T voLnye Budowa osiedlowej sieci | przylgczy cieptowniczych
G157 Coile, UG CIOVTR S i do istniejacych oraz projektowanych budynkéw

Inwestor: Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplng] Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biala 1B

w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku.

Profil cleptociagu

 Skala: Nr rys.: Nr projektu; 18-048-GPEC |Data: 10.2018 Rou:

1:100/500 2 Arkusz: 2 Arkuszy: 5




UWAG:

1. Uzbrojenie podzierne (np. kable, wodociqgi, gozociqqi, kanalizacja teletechniczna i inne)
0 nieopisanej rzednej wysokoSuowe zostalo usytuowane na profilu na glebokosci

zgodnej z ogolng przyjetq podawang przez wlascicieli
2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqee sie z projektowanym cieplociggiem
2obezpieczyc rurami dwudzielymi DN 110 i ON160

3. W miejscach skrzyzowan 7 istnigjgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywat recznie.

4. Przed praystapieniem do realizacii robdt nalezy wykonac przekopy probne W celu doklodnego
zZinwentaryzowania istniejqeego uzbrojenia, Wraz z Wykonaniem pomiarGh eodezyjnych
sprawdzajqeych wymiary uzbrojenia i rzedne jego posadowienia.

- lk\letla S.A,

ul. Foleczki 13, 02-822 Warsza
adres do kgregﬂandmmjﬁ h

ul. Arkerska 6/Ad, 50-387 Gdariak

Yol 22 383 OF 86, faw 58 783 o 150

Nu-*_.fgo -2038 /oy

g&e&sﬁawudef Netiz 8; A8
/ e )

éZYSZTO? OSiECK*

Imig i nazwisko Podpis ﬂ Nr. uprawniefi, specjainosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inZ. Piotr Pajewski / / POM/0353/PBS/17, instalacyjna, sieé | przytgcza c.o.
Sprawdzalacy: mgr inz. Piotr Pgczek r POM/0354/PBS/17, instalacyjna, sie¢ i przyigcza c.o.
Opracowat: mgr inz. Daria Reda

Projmed sp. z 0.0. .
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a y @’ﬂfﬂif & &

Temat :

Inwestor:

Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z c.0.
80-435 Gdarnisk, ul. Biata 1B

Budowa osiediowej sieci i przytgczy cieptowniczych
do istniejacych oraz projektowanych budynkow
w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku.

Skala:
1:100/500

Profil cieptociagu

Nrrys.:

2

Nr projekiu: 18-048-GPEC

Data: 10.2018 | Rew.

Arkusz: 3

Arkuszy: 5




UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqg, gazociqgi, kanalizacjo teletechniczna | inne)
0 nigopisanej rzednej wysokosciowej zostalo usytuowane na profilu na glebokosci

2godne] z 0gblng przyjetq podawanq przez wlascicieli
2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujace sig 2 projektowamym cieplociqgiem
zabezpieczyc ruromi- dwudzielnymi DN 110 i DN160

3. W migjscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywat recznie.

4. Przed praystqpieniem do realizacji robdt nalezy wykonat przekopy prébe, w celu dokladnego
zinwentaryzowania istniejqcego uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiarGw geodezyjnych

sprawdzajgeych wymiary uzbrojenia i rzedne jeqo posadowienia.

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do kerespondenz)i:
ul. Arkoniska G/A4, A0-387 Gdanak
tel. 22 352 67 95, fax 68 783 ¢ 4RO
NIFR- Sof- 20 29 S F
RGP SO . s0, 204’&"

Inwestor:

Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplne{ Sp. z0.0.
80-435 Gdarnsk, ul. Biata 1B

Przodstawiciol Netia g 4
CJSRZYSZTOF OSIECK)
Imie i nazwiska Podpis _/{7 Nr. uprawnieri, specjaino$é, zakres opracowania
Projektant: mgr in2, Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17, instalacyjna, sieé | przytgcza c.o.
J
Sprawdzaacy: mgr in2. Piotr Pgezek V POM/0354/PBS/17, instalacyjna, sieé i przylgeza c.o.
Opracowat: mgr inz. Daria Reda
Projmed sp. z 0.0. g@ J LR dl fa to h
i 2% Budowa osiedlowej sieci i przytgczy cieptowniczyc

DA i Siawia 28 i okl do istniejgcych oraz projektowanych budynkéw

w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku.

Profil cieptociagu

Skala:
1:100/500

Nrrys.:

2

Nr projektu: 78-048-GPEC

Data: 10.2018|Rew.:

Arkusz: 4

Arkuszy: 5




izenie kotfowni
ka 57

UWAGI;

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqgi, gazociqgi, kandlizacjo teletechniczna i inne)
0 nieopisane] rzgdnej wysokosciowe] zostalo usytuowane na profilu na glebokosci
2qodnej 2 ogllng przyjetq podawanq przez wlascicieli

2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqee sie z projektowanym cieplociqgiem
zabezpieczyC rurami dwudzielnymi DN 110 i DN160

3. W miejscach skrzyzowan z istnigjgeym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

4. Przed przystopieniem do realizacji robdt nalezy wykona¢ przekopy probne, w celu dokladnego
zinwentaryzowania istniejqcego uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiarGw geodezyjnych
sprawdzajqcych wymiary uzbrojenia i rzgdne jego posadowienia.

P Netia S A.
- Foleczki 13, 02-g22 Warszaw
adres do korespondemr:;fawa

szadstaaw_ici,e\' Netia S A,

_—KRZYSZTOF OsiECK)
. s
Imig | nazwisko Podpis /7 Nr. uprawnleri, specjainosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski y/ 8 POM/0353/PBS/17, instalacyjna, sieé i przylacza c.o.
Sprawdzajgey: mgr inZ. Plotr Paczek y POM/0354/PBS/17, instalacyjna, sieé i przylgcza ¢.o.
Opracowal: mgr inz, Daria Reda
Projmed sp. z 0.0, g % Temat : iedl 4odisls § } 5 er § n
T e VoL Ny Budowa osiedlowej sieci i przytgczy cie owniczyc
Er-opQdni, (LDENE TS - e do istniejgcych oraz projektowanych budynkéw
Inwestor: Gdanskie Przedsigbiorstwo w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku.
Energetyki Ciepingj Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul, Biata 1B
Profil cieptociggu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 18-048-GPEC |Data: 10.2018| Rew.:
1:100/600 2 Arkusz: § Arkuszy: 5




Crange Poiska
2arzadzanie Zasobami Sieci | IT
Dzlat Zarzgdzania Zasobami Infrastruldury
i Obstugi Khenta w Olaztynie
Al, Marszatka J, Pilsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

658/TTISIOU/P/2019 04-01-2019

AT o 1)1 T —— dnia....
1. Przy skrzytowaniach i zblizeniach do 1m od osi istnlejace] Infraa'a-uldwytebko—
munikacyingi prace prowadzié recznie 2 zachowaniem szczegding] ostroznoscl
2godnie z obowigzulacymi normami | przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wiaécicielskim przedstawiciela Orange Polska,

2. Przed planowsanym rozpoczeciem robdt natedy wystapic 2 wnioskiem o realiza-
e nadzoru wiakcicielsiiego wyg zasad pracy na Infrastrukturze Orange Polska
podanych na sironie intematowe] www.orange pliwniosskonadzor

3. Kazde weiicle na iInfrastruldure wiasnodcl Orange Polska bez zioZonego wiw
wniosku, bedzle traldowane jako nislegalne i zglaszane do organdw Scigania oraz
Panstwowego [nspeidora Nadzoru Budovianego z wazallimi taga konsekwen-
ciami,

4. W przypadku nie zastosowania sig do wAv uwag calodé kosztdw zwigzanych
z usunleciem ewentualnych awaril oraz zabezpieczeniem istnigiycych urzadzen
telokomunikacyjnych poniesie Inweastor (Wyuonawca).

Uwagr.... Mzgednienie. wazne. 12 m:Ly...

kalibracja kanalizacji Orange na odcinkach kanalizacji Orange, w miejscu skrzyzowan
z projektowana siecig,

Elektronicznie

S krzyp kow podpisany przez

ski Marcin / Skrzypkowski
Marcin / Nr Ew.

Nr Ew. 402129
Data: 2019.01.04
402129 11:56:39 +01'00"




7. RYSUNKI.

Rys 1. Plan zagospodarowania terenu
Rys 2. Profil cieptociggu

Rys 3. Schemat obliczeniowy

Rys 4. Schemat montazowy

Rys 5. Schemat instalacji alarmowe;j

Rys 6. Przekrdj przez wykop



MAPA DO CEL OW PROJEKTOWYCH

SKALA 1500 ARKUSZ'1
>< Obiekt:Gdarisk ul. Junony ><

Wojewddztwo : pormorskie

Powiat m.Gdarisk  Jed, ewid :226101_1, M.Gdarisk

Obrebi0007, Osowa .
Nr sekcji:6.222.24.14.2.3,6.222.24.14.2.4,6.222.24.14.4.2, 6.222.24.15.1.5, '

6.222.24.15.3.16.222.24.15.3.2, 6.222.24.15.3.3, 6.222.24.15.3.4;
>< Identyfikator zgl.: WG-I1.6640.1.2549.2018
Uktad wspdirzednych prostokgtnych plaskich: 2000 strefa 6 ><
Wysokosciowy uktad adniesienia: Kronsztad 86 bis
@@ @ Oznaczenie graric obszaru, kicry byl przedmiotern aktudiizacji
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Przebieg granic whiesiono z mapy ewidencyjnef
- nfe badanoich stanu prawnego.
Stuzebnosci gruntowych nie badano.
Ne wyklucza sie istnienia innych, nie wskazanych
na ninfejszef mapie urzgdzeri podziemnych,

ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacji. " i
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>< A N O Oznaczenie dzialek na ktorych zlokalizowana jest inwestycja
o o WA R s
\?/%9 % A"“ Imie i nazwisko Podpis L Nr. uprawnien, specjalnos¢, zakres opracowania
9 3 Projektant: mgr in. Piotr Pajewski 4 POM/0353/PBS/17
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Projmed sp. z 0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a y (L 07”?/ ed

Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Budowa osiedlowej sieci i przytaczy cieptowniczych
do istniejgcych oraz projektowanych budynkéw
w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku

Projekt zagospodarowania terenu

Nr rys.: Nr projektu: 18-048-GPEC | Data: 02.2019|Rew.:

1.500 1 Arkusz: 1 Arkuszy: 3




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500 ARKUSZ 2
Obiekt:Gdarisk ul. Junony

Wojewddztwo : pormorskie
Powiat m.Gdarisk Jed. ewid.:226101_1, M.Gdar
P Obreb:0001, Osowa
\ Nrsekcji: 6.222.24.14.2.3,6.222.24.14.2.4, 6.222.24.14.4.2, 6.222.24.15.1.3,
6.222.24.15.3.1 6.222.24.15.3.2, 6.222.24.15.3.3, 6.222.24.15.3.4;
Identyfikator zgt.: WG-II.6640.1.2549.2018
Uktad wspditrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Wysokosciowy uktad odniesienia: Kronsztad 86 bis

@ @ @& Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji

W granicach opracowania wystepujq projektowane
i zarejestrowane w RKSPUT Gdarisk na dn. 2018.06.21
przewody i urzqdzenia zgodnie z tresciq niniejszef mapy.

3953

Przebieg granic wniesiono z mapy ewidency jnej 17431

- nie badanoich stanu prawnego.

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Ne wyklucza sig istnienia innych, nie wskazanych
na niniejszej mapie urzqdzeri podziemnych,
ktore nie byly zgfoszone do inwentaryzacji.
Nazwa podmiotu, ktdry wykonat mape:

Imie i nazwisko, numer swiadectwa nadania &l
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LEGENDA— wgq opracowania DRMG:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1500 ARKUSZ 2
Obiekt:Gdarisk ul. Junony

| Wojewédztwo : pomorskie
Powiat m.Gdarisk  Jed. ewid.:226101_1, M.Gdari

P Obreb:0001, Osowa
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6.222.24.15.3.1, 6.222.24.15.3.2,6.222.24.15.3.3, 6.222.24.15.3.4;

Identyfikator zgl.: WG-II.6640.1.2549.2018

Uktad wspditrzednych prostokagtnych ptaskich: 2000 strefa 6

Wysokosciowy uktad odniesienia: Kronsztad 86 bis

@ @ @& Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji

W granicach opracowania wystepujq projektowane
i zarejestrowane w RKSPUT Gdarisk na dn. 2018.06.21
przewody i urzqdzenia zgodnie z tresciq niniejszej mapy.
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Przebieg granic wniesiono z mapy ewidency jnej 1743/1

- nie badanoich stanu prawnego.

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Ne wyklucza sig istnienia innych, nie wskazanych
na niniejszej mapie urzqdzeri podziemnych,
ktore nie byly zgfoszone do inwentaryzacji.
Nazwa podmiotu, ktdry wykonat mape:
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——————— PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI
——————— PROJEKTOWANA O$ JEZDNI

"Za zgodnos¢ z oryginalem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli znakéw, tresci oraz skali”

_______ PROJEKTOWANA KRAWEDZ CHODNIKA

—=-=-=-= (% projektowanego ciepfociagu
Oznaczenie dziafek na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

4

Imie i nazwisko Podpis Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pgczek POM/0354/PBS/17

Opracowat: mgr inz. Daria Reda

-

Projmed sp. z 0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a y v O/W ed

Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

BTy

Temat :

Budowa osiedlowej sieci i przytaczy cieptowniczych
do istniejacych oraz projektowanych budynkow
w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku

Projekt zagospodarowania terenu

Skala:
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Nrrys.:

Nr projektu: 18-048-GPEC

Data: 02.2019 |Rew.:

1 Arkusz: 2
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- , — e — e — ' ] %—_ . ' . 1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqgi, gazociqgi, kanalizacja teletechniczna i inne)
/ ’ I — T T — s — ] 0 nieopisane; rzednej wysokosciowej zostato usytuowane na profilu na glgbokosci
e =7 — zqodnej z ogéing przyjetq podawang przez wiascicieli
a . : , T O 2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqce sig z projektowanym cieplociqgiem
zabezpieczy¢ rurami dwudzielymi DN 110 i DN160
3. W miejscach skrzyzowan z istniejqcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
8 L L
= o 4. Przed przystopieniem do realizacji robot nalezy wykonat przekopy probne, w celu dokladnego
i zinwentaryzowania istniejqceqo uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiarow geodezyjnych
N s : . O . _
1:500 v - S sprawdzajqcych wymiary uzbrojenia i rzedne jego posadowienia.
e <]
g 2
3 S S —
g 2 ¢ 8 3 2| s 2
o 3 3 &2 = /%] 3 o 3 18
i I } < I i B S | ]
S 3 = I, N d|g T3] gl |o
§ & = & g | 2 1 &
el g N o g 4 = N je: gie:
g3 ° 2 g 2 s g L
ClLy w2 g 4 ;W H e g o
g g 5 g B £ g8 - s e
POZIOM PORGWNAWCZY 140.00 m n.p.m. £ % é ..E ..E ..E -Eﬁ g é _.E S
2 S = I 2 T s 2 g g s CHER S 5
RZEDNA TERENU PROJ. e g g 7 3 2 8 5  © & 5 & 5 g
R 0 © 3 8 5 8 e sl 8 CEE S 8 8
RZEDNA TERENU ISTN. Sl g 2 g 3 3 8 5 g @ 5 & 5 5 g
g = 3 NEEREE 3 g B Q < s g8 g 3 g g = 8 2
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~—] ] ~ ] ~—] —] ~—] ~ (= ~ —f— ~—] ~—] ~ ~—]
Imie i nazwisko Podpis Nr. uprawnieri, specjalno$é, zakres opracowania
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SPADKI, DrUGOSCI \m ~__ w Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski V4 POM/0353/PBS/17, instalacyjna, sieé i przylacza c.o.
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3.5 16.9 34.8 13.5 21.0 16.1 27.7 99.9 ~ 145 — 5.3 10.5 84.6 Inwestor: Gdanskie Przedsigbiorstwo w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdarisku.
8.2 3.7 Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
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I b 1. Uzbrojenie podziemne (np. koble, wodociqgi, qozociqgi, kanalizacja teletechniczna i inne)
- I e S 0 nieopisanej rzednej wysokosciowe] zostafo usytuowane na profilu na qlebokosc
P _ . —_— g —M ===l 2qodnej z 0gdlng przyjetq podawang przez whasciciel.
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& I 1y - : - ' - a ' zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi DN 110 i DN160
+— 1 VN .. . .. . , ) .
3. W miejscach skrzyzowaft z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywat recznie.
o o & 4. Przed praystpieniem do realizacji robot nalezy wykonac przekopy probne, w celu dokladnego
= = zinwentaryzowania istniejqcego uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiarow geodezyjnych
. . sprawdzajqeych wymiary uzbrojenia i rzedne jego posadowienia.
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SPOSOB ULOZENIA PODUSZEK KOMPENSACYINYCH

Qwiniecie geowldkning
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Podana liczba mat kompensacyjnych powinna zostaé zainstalowana na rurze
zaislajgcej i powrotnej.

Maty kompensacyjne nalezy zainstalowac po obu stronach rury, po "wewnetrznej
stronie tylko 1 warstwa.
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Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B
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Podana liczba mat kompensacyjnych powinna zostaé zainstalowana na rurze
zaislajgcej i powrotnej.

Maty kompensacyjne nalezy zainstalowac po obu stronach rury, po "wewnetrznej
stronie tylko 1 warstwa.
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Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B
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Podana liczba mat kompensacyjnych powinna zostaé zainstalowana na rurze
zaislajgcej i powrotnej.

Maty kompensacyjne nalezy zainstalowaé po obu stronach rury, po "wewnetrznej
stronie tylko 1 warstwa.
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Piasek lub zwir

Grunt rodzimy, bez frakcji o ostrych krawedziach
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Budowa osiedlowej sieci i przytgczy cieptowniczych
do istniejgcych oraz projektowanych budynkéw
w rejonie ulic Junony, Koziorozca i Wodnika w Gdansku.
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