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1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej dla komory K -JKK26 (K-
V/23)

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki techniczne i wymagania,
stanowigce podstawe do wykonania prac majgcych na celu doposazenie komory
cieptowniczej (MSC) w nowe urzagdzenia do zdalnej i automatycznej regulacji
parametrow. Wykonanie niezbednych prac montazowych w komorze cieptowniczej
K-IV/23 mieszczacej sie przy ul. Switezianki. Podjete dziatania majg na celu
uzyskanie mozliwosci zdalnego przelgczania kierunkow zasilania miedzy SPC-
/Kartuska a SPC-Wilenska w kierunku komory K-1V/25 .

1.2 Zakres rob6t i kolejno $¢é ich realizacii

1. Dobor napedow i przektadni do istniejgcych zaworéw i uzgodnienie z
Zamawiajgcym

2. Dostawa i montaz elektrycznych napedéw — 4 sztuki, wraz z przektadniami - 4
sztuki na kulowych zaworach przelotowych DN 500 kierunek SPC-Kartuska i
SPC-WilehAska (K10; K20; K30; K40).

3. Uruchomienie i kalibracja zamontowanych napedow.

1.3 Wymagania o0qgolne w zakresie nap edow

Zastosowac napedy 3-fazowe spetniajgce nastepujgce wymagania:

- stopien ochrony nie mniejszy niz IP67,

- wejsScie analogowe standardu 4-20mA, sterujgce potozeniem napedu,

- wyjscie analogowe standardu 4-20mA, informujgce o aktualnym potozeniu
napedu,

- wyjscie cyfrowe, informujgce o trybie pracy napedu lokalny i zdalny

- wyjscie cyfrowe, informujgce o zaistniatym alarmie zbiorczym napedu

- napedy powinny by¢ wyposazone w wewnetrzng przetwornice czestotliwosci

- panel lokalnego sterowania potozeniem napedu wraz z przetgcznikiem wyboru
trybu pracy: zdalny, lokalny, wylgczony

- mozliwos¢ mechanicznej, lokalnej zmiany potozenia napedu,



- automatyczne wytgczenie napedu po osiggnieciu potozenia krancowego,

- brak zmiany potozenia napedu przy zaniku sygnatu sterujgcego 4-20mA

- w przypadku zaniku zasilania i powrotu zasilania naped nie moze
samoczynnie zmienia¢ potozenia

- w przypadku zaniku sygnatu sterujgcego 4-20mA i powrocie tego sygnatu
naped samoczynnie nie moze zmienia¢ potozenia

- zastosowanie odpowiedniego oleju smarnego oraz specjalnych uszczelnien

- przystosowane napedu do pracy w podwyzszonej temperaturze

- Wymagana jest kalibracja po zamontowaniu na obiekcie zespotu napedu wraz
z armaturg odcinajgca, zrealizowang przez autoryzowany serwis dostawcy
napedow. Procedura kalibracyjna musi by¢ udokumentowana stosownym
protokotem.

- mozliwos¢ montazu gtowicy sterujgcej napedem rozdzielnie od lokalizacji
samego napedu

- napedy nalezy trwale oznaczy¢ na obiekcie zgodnie ze schematem

technologicznym

1.4 Gwarancije

Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia minimum pieciu lat gwarancji na

niezawodng prace zamontowanych napedow.
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Tab. Wejscia/wyjscia Al,AO,DI,RS232

WEIJSCIA ANALOGOWE WEJSCIA DYSKRETNE
. Opis .
Opis Zakres . P Poziom
Nr Zakres/ | . mierzon
| | sygn .. .|Symb | mierzon | | | sygn Nr Symb / . y
wejsci jednost . es o . e)
p| at ol €j p| at | wejscia ol |jednost| . , | alarmo
a ka . L . wielkos
wielkosci ka i we
X1 20/ 0-1600 c::lzznsle L rozwart
1] A |7 PSOL | kPa [4- " 11| DI |x2.20/21| ms1 | +24vDC| ¢ (1-
21 20mA] SPC- wiaz) y
Kartuska
X1 22/ Loy :Zmir:/:/e el rozwart
2| Al [T PS02 | kPa [4- POW- 15> | DI |x2.22/23| Ms2 | +2avDC| ¢(2-
23 20mA] SPC- wiaz) ¥
Kartuska
0-1600 | cisnienie
3| Al X15§4/ PS03 | kPa [4- | nazas. K- |3 | DI |X2 24/25| Ms3 | +24vDC | rezerwa | 02V
20mA] | Iv/25 ¥
0-1600 | cisnienie .
4| Al x1525/ PSO4 | kPa [4- | napow. |4 | DI |X2_25/26 | WSL | +24VDC fafzn's rozwart
20mA] | K-Iv/25 poz. v
cisnienie
0-1600 :
51 Al "2 psos | kpa a-| ™7 |5 | DI |x2.27/28 | ws2 | +2avpc | Z2anie | rozwart
28 20mA] SPC- (poz. II) y
Wilenriska
X1 29/ 0-1600 :Zmzr\]/:/e TR rozwart
6| Al |7= PSO6 | kPa [4- POW- "\ 6 | DI |x2.29/30| 0OS1 |+24vDC | szafy
30 2oma] | OPC AKPiA y
Wilenska
0-1600 .
71 Al X3V pso7 | kPa [4- | rezerwa | 7| DI |x2.31/32| 0s2 | +2avpc | Otwarcie | rozwart
32 szafy RG y
20mA]
0-1600
8| Al [*-33 psog | kpa [4- | rezerwa |8 | DI |X2.33/34| k10 |+2avpc | 'Okdl/zda | rozwart
34 Ine y
20mA]
temp. na
0-150 °C
9| al ¥ 1501 | [ s g | D |x2.35/36| k20 |+24vpc |'Okdl/zda | rozwart
36 SPC- Ine y
20mA]
Kartuska
temp. na
0-150 °C
1 .
Al X3 1502 | o pow. | 115 o 37738 | K30 | +24vpc | 'Okel/2da | rozwart
0 38 SPC- 0 Ine y
20mA]
Kartuska
0-150 °C | temp. na
1
| A X139/ 1504 | (4 | pow. |1| DI |x2_39/40| ka0 | +2avpc |'okelzd2 | rozvart
20mA] | K-Iv/25 y
0-150°C | temp. na
1
S| A Xlz—él/ TS06 | [4- pow. ; DI | x2 41/42 | K10 |+2avDC| Error | TOZWRT
20mA] | K-XX/4 y
1 30- .
Al X323 qpe [30-+60) temp. (110 434 | k20 |+24vDC | Error | TORWAT
3 44 C zewn. 3 y




1 -30 - .

Al | XA gy 30460 tempkom | L1y ge e | k3o |42avDe | Error | TORWAT

4 46 C ory 4 y
temp.
1 30 -

Al |2 pse [30%501 ewn. | 1| DI |x2.47/48| Kkao |+2avDe| Error | TORWAT

5 48 C . 5 y
szafki

1 AO X1 49/ k10 | 4-20ma sterowani | 1 DI | X2 49/50 | KiR | +24vDC lokal/zda | rozwart

6 50 e 6 Ine y

1 .

AO X1_51/ k20 | 4-20ma sterowani | 1 DI | x2.51/52| K2R | +24vDC lokal/zda | rozwart
7 52 e 7 Ine y
1 .

A0 | X231 30 | a-20ma [ StEOWAN | L1 o 1y s3ssa| kiR |+2avDe | Error | OPWAT
8 54 e 8 y
1 .

A0 | X251 ka0 | a-20ma | SEOWAN | L1 o 1y ss/s6 | K2R | +24vDe | Error | OPWAT
9 56 e 9 y
2 X1_57/ . 2 komunika
0 Al 58 K10 | 4-20mA | pozycja 0 g RS232
2 X1_59/ .

1 Al 60 K20 | 4-20mA | pozycja
2 X1 61/ .
) Al 62 K30 | 4-20mA | pozycja
2 X1_63/ .
3 Al 64 K40 | 4-20mA | pozycja
2 X1_65/

4 AO 66 K1R | 4-20mA | rezerwa
2

AO M7l K2R | 4-20mA | rezerwa
5 68
2 X1_69/

6 Al 70 K1R | 4-20mA | rezerwa
2 X1 71/
7 Al 7 K2R | 4-20mA | rezerwa
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