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1 Wstep

1.1 Podstawa opracowania

> Specyfikacja Techniczna GPEC na wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowe sieci cieptowniczej w rejonie ul. Zatogowej w Gdansku wydang w lutym
2019r. jako aktualizacja;

Mapa do celéw projektowych;

Wizja lokalna;

Wypis z ewidencji gruntéw;

Uzgodnienia z wtascicielami obiektow i terenu;
Uzgodnienia migdzybranzowe;

YV VYV VY

Obowigzujace normy, normatywy i wytyczne projektowania.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego-wykonawczego przebudowy
istniejgcej napowietrznej sieci cieplowniczej wraz z przytaczami w rejonie dzialek nr 62, 59,
56/11, 54/11, 66/7, 66/3 - nalezace do obrebu nr 57.

Trasa sieci przebiega w pasie drogi wewnetrznej z nawierzchnig asfaltowg oraz w terenie
nieutwardzonym.

Projektowane wiaczenie do istniejagcej napowietrznej sieci cieplnej zlokalizowanej na
dziatce nr 62 w punkcie C1 zgodnie z rys. nr 6. Nastepnie trasa cieplociggu przebiega w pasie
ziemnym oraz drogg z nawierzchnig asfaltowa, miejscami pod chodnikiem z polbruku.

Cala trasa projektowanej sieci wraz z przylaczami zostala przedstawiona na planie
zagospodarowania terenu - rys. nr 1.

> Dhugos¢ projektowanej sieci cieptowniczej DN125/225 wynosi ok. 70,0m
Dhugos¢ projektowanej sieci cieptowniczej DN80/160 wynosi ok. 176,0m
Dhugos¢ projektowanego przylacza cieptowniczego DN40/110 wynosi 6,0m

Y V VY

Laczna dtugos¢ projektowanych przylaczy DN32/110 wynosi ok. 26,0m

2 Opis projektowanego rozwigzania

Przebieg trasy sieci wraz z przytaczami zostat opracowany z uwzglednieniem:
lokalizacji wej$cia do istniejacych budynkow

istniejgcego uzbrojenia terenu

uksztattowania terenu

Y V.V V

zasad projektowania oraz zachowania warunkoéw konstrukeji sieci z rur
preizolowanych

Y

planu zagospodarowania terenu



Wszelkie prace prowadzone na istniejacej sieci DN125 i DN65/140 moga by¢
wykonywane tylko po jej czasowym wylaczeniu z eksploatacji i odwodnieniu. Proces ten
wykonawca bedzie ScisSle koordynowal 2z wlasciwym inspektorem nadzoru
inwestorskiego GPEC.

Obowigzkiem GPEC jest odpowiednio wczeSniejsze poinformowanie klientow
o planowanej przerwie w dostawie ciepla.

Obowigzkiem wykonawcy bedzie uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu
drogowego na czas prowadzonych prac z wlascicielami dzialek.

Plac manewrowy pomie¢dzy budynkami firm NIL i Atlanta jest jedyna droga
dojazdowa dla najemcow prowadzacych dzialalnos¢ gospodarcza w budynku firmy NIL,
dlatego zachowana musi by¢ ciaglos¢ ruchu w tym rejonie.

2.1 Istniejgce uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanego przytacza cieplowniczego przebiegajg nastepujace sieci
uzbrojenia podziemnego:
Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej
Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarne;
Istniejaca sie¢ wodociggowa
Istniejaca podziemna sie¢ energetyczna

YV VYV

Istniejaca podziemna sie¢ telekomunikacyjna

2.2 Trasa projektowanej sieci cieplnej

Rurociag preizolowany usytuowano zgodnie z zasadami przyjetej technologii oraz na
glebokosci umozliwiajgcej unikniecie kolizji z istniejagcym i1 projektowanym uzbrojeniem
podziemnym.

Na podstawie wydanej specyfikacji technicznej oraz ustalen z gestorem sieci
cieptowniczej GPEC Sp. z o.0. projektowana sie¢ cieptownicza 2xDN125/225 zostanie
wlaczona do istniejgcej napowietrznej sieci cieptowniczej 2xDN125 w pkt Cl1, zgodnie
z rysunkiem nr 1 1 2. Wiaczenie zostanie wykonane za pomoca — kolana preizolowanego typu
SPIRO. Punkt wiaczenia nalezy zaizolowac i1 oblachowad. Istniejacy w punkcie wiaczenia
stup kratowy nalezy podda¢ gruntownej renowacji — nalezy go oczysci¢ izabezpieczyc
preparatami antykorozyjnymi. Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac renowacyjnych nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji stupa.

Zgodnie z rys. nr 2 i 3 pionowe odcinki rur preizolowanych wykona¢ w systemie SPIRO.

Pomigdzy punktem C2 i C3 nalezy zainstalowa¢ zawoér kulowy - 2xZK125 montowany
w studni.

Za punktem C8 zaprojektowano zmiang¢ $rednicy cieplociggu poprzez zastosowanie
redukcji 2xZ125/80.



Zmiany kierunkow zaprojektowano za pomoca kolan preizolowanych o katach: 90 stopni
oraz z wykorzystaniem wlasciwosci mechanicznych zastosowanych rur. Niewielkie zmiany
kierunkow nalezy projektowac jako gigcie elastyczne rur.

Zastosowane kolana preizolowane:

> 2xK125/90 stopni w punktach C2, C3, C4, C6;
> 2xK80/90 stopni w punktach C10(A, B, C, D), C12, C13, C15, Cl16, C19,
C20, C21, C22.

Na odcinku C13A i C14 zaprojektowano utozenie cieplociggu w rurze ochronnej stalowej
DN250 o dlugosci 12,0m, zgodnie z rys. nr 1 i 2. Szczegbéltowy opis rozwigzania
przedstawiono w punkcie 4.9 niniejszego opracowania.

Catla trasa projektowanej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami zostala przedstawiona
na planie zagospodarowania terenu - rys. nr 1.

Przed przystapieniem do ukladania cieplociagu nalezy sprawdzi¢ rz¢dng istniejacej
sieci DN125 celem potwierdzenia poprawnosci przyjetych rzednych.

Na kazdym przylaczu przewiduje si¢ zainstalowanie zawordéw kulowych DN32
1 DN40, zgodnie z rys nr 3 1 4. Projektuje si¢ zawory z trzpieniem montowane w skrzynce
zeliwnej uliczne;.

Projektowana gleboko$¢ potozenia sieci cieptowniczej wynosi od 1,03 do 1,10 [m p.p.t.]

Projektowana glebokos¢ potozenia przylaczy cieptowniczych wynosi od 0,87
do 1,17 [m p.p.t.].

2.3 Projektowane wpiecie do wezta cieplnego

Projektowane przylacza cieptownicze nalezy przepia¢ do istniejagcych weztow cieplnych.
Niniejszy projekt nie przewiduje zmiany lokalizacji weztow cieplnych.

2.4 Przejscia przez przegrody budowlane

Przej$cie rurociggu preizolowanego przez przegrody budowlane musi zapewnic
gazoszczelnos$¢ 1 wodoszezelnos¢ oraz posiadac deklaracje zgodnosci lub krajowa deklaracje.

Zaleca si¢ stosowanie przejs¢ o maksymalnym cisnieniu pracy 0,25 MPa. W przypadku
przejs¢ przez grube przegrody nalezy stosowa¢ dodatkowe pierscienie gumowe. Przy
wystepowaniu  wysokiego poziomu wod gruntowych =zaleca si¢ stosowanie przejsé
o maksymalnym ci$nieniu pracy 0,5 MPa. W przypadku braku mozliwosci zastosowania
przejs¢ cisnieniowych nalezy zastosowal sznur bentonitowy pegczniejagcy pod wpltywem
wilgoci oraz elastyczng powloke wodoszczelng. Przy lokalizacji podpory stalej w poblizu
sciany budynku dopuszcza si¢ zabetonowanie rurociggu preizolowanego w przegrodzie
1 zabezpieczenie jej izolacjg przeciwwilgociowg od strony zewnetrznej.



2.4.1Do budynku w pkt C8A

Podejscie do pomieszczenia wezla cieplnego wykonaé za pomoca kolana preizolowanego
wejsciowego 2x1[m] po zewngtrznej Scianie budynku, zgodnie z rysunkiem nr 3. Rz¢dng
istniejagcego przylacza ustali¢ na etapie budowy. Rurociag prowadzony po elewacji nalezy
zabudowa¢ styropianem elewacyjnym o grubosci 30cm, otynkowac i pomalowa¢ farba do
elewacji. Kolor farby do uzgodnienia z wilascicielem budynku. Kolana preizolowane typu
SPIRO DN32 polaczy¢ z istn. weztem zgodnie z rysunkiem przekroju. Istniejacag szafke
nalezy zdemontowac¢. W pomieszczeniu wezla zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe do
wspawania DN32 PN25.

Sposob podejécia przylaczem do pomieszczenia wezta cieplnego zostat uzgodniony
z wiascicielem dzialki, firma Atlanta Poland.

2.4.2Do budynku w pkt C9A

Projektowane przytacze cieplne nalezy przepia¢ do istniejacego przylacza
zlokalizowanego pod dachem budynku. Rzedng istniejacego przytacza nalezy ustali¢ na etapie
budowy. Pionowy odcinek przylacza nalezy wykona¢ z rur preizolowanych typ SPIRO
DN32/100. Przejscie przez rampe¢ przetadunkowa uszczelni¢ kotnierzem uszczelniajacym
INTEGRA DNI00. Rekomenduje si¢ zabezpieczenie rur przed uszkodzeniami
mechanicznymi mogacymi wystapi¢ podczas prac przetadunkowych.

Przejécie przez zewnetrzng $ciang budynku nalezy uszczelni¢. W pomieszczeniu wezta
zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe do wspawania DN32 PN25.

2.4.3Do budynku w pkt C13B

Projektowane przylacze cieplne nalezy przepia¢ do istniejacego wezta cieplnego.
Przejscie przez $ciang zewngtrzng budynku na trasie przytacza uszczelni¢ stosujac przejscie
szczelne typu WGC DN110 oraz pier§cien uszczelniajacy P 110. W pomieszczeniu wezta rure
preizolowang nalezy zakonczy¢ regkawem termokurczliwym (E-110) bedacym zakonczeniem
izolacji. W wezle cieplnym zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe do wspawania DN40
PN25.

2.4.4Do budynku w pkt C14A

Projektowane przylacze cieplne nalezy przepia¢ do istniejacego wezta cieplnego.
Przejscie przez posadzke w budynku stosujac kotierz uszczelniajacy INTEGRA DN100. W
pomieszczeniu wezta rur¢ preizolowang nalezy zakonczy¢ rgkawem termokurczliwym (E-
110) bedacym zakonczeniem izolacji. W wezle cieplnym zamontowaé zawory odcinajace
kulowe do wspawania DN32 PN25.

2.5 Kompensacja wydtuzen

Cieptociag zaprojektowano w systemie samokompensacji. Do kompensacji wydtuzen
wykorzystano zatamania w planie wynikajace ze sposobu prowadzenia rurociggu. Nie
przewiduje si¢ montazu preizolowanych punktéw statych.

Na kolanach oraz trdjnikach odgaleznych nalezy stosowac poduszki kompensacyjne ze
sztywnej pianki piankowej/polietylenowej. Maty nalezy uklada¢ po obu stronach rurociagu



zasilajagcego 1powrotnego. Ilos¢ mat kompensacyjnych i ich dlugo$¢ przedstawiono na
rysunku nr 4.

2.6 Armatura

Na trasie projektowanej sieci i przytaczy cieptowniczych nie przewiduje si¢ montazu
armatury preizolowanej odpowietrzajacej i spustowej. Zaprojektowano armatur¢ odcinajaca
z trzpieniem w skrzynce zeliwnej ulicznej oraz studni

> DN125 miedzy pkt C2 a C3 - zawory montowane w studniach,
> DN40 migdzy pkt C13A a C13B,
> DN32 migdzy pkt C8 a C8A, C9 a C9A i C14 a C14A.

Lokalizacj¢ armatury odcinajacej przedstawiono na rys. nr 2, 3 i 4. W weztach
cieplowniczym nalezy zainstalowaé armature spustowa, odpowietrzajaca i odcinajaca.

Preizolowang armatur¢ odcinajaca zainstalowang bezposrednio w ziemi nalezy
umiejscawia¢ w punktach niepodlegajacych przemieszczaniu, z trzpieniem zlokalizowanym
w studzience lub w skrzynce hydrantowej. Dlugos¢ trzpienia musi umozliwia¢ obstuge
armatury z powierzchni terenu. Armatur¢ DN < 100 nalezy umieszcza¢ w skrzynkach
hydrantowych zeliwnych (ulicznych).

3 Wymagania szczegobtowe

Sie¢ cieptownicza wraz z przylaczami zostaly zaprojektowane z rur preizolowanych do
podziemnych wodnych sieci cieplowniczych systemu ZPU Migdzyrzecz lub rownowaznych.
Zastosowane $rednice rurociggow:

> Sie¢: DN125 (139,7x4,0)/225 1 DN80 (88,9x3,2)/160
> Przytacza: DN40(48,3x2,6)/110 i DN32(42,4x2,6)/110

Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwiazania rownowazne opisywanym, jest
obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ushugi lub roboty budowlane
spelniaja wymagania okreslone przez GPEC Sp. z o.0.

3.1 Rury i ksztaltki preizolowane

Wszystkie elementy sktadowe systemu preizolowanego takie jak np.: rury, kolana,
trojniki musza pochodzi¢ w catosci od jednego producenta systemu preizolowanego.
Dopuszcza si¢ zastosowanie tylko muf innego producenta pod warunkiem, ze speiniaja one
wymagania zawarte w nizej wymienionych normach.

System preizolowanych rur zespolonych do wodnych sieci cieplowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normag oraz odpowiednig
Aprobate Techniczng do stosowania w budownictwie (aprobata jest nadrzedna w stosunku do
deklaracji zgodnosci z normami):

> PN-EN 253+A2:2015-12 - Sieci cieplownicze-System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespot



rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i1 plaszcza
ostonowego z polietylenu;

> PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieplownicze-System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki -
zespoty ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu;

> PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieplownicze-System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zesp6dt armatury
do stalowych rur przewodowych, z izolacja cieplng z poliuretanu i plaszczem
ostonowym z polietylenu;

> PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespot zlacza
stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu;

> BN-77/8973-11 — Komory sieci cieplnych — wymagania branzowe;

Materiaty stosowane do produkcji rurociaggéw powinny spetniaé takze wymagania norm:

> PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli PN-EN
10216-2 :2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych.

> PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi
wlasno$ciami w temperaturze podwyzszonej

> PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych
spawanych tukiem krytym z okreslonymi wlasnosciami w temperaturze podwyzszonej

> PN-EN 13480-2:2012 (U) Rurociagi przemystowe metalowe — Cze$¢ 2: Materiaty

> PN-EN 13480-3:2012(U) Rurociagi przemystowe metalowe — Czes¢ 3:
Projektowanie,

> PN-EN 13480-4:2012 (U) Rurociagi przemystowe metalowe — Cze$¢ 4: Wykonanie
1 montaz,

> PN-EN 13480-5:2012/A1:2014-02(U) Rurociagi przemystowe metalowe — Czg$¢ 5:
Kontrola 1 badania,

> PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych.

> PN-EN 15632-1+A1:2015-02: Sieci cieptownicze — System preizolowanych rur
gietkich — Cze$¢ 1: Klasyfikacja, wymagania ogolne i metody badan

> PN-EN 15632-4:2009: Sieci cieptownicze — System preizolowanych rur gietkich —
Cze$¢ 4: Zespolone metalowe rury przewodowe; wymagania ogélne i metody badan.

3.2 Zlacza mufowe

Ztacza mufowe (kompletna konstrukcja polaczenia pomigdzy dwoma odcinkami rur lub
elementami ksztattujacymi przebieg rurociggu) musza spetnia¢ wymagania okreslone
w normie PN-EN 489:2009 i posiadac¢ certyfikat jakosci na zgodnos¢ z tg norma.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania:



> muf termokurczliwych z polietylenu nieusieciowanego z podwdjnym uszczelnieniem
za pomocg dodatkowych opasek termokurczliwych;
> muf sktadanych.

Wszystkie mufy musza posiada¢ Swiadectwo badania obcigzenia od gruntu
w ,,skrzyni z piaskiem” wykonanego w akredytowanym laboratorium badawczym na
1000 pelnych cykli pracy.

4 Roboty ziemne

Do realizacji budowy sieci cieplowniczej mozna przystapi¢ tylko na podstawie
dokumentacji technicznej uzgodnionej w GPEC, posiadajacej pozwolenie na budowe lub
ktorej realizacja zostata zgloszona do Wydzialu Architektury i Nadzoru Budowlanego, o ile
obowigzek ten wynika z obowigzujacych przepisow.

Montaz cieplociaggu wykonaé po trasie zgodnej z Planem Zagospodarowania Terenu
rys nr 1, przekrojem podtuznym sieci cieptowniczej, rys. nr 2 oraz przekrojem podtuznym
przylaczy cieplowniczych rys. nr 3 co zostalo uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowan
z wla$cicielami istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Trasa projektowanego rurociggu w znajduje si¢ na terenie ustugowo - handlowym
o wzmozonym ruchu kotowym pojazdéw dostawczych. W miejscu przejscia przez jezdnig
przewiduje si¢ zastosowanie rury ochronnej pomiedzy punktami C13A 1 Cl4, zgodnie
z punktem 4.9 niniejszej dokumentacji oraz rys. nr 8.

Projektowang kompensacje wydluzen wykona¢ zgodnie z pkt 2.5 niniejszego
dokumentu oraz ze schematem montazowo — obliczeniowym rys. nr 4

Wszystkie roboty ziemne wykona¢ w sposdb umozlwiajacy ciggtos¢ ruchu drogowego.
4.1 Zabezpieczenie wykopow

Wykonywanie wykopow przewidziano sposobem mechanicznym oraz r¢cznym
(w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz PN-84/B-10735. Przed
przystapieniem do wykonania wykopoéw nalezy wykonaé¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.

Przyjeto wykonanie wykopdéw waskoprzestrzennych (do glgbokosci 3,0m). Wykopy
waskoprzestrzenne o glebokosci powyzej 1,0m nalezy zabezpiecza¢ szalunkami. W razie
wystgpienia w wykopach wod gruntowych nalezy je odwodni¢ na czas prowadzenia prac
np. poprzez zastosowania igtofiltrow.

Igtofiltry zapuszcza¢ wzdluz trasy wykopu dwustronnie, w rozstawie co 2m taczy¢ je
w zestawy przewodem Dnl60 PCW. Zestawy podiaczy¢ do agregatow pompowych. Czas
pracy igtofiltrow powinien by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy.



Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ w sposob
widoczny w dzien i w nocy.

4.2 Uktadanie rur w wykopie

Podloze rury preizolowanej nalezy przygotowac z piasku o wielkosci ziaren <16mm, max
9% wagi < 0,075mm lub 3% wagi < 0,020mm o wysoko$ci nie mniejszej niz 10 cm.

zachowujac glebokos¢ utozenia wg przekroju podtuznego rys. nr 2 1 3.

Przy uktadaniu rur nalezy zachowac odleglosci okreslone na przekroju wykopu zgodnie
z rysunkiem nr 7.

Przed zasypaniem rur nalezy pamigta¢ o usunigciu wszelkich klinow, klockow i podpor
montazowych.

Rury zasypywac¢ piaskiem, 15 cm powyzej goérnej ich powierzchni. Do wypehienia
wykopu zaleca si¢ stosowac¢ piasek o wielko$ci ziaren <16mm, max 9% wagi < 0,075mm lub
3% wagi < 0,020mm.

Materiat wypetniajacy nie moze zawiera¢ domieszek organicznych. Nalezy usuwaé
wieksze, ostre ziarna, mogace uszkodzi¢ rury ptaszczowe lub ztacza.

Po wypelnieniu przestrzeni mi¢dzy rurociagiem zasilajacym i powrotnym oraz mig¢dzy
rurociaggiem a wykopem, uzyty materiat nalezy zagescic recznie. Na ustabilizowanej podsypce
nalezy wykona¢ zasypke wlasciwa, stabilizujac ja recznie lub przy uzyciu lekkich
zageszczarek.

Na ustabilizowanej zasypce nalezy ulozy¢ taSme ostrzegawcza. Pozostaly czes¢ wykopu
nalezy uzupehi¢ gruntem rodzimym, zageszczajac go mechanicznie.

Minimalne przykrycie gruntem rurociggu preizolowanego powinno wynosi¢ 50+70cm,
w zalezno$ci od $rednicy rurociggdéw, zalecen producenta i przebiegu trasy.

W miejscach wyptycen, w ktorych nie da si¢ zapewni¢ min. 50 cm zasypki 1 narazonych
na duze obcigzenia, nalezy zastosowal zelbetowe plyty odcigzajace, ulozone min.15 cm
ponad rurociggiem.

Sposdb posadowienia rur musi uwzgledniaé wystepujace warunki gruntowe. Nalezy
wykona¢ badania geologiczne terenu przed wskazaniem przebiegu sieci dla 100% komor
1 przy zagltebieniu wigkszym lub rownym 2,5 m ponizej poziomu gruntu.

4.3 Montaz rur

Nie dopuszcza si¢ czyszczenia i przygotowania rur stalowych jedynie przez piaskowanie.
Stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
253:2009 p. 4.2.4 oraz stopniom czystosci A, B lub C wg PN-EN ISO 8501-1:2008 Konce
rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie
koncoéw rur 1 ksztaltek do spawania.



Montaz rur i elementow preizolowanych z instalacjg alarmowa nalezy wykona¢ zgodnie z
przyjeta do realizacji technologia. Montaz rurociggéw wykonywaé¢ podczas dodatnich
temperatur otoczenia. Minimalna temperatura otoczenia +5°C.

Spawacze, wykonujacy spawanie rurociggéw cieplowniczych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje i aktualne uprawnienia do spawania rur.

Przygotowanie rurociggéw do spawania, stosowane materialy pomocnicze (elektrody,
druty) i1 sposéb wykonania spoin powinny by¢ zgodne z instrukcja technologiczng spawania
1 zaakceptowang przez wiasciciela sieci (WPS).

W przypadku braku lub niepelnego przedstawienia w dokumentacji technologii
wykonania spoin, nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad: rury do spawania powinny by¢
ustawione wspoOlosiowo; maksymalna zmiana kierunku (ukosowanie) na polaczeniu rur
stalowych wynosi: dla $rednic:

DN20 — 250 max 3°
DN300 max 2,5°
DN400 max 1,5°
DN500 max1°
DN600 max 0,8°

YV VYV

Nalezy unika¢ ukosowania w poblizu podpor statych oraz kompensatoréw mieszkowych.

Rurociagi o grubo$ciach $cianek:

> g< 3,6 mm mozna spawa¢ acetylenowo — tlenowo (maksymalna $rednica rury stalowej
DN100)

> g> 3,6 mm nalezy spawaé elektrycznie, elektroda otulong, potautomatem w ostonie
CO2.

Rury do spawania elektroda otulong musza by¢ fazowane (niefazowana czgs$¢ grubosci
scianki od $rodka rury wynosi 1 mm), odstgp spawanych koncow rur powinien wynosi¢ 1,5 do
2 mm, elektrody do spawania powinny by¢ stosowane zgodnie z karta technologiczng
spawania i odpowiada¢ wymaganiom norm:

> PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
Ogo6lne wymagania i badania

> PN-EN 499:1997 Spawalnictwo - Materialy dodatkowe do spawania - Elektrody
otulone do recznego spawania lukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych -
Oznaczenie.

> Elektrody powinny posiada¢ atesty producenta.

W celu uzyskania prawidlowej spoiny pierwsza jej warstwa (przetop) powinna by¢
wykonana elektrodg o $rednicy 2,5 mm, nastgpne warstwy (wypeknienie, lico) - elektrodami
o §rednicach 3,25 mm, 4 mm lub 5 mm - w zalezno$ci od grubo$ci $Scianki spawanego
elementu, po wykonaniu kazdej warstwy spoiny nalezy usunaé¢ zuzel, a spoine oczysci¢
mechanicznie (szlifierka) lub szczotka druciana.



4.4 Kontrola spoin stalowych

Badania nieniszczace

Odpowiednig jako§¢ zlaczy spawanych trzeba =zapewni¢ przez ich kontrole
z zastosowaniem badan nieniszczacych.

Wszystkie badania musza by¢ wykonane przez uznane Laboratorium, spetniajace kryteria
normy PN-EN ISO/IEC 170285, zgodnie z uznanymi procedurami.

Zakres badan nieniszczacych ztaczy:

> 100% badan wizualnych (VT)
> 100% badan radiograficznych ztaczy obwodowych (RT)

W przypadku wykonywania ,,wcinek’’ do istniejgcej sieci cieptowniczej nalezy wykonaé
100% badan magnetyczno — proszkowych lub penetracyjnych odgalezien (tzw. wcinek)
do istniejacych rurociggéw. Badanie spawu mozna przeprowadza¢ na czynnym rurociagu.

Badania wizualne zlaczy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 970 przez kwalifikowany
personel stosujac kryteria oceny poziomu jakosci spoin wg PN-EN 5817.Dopuszczalny
poziom jakosci ,,C”

Badania radiograficzne zlaczy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 1435 — klasa
techniki badania ,,A”. Dopuszcza si¢ wykonanie badan izotopem Se-75 w dwoch
ekspozycjach na obwodzie ztgcza. Akceptowany poziom jako$ci ztagcza minimum R3 wg PN-
M/69772.

Badania magnetyczno - proszkowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN—EN 1290.

Akceptowany poziom jakosci ztgcza 2 X zgodnie z PN-EN 1291. Badania penetracyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 571-1. Akceptowany poziom jakosci 2 X wg PN-—
EN 1289. Przyklejenia i peknigcia sg niedopuszczalne.

Z wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty, stanowigce element dokumentacji
odbiorowej. Badania zlaczy spawanych powinny by¢ wykonane przez kwalifikowany
personel, a ocena ich jakosci przez osoby z certyfikatami minimum 2-go stopnia wg PN-EN
473.

Naprawa wadliwych ziaczy

Zlacza nie speliajace okreslonych wymagan nalezy naprawié. Jesli wigcej niz 20%
dhugosci catkowitej ztacza wykazuje wady wymagajace naprawy, nalezy usuna¢ cate zlacze i
ponownie spawac. Zlacza z peknigciami nalezy catkowicie wycigé. Naprawione odcinki
nalezy ponownie bada¢ metodami nieniszczacymi. Jesli badania naprawionych ztaczy nadal
nie spetniaja kryteriow akceptacji, tacze trzeba wyciac i ponownie spawac.

Znakowanie spoin

Kazde wykonane ztacze musi by¢ identyfikowalne ze spawaczem, ktéry je wykonal,
a odpowiednie oznaczenie musi zosta¢ naniesione w poblizu zlacza. Znakowanie trzeba



wykona¢ uzywajac odpowiednich pisakow (farbg). Nie dopuszcza si¢ nabijania oznaczen na
powierzchni¢ rurociagu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika spawania.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac¢ przepisy BHP- Rozporzadzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
4.5 Ziacza mufowe

Jako ztacza mufowe dopuszcza si¢ tylko:

> mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie podwdjnie uszczelniane (klej i mastik lub
klej 1 masa adhezyjno — uszczelniajaca) dla rur o $rednicach rury stalowej < DN 250
(mufa D400).

> w szczegblnych przypadkach (np. wysoki poziom wod gruntowych) nalezy stosowaé

mufy PE zgrzewane elektrycznie

Muty zgrzewane powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

> Mufa powinna by¢ montowana poprzez owijanie na rurze plaszczowej rurociagu
preizolowanego po wykonanych spawach rur przewodowych.

> Mufa musi umozliwia¢ ukosowanie i by¢ wyposazona w korki zgrzewane.

> Kazdy zgrzew mufy powinien by¢ zakonczony ci$nieniowym pomiarem szczelnosci,
a wynik testu dotagczony do protokotu zgrzewania.

> System montazu powinien umozliwia¢ raportowanie parametrow zgrzewania (pomiar
temperatury topionego materiatu oraz elementu grzejnego).

> System zgrzewania musi umozliwia¢ podwojng kontrolg temperatury zgrzewania:

> kontrola temperatury drutu oporowego zatopionego w mufie,

> kontrola temperatury ptynnego PEHD w celu uzyskania optymalnych warunkow
(lepkos$¢ itp.) do powstania jednolitej spoiny (PE z ptaszcza miesza si¢ z PE z mufy
tworzac jednorodny material zapewniajacy wysoka wytrzymatos$¢ i szczelnose).

> Urzadzenie stosowane do zgrzewania muf musi umozliwia¢ ciagla rejestracje procesu
zgrzewania (wydruk). Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ jednoznacznej identyfikacji zapisu
z mufa, ktorej on dotyczy. Wyniki przedstawione sg za pomocg tabel oraz wykreséw
umozliwiajac ich tatwe diagnozowanie i archiwizacjg.

> Proces zgrzewania powinien by¢ niezaleznie od warunkéw zewnetrznych (temp.
otoczenia, napigcie zasilania, itp.) powtarzalny i prowadzi¢ do tej samej temperatury
przetopienia materiatu mufy oraz rury ostonowe;.

> Mufy zgrzewane muszg posiada¢ dokument potwierdzajacy, iz system oferowanych
muf przeszedl pozytywne badanie obcigzenia od gruntu, przeprowadzony w
akredytowanym instytucie



Zabezpieczeniem otworow montazowych w mufach (zalewanych piankag PUR) majg by¢
wtapiane korki stozkowe wykonane z PEHD.

Dla muf zastosowanych do rur o $rednicach rury przewodowej réwnej lub wigkszej od
DN300 nalezy wykona¢ probg szczelnosci poswiadczong w §wiadectwie kontroli ci$nieniowej
mufy. Oferowany przez dostawce system ztaczy mufowych zalewanych plynna pianka musi
umozliwia¢ kontrole szczelnosci zlacza za pomocg powietrza o ci$nieniu min. 0.2 bar przed
zaizolowaniem za pomocga ptynnej pianki PUR.

Dla zlagczy mufowych, zaizolowywanych na budowie za pomoca ptynnej pianki
poliuretanowej, dopuszczalne jest wylacznie stosowanie pianki:

> dostarczanej przez dostawce w opakowaniach zawierajacych niezbgdng ilo$¢ ptynnych
sktadnikéw, potrzebng do zaizolowania pojedynczego ztacza;

> wtryskiwanej z przenos$nych agregatow pianotworczych (dla srednicy DN>250).

W szczegblnych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie izolacji PUR w postaci pianki
w tupkach dla $rednicy <DN100. Oferowany przez dostawcg system zlaczy mufowych,
powinien zaréwno umozliwi¢ montaz zlaczy po wykonaniu spawania rur stalowych
1 wykonaniu préby ci$nieniowej, jak i pdzniejsza naprawe ztaczy mufowych, bez koniecznosci
cigcia rury stalowe;.

Dostawca wraz z oferta jest zobowigzany przedstawi¢ pozytywne wyniki badan
obcigzenia gruntem ztacza oraz proby nieprzepuszczalnosci wody, zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 489:2009 wykonane przez niezalezng uprawniong instytucje.

Grubos¢ izolacji termicznej musi by¢ identyczna jak w przypadku izolacji rur.

Wytyczne montazu, ktoére zapewniaja odpowiednig jakos$¢ i przewidywang zywotno$é
zlacza, powinny stanowi¢ czg$¢ skltadowa dokumentacji producenta i powinny by¢
dostarczone tacznie z elementami sktadowymi potaczenia.

Wytyczne te powinny obejmowaé wymagania dla:

srodowiska pracy;
czyszczenia,
spoiny;

ostony ztacza;

YV VYV

wypelniania pianka.

4.6 Montaz ksztattek

Luki stalowe (kolana) w ksztattkach preizolowanych maja by¢ wykonane metoda:

> dla $rednic < DN300 formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem
wzdluznym (w przypadku stosowania rur ze szwem potozenie szwu musi by¢ pod
katem 45° do plaszczyzny gigcia). Minimalny promien gigcia tuku nie moze by¢
mniejszy niz 2.5 x $rednica zewngtrzna rury stalowej (R=2,5 x D).

> dla srednic > DN300 wykonane jak wyzej lub spawane doczolowe — wykonane przez
giecie na goragco rury stalowej lub przez formowanie na goraco plyt stalowych i
faczenie ich za pomoca spawania. Minimalny promien gi¢cia tuku nie moze by¢
mniejszy niz 1.5 x $rednica zewngetrzna rury stalowej (R=1,5x D)



Nie dopuszcza si¢ do stosowania lukow segmentowych wykonanych przez spawanie
doczolowe prostych odcinkow rur.

Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczotowo musza by¢ spetnione
wymagania normy EN 448/2009 (punkt 4.1.3.)

4.7 Instalacja alarmowa

Zastosowane rurociaggi preizolowane posiadaja instalacje¢ alarmowa sktadajaca sie
z dwoch, fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjng przewodow sygnalizacyjnych -
jeden pobielany cyna, drugi z czystej miedzi, umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,,za 10
min 2-ga”.

Producent zaleca uktadanie prostych odcinkow rur tak aby przewdd ocynowany lezal po
prawej stronie rurociagu, patrzac od strony zrodla ciepta. W kolanach poziomych przewdd
ocynowany umieszczony jest po stronie wewngtrznej, a miedziany po stronie zewngtrznej,
dlatego w kolanach lewostronnych taczy si¢ przewdd miedziany z ocynowanym.

Po zespawaniu rurociggéw i elementéw preizolowanych nalezy polaczyé przewody
sygnalizacyjne odpowiednimi tulejkami zaciskowymi.

Wiasciwe 1 staranne laczenie przewodow jest warunkiem niezawodnos$ci dziatania
systemu sygnalizacyjnego.

Instalacje sygnalizacyjng nalezy polaczy¢ ,,zmostkowanymi” przytagczami kablowymi w
potrojnej izolacji z puszka hermetyczng IP 65 umieszczong w pomieszczeniu po przej$ciu rur
preizolowanych przez $ciang budynku.

Instalacje alarmowa wykona¢ zgodnie ze schematem na rysunku nr 5.

Montaz elementow instalacji alarmowej oraz ich kontrole przed montazem
przeprowadzi¢ $cisle wg wytycznych producenta systemu.

Przed ,mufowaniem” polaczeh Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ instalacje
alarmowa do kontroli w zakresie jakos$ci potaczen przewodoéw alarmowych. Uprawniony
pracownik Spotki GRUPY GPEC dokona sprawdzenia jakosci potaczen drutowych systemu
alarmowego. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z zaleceniami producenta rurociggdéw
i wymaganiami inwestora, Wykonawca bedzie zobowigzany udost¢epni¢ do kontroli
uprawnionym stuzbom odpowiedniej Spotki GRUPY GPEC, wszystkie potaczenia
w uktadanym odcinku sieci nawet wowczas, gdy niektore odcinki rurociggow beda juz
zamufowane.

Wykonawce zobowigzuje si¢ do dostarczenia schematu alarmowego
z zaznaczonymi dlugosciami rurociagow.

4.8 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Nalezy pamigtac, aby wszystkie roboty ziemne w miejscach wystgpowania skrzyzowan
z istniejaca infrastrukturg oraz w poblizu istniejacej zieleni (korzeni drzew i krzewdw) byty
wykonywane r¢cznie.



Niedopuszczalne jest, aby krzyzujace si¢ uzbrojenie przebiegalo w obszarze toza
piaskowego rurociagdéw preizolowanych.

Przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac reczne
przekopy probne. Wszelkie niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne.

4.9 Przejscia pod jezdniag

Pod jezdniami zaleca si¢ prowadzenie rurociggéw preizolowanych w rurach ochronnych
stalowych grubosciennych zabezpieczonych antykorozyjnie, wzglednie, w uzasadnionych
przypadkach, z tworzyw sztucznych. W szczeg6élnych przypadkach rury ochronne nalezy
zabetonowac.

Ze wzgledu na to, ze trasa projektowanego rurociggu w znajduje si¢ na terenie
ustugowo - handlowym o wzmozonym ruchu kotowym pojazdéw dostawczych zostata
przewidziana rura ochronna

Trasa cieptociggu pomiedzy punktami C4 i C13, C8 i C8A, C9 i C9A, C13A i Cl14
biegnie wzdluz drogi wewngtrznej z nawierzchnig asfaltowa. Jest to droga o wzmozonym
ruchu kotowym gléwnie pojazdéw dostawczych o duzej nosnosci. Z tego powodu
projektowany cieptociag utozy¢ na glebokosci od 1,11 do 1,32 [m p.p.t.]. W przypadku braku
mozliwosci zachowania min. 1,0m naziomu nalezy zastosowa¢ plyty obcigzajace.
Dodatkowo, w miejscu przekroczenia drogi dojazdowej, pomiedzy punktami C13A i C14
przewiduje si¢ zastosowanie rury ochronnej stalowej DN250 o dtugosci 12m, zgodnie z rys.
nr 8.

4.10 Préby hydrauliczne
GPEC wymaga 100% $wietlenia spawow — proba hydrauliczna nie jest wymagana.
4.11 Ptukanie i czyszczenie od wew. rurociggéw

Plukanie rurociggéw DN 32 + 200 mm nalezy prowadzi¢ woda wodociagowa (z proby
cisnieniowej, gdy byla przeprowadzana), metoda na wyptyw.

Szybko$¢ ptukania powinna by¢ réwna maksymalnej szybkos$ci eksploatacyjnej czynnika
grzejnego, tj. 1,5 m/s. Pobdr probki wody powinien nastapi¢ w koncowej fazie phlukania
z dolnej czesci przewodu odptywowego. Czas plukania i ewentualnie ilos¢ ptukan ustala si¢
indywidualnie w zaleznos$ci od oceny probek wody. Plukanie rurociaggéw DN250-DN400
nalezy prowadzi¢ wykorzystujac wod¢ wodociagowa (z préby cisnieniowej, gdy byta
przeprowadzana).

Po przeprowadzeniu proby ci$nieniowej rurociggéw przeprowadzi¢ zrzut wody za
pomocg podiaczenia wody wodociggowej i sprezonego powietrza do przewodéw. Ma to na
celu zwigkszenie burzliwosci przeptywu oraz szybkosci wyptywajacej wody. Cisnienie wody
1 powietrza nalezy regulowaé za pomoca zawordw tak, aby istniata mozliwo$¢ odprowadzenia
wody do kanalizacji i nie nastepowaty uderzenia hydrauliczne w rurociggach.

Na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowac zawdr zwrotny.



Cisnienie sprezonego powietrza - max 0,6 MPa.

Powyzsza metode nalezy stosowac zawsze po wykonaniu proby ci$nieniowej, niezaleznie
od stosowania innych sposobdw oczyszczenia rurociagow (z wyjatkiem ptukania metoda na

wyptyw).

Czas plukania i ewentualnie ilo$¢ ptukan ustala si¢ indywidualnie w zaleznos$ci od oceny
prébek wody.

Czyszczenie od wewnatrz przewodow o S$rednicach DN > 450 nalezy prowadzié
mechanicznie, poprzez piaskowanie lub szczotkowanie - przy pomocy specjalnych agregatow.
Czyszczenia od wewnatrz przewodow o $rednicach DN > 450 nalezy dokonywac
bezposrednio przed przystapieniem do spawania sztang, na placu budowy.

Pobor i zrzut wody wg protokotu firmy wodociggowe;.

Dopuszcza si¢ metode plukania rurociagéw przy wykorzystaniu samochodow — beczek
WUKO.

5 Zagospodarowanie terenu

Trasa sieci wraz z przylaczami przechodzi przez asfaltowe ciagi jezdne i1 piesze oraz
tereny zielone. Przej$cie pod droga nalezy wykonaé w rurze ochronnej zgodnie z rys. nr 8

Teren, na ktorym beda prowadzone prace nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

6 Demontaz istniejgcego napowietrznego cieptociggu

Istniejaca napowietrzna sie¢ cieplownicza wraz z przylaczami jest przeznaczona
do likwidacji.

Wszystkie roboty zwigzane z demontazem nalezy dostosowaé¢ do harmonogramu robdt
inwestycji. Schemat demontazu przedstawiono na rys. nr 9

Wykonawca jest zobowigzany do demontazu wszystkich konstrukcji nosnych wraz
z fundamentami zgodnie z przepisami BHP. Konstrukcje wsporcze i elementy nos$ne,
przymocowane do budynku, nalezy usunag¢ w sposdb niepowodujacy uszkodzenia istniejace;j
elewacji, dachu oraz konstrukcji budynku. Nalezy réwniez zwroci¢ uwage, aby podczas
demontazu nie uszkodzi¢ istniejacych obrobek blacharskich.

Wszelkie prace prowadzone w obrebie budynkow nalezy uzgodni¢ z wlascicielem lub
zarzadca obiektow.

Wszystkie miejsca, po zdemontowanych konstrukcjach oraz powstate ubytki, nalezy
uzupehic¢ i zaslepi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas prac prowadzonych na
dachu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy BHP oraz wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia, aby nie uszkodzi¢ ciaglosci warstwy izolacyjne;.



Wszystkie elementy likwidowanego cieptociggu zar6wno z zewnatrz jak i wewnatrz
budynku nalezy przekazaé¢ do utylizacji.

7 Uwagi dodatkowe

> Po dokonaniu odkrywki istniejacej sieci cieplnej w punkcie C22, nalezy sprawdzi¢
poprawnos¢ przyjetej rzednej do projektu, ewentualnie jg skorygowac.

> Po wytyczeniu przez geodete trasy przebudowywanej sieci. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ i1 potwierdzi¢ lokalizacje punktow wejscia sieci c.o0. wzgledem weziow
cieplnych.

> Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z:

— Niniejszym projektem oraz tre$cig uzgodnien zataczonych do projektu
— Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych
(Zeszyt 4) — wyd. 06.2002r.
— ,,Wymaganiami eksploatacyjnymi, wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru
sieci cieptowniczych preizolowanych uktadanych w gruncie” Inwestora - GPEC Sp.
Z o.0.
> w gruncie mogg znajdowaé si¢ niezainwentaryzowane przewody podziemne, w razie
ich napotkania nalezy je traktowac jako ,,przewody czynne” lub ,,kable pod napigciem”
1 natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

> Wykopy zabezpieczy¢ wygrodzeniami (panelami systemowymi, ogrodzeniem
azurowym) oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
> Po zamontowaniu cieptociagu nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie

z ,,Wymaganiami eksploatacyjnymi, wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru
sieci cieplowniczych preizolowanych uktadanych w gruncie” Inwestora -—
GPEC Sp. Z o.0.

> Po wykonaniu sieci teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



8 Specyfikacja materiatowa

8.1 Zestawienie materiatu sieci cieplowniczej

K80/90 2x1m

Lp Nazwa elementu llos¢
Siec¢ cieptownicza srednica DN125/225

1. Kolano preizolowane typ SPIRO DN125/90 (min. R=2,5d) 2 szt.
2. Rura stalowa preizolowana z alarmem R- 125/225 L=12m 11 szt.
3. Rura stalowa preizolowana typ SPIRO DN125/224 L=12m 1 szt.
4 Kolano stalowe preizolowane DN125 kgt 90° (min.R=2,5d) 10 szt

' K125/90 1x1m '
5 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, podwdjnie uszczelniana 30 kol

* | (klej+ mastik) NTU 125/225 Pl
6 Mufa z blachy ocynkowanej lub aluminiowej (opaska termokurczliwa + 2 kol

" | Klej) NS 125/225 Pl
7. Zawor kulowy preizolowany ZK125 2 szt.
8 Studnia DN1200 z wtazem zeliwnym DN8O0O z elastometrem 1 kol

' na zawiasie, zabezpieczane $rubg Pl
9. Tréjnik wznosny preizolowany TW125/32 2 szt.
10. | Zwezka preizolowana Z125/80 2 szt.
11 Obrdbka blacharska punktu wigczenia z uzupetnieniem izolacji z wetny 2 kpl

" | mineralnegj Pl
12. | kacznik adaptacyjny typu GZ (INTEGRA GZ 240) 2 kpl.
13. | Poduszka piankowa 40mm L=1.0[m] 44 szt
14. | Puszka pomiarowa IP — 67 montowana na istniejgcej podporze 1 szt.
15. | Kable przytgczeniowe do instalacji alarmowej - w potrdjnej izolacii ok. 3[m]
16. | Tasma ostrzegawcza T-150 2x71m

Siec¢ cieptownicza srednica DN80/160

1. Rura stalowa preizolowana z alarmem R- 80/160 L=12m 34 szt.
2. Rura stalowa preizolowana z alarmem R- 80/160 L=6m 1 szt.
3. Trojnik wznosny preizolowany TW80/40 2 szt.
4. Tréjnik wznosny preizolowany TW80/32 4 szt.
5 Kolano stalowe preizolowane DN80 kgt 90° (min.R=2,5d) 8 szt

' K80/90 1x1m '
6 Kolano stalowe preizolowane DN80kagt 90° (min.R=2,5d) 16 szt




6.1 | Zwezka preizolowana Z80/65 2 szt.
7 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 79 szt
' podwdijnie uszczelniana (klej+ mastik) NTU 80/160 )
71 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 2 szt
' podwdijnie uszczelniana (klej+ mastik) NTU 65/140 '
8 Rura stalowa ochronna DN250 L=12.0m + ptozy typu BR h=25mm -15 2 kol
' elementéw x 10 + manszety typu N (2 szt. 150x250) P
9. Poduszka piankowa 40mm L=1.0[m] 132 szt.
10. | Tasma ostrzegawcza T-150 2x231m
8.2 Zestawienie materiatu przytaczy cieptowniczych
Przylacze cieptownicze srednica DN32/110 do Atlanta Poland S.A.
1. Rura stalowa preizolowana z alarmem R- 32/110 L=12m 1 szt.
2. Rura stalowa preizolowana typ SPIRO 32/100 L=6 m 1 szt.
3 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, podwdjnie uszczelniana 6 Kol
' (klej+ mastik) NTU 32/110 Pl
4 Mufa z blachy ocynkowanej lub aluminiowej (opaska termokurczliwa + 2 kol
© | Klej) NS 32/110 Pl
5. Zawoér kulowy preizolowany ZK32 2 szt.
6. Skrzynka uliczna 2 szt.
7 Kolano stalowe preizolowane wejsciowe DN32 kat 90° 2 st
' K32/90 (min.R=2,5d) 2x1m '
8 Kolano stalowe preizolowane typ SPIRO DN32 kat 90° 2 szt
' K32/90 (min.R=2,5d) 1x1m '
9. Zakohczenie izolacji rury E -110 2 szt.
10. | Zawor kulowy do wspawania DN32 PN25 2 szt.
11. | Tasma ostrzegawcza T-150 2x9m
12. | Puszka pomiarowa IP — 65 1 szt.
13. | Kable przytaczeniowe 3x1,5[mm] L=0ok.2[m] 1 kpl.
Styropian elewacyjny grubos¢ 30 cm montowany na stelazu z profili do
14. | zabudowy + zaprawa tynkowa + farba elewacyjna + obrobka 1 kpl.
blacharska
15. | tacznik adaptacyjny typu GZ (INTEGRA GZ 110) 2 kpl.
Przylacze cieptownicze srednica DN32/110 do Nil Sp. z o.0.
1. Rura stalowa preizolowana z alarmem R- 32/110 L=12m 2 szt.
2. Rura stalowa preizolowana z alarmem typ SPIRO R- 32/100 L=12m 1 szt.
Mocowanie odcinka pionowego rury o dtugosci L= ok. 3,0m do Sciany
3. . 2 kpl.
zewnetrznej budynku
4 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, podwojnie uszczelniana 10 szt

(klej+ mastik) NTU 32/110




Mufa z blachy ocynkowanej lub aluminiowej (opaska termokurczliwa +

5| Kiej) NS 32/110 2 kpl.
6. Ko!ano stalowe preizolowane DN32 kgt 90° K32/90 2 st
(min.R=2,5d) 1x2m
7. Kolano preizolowane typ SPIRO DN32 kat 90°(min. R=2,5d) 1x1m 2 szt.
8. Zawor kulowy preizolowany ZK32 2 szt.
9. Skrzynka uliczna 2 szt.
10. | Kotnierz uszczelniajgcy INTEGRA DN100 2 szt.
11. | Pierscien gumowy P — 100 2 szt.
12. | Zakonczenie izolacji rury E -110 2 szt.
13. | Zawor kulowy do wspawania DN32 PN25 2 szt.
14. | Tasma ostrzegawcza T-150 23 m
15. | Puszka pomiarowa IP — 65 1 szt.
16. | Kable przytaczeniowe 3x1,5[mm] L=0ok.4[m] 1 kpl.
17. | Poduszka piankowa 40mm L=1.0[m] 12 szt.
18. | tacznik adaptacyjny typu GZ (INTEGRA GZ 110) 2 kpl.
Przylacze cieptownicze srednica DN40/110 do Gawin i Wspdlnicy
1. Rura stalowa preizolowana z alarmem R- 40/110 L=6m 2 szt.
5 Muf_a termqkurczliwa sieciowana radiacyjnie, podwodjnie uszczelniana 4 szt
(klej+ mastik) NTU 32/110
3. Zawoér kulowy preizolowany ZK40 2 szt.
4. Skrzynka uliczna 2 szt.
5. Uszczelnienie typu WGC 110 2 szt.
6. Pierscien gumowy P — 110 2 szt.
7. Zakonczenie izolacji rury E -110 2 szt.
8. Zawor kulowy do wspawania DN40 PN25 2 szt.
9. Puszka pomiarowa IP — 65 1 szt.
10. Tasma ostrzegawcza T-150 2x6,1m
11. | Kable przytaczeniowe 3x1,5[mm] L=0k.1,5[m] 1 kpl.
12. | Poduszka piankowa 40mm L=1.0[m] 8 szt.
Przylacze cieptownicze srednica DN32/110 do Gawin i Wspdlnicy
1. Rura stalowa preizolowana z alarmem R- 32/110 L=12m 1 szt.
5 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, podwojnie uszczelniana 6 szt

(klej+ mastik) NTU 32/110




3. Zawor kulowy preizolowany ZK32 2 szt.
4. Skrzynka uliczna 2 szt.
5. Kotnierz uszczelniajgcy INTEGRA DN 100 2 szt.
6. Kolano wejsciowe KW 32/110 2x1[m] 2 szt.
7. Zakonczenie izolacji rury E -110 2 szt.
8. Zawor kulowy do wspawania DN32 PN25 2 szt.
9. Puszka pomiarowa IP — 65 1 szt.
10. | Kable przytgczeniowe 3x1,5[mm] L=0k.1,5[m] 1 kpl.
11. | Tasma ostrzegawcza T-150 2x6 m
8.3 Demontaze
, Likwidacja istn. sieci cieptowniczej 2xDN125 wraz z systemem 114 m
' istniejacych mocowan
Likwidacja istn. sieci cieptowniczej 2xDN80 wraz 2z systemem
2. o f 278 m
istniejgcych mocowan
3 Likwidacja istn. sieci cieptowniczej 2xDN65 wraz z systemem 214 m
' istniejgcych mocowan
4 Likwidacja istn. sieci cieptowniczej 2xDN50 wraz 2z systemem 35 m
' istniejacych mocowan
5. Demontaz kratowych konstrukcji wsporczych + stupy kratowe 2 kpl.
6. Demontaz zestawu zaworéw odcinajgcych i odwadniajgcych 6 kpl.




9 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

9.1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa istniejacej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami
przy ul. Zatogowej 17 w Gdansku.

Lokalizacja inwestycji:

Dziatki nr: 62, 59, 56/11, 54/11, 66/7, 66/3

Obreb nr 57

Nazwa inwestora i jego adres:

GPEC Sp. z o.0.
ul. Biata 1b
80-435 Gdansk

Projektant sporzadzajacy informacije:

mgr inz. Andrzej Arcab

Zawarto$¢ opracowania:

> Zakres rob6t budowlanych;

> Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

> Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych;

> Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych;

Zakres robot budowlanych:

Wytyczenie geodezyjne trasy przylaczy;

Zabezpieczenie miejsca budowy;

Wykonanie robot rozbiorkowych;

Wykonanie i1 zabezpieczenie wykopdw, odkrycie istniejgcego cieptociagu;
Ulozenie rur w wykopie;

Wykonanie 1 sprawdzenie spawow;

Wykonanie 1 sprawdzenie muf termokurczliwych;

Zasypanie wykopow i

Wykonanie odtworzenia terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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9.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowana sie¢ cieplownicza wraz z przylaczami zlokalizowana jest w terenie
zabudowanym, glteboko$¢ wykopoéw wynosi od 1,03 do 1.43 m. W obszarze wykopow
zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie m.in. kable telekomunikacyjne, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna i wodociagi. Jezeli przy budowie cieptociggu zostang
zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robdt oraz zasady BHP przewidywane
ponizej zagrozenia nie powinny wystapic.

9.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Szczegblnej ostrozno$ci wymagaja:
> Wykonanie wykopow mechanicznych i r¢cznych — mozliwo$¢ zasypania pracownika
w glebszym (miejscowo) wykopie, mozliwo$¢ obsunigcia skarpy, przygniecenie
pracownika szalunkiem, upadek do wykopu.

> Ulozenie w wykopach rur i elementéw preizolowanych — mozliwos$¢ przygniecenia
pracownika przez uktadane elementy preizolowane, urazy rak.
> Prace spawalnicze — mozliwo$¢ poparzenia pracownika, uszkodzenia wzroku, itp.

9.4 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

Podczas wykonywania budowy cieplociagu nalezy przestrzega¢ warunkéw i zasad
stosowania $rodkow zabezpieczajacych i1 zapobiegawczych zgodnie z:

> Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z 28.08.2003r.)

> Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47 Poz. 401 z 19.03.2003r.)

9.5 Szczegodlne formy ochrony

Teren nie znajduje si¢ w obrebie ochrony konserwatora zabytkow.

9.6 Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.



9.7 Istniejgce i przewidywane zagrozenie dla sSrodowiska
Prawidlowo wykonana i eksploatowana sie¢ cieptownicza wraz z przytaczami w zaden

sposob negatywnie nie wptywa na srodowisko.

9.8 Przewidywany obszar oddzialywania na sSrodowisko

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych sie¢
cieptownicza wraz z przytgczami zostala zaprojektowana - dziatki nr 62, 59, 56/11, 54/11,
66/7, 66/3 - obreb nr 57, Gdansk.

Prawidtowo wykonana i eksploatowana sie¢ cieptownicza wraz z przytagczami w zaden
sposOb negatywnie nie wptywa na srodowisko.

9.9 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Prawidtowo wykonana i eksploatowana sie¢ cieptownicza wraz z przytagczami w zaden
sposOb negatywnie nie wptywa na srodowisko.



