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asfalt asfalt ~ ziemia Zielen Ziemia
Polgczyé z istniejgcym 1. Doktadne rzedne istniejgcego uzbrojenia nalezy ustali¢ po odkopaniu.
2x kolano preizolowane wezlem Wykonawca powinien zapoznac sie z usytuowaniem wszystkich
typ SPIRO DN32/90 2% zawdr odcinaiac pom. wezta ciepta istniejgcych sieci oraz instalacji w rejonie prowadzonych prac
Gore zabudowy oblachowac 2x kpl. mufa z blachy DN32 PN25 budowlanych.
ocynkowanej typ SPIRO Potgczyc¢ z istniejgcym .. . , . . L. .
2x kolano preizolowane DN32/100 . 2. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu zachowac
typ SPIRO DN32/90 _ 2x rura preizolowana 2 kolnierz uszczelniaiacy 2xZK DN32 PN25 szczegolng ostroznos¢ oraz prace budowlane wykonaé wytgcznie recznie.
2x kpl. mufa z blachy pom. wezla ciepta typ SPIRO DN32/100 INTEGRA DN100
ocynkowanej typ SPIRO Potgczy¢ z istniejgcym L=3,0[m] 2x kotnierz uszczelniajgcy
DN32/100 A wozlom INTEGRA DN100
€ istn. betonowa rampa =2,55 m n.p.m. .
2x r.preizolowana typ SPIRO 2x zawor odcinajgcy pom. wezta ciepta
DN32/100 L =1,0m DN32 PN25 = 2 x E-110 =~1,90 m n.p.m.
Wykona¢ zabudowe przytgcza:

=1,60 m n.p.m. 2xZK DN40 PN25

Na stelazu z profili montaz styropianu

elewacyjnego grubos$¢ 30cm

2x kacznik adaptacyjny

2x tacznik adaptacyjny

typu GZ

1

Potgczy¢ z istniejgcym
wezlem

2x kolano wejsciowe
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