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2xZK125 w studni

zg.z rys nr 10

2x ZK40

2x ZK32

2xEnd-Cap E-110

2x k. preizolowane

SPIRO DN32/90

2xK32/90 2x1m

2xr. preizolowana

SPIRO L≈1,0m

styropian grubość

30cm

2xEnd-Cap E-110

2xP-100

2xZK DN32 PN25

2xK32/90 1x2[m]

2x r. preizolowana SPIRO

L=2xok.3,0m

2xkołnierz uszcz.

INTEGRA DN100

"a"

"a"

"b"

"b"

2xK80/90

1x1[m]

2x4xpoduszka piankowa

40mm L=1,0[m]
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2x6 poduszka piankowa
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Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej

wraz z przyłączami przy ul. Załogowej 17 w Gdańsku -

działki nr 62, 59, 56/11, 54/11, 66/7, 66/3 - obręb nr 57

połączyć z istn. węzłem
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2x20 poduszka piankowa
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C10A-C10B-C10C-C10D
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2xK80/90
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C10D

2xK80/90

2xK80/90

2xkołnierz INTEGRA DN100

2xEnd-Cap E-110

2xZK DN32 PN25

2x1[m]

2x1[m]

2x1[m]

2xZK DN32 PN25
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2xKW DN32/110  2x1[m]

2xZ80/65


