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1. Dokładne rzędne istniejącego uzbrojenia należy ustalić po odkopaniu.

Wykonawca powinien zapoznać się z usytuowaniem wszystkich

istniejących sieci oraz instalacji w rejonie prowadzonych prac

budowlanych.

2. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu zachować

szczególną ostrożność oraz prace budowlane wykonać wyłącznie ręcznie.

UWAGA:

OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU PROJ.

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI PRZEWODU

RZĘDNA DNA WYKOPU

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

KĄTY PIONOWE

KĄTY POZIOME

ODLEGŁOŚCI

-5.00 m n.p.m.

L≈6.1m

L≈5.9m

L≈11.1m
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Połączyć z istniejącym 

2x rura preizolowana

typ SPIRO DN32/100

L≈3,0[m]
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PREIZOLOWANE RURY Z RURAMI PRZEWODOWYMI STALOWYMI DO BUDOWY

PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH Z ALARMEM ZGODNE Z PN-EN 253,

PN-EN448, PN-EN488, PN-EN 489

DN40(48,3x2,6)/110
DN32(42,4x2,6)/110
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Przekrój podłużny przyłączy

III 2019

2x kołnierz uszczelniający

INTEGRA DN100

Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej

wraz z przyłączami przy ul. Załogowej 17 w Gdańsku -

działki nr 62, 59, 56/11, 54/11, 66/7, 66/3 - obręb nr 57

istn. betonowa rampa

2x kolano preizolowane

typ SPIRO DN32/90

węzłem

2x zawór odcinający

DN32 PN25

Połączyć z istniejącym 

węzłem

2x kolano wejściowe

preizolowane 2x1m

≈ -0,25 m n.p.m.
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2x zawór odcinający

2x kolano wejściowe

preizolowane 2x1m

DN32 PN25
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Połączyć z istniejącym 

węzłem

≈1,60 m n.p.m.
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2x kolano preizolowane

typ SPIRO DN32/90

2x r.preizolowana typ SPIRO

 DN32/100 L ≈1,0m

Wykonać zabudowę przyłącza:

Na stelażu z profili montaż styropianu

elewacyjnego grubość 30cm

+ tynk+ farba w kolorze elewacji

w uzgodnieniu z właścicielem hali

L≈8.8m

0.1%

11.1m
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2xZK DN32 PN25

2 x E-110

Górę zabudowy oblachować

≈2,55 m n.p.m.

5.9

2x kołnierz uszczelniający

INTEGRA DN100

≈1,90 m n.p.m.

Połączyć z istniejącym 

węzłem

2x kolano wejściowe

preizolowane 2x1m DN32/110

2x kpl. mufa z blachy

ocynkowanej typ SPIRO

DN32/100

2x Łącznik adaptacyjny

typu GZ prod. INTEGRA

np. GZ 110

2x Łącznik adaptacyjny

typu GZ

prod. INTEGRA

np. GZ 110

2x kpl. mufa z blachy

ocynkowanej typ SPIRO

DN32/100


