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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na

wykonanie dokumentacji projektowej na budowe przytacza cieptowniczego
2xDn500/700 majacego za zadanie dostawe ciepta z projektowanego Zaktadu
Termicznego Przeksztatcania Odpadéw Komunalnych do miejskiej sieci
cieptowniczej w Gdansku.

Opracowata: A. Wozniczka

A ADOIMICRKQ.

Zatwierdzit:
- I. Sztykiel — Kierownik Dziatu Zarzadzania Infrastrukturg
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1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg warunki techniczne i wymagania stanowigce podstawe do
wykonania dokumentacji projektowej na budowe przylgcza cieptowniczego 2xDn500/700 majgcego za
zadanie dostawe ciepta z projektowanego Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadéw Komunalnych

(ZTPOK) do miejskiej sieci cieptowniczej (m.s.c.) miasta Gdarnska.

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowe przytacza cieptowniczego
2xDn500/700.

3. Zakres prac

3.1 Przylacze cieplownicze

e od pkt. A (komora przytgczeniowa na terenie ZTPOK — do komory K-1 (komora cieptownicza z
sekcyjnymi zaworami odcinajgcymi z kulg ujarzmiong 2xDn500) 2xDn500, | = ok. 180 m,

e od komory K-1 - do komory K-2 (komora cieptownicza z zaworami sekcyjnymi odcinajacymi z kulg
ujarzmiong 2xDn500), | = ok. 70 m,

e przejscie przez Aleje Kazimierza Jagiellonczyka (obwodnica Trojmiasta) 3xDn500 (przejscie pod
obwodnicg Trojmiasta), | = ok. 50 m,

e od komory K-2 — do SPC Leskiego 2xDn500/700, | = ok. 1500 m,

e od SPC Leskiego 2xDn500/700 — do komory K-3 (na potgczeniu istniejgcych sieci 2xDn400 i
2xDn500, komora cieptownicza z zaworami sekcyjnymi odcinajacymi z kulg ujarzmiong 2xDn400 i
2xDn500), 2xDn500, | = ok. 60 m,

Wstepny zarys trasy projektowanego przytgcza cieptowniczego przedstawiono na zataczonym planie
sytuacyjnych (zatgcznik nr 1). Trase przytacza cieplowniczego nalezy projektowaé mozliwie wzdiuz
istniejgcych lub projektowanych ciggow komunikacyjnych. Projektowane przytacze wyprowadzic z
projektowanej napowietrznej komory przytaczeniowe] zlokalizowanej na terenie ZTPOK. Projektowana
trasa bedzie sie krzyzowac¢ z obwodnicg Trojmiast oraz z pobliskimi ciekami wodnymi.

Orientacyjny zakres diugosci przedmiotowej inwestycji w ponizszej tabeli:

Orientacyjna dtugosé
projektowanego odcinka 5
przylacza Dn L Uwagi
[ [mm] [m] [-]
od komory ZTPOK do K-1 2xDn500 180
od K-1 do K-2 2xDn500 70
od K-2 do K-c 2xDn500 | 1440
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od K-c do SPC 2xDn500 60
od SPC do K-3 2xDn500 60

3.2 Przejscie pod obwodnicg Tréjmiasta.

Przejscie pod obwodnice Tréjmiasta rurami 3xDn500/700. Na etapie projektu budowlanego dla
planowanego przejécia rurociggami preizolowanymi (3xDn500/700) nalezy wykona¢ 3 wariantowg analize
z uwzglednieniem réznych technologii wykonania przej$cia pod obwodnica. Dla kazdego wariantu analiza
musi zawiera¢ oprocz rozwigzania technicznego koszt wykonania przejécia oraz rekomendacje co do
proponowanego przez biuro projektowe rozwigzania. Rury 3xDn500/700 wprowadzi¢ do komér sekcyjnych
wyposazonych w zawory sekcyjne.

Po przekroczeniu obwodnicy trasa przylgcza dociera do ul. Przywidzkiej, kolejno biegnie wzdtuz
projektowanego przediuzenia ul. Leskiego gdzie dociera do ul. Guderskiego. Nastepnie przebiega wzdtuz
istniejgcej ul. Leskiego i dociera do Potoku Orunskiego, skad po jego przekroczeniu poprzez komore
pomiarowsg K-c¢ przeptywomierza dociera do projektowanej SPC Leskiego. Nastepnie z SPC Leskiego
dociera do projektowanej komory K-3 na potgczeniu z istniejacymi sieciami cieptowniczymi 2xDn400 i
2xDn500.

Dopuszcza sie zmiane trasy przylacza cieptowniczego w zaleznosci od uksztattowania terenu,
wystepujgcego uzbrojenia podziemnego oraz od mozliwosci uzyskania zgody od wiascicieli terenu przez
ktéry bedzie przebiegato projektowane przytacze.

Ze wzgledu na wymagang niezawodnos¢ projektowanego przytgcza nalezy:

e Przewody przylgcza cieptowniczego projektowac z dwoma parami przewodoéw alarmowych.
System alarmowy typu impulsowego z monitoringiem stanu zawilgocenia izolacji cieplne;.

e Projektowaé przylacze cieptownicze z zastosowaniem kompensacji naturalnej, wykorzystujgc
zatamania w przebiegu rurociggu, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie
osiowych kompensatoréw mieszkowych

e Przedstawi¢ szczegdtowe obliczenia statyki rurociggéw zgodne z PN-EN 13941 pod katem m.in.
naprezen osiowych, naprezen zredukowanych w tukach stalowych i tréjnikach, temperatury
ptaszcza rury itp.

e Projektowaé przytgcze cieptownicze w technologii systemu firmy ZPU Jonca Sp. z o.0. lub
LOGSTOR.

3.3 Komory

K-1 — komora z armaturg sekcyjng 2xDn500 i/lub z odwodnieniem/odpowietrzeniem wynikajacym z profilu
projektowanego przytacza. Armatura wyposazona w przektadnie mechaniczne.

QOd strony obwodnicy do komory wprowadzi¢ 3 rurociagi DN500/700, jeden skrajny zaslepi¢ (bedzie petnit
funkcje rurociggu rezerwowego). W projekcie komory przewidzie¢ mozliwo$¢ przepigcia zaslepionego

rurociagu do przewodu zasilajgcego lub powrotnego przylgcza.
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K-2 — komora z armaturg sekcyjng 2xDn500 i/flub z odwodnieniem/odpowietrzeniem wynikajacym z profilu
projektowanego przytgcza. Armatura wyposazona w przektadnie mechaniczne.

Od strony obwodnicy do komory wprowadzi¢ 3 rurociagi DN500/700, jeden skrajny zaslepi¢ (bedzie petnit
funkcje rurociggu rezerwowego). W projekcie komory przewidzie¢ mozliwos¢ przepiecia za$lepionego
rurociagu do przewodu zasilajgcego lub powrotnego przytacza.

K-c — komora przeznaczona do montazu przeptywomierza z przewodem stuzgcym do podigczenia z
przelicznikiem przeptywomierza z SPC Leskiego, komora usytuowana w odlegtosci ok. 5 m przed
budynkiem SPC Leskiego od strony ZTPOK.

K-3 — komora polaczeniowa z armaturg 2xDn400 i 2XDn500 zlokalizowana na potgczeniu projektowanego
przytacza 2xDn500/700 z istniejacymi sieciami 2xDn500/700 i 2xDn500/560. Armatura wyposazona w
przektadnie mechaniczne.

Specyfikacja techniczna dotyczgca wymagan technicznych dla projektowanych komér przedstawiono w
zatgczniku.

K-s — komora na skrzyzowaniu istniejgcej sieci cieplnej 2xDn250 usytuowanej wzdtuz ul. K. Guderskiego
z projektowanym przytgczem 2xDn500 z ZTPOK

3.4 Stacja Podnoszenia Cisnien (SPC Leskiego)

Stacja Podnoszenia Cisnien jest przedmiotem odrebnej dokumentacji.
Nalezy skoordynowac prace projektowe z biurem projektowym wykonujgcym projekt budowlany i
wykonawczy projektowanej SPC Leskiego.

3.5 Zadania niezbedne do wykonania w celu realizacji projektu.

Po stronie Zamawiajaceqo jest:

a) Dostarczenie wzoru oswiadczen wiascicieli gruntéw.

b) Dostarczenie o$wiadczenia GPEC Sp. z 0.0. o prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane (po uzyskaniu przez Wykonawce zgody Wiascicieli gruntdw na czasowe wykorzystanie terenu
na cele budowlane).

c) Dostarczenie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej z przeprowadzonych wiercen w poblizu komory

przytgczeniowej na terenie ZTPOK.

Po stronie Wykonawcy jest:

a) Uzyskanie wypisdw i wyrysow z ewidencji gruntow.
b) Uzyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych.
c) Uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego iflub
WypIisOw i wyrysow z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
d) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w celu uzyskania ,Decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe” zawierajgcego:
- czesc techniczng w formie projektu wykonawczego,
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- cze$¢ formalno-prawng (m.in. uzgodnienia, zgody wiascicieli gruntéw na rzecz Zamawiajacego, itp.).

e) Wykonanie, w zaleznosci od potrzeb, innych niezbgdnych opracowan i projektéw branzowych (jak np.
KIP, projekt organizacji ruchu, projekt inwentaryzacji zieleni, badanie geologiczne gruntéw na trasie
projektowanego cieplociggu, badanie statecznosci skarp, projekt odwodnienia wykopdw, projekt
zabezpieczenia wykopow, projekt przejscia cieptociggu pod ciekami wodnymi, projekt przejscia cieplociggu
pod torami i drogami, operat wodno-prawny z pozwoleniem wodno-prawnym i inne) w celu uzyskania
koniecznych uzgodnien i decyzji.

f) Uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ,Decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe”.

g) Wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich dla kompletnej dokumentacji projektowej w
rozbiciu wedtug odcinkéw wymienionych powyzej oraz komory cieptownicze.

h) Dokumentacja powinna uwzglednia¢ prace odtworzeniowe terenu. Zakres prac odtworzeniowych
powinien by¢ wstepnie uzgodniony z wiascicielem gruntu i z Zamawiajacym.

i) Dostarczenie dokumentacji zgodnie z umowa dotyczacg zleconych prac projektowych.

Forma projektu, jego zakres i tre$¢ winna spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (Dz.U. nr 120 poz.1133, 2003 r.) w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Projekt nalezy opracowa¢ jako dwustadialny tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy.

Projekt budowlany powinien zawierac:

BO1. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i/lub wypisy i wyrysy z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

B02. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw na trasie projektowanego przytgcza.

B03. Specyfikacje techniczng bedaca podstawag do projektowania lub Warunki Przytgczenia wydane
przez GPEC.

B04. Opis techniczny do projektu budowlanego i obliczenia wydtuzen termicznych i wytrzymatosciowych
zgodnie z PN-EN 13941.

B05. Czes$¢ rysunkowg zawierajacy:
- plan syt.-wys. z naniesionym przebiegiem projektowanego przytgcza,
- schemat obliczeniowy
- rzuty komor cieptowniczych
- profile i przekroje w miejscach kolizji i skrzyzowan z obwodnicg tréjmiejska, ciekami wodnymi

etc.

B06. Uzgodnienie projektu budowlanego przez GPEC.

BO7. Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego, ZDiZ, GDDKIA oraz RKSPUT i inne niezbgdne
uzgodnienia do otrzymania pozwolenia na budowe. Uzgodnienia muszg by¢ zamieszczone tacznie

z zalgcznikami graficznymi obejmujgcymi caty zakres objety uzgodnieniem.
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B08. Dodatkowe projekty i opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe

BO9.

B10.

B11.

(jak np. KIP, projekt organizacji ruchu, projekt inwentaryzacji zieleni, badanie geologiczne gruntow
na trasie projektowanego cieptociggu, badanie statecznosci skarp, projekt odwodnienia wykopow,
projekt zabezpieczenia wykopow, projekt przej$cia cieptociagu pod ciekami wodnymi, projekt
przejscia cieptociggu pod torami i drogami, operat wodno-prawny z pozwoleniem wodno-prawnym i
inne).

Uzgodnienia z wiascicielami terenu przez ktéry przebiega trasa projektowanego przytacza
cieptowniczej.

Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dn. 10.07.2003
)

Decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

Wo01.
Wo2.

WO3.

wWo4.
W05,
WO8.

WO7.

Specyfikacje techniczng do projektowania wydang przez GPEC.
Opis techniczny do projektu wykonawczego wraz z obliczeniami:
- obliczenia wydtuzen cieplnych,
- specyfikacja elementow sieci cieplnej,
Czesc¢ rysunkowg zawierajaca;
- plan syt.-wys. z naniesionym przebiegiem projektowanego przytacza,
- profile sieci cieptowniczej z projektowanymi rzednymi terenu uzyskanymi i potwierdzonymi od
Klienta,
- schemat montazowy i obliczeniowy,
- przekroj przytacza w wykopie,
- schemat instalacji alarmowej,
- rzuty i przekroje komor cieptowniczych.
Uzgodnienie projektu wykonawczego przez GPEC.
Uzgodnienie projektu instalacji alarmowej przez GPEC.
Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego, ZDiZ craz RKSPUT i inne niezbedne
uzgodnienia do otrzymania pozwolenia na budowe. Uzgodnienia muszg by¢ zamieszczone tacznie
z zatgcznikami graficznymi obejmujacymi caty zakres objety uzgodnieniem.

Uzgodnienie przytgcza cieptowniczego z projektowang infrastrukturg przez wiascicieli dziatek, przez
ktére przebiega przylacze cieplownicze w zakresie przebiegu przylgcza i jej posadowienia
(gtebokos¢ utoZenia). Uzgodniony musi byé plan syt. — wys. i profil. Jednoczeénie uzgodnienie
profilu musi zawiera¢ stwierdzenie, ze rzedne terenu projektowanego bedg przygotowane przez

wiasciciela terenu przed przystgpieniem przez GPEC do realizacji cieptociggu.

WO08. Dodatkowe projekty i opracowania niezbedne do realizacji inwestyciji.
WO09. Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z
dn. 10.07.2003 r.).
W10. Decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.
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1. Zestawienie materiatowe ma uwzglednia¢ dobrane konkretne typy urzadzen/armatury/materiatow

Projekt wykonawczy nalezy opracowac w dwoéch wariantach :

wraz z nazwami ich producentéw uzgodnione przez GPEC.

2. Zestawienie materialowe uwzglednia tylko parametry techniczne wymagane dla
urzadzen/armatury/materiatow bez podania typow urzadzen i ich producentéw wedtug wytycznych
do przetargu publicznego.

4 Dodatkowe wymagania formalno - prawne.

Opracowanie dokumentacji ww. zakresu powinno byé koordynowane i uzgadniane na biezgco z Dziatem
Realizacji Inwestycji. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajgca (pokoj nr 013
B - parter) prosimy o kontakt pod numerem tel. 058 52 43956 Ilub mailem:
uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.

Celem uzgodnienia przebiegu przylgcza nalezy zlozy¢ 2 egzemplarze map z przebiegiem trasowym wraz
z pismem przewodnim w siedzibie GPEC Sp. z 0.0. pod adresem: ul. Biata 1B; 80-435 Gdansk.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC Sp. z 0.0, a drugi zostanie zwrdcony
z odpowiednig adnotacjg. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia
ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan technicznych
w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami.

Trasa przytacza powinna spetnia¢ szczegdtowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z 0.0. wyszczegolnione
ponizej:
a) ,Wytyczne techniczno - eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggow
ukfadanych bezposrednio w gruncie”

Wiw  dokumenty dostepne sg w  wersji elektronicznej na  stronie  internetowej

http://www.qpec.qda.pl/partnerzy-biznesowi/projektanci/

5. Zalaczniki

1 Plan sytuacyjny z wstepng propozycja trasy przytgcza cieptowniczego.

2. Specyfikacja techniczna komér cieptowniczych.
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Zatacznik nr 1

oy~

'[_runkl. A
ZTPOX v A \
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Zatacznik 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

komér cieptowniczych na projektowanym przytaczu cieptowniczym 2xDn500/700
majacym za zadanie dostawe ciepta z projektowanego Zaktadu Termicznego
Przeksztatcania Odpadéw Komunalnych do miejskiej sieci cieptowniczej w

Gdansku
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Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki techniczne i wymagania, stanowigce podstawe do

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

projektowania komor cieptowniczych dia przytgcza cieptowniczego 2xDn500/700.

1.2 Wymagania ogdlne

Komory cieptownicze nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-77/8973-11 Komory sieci
cieplnych.

Komora powinna byé wyposazona w zamkniecia wiazéw dla zabezpieczenia przed wejsciem oséb
niepowotanych.

Konstrukcja i gabaryty komory oraz projektowanych rurociggéw powinna zapewni¢ dostep do urzgdzen i
armatury w celu ich montazu, demontazu, konserwacji i biezacej obstugi przy uzyciu standardowych
narzedzi.

Komory nalezy projektowac w miejscach dostepnych, poza traktami jezdnymi, parkingami i chodnikami.
Projekt konstrukcyjny komory wykona¢ na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych w miejscu
jej posadowienia z zabezpieczeniem przed wodami gruntowymi.

Komory muszg posiadaé¢ zaprojektowang wentylacje grawitacyjna wg. rozwigzan typowych KESC (Katalog
Elementéw Sieci Cieplnych).

Zaprojektowaé w poblizu komory studnie schtadzajacg w celu mozliwo$ci zatopienia pompy w przypadku
koniecznosci odwodnienia rur.

Zaprojektowaé¢ armature odcinajgcg oraz do odwodnienia i odpowietrzenia sieci cieptowniczej zgodnie z
profilem podtuznym.

Na przewodzie magistralnym i odgatezieniach projektowaé zawory kulowe do wspawania z przektadnig
mechaniczng PN 25, Ap=25 bar.

Na etapie projektu technicznego projektowaé¢ zawory kulowe Broen do wspawania z kulg jarzmiong
dedykowane do sieci cieptowniczych.

2.0 Opis projektowanych komor na trasie magistrali cieplownicze;j.

Oprocz armatury wyspecyfikowanych w komorach jak nizej nalezy dodatkowo zaprojektowac armature
spustows i odpowietrzajaca . Usytuowanie tej armatury bedzie wynikato z profilu podtuznego projektowanej

magistrali cieptowniczej.
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21 Komora K-1.

I
DN 500 <€— _____@E?__ﬂ;% ————— S®————- <— DN500

z ZTPOK @@ @ do SPC Leskiego
DN 500 —p ; —» DN 500

PI,TI - pomiary miejscowe

Komora K-1 — sekcyjna, usytuowana na projektowanym przytgczu 2xDn500/700 w poblizu obwodnicy od
strony ZTPOK. W projekcie komory uwzgledni¢ mozliwos¢ przepigcia rurociggu rezerwowego zaréwno do
zasilania jak i powrotu.

W komorze projektowac na przewodach magistralnych na zasilaniu i powrocie:

Poz.1 — zawér kulowy Dn500 z przektadnig mechaniczng,

Poz.2 — zawér kulowy na obejsciu Dn40.

Armatura odwadniajgca/odpowietrzajgca wynikajgca z profilu projektowanego przytgcza.

Ponadto nalezy zaprojektowaé¢ pomiary miejscowe ci§nienia i temperatury (P,T).

2.2 KomoraK-2

2
DN 500 @— ~7;Aﬁ@ fffffff E';g]‘u?ﬁgu <4— DN 500

z ZTPOK ﬁ!) QT)@;D do SPC Leskiego
DN 500 — = <1 — DN 500

PI,T1 - pomiary miejscowe
Komora K-2 — sekcyjna, usytuowana na projektowanym przytgczu 2xDn500/700 w poblizu obwodnicy od

strony SPC Leskiego. W projekcie komory uwzgledni¢ mozliwos¢ przepigcia rurociggu rezerwowego
zaréwno do zasilania jak i powrotu.
W komorze projektowac na przewodach magistralnych na zasilaniu i powrocie:

Poz.1 — zawér kulowy Dn500 z przektadnig mechaniczng,
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Armatura odwadniajgca/odpowietrzajgca wynikajgca z profilu projektowanego przytacza.

Poz.2 — zawoér kulowy na obejéciu Dn40.

Ponadto nalezy zaprojektowaé pomiary miejscowe cisnienia i temperatury (P, T).

2.3 Komora K-c

DN 500 <¢— | ‘@ | <— DN500
do SPC Havla z ZTPOK
7 TR R (R S e —— —% DNS500

Pu - przeplywomierz ultradiwigkowy

Komora K-c przeznaczona jest do montazu przeptywomierza ultradzwiekowego. Do projektowania przyjac
przeptywomierz ultradzwiekowy firmy Siemens Sitrans F US Sonoflo 3100. Nalezy uwzgledni¢ odcinki
proste za i przed przeptywomierzem zgodnie z DTR.

Nalezy zaprojektowac przepust tgczacy przeptywomierz z przelicznikiem cieptomierza usytuowanym w

stacjach SPC. Wykona¢ i uzgodni¢ projekt przytagcza elektrycznego do zasilenia cieptomierza.
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2.3 Komora K-3.
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dofz Guderskiego/Kowale

Komora K-3 - usytuowana na potgczeniu projektowanego przytagcza cieptowniczego 2xDn500/700 z
istniejaca siecig cieptowniczg 2xDn500/700 i 2xDn400/560 biegngcg wzdiuz potoku Orunskiego na
wysokosci ul. Leskiego.

W komorze projektowaé na przewodach magistralnych na zasilaniu i powrocie

Poz.1 - zawdr kulowy Dn500 z przektadnig mechaniczng

Poz.2 — zawor kulowy Dn400 z przektadnig mechaniczng

Poz.3 — zawor kulowy na obejsciu Dn40 z raczkg

Armatura odwadniajgca/odpowietrzajgca wynikajgca z profilu projektowanego przytgcza.

Ponadto nalezy zaprojektowac¢ pomiary miejscowe cisnienia i temperatury (P,T).
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2.4 Komora K-s.

DN500 #— -|————————— ————————— L — 44— DNSD
2 ZTPOK : | do SPC Leskiego
DN 500 — — DNSD

K-s — komora na skrzyzowaniu istniejgcej sieci cieplnej 2xDn250 usytuowanej wzdtuz ul. K. Guderskiego
w Gdansku z projektowanym przytgczem 2xDn500 z ZTPOK.

Wielko$¢ komory powinna w projekcie uwzglednia¢ przysztosciowo mozliwo$¢ potgczenia istniejgcej sieci
cieptowniczej 2xDn250 wraz z zaworami odcinajgcymi na obu kierunkach z projektowanym przytgczem
2xDn500 do obiektu ZTPOK
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