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1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wytyczne, warunki techniczne i wymagania stanowiace
podstawe do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego Stacji Podnoszenia Cinien
(SPC) dla potrzeb dostawy ciepta ze zrédta (Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadéw) do

miejskiej sieci cieptowniczej w Gdansku wraz z kompletem uzgodnien i uzyskaniem pozwolenia

na budowe.

1.2  Przeznaczenie specyfikacji technicznej
Specyfikacja przeznaczona jest dla Biur Projektowych bioracych udziat w postepowaniu na w/w

inwestycje.

1.3  Zakres

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji w dwoch etapach:

° Etap 1 - projekt budowlany obejmujgcy rozwiazania projektowe i uzgodnienia w zakresie
niezbednym do otrzymania pozwolenia na budowe.

° Etap 2 - projekt wykonawczy w zakresie niezbednym do realizacji SPC zgodnie z
uzgodnieniami i wytycznymi GPEC.

GPEC Sp. z 0.0. dostarczy Warunki Przytgczeniowe do sieci elektroenergetycznej dla zasilania

podstawowego i rezerwowego.

Projekt budowlany i wykonawczy powinien uwzglednia¢ wszystkie branze i uzgodnienia

niezbedne do zrealizowania inwestycji i uzyskania pozwolenia na budowe.

Kazdy etap projektu wymaga oddzielnego uzgodnienia z GPEC Sp. z 0.0.

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi.

Na bazie opracowanej dokumentacji nalezy opracowaé przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

1.4  Przepisy, normy i standardy

Urzadzenia, instalacje, armatura i rurociggi muszg spetniaé wymagania zawarte w w PN i EN.
Nalezy zastosowacé sterowniki PLC spetniajace norme IEC 61131.

Budynek przepompowni musi spetniaé obowigzujace normy i warunki techniczne ze
szczegolnym uwzglednieniem warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony
Srodowiska z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
$rodowisku (Dz.U.Nr.178, poz.1841 ze zm.) oraz przepiséw bhp i p-poz..

Zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i UE przepisami projektowane urzgdzenia muszg posiadac

odpowiednie atesty, $wiadectwa dopuszczenia oraz decyzje.
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Stacja podnoszenia ci$niefi musi byé projektowana jako sterowana automatycznie i zdalnie z

Dyspozycji Ruchu. Nalezy zapewni¢ zdalne sterowanie przepompownig z Centralngj
Dyspozytorni Grupy GPEC w oparciu o podstawowe i rezerwowe medium komunikacyjne
opisane ponizej.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w dwoch etapach zgodnie z zakresem pkt. 1.3.
Dokumentacja budowlana musi zawiera¢ opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe.

Pomieszczenie w ktérym ma zostaé zaprojektowana stacja jest nowym obiektem budowlanym.
Obiekt musi byé zabezpieczony przed mozliwoscig wejécia przez nieuprawnione osoby
(zabezpieczenie przed kradziezg i aktami wandalizmu) oraz musi by¢ zapewniony dostep do
obiektu 24h/dobe.

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé w dwoch wariantach :

1. Zestawienie materiatowe ma uwzgledniaé dobrane konkretne typy
urzgdzen/armatury/materiatdbw wraz z nazwami ich producentéw uzgodnione przez
GPEC.

2. Zestawienie materiatowe uwzglednia tylko parametry techniczne wymagane dla
urzgdzen/armatury/materiatow bez podania typéw urzadzen i ich producentéw wedtug

wytycznych do przetargu publicznego.

2. Wytyczne branzowe

2.1 Branza technologiczna

2.1.1 Dane ogédlne
Stacja Podnoszenia Cisnien (SPC) ma za zadanie zabezpieczenie dostawy ciepta ze zrodia

ciepta, ktérym bedzie Zaktad Termicznego Przeksztatcania Odpadéw, do miejskiej sieci
cieptowniczej w Gdansku.

Stacja podnoszenia cisnien musi by¢ projektowana jako sterowana automatycznie i zdalnie z
Centralnej Dyspozytorni GG. Stacja podnoszenia ci$nienia musi byé wpigta do systemu telemetrii
zarzadzanego takze przez Dyspozycje Ruchu.

SPC ma by¢ zlokalizowana na projektowanym przytgczu do Zrédta ciepta w rejonie ulicy Leskiego

w Gdansku.
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SPC ma by¢ dostosowana do pracy w zmiennych warunkach wynikajgcych z wprowadzonej w
weztach cieplnych automatyki, dostarczajgcej ciepto w zaleznosci od potrzeb odbiorcow.
Wystepowanie duzych réznic poziomoéw terenu stwarza problemy regulacji ci$nienia w sieci oraz
niebezpieczenstwo awarii i uderzen hydraulicznych.

SPC przeznaczona jest do pracy w okresie letnim.

Ideowy schemat technologiczny pokazano na rysunku 1.

2.1.2 Pompy
W celu dostawy wody sieciowej nalezy przewidzie¢ pompy obiegowe pracujgce przy zmiennym

przeptywie w okresie letnim. Przewidzie¢ rezerwe pompy obiegowej (100 % lub 50% w

zaleznoéci od dobranych jednostek pompowych).
Na podtaczeniu pomp do rurociggéw na ssaniu i ttoczeniu instalowaé dedykowane do tych celow

kompensatory mieszkowe z ograniczeniem przemieszczer w kierunkach poprzecznych do osi

rurociagow.
Parametry pracy przepompowni.
Pompy
Ciénienie
Y Wysokosé : dysp. na
Wariant | Okres podnoszenia Przeplyw | Ssanie | Tloczenie wyjiciu z
SPC
[kPa] [t/h] [kPa] [kPa] [kPa]
SPC docelowy - Zima
Leskiego | 2022r. | | 420 1650 | 420 840 150

Nalezy dokona¢ optymalizacji doboru jednostek pompowych dla zmiennych obcigzen
wynikajacych z pracy w sezonie letnim dla stanu docelowego pracy pomp. Nalezy uwzglednic
kluczowe parametry technologiczne oraz przede wszystkim gesto$é wody przy doborze pomp.
Ze wzgledu na istniejgca standaryzacje jednostek pompowych w przepompowniach GPEC
nalezy projektowaé¢ pompy wirowe in-line. Pompy przystosowane do pracy przy temperaturze
wody 140°C, przy maksymalnym ci$nieniu roboczym 25 baréw, zasilane przytaczonym silnikiem
trojfazowym.

Kazda pompa wyposazona we wiasng przetwornice montowang oddzielnie, dobrang w sposob
umozliwiajacy najbardziej ekonomiczng prace. Uwzgledni¢ harmonogram czasowy przetgczania
sie pomp zaréwno przy automatycznej pracy jednopompowej jak i rownolegtej pracy pomp.
Poprzez prace réwnolegtg pomp nalezy rozumieé¢ jednoczesng prace dwodch pomp z identyczng
predkoscig obrotowa kazdej pompy.
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Pompy w budynku przepompowni posadowi¢ w sposob uniemozliwiajgcy zalanie woda sieciowa
silnikéw elektrycznych w przypadku rozszczelnienia sie rurociagéw w przepompowni.

Do demontazu pomp zaprojektowaé wciggnik elektryczny.

2.1.3 Regulacja ci$nienia zasilania i powrotu

Zastosowane algorytmy majg zapewni¢ prace SPC w sposéb zautomatyzowany.

Regulacja ci$nienia wody w rurociggu powrotnym, w trybie podstawowym musi sie odbywaé

poprzez zmiane predkosci obrotowej pomp.

Pompy w SPC Leskiego maja za zadanie utrzymywaé zadanie ci$nienie powrotu na ssaniu pomp

obiegowych w ukfadzie technologicznym ZTPO.

Armatura regulacyjna i odcinajgca musi by¢ wigczona w system automatyki.

Dla bezpieczenstwa systemu nalezy opracowa¢ dedykowane algorytmy do programu startu,
zatrzymania pomp, przetgczenia pompy na rezerwowg craz w wypadku awarii uktadu.
Algorytmy sterujgce praca stacji nalezy wczesniej uzgodni¢ z GPEC i zawrze¢ w dokumentagji

powykonawcze;.

Nalezy rowniez uwzgledni¢ w algorytmie sterowania odpowiednig prace obiektu w przypadku
utraty komunikacji z systemem nadrzednym sterowania usytuowanym w Dyspozycji Ruchu.
Nalezy zaprojektowac naped klapy niezalezny od zaniku energii elektrycznej np. zasilany z UPS.
Opracowane algorytmy pracy SPC, muszg zosta¢ zaprogramowane w sterowniku nadzorujgcym
prace stacji podnoszenia cisnien oraz muszg zostaé uzgodnione z GPEC.

Na przewodzie magistralnym projektowaé przepustnice odcinajgce z trzema mimos$rodami w

wersji kotnierzowej lub do wspawania PN 25, Ap=25 bar.

Do ukfadu regulacji projektowa¢ przepustnice kotnierzowe na rurociggu zasilajgcym z trzema
mimosrodami Vanessa firmy Emerson (lub o podobnych parametrach technicznych np. Vexve)
z przekfadnig mechaniczng i napedem elektrycznym.

Przepustnice regulacyjne usytuowanie na rurociagu zasilajgcym w SPC Leskiego maja za

zadanie utrzymywanie na wyjéciu z SPC w strong SPC Havla zadanego ciénienia

dyspozycyjnego.

Parametry do doboru armatury regulacyjnej:

vsk-Petn NIP: 584 03009 13
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Zakres

Kiapa zmiennosci

Dtawienie
powrotu Min Max
Max.

Cisnienie na dojsciu do
zaworu dlawigcego

[kPa] [th] [kPa]
Lato 100 700 | 1650 900
Zima 100 300 | 700 900

Armatura regulacyjna musi by¢ dostosowana do wspoipracy z regulujgcymi napgdami

elektrycznymi.

Na obejéciach i jako zawory odcinajace przy pompach projektowaé zawory kulowe do wspawania
dedykowane do sieci cieptowniczych z kulg ujarzmiong firmy np. Broen umozliwiajgcg niepetny
zakres przymkniecia zaworu (30%) podczas pracy stacji w celu usunigcia z kuli osadow. Zawory

powinny posiada¢ przektadnig mechaniczng lub elektryczna.

2.2 Branza elektroenergetyczna

2.2.1 Uklad zasilania

Nalezy zaprojektowaé do nowej stacji dwa przytacza podstawowe i rezerwowe, uwzgledniajgce
warunki techniczne operatora. W/w przytacza powinny poprzez uktad SZR dawaé mozliwosé
ciggtej dostawy energii dla stacji. Uktad SZR ma mie¢ mozliwo$¢ zdalnego podgladu czy obiekt
jest zasilany z zasilania podstawowego czy rezerwowego. Ukfad SZR powinien posiada¢ panel
operatorski LCD.

Nalezy =zaprojektowaé gtowny wyltgcznik pradu spetniajgcy funkcje przeciwpozarowego
wytacznika pradu.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$é podigczenia agregatu pradotworczego na wypadek braku zasilania
w energie elektryczna.

Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ ze stuzbami TEA zapas mocy w poszczegoinych

rozdzielnicach zasilajgco sterowniczych.

2.2.2 Rozdzielnica gtéwna i zasilanie pomp
Zaprojektowaé ukfad rozdzielnicy dostosowany do potrzeb technologicznych, wymaganych
pomiaréw, sterowania, sygnalizacji i wizualizacji. Rozdzielnice wyposazy¢ w analizatory

parametréw sieci montowane na elewacji szafy. Rozdzielnice zasilajgce pompy, nalezy umiescié¢

80-435 Gdunsk



poza halag pomp w jednym pomieszczeniu. Rozdzielnice musza uwzgledniaé 25% rezerwy

miejsca. Potgczenia wewnatrz rozdzielnic realizowac poprzez listwy zaciskowe.

Uziom fundamentowy, pofaczenia wyréwnawcze i instalacja odgromowa.

W budynku zaprojektowaé uziom fundamentowy zgodnie z normg PN-EN 62305. Do uziomu
fundamentowego podtaczone bedg ewentualne przewody odprowadzajace z dachu, odcinki
gtéwnej szyny uziemiajgcej /wyrownawczej GSU/GSW w pomieszczeniach technicznych,

uziemienie prowadnic dZwigow i rozdzielnic.

W pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé gtéwne i miejscowe potgczenia wyréwnawcze, do
ktorych nalezy podtaczyé przewody PE oraz czesci metalowe konstrukcji budynku i rurociggdw.

Gtéwna szyne wyréwnawczg nalezy uziemic.

Instalacje odgromowa powinna spetniaé wymagania stawiane w normie PN-EN 62305. Do

projektu zatgczy¢ wszelkie obliczeni obliczenia narzucane przez w/w norme.

Instalacja przeciwprzepieciowa
Nalezy zaprojektowac instalacje przeciwprzepieciowg zgodnie z normg PN-HD 60364-4-443 w
celu ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi w instalacjach elektrycznych

poprzez zaprojektowanie w obiekcie ochronniki przeciwprzepieciowe.

2.2.3 Przetwornice czestotliwosci

Regulacja wydajnosci pomp odbywaé sie bedzie poprzez zmiane ich predkosci obrotowej przy
pomocy przetwornic czestotliwosci. Jedna przetwornica zasila jeden silnik. Przetwornice nalezy
umiesci¢ poza halg pomp — tak, aby przy ewentualnym awaryjnym zrzucie czynnika nie
dochodzito do skraplania pary wodnej wewnatrz przetwornicy — powinny by¢ umiejscowione w
pomieszczeniu rozdzielni zasilajgcych pompy. Szczegétowe wymagania dotyczace przetwornic
podano w pkt 2.3.2, pp. 5. Przetwornice powinny spetia¢ wymagania przepiséw o
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC). Przetwornice i ich modelftyp powinny byé
dedykowane do zastosowan pompowych.

Dodatkowo silniki pomp majg byé zabezpieczone przed pradami btadzacymi po przez

zainstalowanie pierécieni zbierajacych.

2.2.4 Kable sitlowe i sterownicze

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
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Nalezy dobra¢ kable zasilajgce silniki pomp i napedy armatury oraz kable sterownicze. Trasy
kablowe nalezy zaprojektowac zgodnie z wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi normami z
uwzglednieniem dopuszczalnych katéw i promieni giecia. Na korytach i drabinach kablowych
zapewni¢ rezerwe miejsca. Zaprojektowane kable i przewody powinny uwzglednia¢

Rozporzadzenie nr 305/2011 (CPR).

2.2.5 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych

Instalacje oswietlenia (w tym oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne) nalezy zaprojektowac wg
obowiazujacych przepiséw min. (PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie; PN-84/E-02035
Urzadzenia elektroenergetyczne. Oswietlenie elektryczne obiektow energetycznych; PN-EN
50172:2005. Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego; PN-EN 1838:2005. Zastosowanie
o$wietlenia. Zaprojektowaé o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne oparte na oddzielnym systemie
opraw z wbudowanymi inwerterami. O$wietlenie podstawowe i awaryjne zaprojektowac w oparciu
o oprawy w technologii LED. Cato$¢ instalacji o$wietleniowej powinna by¢ zaprojektowana
zgodnie z dostepng wiedzg techniczna, zapewniajac odpowiednig szczelno$¢ i podwyzszong
wytrzymatos¢ na temperature.

Zaprojektowaé w obiekcie gniazda wtyczkowe w standardzie IP 65. Wszystkie gniazda

wtyczkowe powinny by¢ zabezpieczone wytacznikami réznicowo-pradowymi.

2.2.6 Pomiary, wizualizacja i zdalne sterowanie

1. Nalezy przewidzie¢ pomiary i wizualizacje nastepujacych wielkosci:
- moc czynna,

- moc bierna,

- wspodfczynnik mocy,

- prady obcigzenia,

- prady obcigzenia silnikéw pomp,

- napiecie zasilania rozdzielnicy,

- napiecie zasilania poszczegolnych pomp,

- czestotliwo$¢ wyjsciowa z przetwornic czestotliwosci,

- stan/status SZR,

Nalezy przewidzie¢ pomiar czasu pracy (rbh) poszczegoinych pomp.

Nalezy przewidzie¢ wizualizacje stanéw awaryjnych silnikéw pomp i innych urzgdzen

w N

technologicznych oraz stan potozenia tacznikow w rozdzielnicy.

2.2.7 Uwagi ogolne
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Zastosowane rozwigzania oraz aparatura elektryczna winna by¢é uzgadniana na biezaco z GPEC.
Zagadnienia zwigzane ze sterowaniem i automatyka oraz wizualizacja, rejestracjg i przesytaniem

danych oméwione sg w branzy AKP, Automatyki i Telemetrii.

2.3  Branza AKP, Automatyki i Telemetrii

2.3.1 Wymagania ogélne dla przepompowni

1. Warunki lokalizacji szaf AKPIA oraz urzadzen regulacyjnych i sygnalizacyjnych.

- Szafy sterownicze nalezy usytuowaé w budynku przepompowni poza halg pomp.

- Nie dopuszcza sie zlokalizowania panelu operatorskiego przeptywomierza pod
powierzchng gruntu w komorze cieptowniczej. Zadba¢ nalezy o usytuowanie
przeptywomierza w odlegtosci nie wiekszej niz dopuszczalna dtugosé kabli
sygnatowych okre$lona przez producenta przeptywomierza. W przeciwnym wypadku
panel operatorski przeptywomierza nalezy umiesci¢ w szafie na powierzchni gruntu
zgodnie z powyzZszymi wymogami .

- Szafy sterownicze powinny by¢ usytuowane w pomieszczeniu odizolowanym od hali
maszyn tak, aby poziom hatasu nie wymuszat od obstugi stosowania Srodkow
osobistej ochrony stuchu

- Powyzszy wymog powinien by¢ spetniony réwniez dla przetwornic czestotliwosci.
Przetwornice zlokalizowa¢ mozliwie blisko pomp celem eliminacji zaktdcen
elektromagnetycznych. Zapewni¢ swobodny dostep operatora to panelu
operatorskiego przetwornicy.

- W budynku przepompowni zainstalowaé mechaniczng wentylacje zapewniajaca
spefnienie  reziméw  technologicznych  wymaganych przez  producentéw
zastosowanych urzadzeh a zwilaszcza transformatorow oraz przetwornic
czestotliwosci.

2. Warunki zabezpieczenia obiektu

- W budynku przepompowni nalezy zainstalowaé¢ centralke antywtamaniowa,
zabezpieczona kodem z mozliwoécia jej potaczenia z centralg firmy ochroniarskiej. Do
sterownika PLC, odpowiadajacego za technologie pracy stacji wprowadzi¢ sygnat
alarmu zbiorczego centralki. Stosowaé alarmowe czujniki dualne. Standard centralki
antywtamaniowej uzgodni¢ nalezy z Dziatem IT GPEC oraz Dziatem Zarzadzania

Nieruchomosciami GPEC.
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Zapewni¢ przekaz wideo z kolorowych kamer przemystowych dzienno-nocnych
taczem ethernetowym wykorzystujgc technologie IP. Na zewnagtrz budynku
zastosowaé kamery w obudowach hermetycznych z grzatka.

Na hali pomp oraz w pomieszczeniach z szafami elektrycznymi zainstalowac
obrotowe kamery IP.

Zapewni¢ rejestracje sygnatow wideo z kamer w rejestratorze, przystosowanym do
pracy ciggtej.

Przekaz z kamer wideo udostepni¢ w centralnej dyspozytorni Grupy GPEC

Zabezpieczenie przed hatasem

3. Algorytm sterowania przepompownig powinien uwzgledniac :

- prace bezobstugowsa stacji

- monitorowanie ukfadu SZR przytgcza elektroenergetycznego 0,4kV

- pomiar wibracji kazdej z pomp w oparciu o przetwornik wibracji zgodny z tym
urzgdzeniem

- pomiar temperatury ptaszcza silnika kazdej z pomp

- wszystkie pomiary analogowe przewidziane w schemacie technologicznym
przepompowni

- wszystkie potwierdzenia binarne identyfikujgce stan zastosowanych urzadzen
wykonawczych

- wszystkie wyj$cia binarne zapewniajgce start, stop urzadzen oraz identyfikacje ich
trybow pracy LOCAL/REMOTE, AUTO/MANUAL itp.

- pomiar przeptywu czynnika grzewczego zgodnie ze schematem technologicznym

- pomiar temperatury zewnetrznej, wewnatrz szafy oraz na hali maszyn

- identyfikacje zalania obiektu

- zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem

- identyfikacje stanu presostatow

- czujnik obecnosci w przepompowni

- sterowanie pompami zgodnie z wymaganiami technologicznymi

- sterowanie napedami klap regulacyjnych i odcinajgcych zgodnie z wymaganiami
technologicznymi

- rejestracje zuzycia energii elektrycznej w oparciu o analizator sieci potaczony ze
sterownikiem PLC tgczem RS485 po protokole Modbus RTU.

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580
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- pomiar zuzycia energii elektrycznej na potrzeby pompowania w oparciu o odczyt w
sterowniku PLC danych z przetwornic czestotliwo$ci tgczem RS485 po protokole
Modbus RTU.

- Lokalne sterowanie przepompownig z poziomu panelu operatorskiego,
zainstalowanego na elewacji szafy AKPIA

- Lokalne sterowanie przepompownia w przypadku awarii sterownika PLC w oparciu o
lokalne panele napeddw oraz przetwornic czestotliwosci pomp

- Zdalne sterowanie przepompownia z Centralnej Dyspozytorni Grupy GPEC w oparciu

0 zapasowe i rezerwowe medium komunikacyjne

2.3.2 Wymagania szczegotowe dla ukladéw AKPiA przepompowni

1. Media komunikacyjne.
Transmisje danych technologicznych do Centralnej Dyspozytorni GG zrealizowaé w
oparciu o :
+ Podstawowe medium komunikacyjne:
Zastosowac tacze ethernetowe ADSL (interfejs RJ45) oraz protokét komunikacyjny

Modbus TCP/IP. W szafie AKPIA zainstalowaé nalezy przemystowy switch

ethernetowy z co najmniej 4 gniazdami RJ45 i co najmniej jednym gniazdem

Swiattowodowym.

Uwaga: Projekt musi zawiera¢ warunki i projekt przytgczeniowy tacza
$wiattowodowego, uzyskany od najkorzystniejszego cenowo operatora
telekomunikacyjnego $wiadczacego ustugi w danej lokalizacji. Ostateczny wybor
nalezy uzgodnié z dziatem IT GPEC. Szczegoty dotyczace wymagan branzy

telekomunikacyjnej znajdujg sie w punkcie 2.4.

» Rezerwowe medium komunikacyine:
Zastosowa¢ modem GPRS z protokotem komunikacyjnym Modbus TCP lub

Modbus RTU, z wykorzystaniem APN firmy GPEC i integrujacym sie z driverami
komunikacyjnymi systemu SCADA GPEC.
v W przypadku stabego sygnatu sieci komérkowej (CSQ < 15 w skali 0-30),

zastosowac antene magnetyczng z wiekszym zyskiem.

2. Tryby sterowania i wizualizacji
Zastosowac nastepujace tryby sterowania i wizualizacji procesem technologicznym.

a) Sterowanie i wizualizacja lokalna z poziomu panelu operatorskiego :

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ 5P.Z 0.0
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W ramach panelu HMI zainstalowa¢ na elewacji szafy AKPiA kolorowy dotykowy

ekran LCD o rozmiarze min 12". Wprowadzi¢ ekrany synoptyczne umozliwiajgce:

Uproszczong zbiorczg wizualizacje na jednym ekranie wszystkich procesow

sterowanych automatycznie oraz dostepnych pomiaréw

Szczegotowa wizualizacjg kazdego procesu niezaleznie z mozliwoscia

wyboru trybéw sterowania

Odczyt parametréw z analizatora sieci elektroenergetycznej

Odczyt parametrow pracy z kazdej przetwornicy czestotliwosci

Kontrole logowania zdarzen

Kontrole logowania alarméw

Obserwacje trendow wybranych parametréw technologicznych w zadanym

przedziale czasu

Logowanie uzytkownika z co najmniej trzema profilami dostepowymi:

uzytkownika podstawowego, uzytkownika zaawansowanego i administratora

kolorem sygnalizowac¢ tryby pracy napedu i/lub falownika:

v" Auto PLC (rodzaj pracy polegajacy na wysterowaniu urzadzer za pomoca
sterownika PLC, w pracy automatycznej z uzyciem regulatora PID): kolor
zielony lub siwy w zalezno$ci od tego czy dane urzadzenie jest wybrane
(aktywne)

v" Reka/Manual PLC (rodzaj pracy polegajgcy na wysterowaniu urzadzen za
pomocyg sterownika PLC, w pracy recznej, z zadawaniem parametrow
przez operatora): kolor niebieski lub siwy w zaleznosci od tego czy

urzgdzenie jest wybrane (aktywne)

b) Wizualizacja zdalna w oparciu o webserwer wbudowany w PLC

Wizualizacja w tym trybie powinna umozliwiaé monitoring i sterowanie

przepompownig z poziomu przegladarki internetowej w oparciu o ekrany

synoptyczne analogiczne do ekranéw dostepnych w lokalnym panelu operatorskim.

c) Sterowanie i sygnalizacja lokalna z poziomu elewacji szafy sterowniczej w przypadku
awarii PLC:

* zainstalowac ,grzybkowy” wytacznik bezpieczenstwa powigzany z gtéwnym

wytgcznikiem

*+ zainstalowac sygnalizacje alarmu zbiorczego : LED czerwony

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
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d) Dla kazdego napedu regulacyjnego zapewni¢ mozliwo$¢é sterowania w trybie recznym

= zainstalowa¢ przycisk kasowania alarmu zbiorczego

z lokalnego panelu urzadzenia
e) Dla kazdej przetwornicy czestotliwo$ci pomp zapewnié mozliwo$¢ sterowania w trybie

recznym z lokalnego panelu urzadzenia

f) Sterowanie i wizualizacja zdalna z Centralnej Dyspozytorni GG w oparciu ©

oprogramowanie SCADA

3. Wymagania dla sterownika PLC, panelu HMI, analizatora sieci energetycznej:
a) Sterownik PLC:
e Liczba we/wy : do 1023
o Kasety rozszerzen we/wy
e (Czas przetwarzania:0,3-1,5 ys (bit), 0,9 ys (stowo)
e Zegar czasu rzeczywistego
¢ 1 MB pamieci RAM dla programoéw uzytkownika
e 2MB pamieci flash jako backup pamieci
e Rozbudowa pamieci flash do 4 GB
o Wbudowane intrfejsy komunikacyjne USB, RS-232, RS-485, Profibus-DP master
oraz Ethernet TCP/IP
e Rozbudowa komunikacji za pomocg modutdéw RS-232, Rs-422, RS-485, M-Bus,
Belimo MP-Bus, LonWorks FTT10, BACnet MS/TP
e Rozbudowa za pomoca roznych typéw modutow we/wy
e Napiecie zasilania: 24 V DC
b) Zastosowac kolorowy dotykowy ekran LCD o rozmiarze min. 12
c) Dla zapewnienia przysziego rozwoju przepompowni zapewni¢ 25% rezerwy
wejsc/wyjs¢ w PLC oraz na listwach przylaczeniowych szaf AKPIA.

d) Zastosowac¢ analizator sieci z interfejsem komunikacyjnym
RS485 i protokotem komunikacyjnym Modbus RTU. Wys$wietlacz analizatora

umiesci¢ na elewacji szafy elektryczne;.

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO | tel.: 58 52 43 580
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0 fax: 58 52 48 590

e-mail: bok@gpec pl

ul. Biala b, 80-435 Gdanisk wow L Gpec.p KRS: 000003578




(GPEC

4. Wymagania dla napedow zaworéw regulacyjnych.

Zastosowac napedy 3-fazowe, spetniajace nastepujgce wymagania:

stopient ochrony nie mniejszy niz IP67,

wejscie analogowe standardu 4-20mA, sterujace potozeniem napedu,

wyjscie analogowe standardu 4-20mA, informujgce o aktualnym potozeniu
napedu,

wyjscie cyfrowe, informujace o trybie pracy napedu LOCAL/REMOTE,

wyjscie cyfrowe, informujgce o zaistniatym alarmie zbiorczym napedu,

panel lokalnego sterowania potozeniem napedu wraz z przetacznikiem wyboru
trybu pracy LOCAL/OFF/ REMOTE,

mozliwos¢ mechanicznej, lokalnej zmiany potozenia napedu,

automatyczne wytaczenie napedu po osiggnigciu potozenia krancowego,

bezstycznikowy, elektroniczny sposéb zmiany kierunku obrotéw napedu
brak zmiany potozenia napedu przy zaniku sygnatu sterujacego 4-20mA

przystosowane napgdu do pracy w podwyzszonej temperaturze poprzez
zastosowanie odpowiedniego oleju smarnego oraz specjalnych uszczelnien.
Wejscia cyfrowe skonfigurowane dla przetacznikow na elewacji szafy

realizujgcych funkcje: zdalny OTWORZ, zdalny ZAMKNIJ, zdalny STOP.

5. Wymagania dla przetwornic czestotliwosci
Dla kazdej pompy zastosowac niezalezng przetwornice czestotliwosci, spetniajacyg

ponizsze wymagania:

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO | tel.: 58 52 43 580
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graficzny panel operatorski
wydajno$¢ pompy zadawana sygnatem analogowym 4-20mA i protokotem

cyfrowym,

pomiar predko$ci obrotowej przetwornicy sygnatem analogowym 4-20mA |
protokotem cyfrowym,

zmiana trybow pracy przetwornicy za pomocg sygnatéw binarnych na listwie
zaciskowej

monitorowanie sygnatéw binarnych stanéw pracy oraz alarmu zbiorczego,

e-mail: bok@gpec.pl
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komunikacja ze sterownikiem PLC tgczem szeregowym RS485 po protokole
Modbus RTU. Zapewni¢ petny odczyt parametréw przetwornicy w szczegolnosci:
czestotliwosci pracy, pobieranej mocy chwilowej, mocy sumarycznej i catkowitego
czasu pracy, temperatury radiatora przetwornicy itp.

Przetwornice wyposazy¢ w Filtr RFl h1, spetniajacy wymagania klasy A1/B,
eliminujacy zakiocenia elektromagnetyczne. Stosowaé ekranowane kable
zasilajgce silnik pompy.

Zapewnic¢ stopien ochrony IP66

6. Wymagania dla czujnikow pomiarowych wielkosci technologicznych:

a)

b)

f)

80-435 Gaansk

zastosowa¢ przetworniki ciSnienia 0-1600 kPa dla przetwornikow
zainstalowanych na rurociagach zasilajacych oraz -100 +900 kPa dla
przetwornikéw zainstalowanych na rurociggach powrotnych. oraz réznicy cisnien
0-400 kPa z sygnatem wyjsciowym 4-20 mA. (2-przewodowe) z kroéécem
pomiarowym manometrycznym M20x1,5, wtyczka typu L zgodng z normg DIN EN
175301-803, IP65, na zakres temperatury medium od -40+125°C. Uklady do
pomiaru ciSnienia musza by¢ zaprojektowane jako trdjniki, umozliwiajace
jednoczesny pomiar przetwornikiem ci$nienia oraz manometrem, znajdujgcym sie
za rurkg syfonowa petlicowa, chroniaca przed pulsacjami i temperaturg medium.
Przetwornik ciSnienia i manometr osadzié na kurkach manometrycznych o
Srednicy 2 cala.

Na potrzeby stabilizacji ci$nienia dyspozycyjnego zastosowac przetwornik réznicy
ci$nien o zakresie 0-1000 kPa z sygnatem wyjsciowym 420mA. Rurki impulsowe
przetwornika zainstalowaé w miejscach instalacji przetwornikdow cisnien
statycznych, wykorzystywanych w trybie pracy AUTO PLC.

Zastosowaé czujniki temperatury PT100 o odpowiedniej wzgledem $rednicy
rurociagu diugo$ci zanurzeniowej czujnika, wyposazone w przetworniki 4-20 mA.
Zastosowaé presostaty, umozliwiajgce zmiane progu przetgczania i histerezy.
Presostatem ingerowac poprzez przekazniki w obwody START/STOP kazdego
falownika. Presostat zainstalowaé na kolektorze ssgcym pomp.

Identyfikacje zalania przepompowni zrealizowa¢ w oparciu o czujniki zalania.
Pomiar temperatury zewnetrznej, wewnatrz komory oraz wewnatrz szafy AKPIA

zrealizowaé w oparciu o czujki temperatury z przetwornikami 4-20 mA




)
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Moduty analogowe |/O wyposazy¢é w zabezpieczenie przeciwzwarciowe i
przecigzeniowe umozliwiajgcg przetwarzanie sygnatéw analogowych z
rozdzielczoscig min 12 bitéw
Pomiar wibracji pompy zrealizowa¢ w oparciu o przetwornik akcelerometryczny
pracujgcy w trzech osiach z czestotliwo$cig probkowania co najmniej 640 Hz na
kazdg o$. Wyjécie przetwornika 4-20mA powinno zapewnié pomiar drgan w
zakresie 0-20-mm/s.
Na obudowie kazdej z pomp zainstalowa¢ czujnik temperatury ptaszcza z
wyjsciem analogowym 4-20mA, poditgczonym do wejécia analogowego
sterownika PLC. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych czujnikow

rezystancyjnych zamontowanych fabrycznie w uzwojeniach silnika po

doposazeniu uktadu w zewnetrzny przetwornik 4-20mA

7. Wymagania dla osprzetu i okablowania w szafach AKPiA

d)

e)

f)

Zastosowaé przekazniki z optyczng sygnalizacjg zatgczenia na LED

Oznaczy¢ miejsca montazu podzespotdéw i osprzetu symbolami zgodnymi z
oznaczeniami w schematach ideowych projektu AKPIiA

Opisa¢ dtawice po wewnetrznej stronie szafy oznaczeniami zgodnymi z
urzgdzeniami , do ktorych prowadzi okablowanie

Zrdznicowac kolorystycznie przewody sygnatowe, zasilajgce niskonapieciowe i
wysokonapieciowe stosujgc obowigzujgce w tym zakresie normy elektryczne
Korice kazdego przewodu montazowego z obu stron oznaczyé opisem zgodnym
z projektem.

Okablowanie ethernetowe prowadzi¢ skretka STP, minimalizujgcg wplyw
zaktocen elektroenergetycznych na jako$¢ transmisji danych do systemow
nadrzgdnych. W przypadku wystepowania szczegélnie duzych zakidcen
zastosowac tgcze $wiattowodowe.

Okablowanie energetyczne wysokopradowe prowadzié w niezaleznych torach
kablowych

Zastosowac¢ min. 25% rezerwy wolnej przestrzeni w rozdzielniach oraz trasach

kablowych na potrzeby przysziej rozbudowy

8. Wymagania dla przeptywomierzy

Przeptywomierz powinien spefnia¢ nastepujgce parametry:

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
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ultradzwiekowy przetwornik przeptywu z co najmniej 2-$ciezkowa metoda

pomiaru przeptywu
btad pomiaru przeptywu nie przekraczajgcy 0,5% aktualnego przeptywu
wysoka czestotliwosé pracy : ilosé pomiardw przeptywu na sekunde 10 — 15 Hz
gwarancja stabilnosci diugoterminowej w uktadach grzewczych
brak przewezen w czujniku powodujacych spadki ci$nienia w rurociggu
przytacze procesowe: kotnierz PN25 wg DIN EN1092-1 Form B1
materiat rury/kotnierzy: stal weglowa/ stal weglowa
zakres temperatury medium: -10 do +200°C
temperatura otoczenia do —- 40 do 60°C
stopient ochrony |P-67
dynamiczny zakres pomiaru nie mniejszy niz 100:1
sygnalizacja wystapienia stanéw alarmowych typu :

v’ zapowietrzenie , zabrudzenie lub uszkodzenie sond,

v'  przekroczenie maksymalnego przeptywu,

v przeplyw wsteczny,
przelicznik z interfejsem cyfrowym RS485 do komunikaciji ze sterownikiem PLC
po protokole Modbus RTU.
Zastosowa¢ wersje rozigczng przeptywomierza. Lokalizacja samego
przeptywomierza jak i przelicznika powinna umozliwia¢ tatwy dostep stuzbom
eksploatacyjnym. Mozliwa lokalizacja to wewnatrz budynku przepompowni lub
nad komorg w szafie AKPIA, zabezpieczonej przed wplywem warunkow
atmosferycznych. Odlegtos¢ przelicznika od przetwornika przeptywu musi by¢
dostosowana do dtugosci oryginalnych kabli sygnatowych, bedgcych na

wyposazeniu przeptywomierza.

9. Wymagania dla zasilacza UPS, zasilajgcego naped regulacyjny , stabilizujgcy cisnienie

80-

statyczne w rurociggu powrotnym

435 C

Zapewnic zasilanie awaryjne, spefniajgce nast. wymagania:

UPS (3-fazowy) o czasie podtrzymania zapewniajgcym zamkniecie napedow
regulujgcych ciSnienie statyczne na powrocie w przypadku awaryjnego
odstawienia uktadu pompowego, spowodowanego brakiem zasilania
elektroenergetycznego stacji SPC. Zastosowanie niniejszego UPS uzaleznione

jest od wymagan zawartych w projekcie technologicznym przepompowni .

ww.gpec.p
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informacja zwrotna do sterownika PLC o trybie pracy UPS i poziomie

roztadowania baterii akumulatoréw taczem RS485 oraz protokotem Modbus RTU.

10. Wymagania dla zasilacza sterownika i modemu GSM do awaryjnej transmisji danych

Zastosowac zasilacz DC24V, buforowany baterig akumulatoréw, zapewniajgcy
podtrzymanie napiecia zasilania uktadéw sterownikowych i uktadéw transmisji
danych telemetrycznych GSM na wypadek zaniku napiecia 230V AC. Czas
podtrzymania nie powinien by¢ krétszy niz 30min. Informacje zwrotna o pracy w
trybie zasilania bateryjnego przekazaé na wejécie binarne sterownika PLC.

Wprowadzi¢ redundancje zasilania DC24V. Informacje o przetaczeniu uktadu
zasilania na zasilacz rezerwowy nalezy przekazaé sygnatem binarnym do

sterownika PLC.

11. Wymagania dla Dokumentacji Projektowej

Projekt AKPIiA powinien zawieraé co najmniej:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

Schematy ideowe potgczen w szafach AKPIA

Oznaczenia podzespotow

Oznaczenia kabli

Obliczenia przekrojow okablowania i zabezpieczen

Szczegotowe zestawienie kabli (typy, przekroje diugosci, kolory)

Zestawienie listew montazowych

Kompletne zestawienie materiatowe (podzespoty , osprzet, okablowanie) z
okresleniem symbolu na schemacie, typu urzadzenia, producenta

Kosztorys z podziatem na koszt urzadzen i koszt robocizny. Koszt przygotowania
oprogramowania wizualizacyjnego w Centralnej Dyspozytorni GG wydzieli¢ jako

osobng pozycje w kosztorysie

12. Wymagania dla Dokumentacji Odbiorowe;j

Dokumentacja Odbiorowa AKPiA powinien zawieraé co najmniej:

a)

435 Gdansk

Zestawienie Dokumentacji Odbiorowej powinno byé zgodne z ,wykazem
dokumentéw wymaganych przy odbiorze obiektéw cieplnych przejmowanych na
majatek Spotki” zawartym w dokumencie ,Wykaz dokumentéw wymaganych przy

odbiorze GG.pdf”
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b) Potwierdzenie Wykonawcy, ze prace na obiekcie i zastosowane urzadzenia sa
zgodne z dyrektywami unijnymi.
c) Zestawienie dokumentacji specyficznej dla branzy AKPIA

. Powykonawcze schematy AKPIA, wraz z opisem listew i okablowania

. Oprogramowanie Zrodiowe dla zastosowanych sterownikéw swobodnie
programowalnych, paneli operatorskich, webserwerdéw, programow
wizualizacyjnych systemu nadrzednego zastosowanych w projekcie,
Oprogramowanie zostanie zweryfikowane na obiekcie po jego przekazaniu
do ruchu. W okresie gwarancji kazdorazowa zmiana oprogramowania
musi zostac przekazana Inwestorowi.

’ Licencje systemdéw operacyjnych, oprogramowania wizualizacyjnego,
programow narzedziowych uzytych do programowania sterownikéw PLC,
paneli operatorskich, webserwerow , programéw wizualizacyjnych

. Specyfikacje zastosowanych protokotéw komunikacyjnych z okresleniem
adresow, predkosci transmisji, ksztaftu ramki, numeréw funkcji
stosowanych do zapisu i odczytu wielkosci binarnych i analogowych

. Kompletng mape pamieci rejestrow, odpowiadajgcych poszczegoinym
parametrom technologicznym pracy obiektu cieplnego

. Dokumentacje DTR dla zastosowanych urzadzen elektronicznych (UPS,

falowniki, napedy, konwertery, przetworniki , czujniki, modemy itp. )

. Protokoty z uruchomienia napedow i falownikéw z udziatem dostawcow
urzadzen niezbedne  do zachowania deklarowanych
okreséw

gwarancyjnych producenta
. Zestawienie parametrow konfiguracyjnych dla kazdej zastosowanej

przetwornicy czestotliwosci.

Uwaga:
Przed przystapieniem do realizacji projektu projektant jest zobowigzany do kontaktu

z Dziatem Automatyki oraz Dziatem IT w celu dopracowania szczegolow i

wyjasnienia wszelkich watpliwosci zwiazanych z branza AKPiA.

2.4  Branza telekomunikacyjna
Wymagania IT dla taczy telekomunikacyjnych sg nastepujace:

wy Gdansk-Polnoc | NIP: 584 0300913
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Podstawowe tacze symetryczne (facze podstawowe preferowane $wiattowodowe) o
przepustowosci 100 Mbps.

t gcze zapasowe (tacze zapasowe preferowane LTE) — dostarcza GPEC

tacza muszg by¢ od dwdch réznych operatoréw telekomunikacyjnych.

tgcza powinny byé zakoriczone portem ethernetowym.

tacza powinny posiada¢ statg adresacja IP.

Na taczach nie moze by¢ ustawione ograniczenia co do iloéci przesytanych danych.

Oba tgczg powinny by¢ zakoriczone w miejscu w ktérym bedzie szafa telekomunikacyjna.
Szafa telekomunikacyjna powinna byé wyposazona w UPSa w standardzie RACK 1U o
parametrach: 1150VA z nowoczesnym wyséwietlaczem LCD wyposazonym w funkcje pomiaru
energii, 2 grupy gniazd 2 x IEC C13 (10A) zdalnie sterowanych, z automatycznym testem
baterii, 1 slot na karty komunikacyjne Network-MS, ModBus-MS, Relay-MS, sinusoidalny
przebieg na wyjsciu, przetgczalne grupy gniazd wyjsciowych, 1 x USB (Type B) , RS-232
(COM), Porty zasilania wy. 6 x IEC-C13, zabezpieczenia / filtry: nadmierne roztadowanie,
architektura UPS-a: line-interactive, poziom hatasu: < 40 dBA.

UPS ma zapewni¢ poprawno$¢ dziatania urzagdzen telekomunikacyjnych w przypadku zaniku

napiecia.

9.

10.
11.

UPS ma posiada¢ mozliwo$¢ monitoringu jego stanu pracy poprzez sie¢ komputerowa (port

Ethernet), protokotem SNMP za pomoca dodatkowo zainstalowanej karty monitorujace;j

(Network Card).

Wybdr UPS i karty SNMP uzgodnié z dziatem IT GPEC.

Specyfikacja przytacza IT

e Szafa: wiszaca 19" 15U 600x600 (szafy przeznaczone do szybkiego, samodzielnego
montazu; montaz bezposrednio na $cianie; ostony boczne zdejmowane jedng reka;
ostony dodatkowo zabezpieczone zamkiem na kluczyk; montaz i demontaz drzwi z
zawiasami sprezynowymi; 4 numerowane belki montazowe w komplecie; dostepny jeden
uniwersalny cokot do kazdego rodzaju szafki; cztery podwojne, wytamywane przepusty
kablowe; szyba frontowa bezpieczna ESG; w petni uziemiona z kablami w zestawie)

e Okablowanie: Skretka sieciowa LAN - FTP kategorii 6

e Patch panel F/STP ekranowany 24 porty LSA kat.6

e Okablowanie pomiedzy szafg IT a szafg AKPiA — Skretka sieciowa LAN - FTP kategorii 6
(co najmniej 4 oddzielne przewody pomiedzy szafami)

» Potgczenie szaf ma sie¢ odbywaé¢ za posrednictwem rury typu AROT-50 lub innej o
wigkszej srednicy — w niej majg znajdowac sie przekrosy kabli (miedzy-szafowe)

» 2x Potka doczotowa 1U (300 mm) — do szafy RACK

Gdansk | www.gpe
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e Listwa zasilajgcal/przepieciowa 1U — 8 gniazd - zakonczona kompatybilng (wtyczka) z wiw
UPS

12. Krosownica FC (operatorska) ma zostaé zainstalowana w szafie IT

13. Instalacja sieciowa ma by¢ oddalona od okablowania prgdowego, silnikow, falownikéw oraz
urzgdzen elektrycznych o co najmniej 50 cm.

14. Wszystkie gniazda (punkty) koricowe LAN ekranowane.

15. Wszystkie punkty/gniazda LAN, CCTV majg zbiega¢ sie w szafie IT RACK (wiszacej)

16. Wszystkie UPSy, urzgdzenia AKPIA, CCTV, itd. w ktérych jest mozliwosé, badz istnieje
mozliwos¢ po instalacji dodatkowych modutéw monitorowania (SNMP) majg by¢ ujete w
dokumentacji technicznej i specyfikacji w celu instalacji w ramach tego zadania i poprawy
bezpieczenstwa pracy SPC.

17. Przetacznik HPe-1920-48p (model: JG927A) zainstalowany w szafie IT (do uzgodnienia z
dziatem IT IT / konfiguracja urzgdzenia po stronie dziatu IT)

18. Router VPN PaloAlto PA-200 (do uzgodnienia z dziatem IT / konfiguracja urzadzenia po

stronie dziatu IT)

2.5 Telewizja przemystowa, monitoring i zabezpieczenie obiektu.
Zadaniem systemu monitoringu powinno byé umozliwienie zdalnego podgladu oraz

zapewnienie lokalnej rejestracji wideo dla newralgicznych punktow obiektu. Centrum
operatorskie moze zostac zlokalizowane w dowolnym obiekcie, w ktérym znajduje sie obstuga i
posiada dostep do sieci intranetowe]. Za wzgledu na istniejgcg infrastrukture proponuje sie
wykarzystanie technologii IP pomiedzy rejestratorem a Centralng Dyspozytornig GG. Do pracy
systemu CCTV wykorzystuje sie potgczenie Ethernet o odpowiedniej przepustowosci tgcza
(patrz pkt 2.4). Predko$é przesytania obrazéw zalezna jest od iloéci kamer zainstalowanych na
obiekcie oraz od jakosci przesytanych obrazow.

Zasilanie systemu CCTV powinno zapewni¢ bezprzerwowa prace systemu w przypadku
chwilowego zaniku napiecia. Zaleca sie zastosowanie UPS o mocy zapewniajgcej dziatanie
systemu CCTV przez okres 60 min. w przypadku awarii zasilania podstawowego.

Nalezy zaprojektowaé urzgdzenia zapewniajgce przekaz z kamer wideo do firmy ochroniarskiej
oraz centralke alarmowg z czytnikiem kart magnetycznych.

Monitoring obiektu poprzez zastosowanie czujnikdéw ruch we wszystkich pomieszczeniach z

przekazem do firmy ochroniarskiej.
Telewizja przemystowa umozliwi Centralnej Dyspozytorni GG zdalny podglad na terenie

pompowni. Wymagania ogolne:

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.
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1. Obiekt musi by¢ starannie zabezpieczony przed nieuprawnionym wejéciem , kradzieza

mienia i aktami wandalizmu
2. Standard centralki antywtamaniowej uzgodni¢ nalezy z Dziatem IT GPEC oraz Dziatem

Zarzadzania Nieruchomosciami GPEC

3. Centralka alarmowa powinna zosta¢ wyposazona w dodatkowg karte sieciowg Ethernet.

4. Wszystkie urzadzenia systemu CCTV w ktorych jest mozliwoéé, badz istnieje mozliwoéé po
instalacji dodatkowych modutéw monitorowania (SNMP) majg byé ujete w dokumentacii
technicznej i specyfikacji w celu instalacji w ramach tego zadania i poprawy bezpieczerstwa

pracy SPC.
5. Adresacja IP wszystkich urzadzerh CCTV z portami Ethernet musi zostaé uzgodniona z

dziatem IT GPEC.

2.6 Branza sanitarna

W pomieszczeniu pompowni zaprojektowa¢ odwodnienie posadzek wpustami liniowymi oraz
miejscowymi  zlokalizowanymi przy projektowanych odwodnieniach i odpowietrzeniach
rurociggoéw cieptowniczych.

Rurociggi odwodnienia sprowadzi¢ do studzienki schiadzajgcej. Zaprojektowaé mozliwosé
odwodnienia rurociagow do biegnacego wzdtuz budynku przepompowni cieku wodnego.

Ze wzgledu na koniecznoé¢ pracy SPC w okresie letnim, dla pomieszczeri SPC jak hali pomp,
pomieszczenia szaf sterowniczych i przetwornic czestotliwo$éi wykonaé bilans zyskow i strat
ciepfa i w przypadku przekroczenia temperatur dopuszczalnych dia zaprojektowanych urzadzen
zastosowac klimatyzatory dedykowane do aplikacji przemystowych.

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO | tel.: 58 52 43 580
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0 fax: 58 52
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