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3
A-OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytgcza cieptowniczego do Szkoty
Metropolitalnej zlokalizowanej przy, ul. Apolina w Kowalach dz. nr 106/7,106/5,106/4.

1.2.

Podstawa opracowania

1.2.1.Mapy do celéw projektowych,1:500.
1.2.2.GPEC-Warunki techniczne.
1.2.3.Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.3.

1.4.

1.5.

Cel i zakres opracowania
Dokumentacje wykonano w celu budowy przytgcza cieptowniczego.

Zakres oddziatywania inwestyciji:
Kowale, ul. Apolina dz. nr 106/7,106/5,106/4

Opis rozwigzania projektowego
Zaprojektowano przytgcze cieptownicze w technologii preizolowane;.

W projekcie zastosowano rury i elementy preizolowane. Projektowane
cieptociggi utozone bedg bezposrednio w gruncie. Utozenie rur w wykopie wg
pkt.1.5.5.

Na trasie cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym- przewodami wodociggowymi, cieptociggiem oraz kablami
elektroenergetycznymi.

Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg.pkt.1.6.
Zabezpieczenie zieleni i skrzyzowania z uzbrojeniem naziemnym wg pkt.1.7.

Przytacze cieplne wykonac z rur i elementéw preizolowanych DN100/200 oraz
DN80/160.

Jezdnie asfaltowg i chodnik betonowy nalezy przywréci¢ do stanu zastanego
przed rozpoczeciem wykonywanych prac.

Wymagania techniczne

1.5.1.Rury i elementy preizolowane

Do wykonania rur i elementéw preizolowanych nalezy zastosowacl rury
stalowe, ze stali R-37,wg PN-80/H-74219.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢é wymagania
nastepujgcych norm:
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e PN-EN 253 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”;

e PN-EN 448 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Ksztattki - zespoty ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu”;

e PN-EN 488 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Zespot armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”;

e PN-EN 489 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych
z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementéw preizolowanych powinna
spetnia¢ wymagania PN-B-02421.
Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288

1.5.2.Montaz rur
Montaz rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykonac
zgodnie z przyjetg do realizacji technologig oraz Warunkami Technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementéw preizolowanych. Mozna stosowaé rurociggi w oddzielnej lub
wspolnej izolacji cieptochronnej.
taczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé¢ poprzez spawanie.
Roboty spawalnicze przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywaé
w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potgczen
nie nizszej niz +5°C.
W przypadku pogody dzdzystej lub opaddéw atmosferycznych hermetyzacje
potgczen nalezy wykonywac pod ostona.
Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sie spawanie tukowe
elektrodg otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowe;.
Wszystkie zigcza spawane rurociggdbw nalezy podda¢ ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.
Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwos¢ ztgcza poddanego badaniom
winna odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).
Spawanie rurociggdéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone
w technologii tgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.
Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BHP- Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogodlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i  higieny pracy podczas wykonywania  roboét

budowlanych(Dz.U.03.47.401).
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Montaz rur wykonac po trasie zgodnej z Planem sytuacyjnym(rys.nr 1) oraz
profilem podtuznym (rys.nr 3).

1.5.3.Zkacza izolacyjne
Uzyte materiaty winne spetnia¢ wymagania normy EN 489”Sieci cieptownicze -
- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych

uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespot ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”.

W niniejszym opracowaniu przyjeto wykonanie ztgcza z termokurczliwego PE.
Konstrukcja zlgcza winna przekazywacC sity i posiada¢ dwa niezalezne
uszczelnienia. Nalezy zastosowa¢ mufe sieciowang radiacyjnie podwojnie
(klej+mastik).

1.5.4.System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci
Przytgcze cieptownicze projektowane jest z rur i ksztattek preizolowanych
z systemem alarmowym impulsowym sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie
izolacji termicznej. Rozwigzanie to umozliwi zlokalizowanie ewentualnych
nieszczelnosci na projektowanym odcinku sieci i przytgcza cieptowniczego.
Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykonac¢: pomiary
kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek preizolowanych, kontrole zwar¢
miedzy przewodami i rurami stalowymi oraz kontrole przerwy w obwodzie-
pozytywne wyniki zezwalajg na montaz rurociggow.
Rurociggi ukfadac¢ tak, aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie
rurociggow patrzgc w kierunku przeptywu czynnika.
Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociggu tgczy sie do
maksymalnej dtugosci 500 m przewodu na jeden sygnalizator.
W miejscu wigczenia sieci cieptowniczej do istniejgcej sieci preizolowane;j
przewody sygnalizacyjne nalezy potgczyc.
Na koncu projektowanego odcinka przytgcza cieptowniczego przewody
sygnalizacyjne nalezy zakohczy¢ pod pokrywami kornicowym izolacji End-cap.
Instalacje sygnalizacji wzrostu wilgoci na projektowanej sieci i przytgczu nalezy
wykonac¢ zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych.
Po zmontowaniu catej instalaciji, przed przystgpieniem do mufowania potgczen
nalezy wykonac: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole zwar¢
miedzy przewodami i rurami stalowymi - pozytywne wyniki zezwalajg na montaz
izolacji i muf na potgczeniach rurociggow.

1.5.5.Uktadnianie rur w wykopie

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie ze Schematem wykopu. Wydobyty grunt
skladowaé z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odkfadu, wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1,0 m
dla komunikacji. Z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu 1,0 m nalezy zapewnic
zejscie/wyjscie do wykopu po drabinie.

Posadowienie kanatéw

Rury preizolowane nalezy uktada¢ w wykopie na warstwie wyrownawczej
grubosci min. 10 cm, z piasku grubego lub sredniego, pozbawionego gliny. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowac odlegtosci okreslone na przekroju wykopu.
Gtebokosc¢ utozenia wg Profilu podtuznego- Rys.nr 3. Rury do budowy kanatow
przed opuszczeniem do wykopow, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
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ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
i skladowania.
Przed zasypaniem rur nalezy usungC wszelkie Kkliny, klocki i podpory
montazowe.
Rury obsypa¢ warstwg piasku grubego lub sredniego, na grubos¢ 20 cm ponad
wierzch rury.
Do podsypki i obsypki nalezy uzywac piasku o granulacji od 2 do 15 mm, z tym
ze piasku o granulacji od 10 do 15 mm nie powinno by¢ wiecej niz 15 %. Te
warstwe nalezy ubijac recznie.
Nad rurami nalezy utozy¢ z6itg tasme ostrzegawcza.
Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materiatem rodzimym, lecz bez czesci
organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢é wykonane przez
ubijanie mechaniczne.
Do wykonania rob6t mozna uzy¢ gruntu rodzimego zageszczalnego pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby
i gruntéw nasypowych.
Materiat gruntowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,

e nie moze zawieraC grud ziemi, lodu, nie powinien by¢é zmarzniety,

e nie moze zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej dopuszczalnych,

korzeni drzew, grud gliniastych, materiatow organicznych, itéw, kamieni
oraz innych materiatbw moggcych uszkodzi¢ rury.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami wiasciciela sieci okreslonymi
w uzgodnieniach Projektu budowlanego lub w trakcie budowy.

Na czas prowadzenia robdét przewody istniejgce zabezpieczyC przez
podwieszenie do drewnianych bali utozonych poprzecznie do wykopu.
Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podczas robét ziemnych
nalezy traktowac jako czynne mogace grozi¢ porazeniem.

Prace prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia, ktére nie jest ujete w ewidencji
geodezyjnej, w tym systemow drenazy, w trakcie realizacji robot nalezy
wykonac przekopy probne w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejgcego
uzbrojenia.

Uzbrojenie naziemne, zielen

Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego przytgcza
cieptowniczego nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami poprzez
odeskowanie pni lub owiniecie pni materiatami jutowymi, stomianymi lub folig
pecherzykowg. Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma.
Zabezpieczenie powinno mie¢ wysokos¢ co najmniej 1,5 m.



1.8. Kontrola spoin stalowych

Odpowiednig jakos$¢ ztgczy spawanych nalezy zapewni¢ przez ich kontrole z
zastosowaniem badan nieniszczgcych.

Wszystkie badania muszg by¢ wykonane przez uznane Laboratorium,
spetniajgce kryteria normy PN - EN ISO/IEC 17025, zgodnie z uznanymi
procedurami.

Zakres badan nieniszczgcych zigczy:

e 100% badan wizualnych (VT) - badania wizualne ztgczy przeprowadzic
zgodnie z PN — EN 970 przez kwalifikowany personel stosujgc kryteria
oceny poziomu jakosci spoin wg PN — EN 5817.Dopuszczalny poziom
jakosci ,,C”

e 100% badah radiograficznych ztgczy obwodowych (RT) - badania
radiograficzne ztgczy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN — EN 1435 —
klasa techniki badania ,A”. Dopuszcza sie wykonanie badan izotopem
Se-75 w dwoch ekspozycjach na obwodzie ztgcza. Akceptowany poziom
jakosci ztgcza minimum R3 wg PN — M/69772.

1.9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)

e Warunkami technicznymi  projektowania, = wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

¢ Wymaganiamieksploatacyjnymi GPEC Sp. z.0.0.

e Wytycznymitechniczno — eksploatacyjnymi do projektowania, budowy
i eksploatacji rurociggoéw uktadanych bezposrednio w gruncie

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wyprzedzajgco powiadomic
uzytkownikow istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywac pod
ich nadzorem.

Wykonawcy robot muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowac jako ,przewdod czynny” lub ,kable pod napigeciem”
i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato czerwonym, oznakowaé
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami



Po zamontowaniu przytgcza nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

Nalezy zabezpieczy¢ przejscia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robot ziemnych i montazowych.

ZESTAWIENIE
MATERIALOW
Lp Symbol Nazwa elementu llos¢
1 2 3 4
Przytacze cieptownicze (ul. Apolina)
Catkowita dlugos¢ przytacza 103,5 m
1 R-100/200 Rura preizolowana z alarmem, DN100/200, L=12 m 6 szt.
2 R-100/200 E:E ?r:elzolowana gieta z alarmem, DN100/200, > szt
3 R-80/160 Rura preizolowana z alarmem, DN80/160, L=12 m 8 szt.
4 K-100/90 gglano preizolowane z alarmem, DN100/200, kat 4 szt
5 K-80/90 Kolano preizolowane z alarmem, DN80/160, kat 90° 6 szt.
6 K-80/45 Kolano preizolowane z alarmem, DN80/160, kat 45° 2 Szt.
7 P-160 Pierscieh uszczelniajgcy Dzp160 2 szt.
8 E-160 Zakohczenie izolacji end-cap Dzp160 2 szt.
9 Przej$cie szczelne WGC DN160 2 Sszt.
10 E-200 Zakohczenie izolacji end-cap Dzp200 2 szt.
11 | TWR-100/80/80 Tréjnik wznosny rgdgkcyjr_w preizolowany DN100 > szt
na DN8O0 z redukcjg srednicy na DN80
Zigcze izolacyjne termokurczliwe typ z podw.
12| NTU-100/200 |uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi korkami 18 szt.
100/200
Zigcze izolacyjne termokurczliwe typ z podw.
13 NTU-80/160 uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi korkami 24 szt.
80/160
14 T-150 Tasma ostrzegawcza 207 m
15 Zawér progowy DN80(w budynku) 2 Sszt.
16 Puszka pomiarowa stopien ochrony IP 65 1 szt.
17 Kable przytgczeniowe w izolacji 1 Szt.
18 Poduszka piankowa 40 mm, L=1,0 m 66 szt.
19 AROT 2 Szt.




Gdansk, dma 17 czerwea 2010 1.

syg. akt 197/POM/OKK/10

DPECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zewodowych
architekiéw, inzynierdw budowrictwa oraz wrbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane jtekst jednohty
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zc zm.", § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Bucownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielrych fanke'i technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
adminisitacyjnego /tj. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98_poz.1071 ze zin./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan PRZEMYSELAW RYSZARD DAGIL
magister inzynier
uradzony dnia 09.03.1980 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/A0SH/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazkun z uw7glqdmcmcm w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwmme decyzji.

Pouczenic
©d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Koemisii Kwalifikacyinej Polskie) Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Fomorskiej Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej:

PRZEWODNICZACY

;)/Lg%{y\':j Komisji Ktlif;l{acyjnej

}t—in . Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
ORTQEU\\'CWI(ECYJHE_I

-
mgri lngrue“ Drewnowski
czL EK
Okrgrowe] Komidj \wallfkacmnhj

dr inz. M’arz “595 Iﬁvmk
Otrzymuja:
1.Pan Przemystaw Ryszard Dagil ,
80-116 Gdansk, ul. Asesora 18
2.Okrggowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
faa
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Pan Przemystaw Ryszard Dagil w ramach posiadanej specjalnogci upowainjeny jest do:

L Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 112, art, 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacvinej w  zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyinvch, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzonu autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c) kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskie go,

€) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktow budowlanych.

Il Na podstawie § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporta 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U,
22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, Uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terem, z zakresie
specjalnodei niniejszych uprawnief

2) projekiowania obiektu budowlanego lub kicrowania robotami budowlanymi
Zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyine, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzeti w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 ezerwea 2010 r,

POMORSKA UORKREGOWA

IZEL WEysiEmOw BUDGWNICT W

30,840 Gaiok, ul. Swatofunnka 430z

W Tel 58-02u.mg.p
Fax 58301 aa.¢g

LA ZGODNOQSA
) IS¢
Z ORrRYy NALEM



11

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 240 Gdansk, ul. Swietojuniska 43/44

) Tel 58-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.
Fax 58-301-44-98

syg. akt 198/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DOMINIK BARTEOMIEJ DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 23.02.1982 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0049/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

R W PRZEWODNICZACY

Lt o :\i Okregowej Komisjifwalifikacyjnej
of 3 éﬁ’ "\ \dr inZ Leszek Niedostatkiewicz

~

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komjsit ifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Dominik Barttomiej Dagil

80-174 Otomin, ul. Tgczowa 15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Dominik Bartlomiej Dagil w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalno$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
(%) Tel. 58-324-89-77
; Fax 58-301-44-98
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

POM-3VN-6HW-49M *

Pan Przemysfaw Ryszard Dagil o numerze ewidencyjnym POM/IS/0269/10
adres zamieszkania ul. Asesora 18, 80-119 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 Zniz 2001 r. o podpisie elek icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ek icznej op bezpiecznym podp: ek icznym weryfik ym przy p y waznego kwalifil ego certyfikatu 53
ne pod wiglgdem ckutkow prawnych dokumentom opatrzonym pocpizami wizsnorgeznymi.}

* Weryfikacje poprawnozci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdezenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub ktujac sig z bi taiciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

e
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® POLSKA
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\ BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JVD-HCD-2ZZ *

Pan Dominik Barttomiej Dagil o numerze ewidencyjnym POM/1S/0265/10

adres zamieszkania ul. Teczowa 15, 80-174 Otomin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. ,,Projekt budowy przytacza cieptowniczego do
budynku Szkoty Metropolitalnej zlokalizowanej przy ul. Apolina w Kowalach dz.
nr 106/7,106/5,106/4 ,,zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 29A Prawa Budowlanego.

Gdansk, 09.2017 r.

Projektant: mgr inz. Przemystaw Dagil
Upr nr ew. POM/0050/PWOS/10

Sprawdzajgcy: mgr inz. Dominik Dagil
Upr nr ew. POM/0049/PWQOS/10
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Stadium:
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONIE ZDROWIA
Inwestvcia: Projekt budowy przytgcza cieptowniczego do budynku Szkoty
ycja: . . : ) .
Metropolitalnej zlokalizowanej przy ul. Apolina w Kowalach dz. nr
106/7,106/5,106/4
Branza: instalacyjna
GPEC sp. z o.0.
Inwestor: ul. Biala 1b
80-435 Gdansk
Zespot Projektowy: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
T inst. w zakr. sieci , inst.
wykonanie: | Mer Nz Przemystaw o eniec, | POM/0050/PWOS/10
Dagll gaz., wod. i kan.
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3.0. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwiazana z realizacja cieplociagu.

3.2.Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,poz.1126).

3.3.Zakres robot
W zakres robot niniejszego przedsiewziecia wchodzi wykonanie
przyltacza cieptowniczego.

3.4.Istniejace obiekty budowlane
Obiekty budowlane istniejace na terenie budowy, na dzien wykonania
map do celow projektowych, skala 1:500:

- budynki
- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania
terenu.

3.5.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
a/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony istniejacych
elementow zagospodarowania terenu nie wystepuje.
b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzaja
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
-maszyny i inne urzadzenia techniczne
-instalacje elektroenergetyczne
-sktadowisko rurociagéow i innych materialow budowlanych

3.6.Zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przewidywane roboty budowlane powodujace szczegdlne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji
nie wystepuja.
Pozostale roboty budowlane (wykopy do glebokosci 1,5m, wykopy
o glebokosci powyzej 1,5m o Scianach pionowych z rozparciem oraz
wykopy do 3m glebokosci, szerokoprzestrzenne, prace montazowe
rurociagow) nie beda powodowaly zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, jesli beda wykonane zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieplowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

3.7.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych  jest obowiazany przeprowadzic instruktaz
pracownikow.

Instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony przez
bezposredniego przetozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany
podpisaniem przez szkolonego pracownika odpowiedniego
zaswiadczenia uwzgledniajacego ocene ryzyka zawodowego na danym
stanowisku  pracy zgodnie z  Kodeksem = Pracy (art.226)
i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U.
Nr129,poz.844).

3.8.Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne.
Wszystkie roboty budowlane zwiazane z niniejsza budowa nalezy
wykonywac zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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Gdansk, 2017-08-10

i

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
] ul. Zaglowa 11
C 80-560 Gdarisk

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZtLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC
nr WT/GPEC/00688/2017 (warunki stanowig zamienne do WT/GPEC/00154/2016)

| Dane obiektu: Kowale, Apollina Szkota i Basen

Adrgs E:ozv.vﬁlr?'1lc‘>|é/g?c1ﬂgg/a4, 106/5 , obr.: 0067)
Whioskodawca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Wiasciciel (tylko gdy inny niz Wnioskodawca) jw.

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m?)* 11007.00
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m3)* 43224.00

Il Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na ciepto*

1. Qc.o. [kW] Basen=38.00;  Szkota=350.00
2. Qcw.u. $rkw] Basen=30.00; Szkota=30.00
3. Qc.w.u. max [kW] Basen=120.00;  Szkota=120.00
4. Qwent [kW] Basen=226.00;  Szkota=440.00
5. Qtechn [kW] Basen=220.00;  Szkota=0.00

W dokumentacji technicznej prosze poda¢ moc cieplng zamowiong dla ww. obiektu. Warto$¢ ta powinna by¢
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedazy Ciepta.

* wielkosci mocy cieplnej zostaty okreslone w oparciu o wniosek ztozony przez Wnioskodawce. Moc do doboru wezta
cieplnego wyznaczy projektant.

1l Ogodlne warunki dostawy

1. Miejsce wigczenia z sieci cieptowniczej wysokoparametrowej 2xDn250 - patrz zatgcznik nr 1

W celu przyfaczenia do sieci miejskiej wysokoparametrowej
projektowanych obiektéw zlokalizowanych przy ul. Apollina w Kowalach
nalezy:

1) Wykonac projekt i wybudowac siec cieptowniczg preizolowang
2xDn100 oraz przyfgcza cieptownicze 2xDN80 i 2xDN65 do
pomieszczen weztéw cieplnych w budynkach (zgodnie z zaf. nr 1).
Rzeczywisty przebieg sieci oraz przytgczy wyznaczy projektant po
najkrétszej mozliwej trasie i uzgodni z GPEC.

2. Wymagany zakres prac do 2) Wykona¢ projekt i dokona¢ montazu indywidualnych weztéw
\A{ykogamg w celu przytaczenia do cieplnych: 3-funkcyjnego oraz 4-funkcyjnego na potrzeby obiektéw
sieci GPE!

oraz montazu ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych.

3) Uzgodnic lokalizacje i wielko§¢ pomieszczenn weztéw cieplnych
z GPEC.

4) Dokumentacje projektowe nalezy uzgodni¢ z GPEC.

UWAGA: Analiza opfacalnosci ma dzieri wydania WT uwzgledniafa
uzyskania dofinansowania ze $rodkéw unijnych. Realizacja inwestycji
mozliwa pod warunkiem uzyskania zgod wifascicieli nieruchomosci na
trasie planowanych sieci wraz z przytaczami.

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

ul. Biata 1h, 80-435 Gdansk
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3. Parametry wody sieciowej w wezle cieplnym
ci$nienie nominalne 1,6 MPa
ci$nienie na zasilaniu / powrocie (zima) 0,35 MPa /0,27 MPa
ci$nienie na zasilaniu / powrocie (lato) 0,27 MPa /0,19 MPa
temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70 °C do 114 °C
temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65 °C

Granice wlasnosci

miejsce rozgraniczenia wtasnosci miedzy GPEC

a Klientem pierwsze istniejace zawory odcinajgce wezty cieplne

od wewnetrznych instalacji odbiorczych klienta

GPEC bedzie wtascicielem sieci, przytaczy cieplnych,
wiasnos$¢ weztdw cieplnych oraz uktadéw pomiarowo -
rozliczeniowych

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1.

6.1

435 Gdansk

"Warunki przytaczenia" nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu cywilnego i sg jedynie
informacjg o technicznych mozliwosciach wigczenia do sieci cieptowniczych GPEC Sp. z o.0.

GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujgce czy istniejg warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
przytaczeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przytacza cieptowniczego oraz wezta cieplnego jest zawarcie umowy
przytaczeniowej. Przed podpisaniem umowy o przytgczenie z GPEC, wnioskodawca zobowigzany jest do
przestrzegania aktualnych wytycznych technicznych GPEC Sp. z 0.0. dostepnych na stronie http://www.gpec.pl.
W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po dokonaniu uzgodnien
branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania projektu zamiennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnien z GPEC Sp. z 0.0.

Whioskodawca zobowigzany jest do podpisania umowy przytgczeniowej na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.

Warunkiem rozpoczecia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepta z GPEC sp. z o0.0.
Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastgpi¢ po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed zakoriczeniem
realizacji inwestyciji.

Warunkiem przekazania projektu wezta cieplnego, sieci lub przytacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z 0.0. W tym celu nalezy na adres GPEC Sp. z o0.0. ul. Biata 1b przekaza¢ dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spetnia¢ aktualne
wytyczne techniczne GPEC Sp. z 0.0. dostepne na stronie http://www.gpec.pl.

Projektant powinien uzgodni¢ wielko$¢ i usytuowanie pomieszczenia wezia cieplnego z GPEC Sp. z o.o0.
Pomieszczenie wezta cieplnego musi by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajgcych tatwy dostep do urzadzen
wezta dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami), w tym w szczegolnosci zapewnia¢ przejécia w miejscu przechodzenia obstugi o
szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75m oraz odlegtos¢ miedzy elementami wymagajacymi obstugi, a pozostatymi
urzgdzeniami lub $cianami, ktéra powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezta cieplnego powinno
znajdowac si¢ przy pierwszej Scianie zewnetrznej od strony wejscia przewidywanej trasy przytgcza cieplnego.

Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegolno$ci powinno
posiadac:
a. wentylacje i kanalizacje grawitacyjng (w uzasadnionych przypadkach moze by¢ zastosowana

wentylacja mechaniczna i odwodnienie pompowe)

0300913

¢ kapitotu zakladowego

73 000 zI
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b. Odwodnienie powinno nastepowac do kanalizacji przez spusty podtogowe i studzienke schtadzajaca.
c. Krotnos¢ wentylacji w pomieszczeniu wezla powinna zapewnia¢ nie przekraczanie temperatury
+25°C w okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim (nie dotyczy domkoéw jednorodzinnych).

d. oswietlenie (dzienne i/lub elektryczne), o natezeniu nie mniejszym niz 150 luxéw;

e. instalacje elektryczng dostosowang do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i gorgcych oraz
zabezpieczenie od porazen;

f.  dla weztéw z funkcjg c.w.u. doprowadzong zimng wode (do podgrzania w wymienniku c.w.u.);

g. drzwi o szer. min. 0,8 m, wysokosci min. 2,0m. Drzwi muszg otwierac si¢ pod naciskiem od strony
wezta na zewnatrz pomieszczenia wezta, powinny by¢ wykonane ze stali lub obite blachg
zabezpieczone przed wiamaniem (nie dotyczy domkow jednorodzinnych);

h. $ciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykonaé z materiatow niepalnych, nalezy zabezpieczy¢
powtokami malarskimi chroniacymi przed przenikaniem wilgoci zaleca sie zastosowania glazury
odpornej na goraca i agresywna wode;

6.2 Zaleca sig, aby powierzchnia pomieszczen dla weztéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych):
i. do75kW: 10 m? lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
j.  powyzej 75k W do 150 kW: 12 m? lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
k. powyzej 150 kW do 300 kW: 15 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
I.  powyzej 300 kW do 500 kW: 20 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
powyzej 500 kW do 1000 kW: 24 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
powyzej 1000 kW do 1500 kW: 28 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 4m

e 2 3

powyzej 1500 kW: wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie speinia powyzszych wymogéw, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezta jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC oswiadczenie projektanta swojego
wezta o nastepujacej tresci:

BIOBRIGHE  soossimninm i s realizujgcy na zamowienie ........................ projekt urzadzen
technologicznych wezta cieplnego dla bud................... W cosssvosvensainsinns w Gdarisku, o$wiadcza, ze zaprojektuje w
wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ W BUAYNKUPIZY UMl.ssvomsssuvaissunsd w

Gdarisku urzadzenia technologiczne wezta cieptowniczego w taki sposob, aby spetnione zostaty wymogi normy PN-
B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie przytacza
cieptowniczego, jak réwniez zamontowania urzgdzern pomiarowo-rozliczeniowych GPEC".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

7. W przypadku konieczno$ci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajacg (pokéj nr 013 B — parter) prosimy o kontakt
pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentacji projektowej przylacza i wezia cieplnego nalezy zlozyé 2 egzemplarze
dokumentacii projektowej wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC pod adresem: 80-435 Gdansk, ul. Biata
1B. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0, a drugi zostanie zwrécony
z odpowiednig adnotacjg w dokumentacji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji
projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan
technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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8. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezgcego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolarne dopuszczenie
urzgdzen do wspotpracy z miejska siecig cieptownicza.
Whioski o dopuszczenie do uruchomienia weziow i wigczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy kierowac
droga pisemng do Kierownika Dziatu Eksploatacji GPEC Sp. z o.0.

Projekt sieci, przylaczy oraz weztéw powinien speinia¢ szczegotowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o.
wyszczegoblnione ponizej:

a) "Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych
bezposrednio w gruncie"

b) "Wytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztow cieplnych nie bedacych
wiasnoscig Spotek z Grupy GPEC"

Ww. dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.gpec.pl/partnerzy-
biznesowi/projektanci/

9. |Integralng czescig "Warunkéw przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z o.0.
nr WT/GPEC/00688/2017" sg wyszczegolnione ponizej zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — plan sytuacyjny

Termin waznosci "Warunkow przytaczenia™:
"Warunki przytgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr WT/GPEC/00688/2017" sg wazne

dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

Wiatr Joanna Wetna Wojciech
kierownik dziatu planowania inwestycji i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

k.o.: GPEC/TRP a/a
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